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Pneumatic Equipment

Technische Daten

Bestellnummern

Spulen und Steckverbinder

Steckverbinder

Serie D...

Gehäuse: Selbstlöschendes Thermoplastharz
Drahtwicklung: Drähte aus Kupfer in Klasse H
Umgebungstemperatur: -10°C ÷ +45°C
Spannungstoleranz: ± 10%
Frequenztoleranz: ± 5%
Einschaltdauer: 100% ED

Anmerkung: DE-...- D= mit Diode DE-...-R= mit Gleichrichter

Steckverbinder um 90° höher Steckverbinder in Linie mit angegossenen Litzen 30 cm
 V  W  V  W  V  W

DE-342 12 1,2 DE-542 12 1,2 DE-042L03012 1,2
DE-342-D 12 1,2 DE-542-D 12 1,2 DE-052L030 24 1,2
DE-352 24 1,2 DE-552 24 1,2
DE-352-D 24 1,2 DE-552-D 24 1,2
DE-352-R 24 1,2 DE-552-R 24 1,2
DE-442 12 1,35 DE-642 12 1,35 mit Pin
DE-452 24 1,35 DE-652 24 1,35  V  W
DE-452-R 24 1,35 DE-652-R 24 1,35 DE-052U 24 1,2

mit Pin mit angegossenen Litzen 30 cm
 V W VA  V W VA  V  W

DD-010 12 2 DD-050 48 2 DD-042L030 24
DD-011 24 3,5 DD-051 24 2 DD-052L030 24 2,5
DD-012 48 3,5 DD-052 24 2,5
DD-013 230 3,5 DD-060 110 3,5
DD-040 24 2 DD-061 48 1,5
DD-041 12 1,5 DD-062 48 2,5
DD-042 12 2,5 DD-070 230 2

 V  W VA  V W VA  V  W VA
DA-0050 12 3,5 DB-0501 12 11 DC-0301 12 2,5
DA-0051 24 3,5 DB-0502 24 11 DC-0302 24 2,5
DA-0106 24 5 DB-0507 24 10 DC-0307 24 3,3
DA-0108 110 5 DB-0509 110 10 DC-0309 110 3,3
DA-0124 230 5 DB-0510 230 10 DC-0310 230 3,3

Miniatur-Steckverbinder für Spulen U04-U05

drahtlos mit fliegenden Kabeln mit Kabel
D-500 D-530-30 D-535-30

D-530-50 D-535-50
D-530-200 D-535-200

Steckverbinder für Spule U05 Steckverbinder für Spule U2 Steckverbinder für Spulen U2-U3
AM-5109 AM-5110 AM-5111
AM-5105

Spulen U04

Spulen U05

Spulen U1 Spulen U2 Spulen U3

D-...-30/50/200 Kabellänge in cm D-...-30/50/200 Kabellänge in cm

Steckverbinder um 90° höher Steckverbinder in Linie Steckverbinder um 90° niedriger
 V  W VA  V  W VA  V  W VA

DD-310 12 2,3 DD-510 12 2,3 DD-110
DD-340 24 2,3 DD-540 24 2,3 DD-140 24 2,3
DD-341 12 1,5 DD-541 12 1,5 DD-141 12 1,5
DD-351 24 2 DD-551 24 2 DD-151 24 2
DD-361 48 1,5 DD-561 48 1,5 DD-161 48 1,5
DD-451 24 2,2 DD-651 24 2,2 DD-251 24 2,2


