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方向切换阀选型表

ＰＤ３ E17-1

３１．５

３５

３５

E13-1ＤＧ４Ｖ－３－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－５－ＳＷ E14-1

E15-1

ＤＧ４ＳＭ－３

ＣＯＭ－３～８

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８

ＤＧ３Ｓ－１０

ＤＧ２０Ｓ－３

ＤＧ１７Ｖ－７

ＤＧ３Ｖ－７

２１

１４

１４

１４

１４

２１

２１

１６

３１．５

ＤＧ４ＶＳ－５ ３１．５

ＤＧ４ＶＳ－３ ３５

ＤＧ４ＶＬ－５ ３１．５

ＤＧ４ＶＬ－３ ３５

ＤＧ４ＶＣ－５ ３１．５

ＤＧ４ＶＣ－３ ３５

ＤＧ５Ｓ－１０ ２１

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８ ３１．５

ＤＧ５Ｖ－７

ＤＧ４Ｖ－５

２４．５

２ ５ １０ ２０ ５０ １００ ２００ ５００ １０００１

３ ５ ７ ８

Ｃ－５７２－Ｋ
Ｃ－５５２－Ｋ

Ｃ－５７２－Ｅ
Ｃ－５５２－Ｅ

ＤＴ１Ｍ２
ＤＧ１Ｍ２

ＤＴ２Ｍ２
ＤＧ２Ｍ２

ＤＧ２Ｓ４－０１
ＤＧ２Ｓ２－０１

３１．５

３１．５

２１ＤＧ４Ｍ４

３１．５

３１．５

３５ E2-1ＤＧ４Ｖ－３

ＤＧ４Ｖ－３,100

（２０．６）

E1-1

E3-1

E4-1

E4-1

E5-1

E6-1

E7-1

E8-1

E9-1

E10-1

E11-1

E12-1

E16-1

E18-1

E18-1

E19-1

E20-1

E20-1

E21-1

E21-1

E22-1

E23-1

E24-1

机型 型号 最高使用
压力 MPa

最大流量 L/min
记述页码

小型安装面的电磁换向阀。与可叠加的压力、流量调节阀形成系列化产品。
（请参考G：叠加阀·超小型系列。）

该系列换向阀的安装方法与湿型电磁换向阀DG4V系列、DG5V系列的安装方法相同，在该阀上配置了可
设定加减速时间的微处理器，来实现无冲击动作。

科姆尼卡阀控制器

手动操作（按钮式）
换向阀

先导换向阀
DG3V系列

手动操作（按钮式）
换向阀

手动操作（手柄式）
换向阀

超小型电磁换向阀
DG4M4系列

电磁换向阀
DG4V系列

内置驱动回路的小型
电磁换向阀
DG4VC系列

低功耗保持电磁换向阀
DG4VL系列

无冲击小型电磁换向阀
DG4VS系列

小功率小型电磁换向阀
DG4SM系列

机械操作换向阀

机械操作换向阀

科姆尼卡阀
COM系列

内置接近传感器的电
磁换向阀
DG4V-SW系列

电液先导换向阀
DG5V系列
DG5S系列

小型电磁换向阀
DG4V系列
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机型 对应的电磁铁电源电压 对应的电气布线方式 特长

DG4V-3
DG4V-5

DC 12V
DC 24V
DC 100V
AC 100V 50/60Hz
AC 110V 50/60Hz
AC 115V 60Hz
AC 120V 60Hz
AC 200V 50/60Hz
AC 220V 50/60Hz
AC 230V 60Hz
AC 240V 60Hz
AC 100V → DC 90V
AC 110V → DC 100V
AC 200V → DC 180V

DG4VC-3
DG4VC-5

DC 24V P(插件)

DG4VL-3
DG4VL-5

DC 24V P(插件)

DG4VS-3
DG4VS-5

DC 12V
DC 24V
DC 100V
AC 100V → DC 90V
AC 110V → DC 100V
AC 200V → DC 180V

DG4SM-3
DC 12V
DC 24V

DG4V-3-SW
DG4V-5-SW

DC 12V
DC 24V
DC 100V
AC 100V 50/60Hz
AC 110V 50/60Hz
AC 115V 60Hz
AC 120V 60Hz
AC 200V 50/60Hz
AC 220V 50/60Hz
AC 230V 60Hz
AC 240V 60Hz
AC 100V → DC 90V
AC 110V → DC 100V
AC 200V → DC 180V

※弹簧置位方式
仅限于A,B时

P(插件)
U(DIN连接器)
KU(引线)

P(插件)
U(DIN连接器)
KU(引线)

P(插件)
KU(引线)

P(插件)※
U(DIN连接器)
KU(引线)

·标准型
·直接操作电磁铁电源ON/OFF,进行切换。
·为了从PLC发出切换指令,需要通过继电器对电源回路进行ON/OFF

操作。
·对应的电磁铁电源电压、电气布线方式、阀芯型号最多。

·接线盒内内置有电磁铁驱动回路。
·因为可通过晶体管信号进行切换操作,所以可以从PLC等直接发出

指令信号来操作阀。
·控制箱侧不需要电源用继电器。
·阀本体与DG4V-3/5相同,所以切换性能等阀的基本性能相同。

·该阀是可控制消耗功率的节能型阀,通过接线盒里内置的电磁铁
驱动回路进行电流控制,励磁后经过0.3秒,即可将电流降低至启
动时的约20%。

·切换频率越低、电磁铁励磁状态保持的时间所占比例越高,节能
效果越好。

·因为可通过晶体管信号进行切换操作,所以可以从PLC等直接发出
指令信号来操作阀。

·该阀是在阀芯、电磁铁芯上采用无冲击构造来抑制切换时的冲击。
·关于和DG4VC / DG4VL的组合,请与本公司联系。

·将消耗功率降低至5W的小功率型。
·在通过蓄电池驱动等有限的电源来进行长时间运转的情况下效果

显著。

·附带监视阀芯切换状态的接近传感器。
·通过对比输入指令和传感器的输出情况,可以确认阀是否在按照

指令进行切换。
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●该阀是紧凑型的电磁换向阀，最高使用压力为 21MPa。
●线圈外围是以树脂注塑成型，采用 50、60Hz 通用的 2个端子，所以无需
根据频率更改布线。

型号

（Ｆ３）-ＤＧ４Ｍ４-３０Ｃ-１００ＡＣ-２０-（ＬＨ）-（Ｍ１２）-ＪＡ-（ＰＧ）-（Ｓ７/Ｓ４６/Ｓ４７）
1 2 4 763 8 9

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 超小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 阀芯型号
	 	 参考 E1-2 页
	4	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 无记号：无弹簧型（2位、双电磁铁）
	5	 电磁铁电源电压
	 	 参考［电磁铁规格］
	6	 设计编号
	7	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A、B型）
	 	 无记号：标准（励磁时	A型：P→ B		B 型：P→ A）
	 	 LH：电磁铁的安装方向与标准相反。
	 	 （励磁时	A型：P→ A		B 型：P→ B）
	8	 有无指示灯（选项）
	 	 无记号：无指示灯（标准）
	 	 M12：带指示灯（AC电磁铁用）
	 	 DIN43650 连接器型

	 	 M14：带指示灯及电涌抑制器（DC电磁铁用）
	 	 DIN43650 连接器型
	 	 ※仅限于引线型 (S46/S47) 无记号。
	9	 有无防水接头
	 	 （没有指示灯时，为选配）
	 	 无记号：无防水接头 (标准 )
	 	 PG：带防水接头
	 	 ※仅限于引线型 (S46/S47) 无记号。
	 	 ※带指示灯 (M12/M14) 型为标准配置。
	10	 特型编号
	 	 S7：P端口上带有直径为 1.0	mm的阻尼器
	 	 S46：电气布线方式引线型（引线长度为 300	mm）
	 	 S47：	电气布线方式引线型（带电涌抑制器、引线长度为

300	mm）

规格

电磁铁规格

●关于左表以外的电源电压，请与本公司联系。
●电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。左
表所示的是温度为 30℃时的特性。

105

电源 电压
符号

电压
V

频率
Hz

绝缘等级
【允许温度】

50 0.42 0.3 18
60 0.36 0.25 15.3
50 0.21 0.14 18.8
60 0.18 0.12 16.5

12DC 12 1.23 14.8
24DC 24 0.56 13.4
12DC 12 1.2 14.5
24DC 24 0.6 14.5

200

F级
(155℃)

F级
(155℃)
F级

(155℃)
- - ±10

直流
(引线型)

±10
200AC

01±--流直

交流
100AC 100

电压波动
允许范围

%

消耗
功率
W

保持
电流
A

启动
电流
A

最高使用
压力 MPa

最大流量
L/min

DG4M4 21 7 500 400 0.9 1.2

型号
油箱端口
允许背压

MPa

最大切换频率(次/分) 质量kg

AC电磁铁 DC电磁铁 单电磁铁 双电磁铁

参考压力･流量特性

电气选配一览表

指示灯

无记号
(无)

无记号
(无)

无记号
(有)

M12/M14
(有)

防水接头

PG
(有)

特型编号

无/S7
S46/S47

无/S7

无/S7

电气布线方式

2 端子

2 端子

DIN 43650 连接器

引线

超小型电磁换向阀 DG4M4
Solenoid operated directional control valves
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阀芯型号与压力・流量特性

特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）

1	 粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降（△P1）。
2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 △P1 ＝△P×G1/G
	 △P	……左示特性曲线图的数值
	 　G	 ……0.87
	 　G1	……任意的比重值

●压力下降特性

2位

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ３５ＭＰａ． １０５ＭＰａ． １７５ＭＰａ．

２０

１５

１５

２０

２０

２０

２０

２０

．１３ ５

．１３ ５

．４ ５

．４ ５

１８

１８

２０

２０

２０

２０

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

１３ １２ ９ ９ ９

１３ １２ ９ ９ ９

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

２０ １６ ５ ５ ５

２０ ２０ ２０ １３ １１

２０ １６ ５ ５ ５

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

２０ ２０ ２０ １３ ８

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

２０ ２０ ２０ ２０

９ ７ ７

９ ７ ７

２０

２０ ２０ ２０ ２０ １３

２０ ２０ ２０ ２０ １３

１１

１１

１

２

１ １ １

１ １２

２ ２ ２ ２

２ ２ ２ ２

２ １ ２ １

１ ２ １ ２

３３ ３ ３ ２

２ ２ ２ ２

１０

１

２

３

４

６

７

２

3位
弹簧偏置型

压力下降特性曲线编号
切换状态

型号记号·图形符号

弹簧偏置型
无弹簧
无记号 电磁铁反向安装

压力下降特性曲线编号

切换状态

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

电磁铁
反向安装

－Ｂ－ －Ｂ－ＬＨ－－Ｃ－

－Ａ－
－Ａ－ＬＨ－

ＤＧ４Ｍ４－３１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｍ４－３０Ｃ

ＤＧ４Ｍ４－３３Ｃ

ＤＧ４Ｍ４－３２Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｍ４－３４Ｃ

ＤＧ４Ｍ４－３６Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｍ４－３７Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｍ４－３１Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３０Ｂ ＤＧ４Ｍ４－３０Ｂ－ＬＨ

ＤＧ４Ｍ４－３１Ｂ－ＬＨ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｍ４－３２Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３３Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３２Ｂ－ＬＨ

ＤＧ４Ｍ４－３３Ｂ－ＬＨ

ＡＢ

ＰＴｂａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｍ４－３４Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３６Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３４Ｂ－ＬＨ

ＤＧ４Ｍ４－３６Ｂ－ＬＨ

ＡＢ

ＰＴｂ

ｂＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴａ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｍ４－３７Ｂ ＤＧ４Ｍ４－３７Ｂ－ＬＨ

ＡＢ

ＰＴｂａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｍ４－３２

ＡＢ

ＰＴｂ ａ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｍ４－３２Ａ ＤＧ４Ｍ４－３２Ａ－ＬＨ

ａＴＰ

ＡＢ

对中时阀
芯型号

弹簧对中位型

2位

切换过程
中阀芯型
号

粘度 mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

系  数  0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

０４．

０６．

０８．

１０．

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０

２３

１

５ １０ １５ ２０

０２．

压
力
下
降

●下表中最大流量的上段表示使用直流电磁铁时的数值，下段表示使用交流电磁铁时的数值。
　电磁铁条件：外加电压为直流、交流的额定电压的 90%。但是、交流电磁铁的电压是 60Hz 时的数值。

（注）	-	 最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 -	 S47 时，可能与本表不同。
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切换时间

（注）根据阀芯型号、回路条件的不同，数值有时也会有所不同。

使用时的注意事项
●安装方向
　无弹簧型在安装时请保持阀芯轴处于水平状态。对于其他的弹簧
设置方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。无弹簧型，必须
要使任意一方的电磁铁连续励磁。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，请务
必注意。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●手动操作
　因为是电磁铁吸引型，所以进行手动切换时，请按压相反侧的手
动操作钮。请注意，该方法与其他的电磁换向阀（推动型）的操
作方法不同。另外，如果油箱管路的背压较高，则如右图所示，
操作力会增加。

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：8～ 10	N•m

副板

●副板需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。
●多联式副板请参考R6-6 页。
●不附带安装螺栓。

●左表的条件：阀芯型号２型，开环回路，流量 10	L/min，供给
压力 10.5	MPa, 液压油粘度 20	mm2/s

＜回路例＞ ＜切换时间的定义＞
电源 弹簧对中型 弹簧偏置型 无弹簧型

12～17  7～12 12～17

17～22 13～18

32 29 30

18 16

交 流

直 流

単位: ms

励磁

弹簧复位

励磁

弹簧复位

动作

电气信号
回路压力

ＯＦＦＯＮ

ａｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

阀型号 连接口径
Rc

安装螺栓

  DGME-02-JA-20-B-J 1/4
  DGME-03-JA-20-B-J 3/8
  DGME-02-JA-20-R-J 1/4
  DGME-03-JA-20-R-J 3/8
  DGM-02-JA-20-B-J 1/4
  DGM-03-JA-20-B-J 3/8
  DGM-02-JA-20-R-J 1/4
  DGM-03-JA-20-R-J 3/8

DG4M4

M6

副板型号

1/4-20UNC

M6

1/4-20UNC

侧
面
配
管
用

背
面
配
管
用

公制螺纹 统一螺纹

M6×45 1/4-20UNC×44.5 4

数量内六角螺栓

Ｎ

无弹簧

弹簧中位、弹簧偏置

１ ２ ３ ４ ５０

１０

２０

３０

操
作
力

背 压  M P a

１ ２

２ １

３

３

２

２

１

１

3-端子螺钉（M3）

ＳＯＬ．
通过DIN
连接器连
接。

●电气布线的接线方法

直接布线时 使用DIN连接器时 线圈以及DIN连接器

＊端子 1，2无极性。
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外形尺寸

８３５（ ）

８９
８

（
）

Ｔ

Ｂ

Ａ

Ｐ

１６７

ＤＧ４Ｍ４－３２
ＤＧ４Ｍ４－３＊Ｃ

８

８

３４
９．

６９２． ２８６．

４４５ ２４６

９３７

电气布线连接口 φ16.1

３３
３．

．

２２３．

．

６７
４

４１
３

２５
４

２５４．

５０８

． ．

．

．

．

．

．
．

电磁铁可旋转360°

３
３

手动操作钮（两侧）

弹簧中对型
无弹簧型

4-φ6.8 孔, φ11 沉孔深度示意图

4型时为
电磁铁 a

电磁铁 b
4型时为
电磁铁 b

电磁铁 a

φ3.2 定位销

带防水接头（内径 φ8）

１６７（ ）

Ｐ

Ｂ Ａ

Ｔ

安装面尺寸

带指示灯（选配）

８

８

０

０８

１７２

９８

１１
０

φ3.6 深 4.8

５０
８．

３４９．
３０１

１７４５
１１１
４８

．
．

．

．

．
．

２０
６

１４
３

４４５
２８

６ ． ．

防水接头内径φ6～φ9

电磁铁 b

4型时为
电磁铁 a

电磁铁 a

4型时为
电磁铁 b

4-M6 深 15

或者 4-1/4-20UNC 深 15

4-最大 φ6

Ｂ＊３－４Ｍ４ＧＤＡ２３－４Ｍ４ＧＤ

ＬＨ

ＬＨ

１１２３．（ ）

７２６． ３９７．

１２４９．（ ）

５２３ ６２７． ．

手动操作钮

弹簧偏置A型 弹簧偏置B型

电磁铁 b 电磁铁 a

手动操作钮

电磁铁 b
4型时为
电磁铁 a

电磁铁 a
4-LH型时为

电磁铁 b
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※１

※２
※２

※２

※２

※１

※１

※２
※２

※２

※２

※１

１

１

１

１

１

－１

－１

－１

－１

２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

２

－２

－２
－２

－２

－２
－２

－２
－２

－２
－２

１

－１
－１

－１
－１

－１
－１

１－

－１
８

４

３

１

２

８

９

７

６

５
３９

１

７

６

４

５

２

１９
１３

１０

１１１９

１７

１８
１６

１５

１３

１０

１１

１９

１７

１８

１６

１５
１４

１３２６

２０

２１

２２

２３
２４

２５

１２

３２Ａ

Ｓ４６／４７

３＊
３＊Ｃ

３＊Ｂ

３２Ａ

Ｓ４６／４７

３２Ａ

３＊
３＊Ｃ

３＊Ｂ

３＊Ｂ３＊
３＊Ｃ

３＊
３＊Ｃ

－

－

－

－

－

－

－

－

１４

外形尺寸

Ｔ

Ｂ

Ａ

Ｐ

１６７

ＤＧ４Ｍ４－３２－Ｓ４６／Ｓ４７
ＤＧ４Ｍ４－３＊Ｃ－Ｓ４６／Ｓ４７

８
８

３４
９．

６９２． ２８６．

４４５． ２１７．

８７９．

３３
３．

．

８３５．（ ）

２２３．

５０８．

２５４．

６１
４．

４１
３．

２５
４．

手动操作钮 （两侧）

３
３

弹簧中对型
无弹簧型

4-φ6.8 孔,φ11 沉孔深度示意图

引线AVX电线 (0.75 mm2)

φ3.2 定位销

电磁铁 b
4型时为
电磁铁 a

电磁铁 a
4型时为
电磁铁 b

O 型圈

内部结构

注）
※1　螺母①、②的紧固扭矩：4～ 6	N•m
※2　无弹簧型不使用	⑬，⑭，⑮，⑲。

3*A/B 3*/3*C
 9 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1 2
10 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1 2
22 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4 4

序号 零件编号 标准 数量
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●因为是湿式阀，所以耐用性高，而且切换声音小。另外，滑动部
不使用密封件，所以无须担心漏油。

●不仅有 3种类型的电气布线方式，而且还具有丰富的指示灯、电
涌抑制器、交流直流转换整流器等电气选项。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E2-4 ～ 2-7 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A、B型）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反。
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11
	 	 KU：	引线方式（标准引线长度为 350	mm，仅适用于

DC12V、24V）
	8	 电气附件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式 P，KU）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无电气附件，带连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 2：带指示灯（AC标准）
	 	 4：	带电涌抑制器（适用于电气布线方式KU，电磁铁消磁时

间长）
	 	 7：带指示灯及电涌抑制器（DC标准）
	 	 9：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器
	 	 12：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指示灯、

电涌抑制器

（Ｆ３）-ＤＧ４Ｖ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-Ｐ２-Ｔ-７-（Ｐ０８）-５４
1 4 63 5 8 9

型号

10 11 122

	9	 电磁铁电源电压
	 	 ( 参考 E2-2 页 )
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P08（P端口上带有直径为 0.8	mm的阻尼器）
　　　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10
	12	 设计编号

7

可选择的电气附件一览表

◎：标准
○：可选择的电气附件
×：不能选择的电气附件

无记号  1 2 4 7 9 12

交流 ○ × ◎ × ○ × ×
直流 ○ × ○ × ◎ × ×

交流直流转换 × × × × ○ ○

交流 ○ ○ ○ × ○ × ×
直流 ○ ○ × × ○ × ×

交流直流转换

×

× × × × × × ○

KU 直流 ○ × × ○ × × ×

U

P

电气附件电磁铁
电源

电气布线
方式

小型电磁换向阀 DG4V-3
Solenoid operated directional control valves



2-2
E

方
向
切
换
阀

规格

电磁铁规格

注）	 ●电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。上表所示的是温度为 30℃时的特性。
	 ●由于交流直流转换型可通过内置的整流器，使用交流电源控制直流电磁铁动作，所以它具备直流电磁铁的特性。
	 　因此，最大流量适用于直流电磁铁的数值。
	 ●关于上表以外的电源电压用电磁铁，请与本公司联系。

1.5 1.6 1.8 2.0
20.6

最大流量
L/min

参考压力·
流量特性

型号

DG4V-3 35

质量 kg最大切换频率(次/分)

单电磁铁

油箱端口
允许背压

MPa

300 300 120

双电磁铁交流 直流

交流 直流 交流 直流

最高使用
压力 MPa 交流直流

切换

电源 电压
V

频率
Hz

启动电流
A

保持电流
A

消耗功率
W

绝缘等级
【允许温度】

50 2.42 0.52 22 +10,-15
60 2.10 0.40 19 +20,-10

110 60 2.32 0.46 23 +10,-15
110 50 2.20 0.47 22 +10,-15
115 60 2.00 0.36 21 +15,-10
120 60 2.10 0.42 23 +10,-15

50 1.21 0.26 22 +10,-15
60 1.05 0.20 19 +20,-10

220 60 1.16 0.23 23 +10,-15
220 50 1.10 0.24 22 +10,-15
230 60 1.00 0.18 21 +15,-10
240 60 1.05 0.21 23 +10,-15

9263.221G

8261.142H

9292.0001R

0333.0RT

9292.0RB

1371.0RV

AC110 V 50/60 Hz
↓

DC100 V (线圈)
 ±10 H 级

(180 ℃)

AC200 V 50/60 Hz
↓

DC180 V (线圈)

AC100 V 50/60 Hz
↓

DC90 V (线圈)

H 级
(180 ℃)

H 级
(180 ℃)

100

200

 ±10

交 流
↓

直 流
(交流直流

转换)
(ADC)

直 流
(DC)

交 流
(AC)

B

V

D

T

电压
记号

电压波动
允许范围

%



2-3
E

方
向
切
换
阀

阀芯型号示例（对中位置）

外力

代表性的阀芯型号比较

2 8 0 6
串联
卸荷 卸荷

锁定 锁定 浮动 浮动
压力保持
A-B-T连接中位开启

压力保持
中位关闭名称

液压泵状态
传动器状态

阀芯型号

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

ＰＡ

ＴＢＰＡ

ＴＢＰＡ

Ｐ

Ｔ

Ａ ＴＢ

Ｔ

Ｔ

Ｂ

Ｔ

Ｔ

串联

中位关闭

中位开启

A－B－T连接
带节流

A－T连接

P－A－T连接

P－A－B连接

A－B－T连接

功能以及用途阀芯关系图液压符号名称

１

３

８

０

２

６

７

３３

阀芯
型号

在对中位置，液压泵处于卸荷状态，传动器处于浮动状态。
2位置型时，切换过程中由于所有的端口均被连接到油箱，所以冲击小。

在对中位置，液压泵处于卸荷状态，并且单方向送压使传动器保持停止
状态。

在对中位置，液压泵处于压力保持状态，传动器处于锁定状态。
2位置型时，由于在切换过程中所有的端口均被全闭，所以会发生冲
击，请务必注意。

在对中位置，液压泵处于压力保持状态，传动器在处于浮动状态。
2位置型，与阀芯型号为“2”时一样，适用于切换过程中持续保持液
压泵压力的情况。虽然切换过程中同样也会发生冲击，但是和阀芯型号
为“2”时相比，冲击小。

在对中位置，防止因Ｐ端口的泄油而导致传动器的单方向移位。

在对中位置，可以构成差动回路。

在对中位置，液压泵处于卸荷状态，传动器处于锁定状态。
可以串联多个阀使用。

是在阀芯型号为“6”的基础上，进行A→T、B→T端口之间
追加节流的改造型号。
由于节流起制动作用，所以停止传动器时比阀芯型号为“6”
时停止动作要快。
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阀芯型号与压力・流量特性

3位 ＢＰＡＰ 关闭
A端口2位

弹簧对中型

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

弹簧偏置B型

５６１

６２１

１

３

８

２２

３１

５２

５６

６２

６３

５２１

０

２

６

７

３４
３３

ＤＧ４Ｖ－３－１Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－７Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－８Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－２２Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－３１Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－３３／３４Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－５２Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－５６Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６２Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－６３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－５２１Ｃ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６２１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－１Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－３Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－６Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－７Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－８ＢＬＤＧ４Ｖ－３－８Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－２２Ｂ ＤＧ４Ｖ－３－２２ＢＬ

ＡＢ

ＰＴａ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

Ｐ Ｔｂ

ｂＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－３１Ｂ ＤＧ４Ｖ－３－３１ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３３／３４Ｂ ＤＧ４Ｖ－３－３３／３４ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－５２ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－５６ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－６２ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－６３Ｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－５６１Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－５２１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－１ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－７ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－５６１Ｃ

８０ ８０ ５０ ２０ １０

１６ １０８０ ３４ ２３

７０ ２１ １４ １２ １０ ７０ ２１ １４ １２ １０１００１００１００ １００１００

４５ ４５ ４５ ３０ ２５ ４５ ４５ ４５ ３０

５

２５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

７０ ２５ ２０ ２０ １８ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５

８０ ２０ １０ ８ ５８０ ２０ １０ ８ ５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０

２６

３２ ２０ １５ １０

５

１６ １０

４５ ４５

５ ５

５

８０ ３２ ２０ １５ １０

８０ １８ １０８０

８０

２２

３４ ２３

１０ ５

４５ ３０ ２５

１０８０ ２０

８０ ２６ １８ １０ ５

８０

（４５）（４５）（３８）（３３）（３０）

１０２０ ５

８０ ３２ ２０ １５ １０

８０ ２０ １０ ８ ５

８０ ３２ ２０ １５ １０

８０ ２０ １０ ８ ５

８０ ２５ ２０

８０ ２５ ２０ １５

１５ １０

１０ ８０ ２５

８０ ８０ ８０ １０ ５

２０ １５ １０

８０ ８０ ８０ １０ ５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１００１００

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ５０ ２０ １０

８０ ８０ ８０ １０ ５

８０ ８０ ８０ １０ ５

４５ ４５ ４５ ３０ ２５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ２０ １０ ８ ５

８０ ２５ ２０ １５ １０

８０ ２２ １０ ５ ５

１００ １００１００

（４０）（２０）（１４）（１１）（１０）

８０ ２０ １０ ８ ５

８０ ８０ ８０ １ ８５０ ０ ２０ １０ ８ ５８０ ２０ １０ ８ ５

８０ ８０ ８０ １０ ５ ８０ ２５ ２０ １５ １０ ８０ ２５ ２０ １５ １０

ｂ

Ｌ／ｍｉｎ最大流量

B端口
关闭

交流电磁铁（外加电压为额定电压的90%，频率为60Hz）

对中时
阀芯型号

型号记号·图形符号

注）	 ●阀芯型式 1，8的（　）内数值是关闭A，B端口时的最大流量。
	 ●最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。



2-5
E

方
向
切
换
阀

阀芯型号与压力・流量特性

６０ ６０ ６０ ６０ ６０

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０

５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

５０

５０

１５ １０ １０ １０

１０

１０ １０

１０ １０

１０ １０

１０

５５ ３５ ３３ ３０ ３０

８０ ３０ １８４０

４０

２０

２０ １５

１５ １０

４０ １８ １５

１５６０ ２０

８０ ８０ ４５ ４２ ３５

８０

８０ ５５ ３５ ３０ ２５

１５２５ １０ ５

６０ ６０ ６０ ５０ ３０

８０ ３５ ３０ ２５ ２５

６０ ６０ ６０ ５０ ３０

４０ ２０ １５ １０ １０

５０ ２５ １５

２５ １５ １５ １５

１０ １０

８ ８０ ０ ５０

７０ ２５ ２０ １５ １０

４０ ４０４５

２５ １５ １０ １０６０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

７０ ７０ ７０ ７０ ７０

７０ ７０ ７０ ７０ ７０

６０ ６０ ６０ ６０ ６０

５０ ５０ ５０ ５０ ５０

６５ ６５ ６５ ６５ ６５

７５ ５０５５

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

无弹簧定位型
弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｎ，Ａ，ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

２４

０

２

６

７

－ Ｎ － － Ａ － － ＡＬ －

ＤＧ４Ｖ－３－６Ｎ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｎ

ＤＧ４Ｖ－３－２４ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－７ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２７ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２３ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２６ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２８ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３５ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２４Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－７Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２７Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２３Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２６Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２８Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－３２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－３５Ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ｎ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

Ａ Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

交流电磁铁（外加电压为额定电压的90%，频率为60Hz）

切换过
程中阀
芯型号

注）	 ●最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
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E

方
向
切
换
阀

阀芯型号与压力・流量特性

ＡＰ B端口
关闭 ＢＰ 关闭

A端口

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

3位 2位

弹簧对中型

－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

弹簧偏置B型

５６１

６２１

１

３

８

２２

３１

３３

５２

５６

６２

６３

５２１

０

２

６

７

３４

ＤＧ４Ｖ－３－１Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－７Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－８Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－２２Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－３１Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－３３／３４Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－５２Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－５６Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６２Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－６３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－５２１Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－５６１Ｃ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６２１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－１Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－３Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－６Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－７Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－８ＢＬＤＧ４Ｖ－３－８Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－２２Ｂ ＤＧ４Ｖ－３－２２ＢＬ

ＡＢ

ＰＴａ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

Ｐ Ｔｂ

ｂＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－３１Ｂ ＤＧ４Ｖ－３－３１ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３３／３４Ｂ ＤＧ４Ｖ－３－３３／３４ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－５２ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－５６ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－６２ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－６３Ｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－５６１Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－５２１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－３－１ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－３－７ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

８０ ８０

８０

７０ ２１ １４ １２ １０ ７０ ２１ １４ １２ １０１００１００ １００１００

４５ ４５ ４５ ３０ ２５ ４５ ４５ ４５ ３０ ２５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

７０ ２５ ２０ ２０ １８ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０

４５ ４５

８０

８０８０

８０

４５ ３０ ２５

８０

８０

８０

（４５）（４５）（３８）（３３）（３０）

８０

８０

８０

８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１００１００

８０ ８０ ８０

８０ ８０

８０ ８０

８０ ８０

４５ ４５ ４５ ３０ ２５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０

１００ １００１００

（４０）（２０）（１４）（１１）（１０）

４５ ３０ ２３ １９ ４５ ３０ ２３ １９

６５ ３５ ３０ ３０ ２３ １８ １４ ６５ ３５ ２８ ２４

５２ ４２ ６０ ３８ ２７ ２３ ６０ ３８ ２７ ２３

１００

３４ ２５ ２０ ２０ ３４ ２５ ２０ ２０

６５ ３５ ３０ ６５ ３５ ２８ ２４ ３０ ２３ １８ １４

４５ ３０ ２３ １ １９ ９２３３０４５

４０ ２７ ２２ ３７ ２５ ２０ ２０ ３７ ２５ ２０ ２０

４０ ２７ ２ ８２ ０ ３７ ２５ ２０ ２０８０ ３７ ２５ ２０ ２０

８０ ３７ ２５

８０ ３７ ２５ ２０

２０ ２０

２０８０ ３７

８０ ３７ ２５ ２０ ２０

２５ ２０ ２０

８０ ３７ ２５ ２０ ２０８０ ３７ ２５ ２０ ２０

８０ ８０ ４０ ２７ ２２

８０ ８０ ４０ ２７ ２２

８０ ３７ ２５ ２０ ２０８０ ３７ ２５ ２０ ２０８０ ８０ ４０ ２７ ２２

８０ ３７ ２５ ２０ ２０８０ ３７ ２５ ２０ ２０８０ ８０ ４０ ２７ ２２

ｂ

型号记号·图形符号

对中时阀
芯型号

直流、交流直流转换电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

注）	 ●阀芯型号 1，8的（　）内数值是关闭A，B端口时的最大流量。
	 ●最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 ● KU4线圈时，与本表不同。
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方
向
切
换
阀

阀芯型号与压力・流量特性

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

无弹簧定位型
弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｎ，Ａ，ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

－ Ｎ － － Ａ － － ＡＬ －

６０ ６０ ６０ ６０ ６０

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０

５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

５０

５０

１５ １０ １０ １０

１０

１０ １０

１０ １０

１０ １０

８０ ３０４０

４０

２０

２０ １５

１５ １０

４０ １８ １５

１５６０ ２０

８０ ８０ ４５ ４２ ３５

８０

８０ ５５ ３５ ２５

６０ ６０ ６０ ５０ ３０

８０

６０ ６０ ６０ ５０ ３０

４０ ２０ １５ １０ １０

５０ ２５ １５

２５ １５ １５ １５

１０ １０

８ ８０ ０ ５０

１０

４０ ４０４５

２５ １５ １０ １０６０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

７０ ７０ ７０ ７０ ７０

７０ ７０ ７０ ７０ ７０

６０ ６０ ６０ ６０ ６０

５０ ５０ ５０ ５０ ５０

６５ ６５ ６５ ６５ ６５

８０ ６３ ６ ８０ ０ ４０ ２６ ２２ ２０

２５ ２０

２５

４０ ３０ ２５ ２０

４０ ３５ ３０ ３０

８０ ２７ １７ １２

２４

０

２

６

７

ＤＧ４Ｖ－３－６Ｎ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｎ

ＤＧ４Ｖ－３－２４ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－７ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２７ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２３ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２６ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２８ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３５ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２４Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－７Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２７Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２３Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２６Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２８Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－３２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－３５Ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ｎ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

Ａ Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

直流、交流直流转换电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

切换过
程中阀
芯型号

注）	 ●最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 ● KU4线圈时，与本表不同。
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特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）
压力下降特性

压力下降曲线图编号

左表条件：	阀芯型号 2、开环回路、流量 40L/min，供给压力
17.5MPa，液压油粘度 20mm2/s。

注）	 ●因阀芯型号、回路条件的不同，数值有时也会有所不同。
	 ●※号表示KU4线圈时。

1	 	粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下
表所示系数计算压力下降（△P1）。

2	 	比重为 0.87 以外时，压力下降的计
算公式：

	 △P1 ＝△P×G1/G
	 △P	……		左边所示的特性曲线图的数

值
	 　G	 ……0.87
	 　G1	……任意的比重值

切换时间

< 回路例 >	 < 切换时间的定义 >

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

１６．

１８．

２０．

２２．

２４．

２６．

２８．

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ １００９０１０ ０ １０ ２０ ３０

２

４

６

８

１０

１２

１４

１

６

３

４

２

５

８

７

１０

９

１２

１１

０２．

压
力
下
降

压
力
下
降

电源 消磁
時間

弹簧偏置型
弹簧对中型
C,B,BL

弹簧偏置型
A,AL

无弹簧
定位型
N

励磁 10～15

弹簧复位

励磁 30

弹簧复位

励磁 30
快

慢

交 流

直 流

交流直
流转换

単位:ms

90

20

15 ※(90)

10～15

30

30
20

弹簧复位

动作

内置
整流器

电气信号
回路压力

ＯＦＦＯＮ

ａｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

粘度 mm 2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系  数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

P B P A P A B P P P B P A P B P A
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A T B T T T T A B A T B T A T B T

  0 ④ ③ ④ ③ ④ ① ① ④ ④  0 ⑤ ④ ⑤ ④ 0 ④ ③ ④ ③
  1 ④ ③ ④ ③ ⑧ ② ― ④ ―  2 ⑦ ⑥ ⑦ ⑧ 2 ⑦ ④ ⑦ ④
  2 ⑥ ④ ⑥ ④ ― ― ― ― ―  6 ⑦ ④ ⑧ ④ 6 ⑧ ② ⑧ ②
  3 ⑥ ④ ⑧ ② ― ④ ― ― ―  7 ⑤ ⑧ ⑤ ⑨
  6 ⑧ ② ⑧ ② ― ④ ④ ― ― 22 ⑥ ― ⑦ ―
  7 ④ ⑥ ④ ⑥ ― ― ― ⑦ ⑦ 23 ⑦ ⑤ ― ⑦
  8 ⑦ ⑤ ⑦ ⑤ ⑧ ― ― ― ― 24 ⑦ ④ ⑦ ④
 22 ⑦ ― ⑦ ― ― ― ― ― ― 26 ― ④ ― ⑥
 31 ⑧ ② ⑥ ④ ― ― ④ ― ― 27 ⑤ ― ⑤ ―
 33 ⑥ ④ ⑥ ④ ― ⑫ ⑫ ― ― 28 ⑦ ― ⑧ ⑦
 34 ⑥ ④ ⑥ ④ ― ⑪ ⑪ ― ― 32 ⑦ ⑤ ⑧ ―
 52 ⑦ ― ⑦ ③ ― ― ― ― ― 35 ⑦ ④ ― ―
 56 ⑥ ― ② ③ ― ⑩ ⑧ ― ―
 62 ⑧ ― ⑧ ② ― ④ ⑥ ― ―
 63 ⑧ ― ⑧ ― ― ⑥ ⑥ ― ―
521 ⑦ ③ ⑦ ― ― ― ― ― ―
561 ⑦ ③ ⑦ ― ― ⑧ ⑩ ― ―
621 ⑧ ② ⑧ ― ― ⑥ ④ ― ―

N

阀芯型号

切换时

A,AL

阀芯型号

切换时

C,B,BL

切换时

阀芯型号

对中时
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使用时的注意事项
●安装方向
　为了确保无弹簧定位型确实处于切换状态，在安装时请保持阀芯
轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则通过弹簧的
弹力，阀芯会返回所规定的位置。无弹簧定位型虽然通过掣子力
保持阀芯的切换状态，但是为了能确实进行回路切换，请保证电
磁铁的励磁时间在 0.1 秒以上。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考右图）

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。
●电气布线的接线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考下图，
连接到接线盒和DIN连接器。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N•m
●安装面尺寸

副板

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。
●多联式副板请参考R6-6 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

P 型

３ ２ １

U 型
（DIN连接器内）

２ １

３

３

２

２

１

１

3-端子螺钉（M3）

COM连接支架

ＳＯＬ ｂ

ＳＯＬ ａ

．

．

ＳＯＬ．

３ ２

１
接地端子（M3）

4-M3螺钉（接线端子宽度为7.6mm）

通过插
入方式
连接

通过DIN
连接器连接。

连接口径
Rc

側面配管用   DGMS-3-1E-10-T-JA-J
裏面配管用   DGVM-3-10-T-JA-J

3/8

副板型号

※电气布线上没有极性。

※端子 1、2上没有极性。

内六角螺栓

405×5M
数量

●安装面加工精度

0.01
□100

1.6 μm Ra

安装螺栓的螺纹孔: ±0.1
接口孔: ±0.2

0.01以下(每
100mm正方)

表面
粗糙度

平面度

尺寸公差

Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

４７

７４

●安装面尺寸

０

１９

６

４－φ７ ５（最大）

７
２５

１６８．

３２５．
３１７５
２６６

１６３

０７５
０

．
．

．

．

４０
５．

２７
８

１０
３． ．

．

４－Ｍ５深１４

．

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

无弹簧定位型

弹簧对中型
弹簧偏置型

操
作
力 

N

背压 MPa
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外形尺寸
●交流电磁铁

弹簧中对型
无弹簧定位型 4-φ5.6 孔

φ9.5 沉孔深度示意图

７４

３７

５２

１０４

３８

７６

９２

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｎ－Ｍ－Ｐ＊
ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－Ｐ＊

３１ ４７

６３５

４０５． ．

３２
５．

７
３

４８５．
２４

５．

．

１６８

A端口

P端口

2-指示灯

T端口

４５

．

２０１

B端口

布线连接口2-G1/2

相反侧装有螺塞

装卸电磁
铁必要的
空间

电磁铁 b
8C型时为
电磁铁 a

电磁铁 a
8C型时

为电磁铁 b

手动操作钮 （两侧）

DIN43650连接器

布线连接口 Pg.11

适用的电缆直径 φ6～φ9．

２０１

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ／Ｎ－Ｍ－Ｕ＊

．

A端口 T端口

P端口 B端口

T端口

７７

３９５３５３８５

８９
５

３９

弹簧偏置
弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－Ｐ＊ （虚线）

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－Ｐ＊（实线）

电磁铁 b
8BL、35A型
时为电磁铁 a

8B、35AL型
时为电磁铁 b

电磁铁 a

１４８５

１１

．
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外形尺寸
●直流电磁铁
弹簧偏置
弹簧偏置

（实线）
（虚线）ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－Ｐ＊

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－Ｐ＊

１１

１５２５

8BL、35A型
时为电磁铁a

．

电磁铁b
8B、35AL型
时为电磁铁b

电磁铁a

７４

３７

５２

１０４

７６

９２

３１ ４７

３８

４０５． ．

３２
５．

．

２４
５．

１６８

７
３

手动操作钮 （两侧）

４９ ５２５．

６７５．

２０９

A端口

P端口

B端口

装卸电磁铁必
要的空间

弹簧中对型
无弹簧定位型 ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｎ－Ｍ－Ｐ＊

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－Ｐ＊
4-φ5.6 孔

φ9.5 沉孔深度示意图

2-指示灯

T端口

布线连接口2-G1/2

相反侧装有螺塞

电磁铁 b

8C型时为
电磁铁 a

电磁铁 a

8C型时为
电磁铁 b

＊ＵＫ－Ｍ－Ｎ／Ｃ＊－３－Ｖ４ＧＤ＊Ｕ－Ｍ－Ｎ／Ｃ＊－３－Ｖ４ＧＤ

．

引线AVX电线 (0.85 mm2)

６０
５

A端口 T端口

DIN43650连接器

布线连接口 Pg.11

适用的电缆直径 φ6～φ9

B端口P端口

２０９ ２０９

．

３９ ５３ ５３ ３９

８０ ９２
５

３５０
＋３０

０

．１２５

A端口 T端口

B端口P端口
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２－５

１

２－２

２－１

２８

２９

Ａ

Ｂ

３
３０

１８

２５－

２－

２－

２－

２－

２－

２－

２－

２－

２

－

－

２－

１０－

９－

８－

７－

－

４－

３－

２－

１－１

１

１

１

１

１

１

１

１

９ １－

１０１－

１－

１－

１－

１５
１６

１７

２

２－

６

Ｂ

１４

１１

１２

Ａ

１３

２７

２６

２５

２４

２３

２０

２１

２２

１９

１

２

３
４

６
７

８

９

１７

１５

１０

１６

－１５

内部结构
O 型圈

P 型

N型

N型

C型

A型

KU型

U型

电磁铁线圈一览表（P 型）

电磁铁线圈一览表（U 型）

电磁铁线圈一览表（KU 型）

B型

A/B C/N
 2 008001817   JIS B 2401 1A-P20 1 2
 4 008000217   JIS B 2401 1A-P4 2 4
 5 007902617  AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
 7 007911429  AS568-114(FKM,Hs90) 1 2
12 007901219  AS568-012(NBR,Hs90) 4 4
18 007911419  AS568-114(NBR,Hs90) 1 ―
27 007900817  AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

序号 零件编号 标准
数量

序号 零件编号

T 40078310
B 40078311
V 40078312
D 40078313
G 40078304
H 40078305
R 40078307
TR 40078308
BR 40078307
VR 40078309

3

电压
记号

序号
电压
记号 零件编号

T 40078320
B 40078321
V 40078322
D 40078323
G 40078314
H 40078315
R 40078317
TR 40078318
BR 40078317
VR 40078319

28

序号 电气配件·
电压记号 零件编号

KU-G 40078324
KU-H 40078325
KU4-G 40078326
KU4-H 40078327

31

２－５

１

２－

２－

３１ Ａ

２

３

Ｂ

１
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方
向
切
换
阀

●因为是湿式阀，所以耐用性高，而且切换声音小。另外，滑动部不使用
密封件，所以无须担心漏油。

●不仅有 3种类型的电气布线方式，而且还具有丰富的指示灯、电涌抑制
器、交流直流转换整流器等电气选项。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-AC-05-4-A
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E3-2 ～ E3-3 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A、B型）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反。
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式（形状、布线连接口螺纹尺寸）
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11
	 	 KU：	引线方式（标准引线长度为 350mm、仅适用于

DC12V，24V）
	8	 电气附件
	 	 无记号：无附件（适用于电气布线方式KU）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无附件，带连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 4：	带电涌抑制器（适用于电气布线方式KU、电磁铁消磁时

间长）
	 	 7L：带指示灯及电涌抑制器
	 	 9L：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器（适用于电气布线方式 P）
	 	 12L：	带 ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指

示灯、电涌抑制器（适用于电气布线方式U）

	9	 电磁铁电源电压（参考 E3-4 页）
	10	 T 端口允许背压
	 	 6：15.7	MPa（适用于交流电磁铁）
	 	 7：20.6	MPa（适用于直流、交流直流转换电磁铁）
	11	 设计编号
	12	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P08（P端口上带有直径为 0.8	mm的阻尼器）
　　　　　　　　　		阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10 等

注）
● T端口阻尼器适用于A端口侧的 T端口。
●在 T端口使用阻尼器时，浪涌冲击压力不要超过允许背压。
●使用端口阻尼器时，请将回路压力设定为 21MPa 以下。
●与叠加阀组合时，如果需要使用端口阻尼器，请与本公司联系。

（Ｆ３）-ＤＧ４Ｖ-５-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-Ｐ７Ｌ-Ｔ-６-４０-（Ｐ０８）
1 4 63 5 8 10 112 9

型号

127

○：可选择的电气附件
×：不能选择的电附件件

无记号 1 4 7L 9L 12L
交流 × × × ○ × ×
直流 × × × ○ × ×

交流直流转换
交流 ○ ○ × ○ × ×
直流 ○ ○ × ○ × ×

交流直流转换

× × × × ○ ×

× × × × × ○
KU 直流 ○ × ○ × × ×

U

电气附件

P

电气布线
方式 电磁铁电源

电磁换向阀 DG4V-5，40
Solenoid operated directional control valves
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方
向
切
换
阀

规格

阀芯型号与压力・流量特性

3.6 4.4 4.6 6.1

油箱端口
允许背压

MPa

最大流量
L/min型号

DG4V-5 31.5

双电磁铁

最大切换频率(次/分)

单电磁铁

240 180 12015.7(AC电磁铁)
20.6(DC电磁铁)

交流 直流

交流 直流交流 直流

最高使用
压力
MPa

质量 kg

交流直
流转换

参考压力·
流量特性

３位 ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口２位

弹簧对中型

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７７ １４ ２１ ２８ ３１５． １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７ １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

弹簧偏置B型

１

３

８

３１

０

２

６

７

３４
３３

２２

１１

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０※ ※ ※ ※ ※

１２０

６０ ５０ ４０ ４０ ４０ ６０ ５０ ４０ ４０ ４０６０ ５０ ４０ ４０４０※ ※ ※ ※ ※

５０ ４０ ３５ ３０ ３０ ５０ ４０ ３５ ３０ ３０５０ ４０ ３５ ３０３０※ ※ ※ ※ ※

１６０ １６０ １１０
１６０ １６０ １６０
１６０ １００ １５

１００ ９５
１６０ １６０
１０ １０

１６０ １６０ １１０
１６０ １６０ １６０
１６０ １００ １５

１００ ９５
１６０ １６０
１０ １０

１２０
１６０ １６０ １６０

１１０

１６０ ８０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０

６０ ５０ ４０ ４０ ４０ ６０ ５０ ４０ ４０ ４０６０ ５０ ４０ ４０４０※ ※ ※ ※ ※

５０ ４０ ３５ ３０ ３０ ５０ ４０ ３５ ３０ ３０５０ ４０ ３５ ３０３０※ ※ ※ ※ ※

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０ １６０ １６０

１２０

１１０

１６０ ８０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０

１６０ １６０ １６０
１１０

１６０ ８０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０
１２０ ３５ ３０ ２５ ２０ １２０ ３５ ３０ ２５ ２０

１００ ４０ ３０ ３０ ３０ １００ ４０ ３０ ３０ ３０

７０ ５５ ５０ ５０ ７０ ５５ ５０ ５０

５５ ４５ ４０ ４０ ５５ ４５ ４０ ４０
１６０１６０

７０ ５５ ５０５０※ ※ ※ ※
※

１６０ ５５ ４５ ４０４０※ ※ ※ ※

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－５－０Ｃ

ＤＧ４Ｖ－５－１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－５－２Ｃ

ＤＧ４Ｖ－５－３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－５－６Ｃ

ＤＧ４Ｖ－５－７Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－５－８Ｃ

ＤＧ４Ｖ－５－１１Ｃ

Ｔｂ Ｐ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－５－２２Ｃ

ＤＧ４Ｖ－５－３１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－５－３３／３４Ｃ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－５－０Ｂ

ＤＧ４Ｖ－５－１Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－５－２Ｂ

ＤＧ４Ｖ－５－３Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－５－６Ｂ

ＤＧ４Ｖ－５－７Ｂ

ｂＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－５－８Ｂ

ＤＧ４Ｖ－５－１１Ｂ

Ｔ

ＡＢ

Ｐｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－５－２２Ｂ

ＤＧ４Ｖ－５－３１Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－５－３３／３４Ｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－５－０ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－５－１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－５－２ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－５－３ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－５－６ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－５－７ＢＬ

ＡＢ

ＰＴａ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－５－８ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－５－１１ＢＬ

Ｔ ａＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｖ－５－２２ＢＬ

ＤＧ４Ｖ－５－３１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４Ｖ－５－３３／３４ＢＬ

型号记号·图形符号

对中时阀
芯型号
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切
换
阀

阀芯型号与压力・流量特性

１６０※ ※ ※ ※ ※
１６０ １６０ １６０ １６０ １６０

１６０
１６０

１００
１６０ ４０ ３０ ３０

１６０

１６０
４０ ３０ ３０

１６０
３０

１６ １０ ６０ １６０ １６０ １６０ １６０

１６０
４０ ３０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０

１５ １０ １０
１４０１４０

１４０
１５

１２０ １１０
１０ １０

１４０
１４０ １２０ １１０
１５ １０ １０
１５ １０ １０

１４０

１４０
１４０ １２０ １１０
１５ １０ １０
１５ １０ １０

１４０

１４０
１４０ １２０ １１０
１５ １０ １０
１５ １０ １０

１４０

１４０
１４０ １２０ １１０
１５ １０ １０
１５ １０ １０

１４０

１４０
１４０ １２０ １１０
１５ １０ １０
１５ １０ １０

１４０

１２０

１６０

４０ ３０

３０ ３０

２０ ２０ １４０ １００ ７５ ７０
２０
２０

２０
２０

３０
３０

２０
２０

１６０ １６０ １６０ １６０

１００ ７５ ３５

１２０ ４０ ３０ ２０ ２０

１００ ３５ ２５ ２０ ２０

１２０ ４０ ３０ ２０ ２０６０ ４５ ３５ ３０

３０３０３０４ １０ ６０ ４０ ３０ ３０ ３０

１２０

１６０

４０ ３０

３０

２０ ２０ １４０
３０
３０

１００ ７５ ７０
２０
２０ ２０

２０ ２０
２０

９０

４０

６０
９０
２０

５０
９０
２０

１６０ ３０

１２０ ４０ ３０ ３０ ２０ １４０
３０
３０

１００
２０
２０ ２０

２０ ２０
２０

７５ ７０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ １６０ １６０ １５０ １４０
８５ ８０ ８０ ８０
４５ ４０ ４０ ４０

１００ １００ １００ １００ １００

※ ※ ※ ※ ※１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

无弹簧定位型
弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

２位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｎ，Ａ，ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７７ １４ ２１ ２８ ３１ ５． １４ ２１ ２８ ３１ ５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７ １４ ２１ ２８ ３１ ５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ

→ ＤＣ９０％Ｖ
→ ＡＣ５０Ｈｚ８５％Ｖ

→ ＡＣ６０Ｈｚ９０％Ｖ

０

２

６

－ Ｎ － － Ａ － － ＡＬ －

注） ●最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
 ●在最大流量中2，3段所记载的数值，上段表示DC90%V时的流量，中段表示AC50Hz85%V时的流量，下段表示AC60Hz90%V时
 　的流量。

 ●最大流量中的※号部分表示A端口、B端口均关闭时的数值。
 ●KU4线圈时，与本表不同。

Ｔ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ Ｐ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－５－２Ｎ

ＤＧ４Ｖ－５－２２Ｎ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｖ－５－６Ｎ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－５－ＯＡＬＤＧ４Ｖ－５－０Ａ

ＤＧ４Ｖ－５－２Ａ ＤＧ４Ｖ－５－２ＡＬ

Ｔ Ｔ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４Ｖ－５－２２Ａ ＤＧ４Ｖ－５－２２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－５－２３Ａ ＤＧ４Ｖ－５－２３ＡＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｖ－５－２４ＡＬＤＧ４Ｖ－５－２４Ａ

ＤＧ４Ｖ－５－２８Ａ ＤＧ４Ｖ－５－２８ＡＬ

切换过程
中阀芯型
号
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规格

电磁铁规格

注）
●电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。
左表所示的是温度为 30℃时的特性。

●由于交流直流转换型可通过内置的整流器，
使用交流电源控制直流电磁铁动作，所以它
具备直流电磁铁的特性。

　因此，最大流量适用于直流电磁铁的数值。
●关于左表以外的电源电压用电磁铁，请与本
公司联系。

●交流的启动电流、保持电流是实效值。

特性曲线图（粘度为 36 mm2/s，比重为 0.87 时）（代表性示例）
压力下降特性

压力下降曲线图编号

注）AL时，适用上表的A栏，如 P→ A转换为 P→ B一样，将A与 B互换。

1	 	粘度为 36mm2/s 以外时，请乘下表所
示系数计算压力下降（△P1）。

2	 	比重为 0.87 以外时，压力下降的计算
公式：

	 △P1 ＝△P×G1/G
	 △P	……左边所示的特性曲线图的数值
	 　G	 ……0.87
	 　G1	……任意的比重值

粘度 mm2/s 10 20 30 36 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系  数 0.73 0.86 0.96 1.00 1.03 1.09 1.14 1.18 1.22 1.26 1.29 1.32 1.35 1.38 1.40 1.43

．

．

．

．

．

０
０

０
０

０２

０４

０６

０８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

２２５

２５

７５

１２５

１７５

．

．

．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ 流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１３ １２

８０４０ １２０ １６０

１１ １０ ９
８
７
６
５
４
３
２
１

５０

１００

１５０

２５０

２００

８０２０ ４０ ６０ １００１２０１４０１６０

Ｍ ａＰ
Ｍ ａＰ

压
力
下
降

压
力
下
降

50 7.7 0.78 36 +10,-15
60 7.4 0.62 32 +20,-10

110 60 7.9 0.72 40 +10,-15
110 50 7.0 0.71 36 +10,-15
115 60 6.9 0.63 36 +15,-10
120 60 7.3 0.66 40 +10,-15

50 3.8 0.39 36 +10,-15
60 3.7 0.31 32 +20,-10

220 60 4.0 0.36 40 +10,-15
220 50 3.5 0.36 36 +10,-15
230 60 3.5 0.32 36 +15,-10
240 60 3.6 0.33 40 +10,-15

71.321G
85.142H
83.0001R

24.0RT

83.0RB

12.0RV

保持电流
A

H级
(180℃)

AC200 V 50/60 Hz
↓

DC180 V (线圈)

AC110 V 50/60 Hz
↓

DC100 V (线圈)
 ±1038

AC100 V 50/60 Hz
↓

DC90 V (线圈)

38  ±10

交 流
↓

直 流
(交流直流

转换)
(ADC)

直 流
(DC)

H级
(180℃)

100

200

B

OV

D

T

绝缘等级

H级
(180℃)

交 流
(AC)

启动电流
A

电压
记号

电压
V

频率
Hz电源 消耗功率

W

电压波动
允许范围

%
允许
温度

P B P A P A B P P P B P A P B P A
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A T B T T T T A B A T B T A T B T

 0 ⑦ ⑩ ⑦ ⑩ ⑧ ⑧ ⑧ ⑥ ⑥  0 ⑥ ⑨ ⑥ ⑥  2 ⑦ ③ ⑦ ③
 1 ⑥ ③ ⑨ ⑪ ⑩ ② ― ⑥ ―  2 ⑥ ③ ⑥ ③  6 ⑦ ⑤ ⑦ ⑤
 2 ⑤ ③ ⑤ ③ ― ― ― ― ― 22 ⑦ ― ⑦ ― 22 ⑦ ― ⑦ ―
 3 ⑤ ③ ⑤ ⑨ ― ④ ― ― ― 23 ⑥ ③ ― ③
 6 ⑤ ⑨ ⑤ ⑨ ― ④ ④ ― ― 24 ⑥ ③ ― ―
 7 ⑥ ③ ⑥ ③ ― ― ― ⑦ ⑦ 28 ⑥ ― ⑥ ③
 8 ① ⑩ ① ⑩ ⑪ ― ― ― ―
11 ⑨ ⑪ ⑥ ③ ⑩ ― ② ― ⑥
22 ⑤ ― ⑤ ― ― ― ― ― ―
31 ⑤ ⑨ ⑤ ③ ― ― ④ ― ―
33 ⑤ ③ ⑤ ③ ― ⑬ ⑬ ― ―
34 ⑤ ③ ⑤ ③ ― ⑫ ⑫ ― ―

切换时对中时

N)注  A

阀芯型号

切换时

阀芯型号

C,B,BL

切换时

阀芯型号
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使用时的注意事项
●安装方向
　为了确保无弹簧定位型确实处于切换状态，在安装时请保持阀芯
轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则通过弹簧的
弹力，阀芯会返回所规定的位置。无弹簧定位型虽然通过掣子力
保持阀芯的切换状态，但是为了能确实进行回路切换，请保证电
磁铁的励磁时间在 0.1 秒以上。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的Ｔ端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考右图）

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。

●电气布线的接线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考下图，
连接到接线盒和DIN连接器。

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：12～ 15	N•m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-7 页。
●多联式副板请参考R6-7 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

副板

切换时间

注）	 因阀芯型号、回路条件不同，数值有时也会有所不同。
	 ※号部分为KU4线圈。

左表条件：	阀芯型号 2、开环回路、流量 80L/min，供给压力
17.5MPa，液压油粘度 36mm2/s。

< 回路示例 >	 < 切换时间的定义 >

电气信号
回路压力

ＯＦＦＯＮ

ａｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

P 型

３ ２ １

U 型

２ １

（DIN连接器内）

接地端子（M3） COM连接支架

3-端子螺钉（M3）

３

３

２

１

２

１

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ．

１

２３

通过插入方
式连接

通过DIN连
接器连接。

4-M3螺钉（接线端子宽度为7.6mm）

无弹簧定位型

弹簧对中型

弹簧偏置型

０ １ ２ ３ ４ ５

５０

１００

１５０

２００

背压 MPa

操
作
力 

N

内六角螺栓

404×6M
数量 副板型号 连接口径

Rc
DGSM-01X-10-JA-M 3/8
DGSM-01Y-10-JA-M 1/2

＊电气布线上没有极性。

＊端子 1、2没有极性。

电源 弹簧对中型 弹簧偏置型 无弹簧定位型

10～15

60

60
快
慢

10～15

25

励磁

弹簧复位

弹簧复位

励磁

弹簧复位

励磁

単位:ms

交流直流转换

交 流

直 流
60

60
50
100

25  ※(150)

动作

内置
整流器
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■电气布线方式 P 型

●交流电磁铁
　弹簧对中	 DG4V-5- ＊ C-M-P ＊ - ＊ -6-40
　无弹簧定位	 DG4V-5- ＊ N-M-P ＊ - ＊ -6-40

　弹簧偏置	 DG4V-5- ＊ A/B-M-P ＊ - ＊ -6-40（实线）
　弹簧偏置	 DG4V-5- ＊ AL/BL-M-P ＊ - ＊ -6-40（虚线）

外形尺寸

５４

４６

１３０

２４１

３０

９７７２

５０

３５

７０

２２

8C型时为
电磁铁 a

8C型时为
电磁铁 b

电磁铁 a电磁铁 b

９３５． ．

５５５．

４８５．

１０
０

１．

３６
１．

７１
１．

１１
６

６．

A端口 B端口

２１５

2-指示灯

T端口 P端口

T端口

布线连接口2-G1/2

安装面有O型圈。

手动操作钮（两侧）

装卸电磁铁必
要的空间

4-φ6.6 孔, φ11 沉孔深度示意图

１３０

９７７２

１８５５．

４８５．

１５

电磁铁 a

（8B型时为电磁铁 b）
电磁铁 b

（8BL 型时为电磁铁 a）

*AL、*BL、8B 型

（*BL 型中 8BL 除外）

*A、*B、8BL 型

（*B 型中 8B 除外）

Ｐ

Ｂ
Ｔ

Ａ

９７

７０
０

０ ５４２７

４６

Ｔ（ ）

６３．
２１４．
３２５．

３
２

１６
７

３７
３

５０
８． ． ． ．

可将T端口设置

在此处（请使用

任意一个。）

5-最大 ø11

●安装面尺寸

4-M6深14（推荐）

表面
粗糙度

      0.01
             □100

尺寸公差
安装螺栓螺纹孔:±0.1
接口孔:±0.2

平面度

1.6μm Ra

0.01以下
(每100mm正方)

●安装面加工精度
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●直流电磁铁
　弹簧对中	 DG4V-5- ＊ C-M-P ＊ - ＊ -7-40
　无弹簧定位	 DG4V-5- ＊ N-M-P ＊ - ＊ -7-40

外形尺寸

　弹簧偏置	 DG4V-5- ＊ A/B-M-P ＊ - ＊ -7-40（实线）
　弹簧偏置	 DG4V-5- ＊ AL/BL-M-P ＊ - ＊ -7-40（虚线）

５４

１３０

９７

３５

７０

２２

４６
３０

７３

９５

２８７

电磁铁 a电磁铁 b

8C型时为
电磁铁 b

8C型时为
电磁铁 a

１１６５． ．２１５

７８５．

４８５．

１０
０

１

３６
１ ７１

１

１１
６

６．

布线连接口2-G1/2

．

．

．

2-指示灯

安装面有O型圈。

手动操作钮（两侧）

A端口 B端口

T端口

T端口

P端口 4-φ6.6 孔, φ11 沉孔深度示意图

装卸电磁铁
必要的空间

１３０

９７９５

２０８５．

４８５．

１５

电磁铁 a电磁铁 b
8B型时为
电磁铁 b

8BL型时为
电磁铁 a

*AL、*BL、8B 型

（*BL 型中 8BL 除外）

*A、*B、8BL型

（*B型中8B除外）
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■电气布线方式 U 型

●直流电磁铁
　弹簧对中	 DG4V-5- ＊ C-M-U ＊ - ＊ -7-40
　无弹簧定位	 DG4V-5- ＊ N-M-U ＊ - ＊ -7-40

　弹簧偏置	 DG4V-5- ＊ A/B-M-U ＊ - ＊ -7-40（实线）
　弹簧偏置	 DG4V-5- ＊ AL/BL-M-U ＊ - ＊ -7-40（虚线）

外形尺寸

５４

９７

３５

７０
２２

４６
３０

９５

７９

７３ ２８７

１１６５

A端口

．．

4-φ6.6 孔, φ11 沉孔深度示意图

DIN43650连接器

布线连接口 Pg.11

适用的电缆直径 φ6～φ9

４８５．

．

３６
１．

７１
１．

．

２１５

B端口

T端口

P端口T端口

安装面有O型圈。

１１
４

５

１０
２

５

约 39

8C型时为
电磁铁 a

8C型时为
电磁铁 b

电磁铁 a电磁铁 b

装卸电磁铁
必要的空间

手动操作钮
（两侧）

９７９５

２０７

４８５．

电磁铁 a电磁铁 b
8B型时为
电磁铁 b

8BL型时为
电磁铁 a

*AL、*BL、8B 型

（*BL 型中 8BL 除外

*A、*B、8BL 型

（*B 型中 8B 除外）
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■电气布线方式 KU 型

●直流电磁铁
　弹簧对中	 DG4V-5- ＊ C-M-KU＊ - ＊ -7-40
　无弹簧定位	 DG4V-5- ＊ N-M-KU＊ - ＊ -7-40

　弹簧偏置	 DG4V-5- ＊ A/B-M-KU＊ - ＊ -7-40（实线）
　弹簧偏置	 DG4V-5- ＊ AL/BL-M-KU＊ - ＊ -7-40（虚线）

外形尺寸

8C型时为
电磁铁 a

8C型时为
电磁铁 b

电磁铁 a电磁铁 b

手动操作钮（两侧）

５４

９７

３５

７０
２２

４６
３０

９５

７３ ２８７

１１６５． ．

４８５．
３６

１．

７１
１

８６
１

．

．

２１５

安装面有O型圈。

３５０
＋３０

０

连接器为选配

4-φ6.6 孔, φ11 沉孔深度示意图

T端口

P端口T端口

A端口 B端口

装卸电磁铁
必要的空间

引线AVX电线 (0.85 mm2)

９７９５

２０７

４８５．

电磁铁 a电磁铁 b
8B型时为
电磁铁 b

8BL型时为
电磁铁 a

*AL、*BL、8B 型

（*BL 型中 8BL 除外）

*A、*B、8BL 型

（*B 型中 8B 除外）
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内部结构

O 型圈

注）④，14仅用于 P型。

电磁铁线圈一览表（P 型） 电磁铁线圈一览表（U 型）

电磁铁线圈一览表（KU型）

－１

－１

－１－１

－１
－１

－１

－１
－１

－１

－２
－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

U 型

P 型

P 型

N 型

N 型

２
２－

－２

－２

－１

－１

－１

－１

U/KU 型

KU 型

４

２６
１３

１２

９
８

１７ ２１
６

２２

３１

３２

２９

２７

４

１

７
６

３
２

９
８

５

１
２

３

５

７
６

２８

１４

１５

１６

１８

１９

２０

１０

－

１１

２５
２３

２４

２３
２４

２５
１１

３０

A/B 型

C/N 型

A/B C/N
 2 007921617 AS568-216(NBR,Hs70) 1 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 2 4
 6 007911729 AS568-117(FKM,Hs90) 2 2
11 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
13 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5 5
14 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

数量
序号 零件编号 标准

序号
电气附件·
电压记号 零件编号

KU-G 40028127
KU-H 40028128
KU4-G 40028311
KU4-H 40028312

32

序号 电压
记号 零件编号

T 40018923
B 40018925
OV 40018924
D 40018926
G 40018937
H 40018938
R 40018939
TR 40018940
BR 40028832
VR 40018941

3

序号
电压
记号 零件编号

G 40018969
H 40018970
R 40018971
TR 40028810
BR 40018971
VR 40028811

29
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●该阀是用 DG4V-3 系列
电磁换向阀作为先导阀的
电液先导换向阀。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 电液先导换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 7：ISO	4401-AD-07-4-A
	 	 H8：ISO	4401-AE-08-4-A
	4	 阀芯型号		参考 E4-4 ～ E4-7 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 D：压力对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A、B型）
	 	 无记号：标准（励磁时Ｐ→Ｂ，Ａ→Ｔ）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反。
	 	 （励磁时Ｐ→Ａ , Ｂ→Ｔ）
	7	 阀芯行程控制方式（选项）
	 	 无记号：无选项（标准）
	 	 1：带行程调节功能（A、B端口两侧）
	 	 2：带先导节流阀（出口节流控制）
	 	 3：带先导节流阀 +行程调节功能 (两侧 )
	 	 7：带行程调节功能（A端口侧）
	 	 8：带行程调节功能（B端口侧）
	 	 27：带先导节流阀 +行程调节功能（A端口侧）
	 	 28：带先导节流阀 +行程调节功能（B端口侧）
	8	 先导
	 	 无记号：内部先导型
	 	 E：外部先导型
	9	 泄油
	 	 无记号：外部泄油型
	 	 T：内部泄油型

	10	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、Ｇ 1/ ２
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11
	11	 电气附件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式 P）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无电气附件、带连接器
	 	 （适用于电气布线方式U）
	 	 2：带指示灯（AC标准）
	 	 7：带指示灯及电涌抑制器（DC标准）
	 	 9：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器
	 	 12：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指示灯、

电涌抑制器

	12	 电磁铁电源电压（参考 E2-2 页）
	13	 设计编号

（Ｆ３）-ＤＧ５Ｖ-７-２Ａ（Ｌ）-（１）-（Ｅ）-（Ｔ）-Ｐ７-Ｔ-８４-ＪＡ
1 4 73 5 102 8

型号

6 9 11 12 13

◎：标准
○：可选择的电气附件
×：不能选择的电气附件

可选择的电气附件一览表

1 2 7 9 12

交流 ○ × ◎ ○ × ×

直流 ○ × ○ ◎ × ×

× × × ○ ○

交流 ○ ○ ○ ○ × ×

直流 ○ ○ × ○ × ×

×

×

× × × × ○

P

电气布线
方式

电磁铁
电源

U

电气附件

无记号

交流直流转换

交流直流转换

电液先导换向阀 DG5V-7/DG5V-H8
Solenoid controlled pilot operated directional control valves

方向切换阀
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规格

电磁铁规格以及先导用电磁换向阀
使用DG4V-3 作为先导用电磁换向阀。电磁铁的规格请参考 E2-2 页。根据弹簧置位方式，电磁换向阀可使用以下型号。

弹簧偏置A型：DG4V-3-2A
弹簧偏置B型：DG4V-3-6B
弹簧对中C型：DG4V-3-6C
压力对中D型：DG4V-3-7C

弹簧偏置AL型：DG4V-3-2AL
弹簧偏置BL型：DG4V-3-6BL
无弹簧定位N型：DG4V-3-2N
注）4/8B型使用DG4V-3-6BL，4/8BL 型使用DG4V-3-6B。

另外，本公司还备有使用内置驱动回路小型电磁换向阀DG4VC-3（DC24V）作为先导阀的DG5VC-7、DG5VC-H8 系列。
详细请与本公司联系。（关于DG4VC-3，请参考 E6-1 页。）

单电磁铁 双电磁铁

DG5V-7 04 31.5 20.6 31.5 8.6 9.1

DG5V-H8 06 31.5 20.6 31.5 16.7 17.2

质量kg
最高先导压力

MPa
最低先导压力

MPa
阀型号

最大流量
L/min

尺寸规
格标称

最高使用
压力 MPa

T(油箱)端口
允许背压 MPa

参考压力·
流量特性

参考压力·
流量特性

参考最低先导
压力曲线图

参考最低先导
压力曲线图

详细液压图形符号
（内部先导、外部泄油）

ＤＧ５Ｖ－７／Ｈ８－＊Ａ ＤＧ５Ｖ－７／Ｈ８－＊ＡＬ

ＰＴ
Ｙ

Ｂ ＡＸ ＰＴ
Ｙ

Ｂ ＡＸ

ａ ａｂｂ

ａ
ＴＰ

Ａ ＢＡ Ｂ

Ｐ Ｔ
ｂ

弹簧偏置AL型弹簧偏置A型

ＬＢ＊－８Ｈ／７－Ｖ５ＧＤＢ＊－８Ｈ／７－Ｖ５ＧＤ

ＰＴ
Ｙ

Ｂ ＡＸ ＰＴ
Ｙ

Ｂ ＡＸ

ａｂａ ｎｎｂ

ａ
ＴＰ

Ａ ＢＡ Ｂ

Ｐ Ｔ
ｂ

弹簧偏置BL型弹簧偏置B型

ＤＧ５Ｖ－７／Ｈ８－＊Ｃ ＤＧ５Ｖ－７／Ｈ８－＊ＤＤＧ５Ｖ－７／Ｈ８－＊Ｎ

Ｗ
ＰＴ

Ｙ
Ｂ ＡＸ

ｎ ａｂ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ＰＴ
Ｙ

Ｂ ＡＸ

ｂ ａ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ＰＴ
Ｙ

Ｂ ＡＸ

ｎ ａｂ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

无弹簧定位型 压力对中型弹簧对中型
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选配
阀芯行程调节功能
　将阀芯行程调节栓安装在单侧或者两侧，通过调节阀芯的最大开
度，可进行流量控制。并且通过使用X2、X33、Y2、Y33型号阀芯 ,
可以进一步进行理想的流量控制。

先导节流阀
　在先导用电磁换向阀中叠加节流阀，通过控制节流，可以控制主
阀的阀芯切换时间。据此还可有效减轻过度的冲击。叠加型节流阀
请使用 TGMFN-3-Y-A2W-B2W-50。

●安装螺栓需另外订货
●安装螺栓的紧固扭矩
　M6：9～ 14	N•m
　M10：50～ 60	N•m
　M12：75～ 81	N•m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●副板需另外订货。
●副板上附带有安装阀用的内六角螺栓。
●外形尺寸的详细请参考R6-5 页。
●DGSMV- ＊＊ -D-10 用于压力对中型。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

副板

P,T,A,B X,Y,W
  DGSMV-04-10
  DGSMV-04-D-10
  DGSMV-04X-10
  DGSMV-04X-D-10
  DGSMV-06-10
  DGSMV-06-D-10
  DGSMV-06X-10
  DGSMV-06X-D-10

4/1cR8H-V5GD
Rc3/4

Rc1

阀型号

4/1cR7-V5GD

连接口径

Rc1/2

Rc3/4

副板型号
内六角螺栓

M10×60 4
M 6×55 2

     DG5V-H8 M12×80 6

     DG5V-7

阀型号 数量

使用时的注意事项
●安装方向
　为了确实保证切换状态，无弹簧定位型在安装时请保持阀芯轴处
于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。关于弹簧对中型、
压力对中型、弹簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，
则通过弹簧的弹力，阀芯会返回所规定的位置；如果可以保持先
导压力，则无弹簧定位型会保持主阀芯的切换状态。另外，为了
能确实进行回路切换，请保证电磁铁的励磁时间在 0.1 秒以上。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●泄油及先导
1.	内部泄油型的先导压力（内部先导型的 P端口压力），需要高
于“最低先导压力 +油箱管路背压”的值。因此即使油箱管路
中产生了浪涌冲击压力，也需要在一直保持该差的条件下使用。

2.	油箱管路中可能产生浪涌冲击压力的情况下，推荐使用外部泄
油型。另外，泄油管路请直接向油箱配管。

3.	弹簧置位方式 B、C、D型中，阀芯型号为 0、1、4、8、9、
11型的内部泄油型时，如果电磁铁不励磁时的Ｐ→Ｔ的压力下
降值低于“最低先导压力”，则无法使用内部先导型。此时，
请使用外部先导型。

●手动操作
　如果能保持最低先导压力，则可通过按压先导用电磁换向阀的手
动操作钮进行切换。为内部泄油型时，请注意如果油箱管路的背
压较高则操作力会增加（参考 E2-9 页）。

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。
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A-B-T连接带节流

中位开启

P-A-T连接

A-B-T连接

中位关闭

串联

A-T连接

串联

P-B-T连接

B-T连接

中位关闭

中位关闭

中位关闭

对中时阀芯型号

型号记号 · 图形符号

１

２

３

４

６

８

９

１１

３１

３３

５２

Ｘ２

Ｙ２

Ｘ３３

Ｙ３３

０

－ Ｂ －

无弹簧定位型弹簧偏置A型

型号记号 · 图形符号
2 位

A-B-T连接

中位开启

中位关闭

中位关闭

中位关闭

中位关闭

切换过程中阀芯型号

Ｘ２

Ｙ２

５２

９

６

２

０

－ Ｎ －Ａ－－Ａ－ Ｌ －

ＤＧ５Ｖ－７－０Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－０Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－０Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－１Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－１Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－１Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－２Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－２Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－２Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－３Ｃ

ＤＧ５Ｖ－７－４Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－４Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－４Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－６Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－６Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－６Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－８Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－８Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－８Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－９Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－９Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－９Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－１１Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－１１Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－１１Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－３１Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－３１Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－３１Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－３３Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－３３Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－３３Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－５２Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－５２Ｄ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ２Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ２Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ２Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ２Ｃ ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ２Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ２Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ３３Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ３３Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ３３Ｄ ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ３３Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－３Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ３３Ｃ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ３３Ｃ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ａ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ａ
ＹＷＸ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂａｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂａ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ｂａ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＸＹ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＸＹ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂａｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ＤＧ５Ｖ－７－３Ｄ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ２Ｎ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ２Ｎ

ＤＧ５Ｖ－７－５２Ｎ

ＤＧ５Ｖ－７－９Ｎ

ＤＧ５Ｖ－７－６Ｎ

ＤＧ５Ｖ－７－２Ｎ

ＤＧ５Ｖ－７－０Ｎ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ２ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ２ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－７－５２ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－７－９ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－７－６ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－７－２ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－７－０ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ２Ａ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ２Ａ

ＤＧ５Ｖ－７－５２Ａ

ＤＧ５Ｖ－７－９Ａ

ＤＧ５Ｖ－７－６Ａ

ＤＧ５Ｖ－７－２Ａ

ＤＧ５Ｖ－７－０Ａ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

弹簧对中型
－Ｃ－

压力对中型
－ Ｄ －

3位 2位
弹簧偏置A型

中位开启
带A、B节流

A-B-T连接带节流

A-B-T连接带节流

中位开启
带A、B节流

注）最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。

阀芯型号与压力・流量特性（DG5V-7）
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方
向
切
换
阀

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

２６０ ２２０ １２０ １００ ９０

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

３００

３００

３００

３００

３００

３００

３００

１２０

１２０

１２０

１２０

２６０

２６０

２６０

２６０ ２２０ １２０ １００ ９０

３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００

２２０ １２０ １００ ９０

３００ ３００ ３００ ３００

３００ ２５０ １６５ １４０

２２０ １２０ １００ ９０

２２０ １２０ １００ ９０

３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００

１２０ １２０ １２０ １２０

１２０ １２０ １２０ １２０

１２０ １２０ １２０ １２０

１２０ １２０ １２０ １２０

２ ２１ ３ ３

２ ３ ４２１

１ ２ １ ２

１ ２ １ ３

２ ２ ２ １ ６

１ １ １ ３

２ ２ ２ １ ５

１ ２ １ ３ ７

２ ３ １ ２ ４

１ ３ １ ２

１ ２ １ ２

２ ３ ３

２ ２

１ １

２ ２

１ １

２ １ ２ ３

１ ２ １ ２

１ １ １ ３

１ ２ １ ３

２ ３ ３

２ ２

１ １

弹簧偏置A型
2位

压力下降曲线图编号

切换状态

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｐ→Ａ
７

ＭＰａ
１４ ２１ ２８ ３１５．
ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ－ ＢＬ －

切换状态

压力下降曲线图编号最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

１４ ＭＰａ ａＰＭ８２ａＰＭ７ ａＰＭ５１３ａＰＭ１２ ．
Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ３３ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ３３ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－Ｙ２ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－Ｘ２ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－５２ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－７－３３ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－７－３１ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－１１ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－７－９ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＹＸ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－８ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－６ＢＬ

ＹＸ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－４ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－３ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－２ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－１ＢＬ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ５Ｖ－７－０ＢＬ

对中状态
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E

方
向
切
换
阀

A-B-T连接带节流

A-B-T连接带节流

A-B-T连接带节流

中位开启

P-A-T连接

A-B-T连接

中位关闭

串联

A-T连接

串联

P-B-T连接

B-T连接

中位关闭

中位关闭

中位关闭

对中时阀芯型号

型号记号 · 图形符号
3位

１

２

３

４

６

８

９

１１

３１

３３

５２

Ｘ２

Ｙ２

Ｘ３３

Ｙ３３

０

－ Ｂ －

无弹簧定位型弹簧偏置A型

型号记号 · 图形符号
2位

A-B-T连接

中位开启

中位关闭

中位关闭

中位关闭

中位关闭

切换过程中阀芯型号

Ｘ２

Ｙ２

５２

９

６

２

０

－ Ｎ －Ａ－－Ａ－ Ｌ －

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－９Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－４Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－４Ｄ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－４Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－６Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－６Ｄ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－６Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－８Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－８Ｄ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－８Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－９Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－９Ｄ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－１１Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－１１Ｄ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－１１Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３１Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３１Ｄ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３１Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３３Ｃ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－０Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－０Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－１Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－１Ｄ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－１Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－２Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－２Ｄ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－２Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３Ｃ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３Ｄ ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－５２Ｃ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３３Ｄ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－５２Ｄ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３３Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ２Ｃ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ２Ｃ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ３３Ｃ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ３３Ｃ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ２Ｄ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ２Ｄ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ３３Ｄ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ３３Ｄ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ２Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ２Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ３３Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ３３Ｂ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ａ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ａ
ＹＷＸ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂａｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂａ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ｂａ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＸＹ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＸＹ
ｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ
ｂａｂ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－０Ｄ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－０Ａ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－２Ａ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－６Ａ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－９Ａ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－５２Ａ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－０ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－２ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－６ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－９ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－５２ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－０Ｎ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－２Ｎ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－６Ｎ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－９Ｎ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－５２Ｎ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ２Ａ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ２Ａ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ２ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ２ＡＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ２Ｎ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ２Ｎ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

弹簧对中型
－ Ｃ －

2位
弹簧偏置A型压力对中型

－ Ｄ －

中位开启
带A、B节流

中位开启
带A、B节流

注）	 •最大流量的上段为弹簧偏置A型、AL型，下段为无弹簧定位型。
	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。

阀芯型号与压力・流量特性（DG5V-H8）
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方
向
切
换
阀

２１ＭＰａ ３１５ＭＰａ．

７００ ６５０

６５０ ６００

３５０ ２２０

３２２

２１ ２

１ ２ １ ２

１ ２ １

６

１１

３

２１２

２１１

１ ２ １

２

２２

１１

２２

１１

３２２

２１２１

１１

３

２

２２

１１

７００

６５０

６５０

５００

７００ ７００

７００ ７００

３５０ ２２０

６５０ ６００

７００ ４５０

３５０ ２２０

６５０ ５００

７００ ７００

７００ ７００

７００７００

３００ ３００

３００ ３００

３００３００

３００ ３００

５

４

４

４

４

２

４

１

１

２

５

２

４

３

４

３

１

２

４

５

６

５

２

５

４

２４

５

４

２

５００ ５００

７００ ７００

５００ ５００

５００ ５００

７００７００

３００ ３００

３００３００

１

１

２

弹簧偏置A型
2位

切换状态 对中状态

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ－ ＢＬ －
２１ＭＰａ ３１５ＭＰａ．

切换状态

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ

压力下降曲线图编号

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－０ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－１ＢＬ
Ｙ Ｘ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－２ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３ＢＬ
Ｙ Ｘ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－４ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－６ＢＬ
ＹＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－８ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－９ＢＬ
ＹＸ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－１１ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３１ＢＬ
Ｙ Ｘ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－３３ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－５２ＢＬ
Ｙ Ｘ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ２ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ２ＢＬ
Ｙ Ｘ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｘ３３ＢＬ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－Ｙ３３ＢＬ
Ｙ Ｘ

ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｙ Ｘ
ａ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

压力下降曲线图编号



4-8
E

方
向
切
换
阀

阀型号 中立～行程终端 行程终端～行程终端

N,LA,A
B,BL 4.1
C,D 4.1 8.1

32N,LA,A
B,BL 12
C,D 12 23

単位:cm 3

DG5V-7

DG5V-H8

弹簧置位
方式

1.8

特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）

压力下降特性

1	 粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降（△P1）。
2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 △P	……上述特性曲线图的数值
　　　　　　　　　　△P1 ＝△P×G1/G	　G	 ……0.87	
	 　G1	……任意的比重值

先导

最低先导压力

最低先导压力曲线图编号

注）内部先导型时，先导压力与 P端口的压力相同。

先导油量

１５０５０ １００ ２００ ２５０ ３０００

１
２３４５６７

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

ＤＧ５Ｖ－７

１０．

１２．

１４．

０４．

０６．

０８．

０２．

压
力
下
降

０
５００ ７００

１

２３４５６

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８

Ｍ ａＰ

１００ ３００

１０．

１２．

１４．

１６．

１８．

０４．

０６．

０８．

０２．

压
力
下
降

粘度 mm 2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62系　　数

０ １００ ２００ ３００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

ＤＧ５Ｖ－７

１

２

３

４

５

６

１０．

１２．

１４．

１６．

０４．

０６．

０８．

０２．

最
低
先
导
压
力

１

２

３
４

５

６

０ １００ ３００ ５００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８

１０．

１２．

１４．

１６．

０４．

０６．

０８．

０２．

最
低
先
导
压
力

弹簧置位
方式 阀芯型号

最低先导压力
曲线图编号

①9,0
④2Y,2X,25,6,2
②11,9,8,4,1,0

2,3,6,31,33,52,X2,Y2,X33,Y33 ⑤
③11,9,8,4,1,0

2,3,6,31,33,52,X2,Y2,X33,Y33 ⑥

A,AL

B,BL,C,N

D
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切换时间

注）请注意，阀芯型号、回路条件或者电气回路中有二极管、整流器时，数值会有所不同。

上述条件：	阀芯型号 2、弹簧对中型、开环回路、
	 流量 300	L/min（DG5V-7）
	 350	L/min（DG5V-H8）
	 供给压力 31.5	MPa、
	 液压油粘度 20	mm2/s、
	 液压油温度 50℃

<回路例 >	 < 切换时间的定义 >

切换过程状态

单位：ms

电气信号
回路压力

ＯＦＦＯＮ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

０

１

２

３

６

９

ｂ ｎ ａ ｂ ｎ ａ

ａ ｎ

ｂ ａ

ｂ ｎａ ｂ

ｎ ｂ ｎ ａ ｂ ａｎ ｂ ｎ ａ

１１

３１

３３

５２

Ｘ２

Ｘ３３

Ｙ３３

４

８

Ｙ２

详细图形符号 简易图形符号 详细图形符号 简易图形符号 详细图形符号 简易图形符号

1.5 MPa
 50
 40

 30
 40

 25
 40

 20
 40

 18
 40

 60
 50

 40
 50

 35
 50

 30
 50

 28
 50

120
 85

 60
 85

 45
 85

 40
 85

 35
 85

145
 90

 85
 90

 70
 90

 60
 90

 45
 90

DG5V-7-2C

DG5V-H8-2C

型号 电源

交流

直流

交流

直流

动作

电磁铁励磁
弹簧复位
电磁铁励磁
弹簧复位
电磁铁励磁
弹簧复位
电磁铁励磁
弹簧复位

先导压力
5 MPa 15 MPa 21 MPa 25 MPa

●安装面加工精度

●安装面尺寸

表面
粗糙度

      0.01
100

尺寸
公差

 安装螺栓螺纹孔:±0.1
 接口孔:±0.2

平面度

1.6μm Ra

0.01以下(每
100mm正方)

ＢＡＸ

Ｗ Ｐ ＹＴ

１５７

１１
４ Ｒ３０

０

１９

７３
４６

０ ７７

１１４

４８．

１７５．

７４６
９２１

．
．

５
６．

１７
５

２９
４

５３
２

９４
５

１０
０

８
１１

２
７

１３
０

２． ． ． ． ． ． ．

１１

．
仅压力对

中D型

3-最大 φ11.2

2-φ7.1 深 8

定位销用

6-M12 深 23

4-最大 φ23

DG5V-H8

０

０

Ｂ

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｙ

Ｗ

５０

3-最大 φ6.3７０１

１６．

１５９
３４９
５５６
５７２
６９９
７１５

１４３．
．
．
．
．
．
．

１１
１

１８
３．

３４
１

６５
９

７６
６

８８
１

１０
１

６． ． ． ． ．

2-M6 深 13．

１２３

．

９２

仅压力对
中D型

4最大 φ17.5

4 - M10 深 182-φ4 深 8

定位销用

DG5V-7
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外形尺寸

．

带先导节流阀

２２
７

４０

１０５

３３

带行程调节

１１
８

３． １５
９

５．

1, 3, 7, 27 时

锁紧螺母的双边

距离为24

阀芯调节螺钉

内六角孔的双边距离为8

６０５

３１２

３４６

先导流量调节螺钉

内六角孔的双边距离为4

记号为

1, 3, 8, 28 时

记号为

（压力对中D型）

ＤＧ５Ｖ－７－＊Ｃ
ＤＧ５Ｖ－７－＊Ｄ
ＤＧ５Ｖ－７－＊Ｎ

（ ）

１２２

９２５１

６７５．

６９
９．

７３
１．

５１６．

１０１６． ５０２．

．（ ）

2-φ6.5 孔, φ11沉孔深度示意图

φ17.5沉孔深度示意图

X端口（先导）

３

Y端口（泄油）

4-φ11 孔

B端口A端口

仅压力对中D型

W端口（泄油）

T端口

P端口

２０１ ２０９ ５４２

１９２

４５

(6
处

)

１７
１ １８

７

９５

４４

２２６ （压力对中D型）

１１
９

５．

５２

．

．

布线连接口2-G1/2

相反侧装有螺塞

2-φ3定位销

３
５

手动操作钮（两侧）

装卸电磁铁
必要的空间

４５

．

（４９）

９２（ ）

注）·DG5V-7-＊A、DG5V-7-＊B时，先导用电磁
换向阀的电磁铁仅为单侧（b侧）。

　　·DG5V-7-＊AL、DG5V-7-＊BL时，先导用电
磁换向阀的电磁铁仅为单侧（a侧）。

　　·（　）内的尺寸值表示直流电磁铁（DC）时的
数值。

电磁铁 a
4/8型时

为电磁铁 b

电磁铁 b
4/8型时为
电磁铁 a
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外形尺寸

注）	 •	DG5V-H8- ＊ A、DG5V-	H8- ＊ B时，先
导用电磁换向阀的电磁铁仅为单侧（b侧）。

	 •	DG5V-H8- ＊ AL、DG5V-H8- ＊ BL 时，
先导用电磁换向阀的电磁铁仅为单侧（a侧）。

	 •	（　）内的尺寸值表示直流电磁铁（DC）时
的数值。

（ ）

（ ）

ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－＊Ｃ
ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－＊Ｄ
ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－＊Ｎ

９２

２９０

１２
７

２０
３ ２１

９

７７

１５３

(6
处

)

布线连接口2-G1/2

６８ １１
４

Ｐ Ｙ

W端口（泄油）

５９

（压力对中D型）３５２

５３２．

１３０２． ４８５．

．

6-φ13.5 孔

９２
１．

１５
１

５

．

P端口

T端口

Y端口（泄油）

３

φ20沉孔深度示意图

B端口

相反侧装有螺塞

A端口

仅压力对中 D型

X端口（先导）

６
２

装卸电磁铁必要的空间

４５

．

手动操作钮（两侧）

２０１

Ｔ

Ｘ Ａ Ｂ

２０９

（ ）５２５

４９

2-φ6.4定位销

电磁铁a 电磁铁b
4/8型时为
电磁铁b

4/8型时为
电磁铁a

５７

６８

１６０

带行程调节

４０

２５
９

带先导节流阀

（压力对中D型）４８８

１５
０

３． １９
１

５．

先导流量调节螺钉

内六角孔的双边距离为10

行程调节螺钉

离为30

锁紧螺母的双边距

６８

４２６

内六角孔的双边距离为4

记号为 1, 3, 8, 28 时

记号为1, 3, 7, 27 时
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２９

２４

２５

２８

２７

２６

－２１

－２３

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1
－２４

－１１

－１２
－１４

－１５
－１６

－１７

－１８

－１３

－２７

－２８

－２１

－２２
－２３

－２５
－２６

－２４

－２２
－２３

－２５

－２４

※2
※2

１２

２３

２２

２１
２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

１１

１０

９

压力对中型的壳盖部分

带行程调节的壳盖部分

※2
※2

注）	 ※1	③ , ⑦ , ⑧不能用于DG5V－ H8。
	 ※2	⑤ , ⑥不能用于弹簧偏置A型。
	 ※3	12仅可用于压力对中D型。
	 ※4	阀体⑨因先导及泄油内部、外部组合的

不同而各异。
	 ※5	电磁换向阀DG4V－ 3 16因弹簧置位方

式不同，其型号也不同。请参考E4-2页。

DG5V-7 DG5V-H8

内部结构

注）外部先导•外部泄油型时，O型圈⑧只有 1个。

 3 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 2
 4 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 2
 8 008000619  JIS B 2401 1B-P8 2
10 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
11 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4
12 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 1
15 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
18 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1
19 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 1
25 007901819 AS568-018(NBR,Hs90) 1或者2

26  48197576       MS28774-018 1或者2

序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

 4 007922419 AS568-224(NBR,Hs90) 2
10 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 2
11 007921519 AS568-215(NBR,Hs90) 4
12 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 1
15 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
18 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
19 007913119 AS568-131(NBR,Hs90) 1
25 007902319 AS568-023(NBR,Hs90) 1或者2

26 保护圈  48197581       MS28774-023 1或者2

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

序号 名称 零件编号 标准 数量
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电液先导换向阀 DG5S-10
Solenoid controlled pilot operated directional control valves

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 电液先导换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 10：ISO	4401-AF-10-4-A
	4	 阀芯型号		参考 E5-2 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 D：压力对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A、B型）
	 	 无记号：标准（励磁时Ｐ→Ｂ , Ａ→Ｔ）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时Ｐ→Ａ , Ｂ→Ｔ）
	7	 先导节流阀（选项）
	 	 无记号：无先导节流阀（标准）
	 	 2：带先导节流阀
	8	 先导
	 	 无记号：内部先导型
	 	 E：外部先导型
	9	 泄油
	 	 无记号：外部泄油型
	 	 	 T：内部泄油型
	10	 电气布线方式（形状、布线连接口螺纹尺寸）
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、Ｇ 1/ ２
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11

	11	 电气附件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式 P）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无电气附件、带连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 2：带指示灯（AC标准）
	 	 7：带指示灯以及电涌抑制器（DC标准）
	 	 9：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器
	 	 12：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指示灯、

电涌抑制器

	12	 电磁铁电源电压（参考 E2-2 页）
	13	 设计编号

（Ｆ３）-ＤＧ５Ｓ-１０-２Ａ（Ｌ）-（２）（Ｅ）-（Ｔ）-Ｐ２-Ｔ-８４-ＪＡ-Ｍ
1 4 65 102 8 9 11 12 13

型号

3 7

◎：标准
○：可选择的电气附件
×：不能选择的电气附件

可选择的电气附件一览表

1 2 7 9 12
交流 ○ × ◎ ○ × ×
直流 ○ × ○ ◎ × ×

交流直流转换 ×

交流直流转换 ×

× × × ○ ○
交流 ○ ○ ○ ○ × ×
直流 ○ ○ × ○ × ×

× × × × ○

P

电气布线
方式 电磁铁电源

U

电气附件

无记号
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规格

先导用电磁换向阀

阀芯型号与压力・流量特性

使用DG4V-3 作为先导用电磁换向阀。电磁铁的规格请参考 E2-2 页。根据弹簧置位方式，电磁换向阀可使用以下型号。

弹簧偏置A型：	DG4V-3-2AL
弹簧偏置B型：	DG4V-3-6BL
弹簧对中C型：	DG4V-3-6C
压力对中D型：	DG4V-3-7C

弹簧偏置AL型：	DG4V-3-2A
弹簧偏置BL型：	DG4V-3-6B
无弹簧定位N型：DG4V-3-2N

DG5S-10 2110
参考压力·
流量特性

参考最低先导
压力曲线图20.6 21 42 43

型号
尺寸规格
标称

最高使用
压力 MPa

最大流量
L/min

油箱端口
允许背压

MPa

最高先导压力
MPa

最低先导压力
MPa

质量 kg

单电磁铁 双电磁铁

对中时
阀芯型号

４２ ２ ３

６

６

６ ６２ ２

８００

６００

６００

*５70

５

６

１ ３ ３

４２ ２

２ ８ ２ ３

６ ９ ７ １０

４ ９ ５ １０

４２ ２ ３

１０

２

３

４

６

９

８

３３

压力下降特性曲线图编号

切换状态 对中状态

最大流量   L/min

切换状态

压力对中型
－ Ｄ －

弹簧对中型
－ Ｃ －

型号记号·图形符号
3位

Ｐ→Ａ

０

２

６

９

－ Ａ － － ＡＬ － － Ｎ －

压力下降特性曲线图编号

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ

８００

１ １

２

２

２

２

２

２４

４

５

６

３

４

３

３

ＤＧ５Ｓ－１０－０Ｃ ＤＧ５Ｓ－１０－０Ｄ

ＤＧ５Ｓ－１０－２Ｃ ＤＧ５Ｓ－１０－２Ｄ

ＤＧ５Ｓ－１０－３Ｃ ＤＧ５Ｓ－１０－３Ｄ

Ｄ４－０１－Ｓ５ＧＤＣ４－０１－Ｓ５ＧＤ

ＤＧ５Ｓ－１０－６Ｃ ＤＧ５Ｓ－１０－６Ｄ

Ｄ８－０１－Ｓ５ＧＤＣ８－０１－Ｓ５ＧＤ

ＤＧ５Ｓ－１０－９Ｃ ＤＧ５Ｓ－１０－９Ｄ

ＤＧ５Ｓ－１０－３３Ｃ ＤＧ５Ｓ－１０－３３Ｄ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ
ａａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ａ
ＹＷＸ

ｂ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ａ
ＹＷＸ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ
ａａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ
ａ

ｂ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ａ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ
ａ ａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ａ
ＹＷＸ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ
ａａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ｂ
ＹＷＸ

ｂ
Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ

ａ

ＤＧ５Ｓ－１０－０Ａ

ＤＧ５Ｓ－１０－２Ａ

ＤＧ５Ｓ－１０－６Ａ

ＤＧ５Ｓ－１０－９Ａ

ＤＧ５Ｓ－１０－０ＡＬ

ＤＧ５Ｓ－１０－２ＡＬ

ＤＧ５Ｓ－１０－９ＡＬ

ＤＧ５Ｓ－１０－０Ｎ

ＤＧ５Ｓ－１０－２Ｎ

ＤＧ５Ｓ－１０－６Ｎ

ＤＧ５Ｓ－１０－９Ｎ

ＤＧ５Ｓ－１０－６ＡＬ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ｙ Ｘ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ｙ Ｘ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｘ Ｙ
ｂ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｙ
ｂ

Ｘ
ａ

Ｙ Ｘ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ａ

Ｙ Ｘ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｙ

ｂ
Ｘ

ａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｘ Ｙ

ｂ

C型、B型、BL型 D型

切换过程中
阀芯型号

型号记号·图形符号
2位

弹簧偏置型 无弹簧定位型
最大流量
L/min

Ｐ→ＴＡ→ＴＰ→ＢＢ→Ｔ

另外，本公司还备有使用内置驱动回路小型电磁换向阀 DG4VC-3（DC24V）作为先导阀的系列产品。详细请与本公司联系。（关于
DG4VC-3，请参考 E6-1 页。）

注）	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 •* 号表示使用压力为 7MPa时的最大流量。为 21MPa 时，流量为 320L/min。
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特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）

压力下降特性 最低先导压力

1	 	粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降
（△P1）。

2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 	 △P	……上述特性曲线图的数值
	 △P1 ＝△P×G1/G	 　G	……0.87	
	 	 　G1	……任意的比重值

选配
先导节流阀
在先导用电磁换向阀中叠加节流阀，通过控制节流，可以控制主阀
的阀芯切换时间，据此可有效减轻过度的冲击。叠加型节流阀请使
用 TGMFN-3-Y-A2W-B2W-50。

使用时的注意事项
●安装方向
　为了确实保证切换状态，无弹簧定位型在安装时请保持阀芯轴处
于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。关于弹簧对中型、
压力对中型、弹簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，
则通过弹簧的弹力，阀芯会返回所规定的位置；如果可以保持先
导压力，则无弹簧定位型会保持主阀芯的切换状态。另外，为了
能确实进行回路切换，请保证电磁铁的励磁时间在 0.1 秒以上。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●泄油及先导
1.	内部泄油型的先导压力（内部先导型的 P端口压力），需要高
于“最低先导压力 +油箱管路背压”的值。因此即使油箱管路
中产生了浪涌冲击压力，也需要在一直保持该差的条件下使用。

2.	油箱管路中可能产生浪涌冲击压力的情况下，推荐使用外部泄
油型。另外，泄油管路请直接向油箱配管。

3.	弹簧置位方式 B、C、D型中，阀芯型号为 0、4、8、9型的
内部泄油型时，如果电磁铁不励磁时的Ｐ→Ｔ的压力下降值低
于“最低先导压力”，则无法使用内部先导型。此时，请使用
外部先导型。

●手动操作
　如果能保持最低先导压力，则可通过按压先导用电磁换向阀的手
动操作钮进行切换。为内部泄油型时，请注意如果油箱管路的背
压较高则操作力会增加（参考 E2-9 页）。

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。

最低先导压力曲线图编号

２００ ３００ ４００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

１００

１

０

２

３

８

４

５
６
７

９

１０

１０

０８

０６

０４

０２

．

．

．

．

．

压
力
下
降

６

５

４

３
２

１

０ ２００ ４００ ６００ ８００

３

２

１

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

最
低
先
导
压
力

    0, 9 ①
    2, 6 ③
    0, 4, 8, 9 ②
    2, 3, 6, 33 ④
    0, 4, 8, 9 ⑤
    2, 3, 6, 33 ⑥

D

A,AL,N

 B,BL,C 

编号弹簧置位方式 阀芯型号

粘度 mm 2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系  数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62
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●安装螺栓需另外订货
●安装螺栓的紧固扭矩：230～ 290	N•m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●副板需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-5 页。
●DGSM-10 ＊ -D-11-JA-M用于压力对中型。
●副板上附带有安装阀用的内六角螺栓。

副板

外形尺寸

56×02M
内六角螺栓 数量

6

ＤＧ５Ｓ－１０－＊Ｃ
ＤＧ５Ｓ－１０－＊Ｄ
ＤＧ５Ｓ－１０－＊Ｎ

１０
２

１９
７

３７８

T端口

仅压力对中D型

W端口（泄油）

４４６

２２８５．

１９０５．

１１４３

１５
８

７

７６２． １１０５．

．

P端口

6-φ22 孔

φ32沉孔深度示意图

Y端口（泄油）

３

B端口

A端口

X端口

（先导）

．

注）·DG5S-10-＊A、DG5S-10-＊B时，先导用电磁换向
阀的电磁铁仅为单侧（b侧）。

　　·DG5S-10-＊AL、DG5S-10-＊BL时，先导用电磁换
向阀的电磁铁仅为单侧（a侧）。

　　·（　）内的尺寸值表示直流电磁铁（DC）时的数值。

（压力对中D型时）

２５
７

２４
１

１６
５

４３

１０８

３４
(6

处
)

2-φ6.4定位销

２２
４

．

１８
９

５．

手动操作钮（两侧） 

．
７

２

2-压力表接口Rc1/4

（ ） （ ）
装卸电磁铁
必要的空间

布线连接口2-G1/2

相反侧装有螺塞

２０１ ２０９４５ ４９

电磁铁a 电磁铁b
4/8型时为
电磁铁b

4/8型时为
电磁铁a

P,T,A,B X,Y,W
        DGSM-10-(D)-11-JA-M 1-1/4
        DGSM-10X-(D)-11-JA-M 1-1/2 3/8
        DGSM-10Y-(D)-11-JA-M 2

连接口径  Rc
副板型号
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●安装面加工精度

注）
※1	 ④、⑤不能用于弹簧偏置A型、无弹簧定位型。
※2	 	阀体⑥因先导及泄油内部、外部组合的不同而

各异。
※3	 ⑩仅可用于压力对中D型。
※4	 	电磁换向阀DG4V－3 13因弹簧置位方式不同，

其型号也不同。请参考 E5-2 页。

外形尺寸

内部结构

O 型圈

●安装面尺寸ＤＧ５Ｓ－１０－＊＊－２

２３０

２９
７

０

４０

１９
７

０

Ｂ

Ｐ

Ａ

Ｗ

Ｔ

Ｘ

Ｙ
３５

１８
８

３．

．

2-φ7.1 深 8

１９
１

3-最大 φ9.5．

４４５

７９４

１２３８
１３０２

１５８８

．

．

．

．
．

４１
３

７６
２

８２
５

１１
４

３

１４
７

６

１６
８

３

１９
０

５． ．．． ． ．．

4-最大 φ33.3

先导流量调节螺钉 6-M20 深 33

１９８

．

２２
９

５

内六角孔的双边距离为4

－２１

－２２

－２３

－２４

－２５

－２３
－２４ －１１

－１２

－１３

－１４

－１５
１８

１９

１５

１６

１７

１１

压力对中D型的壳盖部分

１２

１４

１３

１０

９

８

７

６

※１

※１

※１

※２

※３

※４

※１

 3 007923019 AS568-230(NBR,Hs90) 2
 7 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 2
 8 007922219 AS568-222(NBR,Hs90) 4
10 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 1
14 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
17 007901317 AS568-013(NBR,Hs70) 1

序号 零件编号 标准 数量

表面
粗糙度

      0.01
100

尺寸
公差

 安装螺栓螺纹孔:±0.1
 接口孔:±0.2

平面度

1.6μm Ra

0.01以下(每
100mm正方)
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规格

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＣ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＰＳ２-Ｈ-７-（Ｐ０８）-５４
1 4 63 5 7 9 10 112 8 12

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油系类压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 内置驱动回路的小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E2-6、E2-7 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2

	8	 触点输入类型
	 	 S2：SINK
	 	 N2：SOURCE
	9	 电磁铁电源电压
	 	 H：DC24V
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 < 例 1>	P08（P端口上带有直径为 0.8	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　		阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 < 例 2>	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 < 例 3>	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10
	12	 设计编号

●内置驱动回路。
●在信号端子上连接 PLC等，可以直接驱动。
●性能和DG4V-3 相同。

型号

电气规格

DG4VC-3 35 20.6 300 1.6 2.0

最大切换频率
(次/分)

最大流量
L/min

型号
单电磁铁 双电磁铁

质量 kg油箱端口
允许背压

MPa

参考E2-6、
E2-7页

最高使用
压力 MPa

PS2
DC24V或者开
放  0V±0.1V 100μA以下 10mA

PN2
0V±0.1V或
者开放 DC2～24V 100μA以下 15mA

H级DC24V±10% W82H 180 ℃1.16A

电磁铁
OFF

电磁铁
ON

电磁铁
OFF

电磁铁
ON

触点電流
触点输入

类型

电磁铁
电压记号 电源电压 保持电流 消耗功率

允许触点电压

绝缘等级 允许温度

注）电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。表中所示的是温度为 30℃时的特性。

内置驱动回路的小型电磁换向阀 DG4VC-3
Fine current signal solenoid operated directional control valves

方向切换阀
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●安装方向
　为了确保无弹簧定位型确实处于切换状态，在安装时请保持阀芯
轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则通过弹簧的
弹力，阀芯会返回所规定的位置。无弹簧定位型虽然通过掣子力
保持阀芯的切换状态，但是为了能确实进行回路切换，请保证电
磁铁的励磁时间在 0.1 秒以上。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●电磁铁指示灯
　电磁铁通电时会点灯。

规格

阀芯型号与压力・流量特性
阀芯型号以及压力•流量特性和DG4V-3 相同，请参考 E2-6、E2-7 页。

特性曲线图

切换时间
切换时间和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。（直流电源）

压力下降特性
压力下降特性和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。

●接线盒的布线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考下图，
连接到接线盒。

●各端子连接时的注意事项
•电源端子与平稳的电源连接后，需要一直通电。
•信号端子与继电器、开路集电极晶体管（PS2 型：NPN型，
PN2型：PNP型）连接。

•可编程控制器等的泄漏电流须在 200μA以下。
•COM端子（OV或者 24V）和信号端子（SIG.A，SIG.B）不
能反接，否则有可能对可编程控制器造成损伤。

使用时的注意事项

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

背压 MPa

无弹簧定位型

操
作
力 

N

弹簧对中型
弹簧偏置型

接地端子（M3）

4-M3螺钉（接线端子宽度7.6mm）．

２４Ｖ０Ｖ

ＳＩＧＡ．ＳＩＧＢ．

＋

－

ＤＣ２４Ｖ
ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

０Ｖ

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

＋２４Ｖ

（ＣＯＭ）

电磁换向阀

ＰＳ２型

型ＰＮ２

＋ ＤＣ２４Ｖ

＋２４Ｖ

ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

（ＣＯＭ）

０Ｖ

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

－

电磁换向阀

控
制
回
路

控
制
回
路
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安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N•m

副板

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。
●多联式副板请参考R6-6 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

外形尺寸
外形尺寸以及安装面尺寸和DG4V-3 相同，所以请参考 E2-9 页（安装面尺寸）、E2-11 页（外形尺寸）。

O 型圈

内部结构

电磁铁线圈

A/B C/N
 2 008001817  JIS B 2401 1A-P20 1 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 2 4
 5 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
 7 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 1 2
12 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4
18 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 1 ―
27 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

序号 零件编号 标准
数量

２－５

－１５

１－１

２－１

３－１

４－１

６－１

７－１

８－１

９－１

１０－１

９ １－

１０１－

１－１５
１－１６

１－１７

２－９
２－１０

２－１５
２－１６

－２１７

２－８
２－７

２－６

２－３

２－４

２－１

２－２

１８

１２

１９

１１

１４ １３

２７

２６

２５

２４

２３

２０

２１

２２

Ｐ型

Ｎ型 Ａ型
Ｂ型

Ｎ型

Ｃ型

405×5M
内六角螺栓 数量 连接口径

Rc
側面配管用  DGMS-3-1E-10-T-JA-J
背面配管用  DGVM-3-10-T-JA-J

3/8

副板型号

序号
电压
记号 零件编号

3 H 40078305
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●内置驱动回路。
●在信号端子上连接 PLC等，可以直接驱动。
●性能和DG4V-5 相同。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 内置驱动回路的电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-AC-05-4-A
	4	 阀芯型式
	 	 参考 E3-2、E3-3 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式（形状、布线连接口螺纹尺寸）
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	8	 触点输入类型
	 	 S2：SINK
	 	 N2：SOURCE

	9	 电磁铁电源电压
	 	 H：DC24V
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 设计编号
	12	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P10（P端口上带有直径为 1.0	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 ＜例２＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P10B10

（注）	•T端口阻尼器适用于A端口侧的 T端口。
	 •在T端口使用阻尼器时，浪涌冲击压力不要超过允许背压。
	 •使用端口阻尼器时，请将回路压力设定为 21MPa 以下。
	 •	与叠加阀组合时，如果需要使用端口阻尼器，请与本公司

联系。

规格

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＣ-５-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＰＳ２-Ｈ-７-４０-（Ｐ１０）
1 4 63 5 7 9 102 12118

型号

电气规格

PS2
DC24V或者开
放  0V±0.1V 100μA以下 10mA

PN2
0V±0.1V或
者开放 DC2～24V 100μA以下 15mA

180 ℃1.58ADC24V±10% 级HW83H

电磁铁
OFF

电磁铁
ON

电磁铁
OFF

电磁铁
ON

触点電流
触点输入
类型记号

电磁铁
电压记号 电源电压 保持电流 消耗功率

允许触点电压

绝缘等级 允许温度

DG4VC-5 31.5 参考E3-2、
E3-3页 20.6 180 4.4 6.1

最大切换频率
(次/分)

最大流量
L/min型号

单电磁铁 双电磁铁

质量 kg油箱端口
允许背压

MPa

最高使用
压力 MPa

注）电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。表中所示的是温度为 20℃时的特性。

内置驱动回路的电磁换向阀 DG4VC-5
Fine current signal solenoid operated directional control valves
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阀芯型号与压力・流量特性
阀芯型号以及压力•流量特性和DG4V-5 相同，请参考 E3-2、E3-3 页。

特性曲线图
压力下降特性
压力下降特性和DG4V-5 相同，请参考 E3-4 页。

切换时间
切换时间和DG4V-5 相同，请参考 E3-5 页。（直流电源）

使用时的注意事项
●安装方向
　为了确保无弹簧定位型确实处于切换状态，在安装时请保持阀芯
轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁的励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则通过弹簧的
弹力，阀芯会返回所规定的位置。无弹簧定位型虽然通过掣子力
保持阀芯的切换状态，但是为了能确实进行回路切换，请保证电
磁铁的励磁时间在 0.1 秒以上。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●电磁铁指示灯
　电磁铁通电时会点灯。

●接线盒的布线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考下图，
连接到接线盒。

●各端子连接时的注意事项
•电源端子与平稳的电源连接后，需要一直通电。
•信号端子与继电器、开路集电极晶体管（PS2 型：NPN型，
PN2型：PNP型）连接。

•可编程控制器等的泄漏电流须在 200μA以下。
•COM端子（OV或者 24V）和信号端子（SIG.A，SIG.B）不
能反接，否则有可能对可编程控制器造成损伤。

无弹簧定位型

弹簧对中型

弹簧偏置型

０ １ ２ ３ ４ ５

５０

１００

１５０

２００

背压 MPa

操
作
力 

N

２４Ｖ０Ｖ

ＳＩＧＡ．ＳＩＧＢ．

接地端子（M3）

4-M3螺钉（接线端子宽度7.6mm）．

＋

－

ＤＣ２４Ｖ
ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

０Ｖ

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

＋２４Ｖ

（ＣＯＭ）

电磁换向阀

ＰＳ２型

型ＰＮ２

＋ ＤＣ２４Ｖ

＋２４Ｖ

ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

（ＣＯＭ）

０Ｖ

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

－

电磁换向阀

控
制
回
路

控
制
回
路
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－１１
－１２

－１３
－１４

－１５
－１６

－１７

－１８
－１９

－１６

－１２３
－１２４

－１２５

－１１１

－２７
－２８

－２９

－２１１

２－２５
２－２４

－２２３

－２６
－２５

－２４

－２１
－２２

－２３

型

型

型

型

Ｃ／Ｎ

Ａ／Ｂ

Ｎ

Ｎ

２６

１５

１９

２０

１８

１４

１７ ２２

１２

２１

１６

１３

１０

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：12～ 15N•m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-7 页。
●多联式副板请参考R6-7 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

副板

外形尺寸

O 型圈

内部结构

外形尺寸以及安装面尺寸和DG4V-5 相同，请参考 E3-6 页（外形尺寸）、E3-7 页（安装面尺寸）。

电磁铁线圈

A/B C/N
 2 007921617 AS568-216(NBR,Hs70) 1 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 2 4
 6 007911729 AS568-117(FKM,Hs90) 2 2
11 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
13 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5 5
14 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

序号 零件编号 标准 数量

序号
电压
记号 零件编号

3 H 40018938

404×6M
内六角螺栓 数量

副板型号 连接口径
Rc

DGSM-01X-10-JA-M 3/8
DGSM-01Y-10-JA-M 1/2
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	8	 触点输入类型
	 	 K2：SINK连接
	 	 E2：SOURCE连接
	9	 电磁铁电源电压
	 	 H：DC24V
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P08（P端口上带有直径为 0.8	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10
	12	 设计编号

●该阀是可以抑制切换后（励磁中）消耗功率的电磁换向阀。
●由于内置了驱动回路，所以可以在信号端子上连接 PLC等直接驱动。

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＬ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＰＫ２-Ｈ-７-（Ｐ０８）-５４

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 低功耗保持小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E8-2、E8-3 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式（形状、布线连接口螺纹尺寸）
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2

注）电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。表中所示的是温度为 30℃时的特性。

注）＊如果切换频率不满 200（次 /分），则没有省电效果。

型号

1 4 63 5 7 9 10 112 128

规格

电气规格

DG4VL-3 35 20.6 *300 1.6 2.0

最大切换频率
(次/分)

最大流量
L/min

型号
单电磁铁 双电磁铁

质量 kg油箱端口
允许背压

MPa

最高使用
压力 MPa

参考压力·
流量特性

PK2  0V±0.1V

PE2 DC24V±10%

DC24V
±10%

180 ℃ 100μA以下 4mAH 1.16A 0.24A 6W

允许
温度

DC24V或者开
放

0V±0.1V或
者开放

切换时的
电源电流

(ON之后0.3秒)

电磁铁
电压
记号

电源
电压

H级

触点电流允许触点电压
电磁铁
OFF

电磁铁
ON

电磁铁
OFF

电磁铁
ON

绝缘
等级

电气
布线
方式

保持时的
电源电流

保持时的
消耗功率

低功耗保持小型电磁换向阀 DG4VL-3
Low-holding current solenoid operated directional valves
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阀芯型号与压力・流量特性

．

．

１０
 ｍ

Ａ

２４
０

 ｍ
Ａ

１１
６０

 ｍ
Ａ

保
持

电
流

待
机

电
流

切
换

时
瞬

态
电

流

电磁铁电流

ＳＩＧ Ａ

ＳＩＧ Ｂ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

约0.3秒

８０８０８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ４ ４５ ５２ ２０ ０１ １５ ５ １２１２

３３

３４

3位 ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口2位

量流大最 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

对中时阀
芯型号

弹簧对中型

－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

１

３

８

２２

３１

０

２

６

７

８０ ８０

８０

７０ ２１ １４ １２ １０ ７０ ２１ １４ １２ １０

４５ ４５ ４５ ３０ ２５ ４５ ４５ ４５ ３０ ２５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

２５ ２０ ２０ １８ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

４５ ４５

８０

８０８０

８０

４５ ３０ ２５

８０

８０

８０

（４５）

８０８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０

８０ ８０

４５ ４５ ４５ ３０ ２５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０

（４０）（２０）（１４）（１１）（１０）

４５ ３０ ２３ １９ ４５ ３０ ２３ １９

６５ ３５ ３０ ３０ ２３ １８ １４ ６５ ３５ ２８ ２４

５２ ４２ ６０ ３８ ２７ ２３ ６０ ３８ ２７ ２３

３ ３４ ４

６５ ３５ ３０ ６５ ３５ ２８ ２４ ３０ ２３ １８ １４

４ ４５ ５

５５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

（３５）（３０）（２６）（２４）

１５ １２ １２ １５ １２ １２

２０ １５ １２ ２０ １５ １２

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－０Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－３－１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－２Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－３－３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－６Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－３－７Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－８Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－３－２２Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－３１Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－３－３３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－３４Ｃ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＬ－３－０Ｂ ＤＧ４ＶＬ－３－０ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－３－１Ｂ ＤＧ４ＶＬ－３－１ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－３－２ＢＬＤＧ４ＶＬ－３－２Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－３－３Ｂ ＤＧ４ＶＬ－３－３ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＬ－３－６ＢＬＤＧ４ＶＬ－３－６Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－３－７Ｂ ＤＧ４ＶＬ－３－７ＢＬ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴａｂＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＬ－３－８Ｂ ＤＧ４ＶＬ－３－８ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－３－２２Ｂ ＤＧ４ＶＬ－３－２２ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＬ－３－３１ＢＬＤＧ４ＶＬ－３－３１Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－３－３３Ｂ ＤＧ４ＶＬ－３－３３ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＬ－３－３４Ｂ ＤＧ４ＶＬ－３－３４ＢＬ

型号记号·图形符号

直流电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

弹簧偏置A型

切换电流

注）•阀芯型号 1，8的（　）内数值是关闭Ａ，Ｂ端口时的最大流量。
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阀芯型号与压力・流量特性

特性曲线图
压力下降特性
压力下降特性和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。

切换时间和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。（直流电源）

切换时间

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

无弹簧定位型 弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｎ，Ａ，ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

－ Ｎ － － Ａ － － ＡＬ －

６０ ６０ ６０ ６０ ６０

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０

５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１５ １０ １０ １０

１０

１０ １０

８０１０

６０ ６０ ６０ ５０ ３０

８０

６０ ６０ ６０ ５０ ３０

１５ １０ １ １０ ０

１０ １０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

７０ ７０ ７０ ７０ ７０

７０ ７０ ７０ ７０ ７０

６０ ６０ ６０ ６０ ６０

５０ ５０ ５０ ５０ ５０

８０ ６３ ６ ８０ ０ ４０ ２６ ２２ ２０

４０ ３５ ３０ ３０

８０ ２７ １７ １２

３５

２０ １５ １１ ４５ ２８ ２２ １８

７０ ７０ ７０ ７０ ７０ ２５ １５ １２

１０１０１５２５ １３

４５ ２０

３６ ２０ １３２４

０

２

６

７

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

Ａ Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＬ－３－０Ａ ＤＧ４ＶＬ－３－０ＡＬ

ＤＧ４ＶＬ－３－０Ｎ

ＤＧ４ＶＬ－３－２Ａ ＤＧ４ＶＬ－３－２ＡＬ

ＤＧ４ＶＬ－３－２２ＡＬＤＧ４ＶＬ－３－２２Ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－２３ＡＬＤＧ４ＶＬ－３－２３Ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－６ＡＬＤＧ４ＶＬ－３－６Ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－７ＡＬＤＧ４ＶＬ－３－７Ａ

ＤＧ４ＶＬ－３－２４Ａ ＤＧ４ＶＬ－３－２４ＡＬ

ＤＧ４ＶＬ－３－６Ｎ

ＤＧ４ＶＬ－３－２Ｎ

直流电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

切换过
程中阀
芯型号
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使用时的注意事项
●安装方向
　为了确保无弹簧定位型确实处于切换状态，在安装时请保持阀芯
轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
•虽然0.3秒以下的励磁也可以使用，但是无法获得低功耗效果。
•必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。
•弹簧对中型、弹簧偏置型，在进行回路切换的过程中务必要连
续励磁。一旦消磁，则阀芯会通过弹力返回所定位置。

•无弹簧定位型虽然通过掣子力保持阀芯的切换状态，但是为了
能确实进行回路切换，励磁时间必须要保持 0.1 秒以上。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌压力。另外，由于
是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行转换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●电磁铁指示灯
　电磁铁通电时会点灯。
●接线盒的布线方法
　请参考 E8-5 页。

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N•m

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。
●多联式副板请参考R6-6 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

外形尺寸以及安装面尺寸和DG4V-3 相同，请参考 E2-9 页（安装面尺寸）、E2-11 页（外形尺寸）。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9） 副板

外形尺寸

弹簧对中型
弹簧偏置型

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

背压 MPa

无弹簧定位型

操
作
力 

N

405×5M
内六角螺栓 数量 连接口径

Rc
側面配管用  DGMS-3-1E-10-T-JA-J
背面配管用  DGVM-3-10-T-JA-J

3/8

副板型号
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接线盒的布线方法

K2: SINK连接

E2: SOURCE连接

低功耗电磁换向阀

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ｂ．

＋２４Ｖ

ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

（ＣＯＭ）

０Ｖ

＋２４Ｖ

（ＣＯＭ）

ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

０Ｖ

ＤＣ２４Ｖ＋

－

＋

－

ＤＣ２４Ｖ

2-信号端子0V（M3螺钉）

电源端子24V（M3螺钉）

2-信号端子（M3螺钉）

电源·COM端子0V（M3螺钉）

电源·COM端子24V（M3螺钉）

（双电磁铁）
（单电磁铁）（ ）

ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ｃ／Ｎ－ＰＫ２
ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＫ２

（双电磁铁）
（单电磁铁）（ ）

ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ｃ／Ｎ－ＰＥ２
ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＥ２

单电磁铁型时使用该端子。

单电磁铁型时使用该端子。

7.6（接线端子宽度）

接地端子（M3螺钉）

控
制
回
路

控
制
回
路

低功耗电磁换向阀

·可编程控制器等的泄漏电流须在200μA以下。
·信号端子与继电器、开路集电极晶体管（NPN型）连接。

注）·电源端子与平稳的电源连接后，需要一直通电。

·可编程控制器等的泄漏电流须在200μA以下。
·信号端子与继电器、开路集电极晶体管（PNP型）连接。

注）·电源端子与平稳的电源连接后，需要一直通电。

7.6（接线端子宽度）

接地端子（M3螺钉）

电源端子0V（M3螺钉）
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内部结构

O 型圈

电磁铁线圈

A/B C/N
 2 008001817  JIS B 2401 1A-P20 1 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 2 4
 5 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
 7 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 1 2
12 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4
18 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 1 ―
27 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

序号 零件编号 标准 数量

２－５

－１５

１－１

２－１

３－１

４－１

６－１

７－１

８－１

９－１

１０－１

９ １－

１０１－

１－１５
１－１６

１－１７

２－９
２－１０

２－１５
２－１６

－２１７

２－８
２－７

２－６

２－３

２－４

２－１

２－２

１８

１２

１９

１１

１４ １３

２７

２６

２５

２４

２３

２０

２１

２２

Ｐ型

Ｎ型 Ａ型
Ｂ型

Ｎ型

Ｃ型

序号
电压
记号 零件编号

3 H 40078305
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	9	 电磁铁电源电压
	 	 H：DC24V
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 设计编号
	12	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P10（P端口上带有直径为 1.0	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P10B10

注）	•T端口阻尼器适用于A端口侧的 T端口。
	 •在 T端口使用阻尼器时，浪涌冲击压力不要超过允许背压。
	 •使用端口阻尼器时，请将回路压力设定为 21MPa 以下。
	 •与叠加阀组合时，如果需要使用端口阻尼器，请与本公司联系。

●该阀是可以抑制切换后（励磁中）消耗功率的电磁换向阀。
●由于内置了驱动回路，所以可以在信号端子上连接 PLC等直接驱动。

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＬ-５-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＰＫ２-Ｈ-７-４０-（Ｐ１０）

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 低功耗保持电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-AC-05-4-A
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E9-2、E9-3 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式 (形状、布线连接口螺纹尺寸 )
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	8	 触点输入类型
	 	 K2：SINK连接
	 	 E2：SOURCE连接

1 4 63 5 7 9 102 118 12

型号

规格

DG4VL-5 31.5 20.6 180 4.4 6.1

最大切换频率
(次/分)

最大流量
L/min

型号
单电磁铁 双电磁铁

质量 kg油箱端口
允许背压

MPa

最高使用
压力 MPa

参考压力·
流量特性

低功耗保持电磁换向阀 DG4VL-5
Low-holding current solenoid operated directional valves
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※ ※ ※ ※ ※
４０４０４０５０６０

※ ※ ※ ※ ※
４０４０４０５０６０

※ ※ ※ ※
７０ ５５ ５０ ５０

3位 ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口

弹簧偏置A型

2位

弹簧对中型

量流大最 Ｌ／ｍｉｎ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７７ １４ ２１ ２８ ３１５． １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７ １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

直流电磁铁（外加电压为额定电压的９０％）

１

３

８

３１

０

２

６

７

３３

２２

１１

３４

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０※ ※ ※ ※ ※

６０ ５０ ４０ ４０ ４０ ６０ ５０ ４０ ４０ ４０

１６０ １６ １０ ６０ １６０

１２０１６０ １６０ １１０ １６ １０ ６０ １６０ １１０ １００ ９５１６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １１０ １００ ９５ １６０ １６０ １１０ １００ ９５１６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １１０ １００ ９５ １６０ １６０ １１０ １００ ９５

１６０ １６０

１２０

１６０ １００ ９５ １６０ １６０ １１０１６０

１６０ １６０ １６０ １１０ １６ １０ ６０ １６０１６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １２０ ３５ ３０ ２５ ２０ １２０ ３５ ３０ ２５ ２０

７０ ５５ ５０ ５０ ７０ ５５ ５０ ５０１６０１６０※
１６０

４０４０４０５０６０４０４０４０５０６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １１０ １００ ９５ １６０ １６０ １１０ １００ ９５１６０

１２０ １１０ １００ １１ ９０ ０ ８５

１００ ９０ ８５ １００ ９０ ８５

１００ ９０ ８５ １００ ９０ ８５

１２ １０ ００ ９０ ８５

ＤＧ４ＶＬ－５－０Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－２Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－６Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－７Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－８Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－１１Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－２２Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－３１Ｃ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－３４Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－３３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－０Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－２Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－３Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－６Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－７Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－８Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－１１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ｂＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－２２Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－３１Ｂ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－３４Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－３３Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－０ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－２ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－３ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－６ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－７ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－８ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－１１ＢＬ

ＡＢ

ＰＴａ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－２２ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－３１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－３４ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－３３ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

对中时阀
芯型号

型号记号·图形符号

电气规格

阀芯型号与压力・流量特性

允许
温度

PK2
DC24V或者开
放  0V±0.1V

PE2
0V±0.1V或
者开放 DC24V±10%

切换时的
电源电流

(ON之后0.3秒)

1.58A

电磁铁
电压
记号

电源
电压

H级

触点电流

100μA以下 4mA

允许触点电压

W5.7A3.0H
DC24V
±10%

电磁铁
OFF

电磁铁
ON

电磁铁
OFF

电磁铁
ON

绝缘
等级

电气
布线
方式

保持时的
电源电流

保持时的
消耗功率

180 ℃

注）电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。表中所示的是温度为 20℃时的特性。

注）	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 •最大流量中的※表示A端口、B端口均为关闭时的数值。
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阀芯型号与压力・流量特性

特性曲线图
压力下降特性
压力下降特性和DG4V-5 相同，请参考 E3-4 页。

切换时间和DG4V-5 相同，请参考 E3-5 页。（直流电源）

切换时间

１６０

１６０ １６ １０ ６０

１６０

１６０

１６ １０ ６０ １６０ １６０ １６０ １６０

１６０１６０ １６０ １６０ １６０ １６０

１４０１４０ １４０ １２０ １１０

１４０ １４０ １２０ １１０１４０

１４０ １４０ １２０ １１０１４０

１４０ １４０ １２０ １１０１４０

１４０ １４０ １２０ １１０１４０

１４０ １４０ １２０ １１０１４０

１２０ ４０ ３０ ２０ ２０ １４０ １００ ７５ ７０

１６０ １６０ １６０ １６０ １２０ ４０ ３０ ２０ ２０

１２０ ４０ ３０ ２０ ２０６０ ４５ ３５ ３０

１２０ ４０ ３０ ２０ ２０ １４０ １００ ７５ ７０

９０ ６０ ５０ １２０ ４０ ３０ ２０ １４０ １００ ７５ ７０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ １６０ １６０ １５０ １４０※ ※ ※ ※ ※
１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

２０

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

无弹簧定位型 弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｎ，Ａ，ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７７ １４ ２１ ２８ ３１５． １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７ １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ

切换过
程中阀
芯型号

０

２

６

－ Ｎ － － Ａ － － ＡＬ －

直流电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

ＤＧ４ＶＬ－５－ＯＡＬＤＧ４ＶＬ－５－０Ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－２Ａ ＤＧ４ＶＬ－５－２ＡＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ｂ

ＡＢ

ＰＴ

ｂ

ＡＢ

ＰＴ ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－２２Ａ ＤＧ４ＶＬ－５－２２ＡＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－２３Ａ ＤＧ４ＶＬ－５－２３ＡＬ

ｂ

ＡＢ

Ｐ Ｔ

ｂ

ＡＢ

ＰＴ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－２４ＡＬＤＧ４ＶＬ－５－２４Ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－２８Ａ ＤＧ４ＶＬ－５－２８ＡＬ

ｂ

ＡＢ

Ｐ Ｔ

ｂ

ＡＢ

ＰＴ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－６Ｎ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－２Ｎ

ＤＧ４ＶＬ－５－２２Ｎ
ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

注）	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 •最大流量中的※表示A端口、B端口均为关闭时的数值。
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●安装方向
　为了确保无弹簧定位型确实处于转换状态，在安装时请保持阀芯
轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁的励磁
•虽然0.3秒以下的励磁也可以使用，但是无法获得低功耗效果。
•必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。
•弹簧对中型、弹簧偏置型，在进行回路切换的过程中务必要连
续励磁。一旦消磁，则阀芯会通过弹力返回所定位置。

•无弹簧定位型虽然通过掣子力保持阀芯的切换状态，但是为了
能确实进行回路切换，励磁时间必须要保持 0.1 秒以上。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌压力。另外，由于
是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向 ,	3 方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与我公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●电磁铁指示灯
　电磁铁通电时会点灯。
●接线盒的布线方法
　请参考 E9-5 页。

使用时的注意事项

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：12～ 15N•m

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-7 页。
●多联式副板请参考R6-7 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

外形尺寸以及安装面尺寸和DG4V-5 相同，请参考 E3-7 页（外形尺寸）、E3-6 页（安装面尺寸）。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9） 副板

外形尺寸

弹簧对中型

弹簧偏置型

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

背压 MPa

无弹簧定位型

操
作
力 

N

404×6M
内六角螺栓 数量 连接口径

Rc
DGSM-01X-10-JA-M 3/8
DGSM-01Y-10-JA-M 1/2

副板型号
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接线盒的布线方法

电源端子24V（M3螺钉）

2-信号端子（M3螺钉）

电源·COM端子0V（M3螺钉）

单电磁铁型时，使用带有　　标记的端子。

接地端子（M3螺钉）

K2: SINK连接

E2: SOURCE连接

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

＋２４Ｖ

ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

（ＣＯＭ）

０Ｖ

＋

－

ＤＣ２４Ｖ

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

＋２４Ｖ

（ＣＯＭ）

ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

０Ｖ

ＤＣ２４Ｖ＋

－

7.6（接线端子宽度） 接地端子（M3螺钉）

电源·COM端子24V（M3螺钉）电源端子0V（M3螺钉）

（双电磁铁）
（单电磁铁）

（双电磁铁）
（单电磁铁）

（ ）

（ ）

ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ｃ／Ｎ－ＰＫ２
ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＫ２

ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ｃ／Ｎ－ＰＥ２
ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＥ２

7.6（接线端子宽度）

单电磁铁型时，使用带有　　标记的端子。

2-信号端子0V（M3螺钉）

低功耗电磁换向阀

控
制
回
路

控
制
回
路

低功耗电磁换向阀

·可编程控制器等的泄漏电流须在200μA以下。
·信号端子与继电器、开路集电极晶体管（NPN型）连接。

注）·电源端子与平稳的电源连接后，需要一直通电。

·可编程控制器等的泄漏电流须在200μA以下。
·信号端子与继电器、开路集电极晶体管（PNP型）连接。

注）·电源端子与平稳的电源连接后，需要一直通电。
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－１１
－１２

－１３
－１４

－１５
－１６

－１７

－１８
－１９

－１６

－１２３
－１２４

－１２５

－１１１

－２７
－２８

－２９

－２１１

２－２５
２－２４

－２２３

－２６
－２５

－２４

－２１
－２２

－２３

型

型

型

型

Ｃ／Ｎ

Ａ／Ｂ

Ｎ

Ｎ

２６

１５

１９

２０

１８

１４

１７ ２２

１２

２１

１６

１３

１０

O 型圈

内部结构

电磁铁线圈

A/B C/N
 2 007921617 AS568-216(NBR,Hs70) 1 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 2 4
 6 007911729 AS568-117(FKM,Hs90) 2 2
11 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
13 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5 5
14 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

序号 零件编号 标准 数量

序号
电压
记号 零件编号

3 H 40018938
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●该阀是可降低（与DG4V-3 相比）切换时冲击的电磁换向阀。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 无冲击小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E10-2 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11
	 	 KU：	引线方式（标准引线长度为 350	mm，仅适用于

DC12V、24V）
	8	 电气附件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式 P，KU）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无电气附件，带连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 4：	带电涌抑制器（适用于电气布线方式KU，电磁铁消磁时

间长）
	 	 7：带指示灯以及电涌抑制器（DC标准）
	 	 9：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器

	 	 12：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指示灯、
电涌抑制器

	9	 电磁铁电源电压
	 	 （参考 E10-2 页）
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P08（P端口上带有直径为 0.8	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 表示按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10
	12	 设计编号

规格

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＳ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-Ｐ７-Ｈ-７-（Ｐ０８）-５４
1 4 63 5 7 9 10 112 8 12

型号

直流

DG4VS-3 35 20.6 200 120 1.6 2.0

交流直
流转换

参考压力·
流量特性

最大切换频率(次/分)
最大流量
L/min

型号
单电磁铁 双电磁铁

质量 kg油箱端口
允许背压

MPa

最高使用
压力 MPa

无记号 1 2 7 9 12
直流 ○ × × ○ × ×

交流直流转换 × × × × ○ ○
直流 ○ ○ × ○ × ×

交流直流转换 × × × × × ○

KU 直流 ○ × ○ × × ×

U

电气附件

P

电气布线
方式

电磁铁
电源

可选择的电气附件一览表

○：可选择的电气附件
×：不能选择的电气附件

无冲击小型电磁换向阀 DG4VS-3 
Shockless solenoid operated directional control valve
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阀芯型号与压力・流量特性

电磁铁规格

3位 ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口

弹簧偏置A型

2位

弹簧对中型

量流大最 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

３

８

３１

０

２

６

８０ ８０

８０

４５ ４５ ４５ ３０ ２５ ４５ ４５ ４５ ３０ ２５

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

４５ ４５

８０

８０８０

８０

４５ ３０ ２５

８０

（４５）（４５）（３８）（３３）（３０）

８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０

８０ ８ ８０ ０

４５ ３０ ２３ １９ ４５ ３０ ２３ １９

６５ ３５ ３０ ３０ ２３ １８ １４ ６５ ３５ ２８ ２４

５２ ４２ ６０ ３８ ２７ ２３ ６０ ３８ ２７ ２３

６５ ３５ ３０ ６５ ３５ ２８ ２４ ３０ ２３ １８ １４

６０ ５ ５０ ５０ ０６ ６０ ０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

ＤＧ４ＶＳ－３－０Ｃ

ＤＧ４ＶＳ－３－２Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－３－３Ｃ

ＤＧ４ＶＳ－３－６Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－３－８Ｃ

ＤＧ４ＶＳ－３－３１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ＤＧ４ＶＳ－３－０Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－０ＢＬ

ＤＧ４ＶＳ－３－２Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－２ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－３－３Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－３ＢＬ

ＤＧ４ＶＳ－３－６Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－６ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－３－８Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－８ＢＬ

ＤＧ４ＶＳ－３－３１Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－３１ＢＬ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴａｂＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ B端口
关闭

B端口
关闭

A端口
关闭

A端口
关闭

弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｎ，Ａ，ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

７ＭＰａ １４ＭＰａ２１ＭＰａ２８ＭＰａ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ２１ＭＰａ２８ＭＰａ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ２１ＭＰａ２８ＭＰａ３５ＭＰａ－ Ａ － － ＡＬ －

５０ １５ １０ １０ １０８０ ８０ ８０ ６３ ６ ８０ ０ ４０ ２６ ２２ ２０２
ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－３－２ＡＬ

ｂ

ＡＢ

ＰＴ

ＤＧ４ＶＳ－３－２Ａ

对中时阀
芯型号

切换过
程中阀
芯型号

直流、交流直流转换电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

型号记号·图形符号

電源 电压
记号

电压
V

频率
Hz

保持电流
A

消耗功率
W

G 12 2.36 29
H 24 1.16 28
R 100 0.29 29

0333.0RT

9292.0RB

1371.0RV

直流
(DC)

交流
↓

直流
(交流直
流转换)
(ADC)

 ±10
H 级

(180℃)

±10
H 级

(180℃)

―

AC 100 V 50/60 Hz
↓

DC 90 V (线圈)

AC 200 V 50/60 Hz
↓

DC 180 V (线圈)

AC 110 V 50/60 Hz
↓

DC 100 V (线圈)

绝缘等级
允许
温度

电压波动
允许范围

%

注）	 •	电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。
左表所示的是温度为 30℃时的特性。

	 •	由于交流直流转换型可通过内置的整流器，
使用交流电源控制直流电磁铁动作，所以它
具备直流电磁铁的特性。因此，最大流量适
用于直流电磁铁的数值。

	 •	关于左表以外的电源电压用电磁铁，请与本
公司联系。

注）	 •阀芯型号 8的（　）内数值是关闭A，B端口时的最大流量。
	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 •KU4线圈时，与本表不同。
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特性曲线图

压力下降特性
压力下降特性和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。

切换时间

使用时的注意事项
●安装方向
　没有限制。
●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧置位型，在进行回路切换的过程中务必要连续励磁。一旦消磁，
则阀芯会通过弹力返回所定位置。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，电磁铁通电时会点灯。
●电气布线的接线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考右上图，
连接到接线盒和DIN连接器。

电气信号
回路压力

ＯＦＦＯＮ

ａｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

背压 MPa

弹簧对中型
弹簧偏置型

操
作
力 

N

P型

３ ２ １

U型
（DIN连接器内）

２ １

３

３

２

２

１

１

COM连接支架接地端子（M3螺钉）

4-M3螺钉（接线端子宽度为7.6mm）

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ．

3-端子螺钉（M3）

１

２３

通过插入
方式连接

通过DIN连
接器连接。

弹簧偏置型
弹簧对中型
C,B,BL

弹簧偏置型
A,AL

励　磁

弹簧复位

励　磁
快
慢

交流直
流转换

弹簧复位

単位：ms

直　流

 40
120

 30

 80

 80

电源 动作 消磁
时间

内置
整流器

电气布线上没有极性。

端子 1、2没有极性。

Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

０

４７

７４

●安装面尺寸

６

１９

１６８．

７
２５

３２５
３１７５
２６６

１６３

０７５
０

．
．
．

．

．

４０
５．

２７
８

１０
３． ．

4-M5 深 14

．

4- φ7.5（最大）

      0.01

1.6μm Ra表面
粗糙度

0.01以下
(每100mm正方) 100

 接口孔:±0.2
 安装螺栓的螺纹孔:±0.1

平面度

尺寸
公差

●安装面加工精度

左表条件：	阀芯型号 2、开环回路、流量 40L/min，供给压力
17.5MPa，液压油粘度 20mm2/s。

（注）●因阀芯型号、回路条件不同，数值会有所不同。

<回路例 >	 < 切换时间的定义 >
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外形尺寸

弹簧对中    ＤＧ４ＶＳ－３－＊Ｃ－Ｍ－Ｐ＊

７４

３７

５２

１０４

７６

９２

３１ ４７

３８

4- φ5.6 孔

φ9.5沉孔深度示意图

４０５． ．

３２
５．

．

２４
５．

T端口

2-指示灯

A端口

P端口

B端口

１６８

７
３

布线连接口2-G1/2

手动操作钮 （两侧）

４９ ５２５．

相反侧装有螺塞

６７５．

２０９

装卸电磁铁
必要的空间

电磁铁 b
8C型时

为电磁铁 a

电磁铁 a
8C型时

为电磁铁 b

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径  φ6 ～ 9

ＤＧ４ＶＳ－３－＊Ｃ－Ｍ－ＫＵ＊ＤＧ４ＶＳ－３－＊Ｃ－Ｍ－Ｕ＊

．

引线AVX电线 (0.85 mm2)

６０
５

A端口 T端口

B端口P端口

２０９ ２０９

．

３９ ５３ ５３ ３９

８０ ９２
５

３５０
＋３０

０

．１２５

A端口 T端口

B端口P端口

（虚线）
（实线）ＤＧ４ＶＳ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－Ｐ＊

ＤＧ４ＶＳ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－Ｐ＊

１１

１５２５．

弹簧偏置
弹簧偏置

电磁铁 b
8BL型时

为电磁铁 a

电磁铁 a
8B型时

为电磁铁 b
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安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N•m

副板

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。
●多联式副板请参考R6-6 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

O 型圈

内部结构

电磁铁线圈一览表（P 型）

405×5M
内六角螺栓 数量

A/B C
 2 008001817  JIS B 2401 1A-P20 1 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 2 4
 5 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
 7 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 1 2
12 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4
14 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 1 ―
23 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

序号 零件编号 标准 数量

－１５

２－５

１４

１－１

２－１

３－１

４－１

６－１

７－１

８－１

９－１

１０－１

９ １－

１０１－

２－９
２－１０

２－８
２－７

２－６

２－３

２－４

２－１

２－２

１２

１５

１１

１３

２３

２２

２１

２０

１９

１６

１７

１８

Ｐ型

Ａ型
Ｂ型

Ｃ型

连接口径
Rc

側面配管用  DGMS-3-1E-10-T-JA-J
背面配管用  DGVM-3-10-T-JA-J

3/8

副板型号

序号 电压
记号 零件编号

G 40078304
H 40078305
R 40078307
TR 40078308
BR 40078307
VR 40078309

3
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●该阀是可减轻（与DG4V-5 相比）切换时冲击的电磁换向阀。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 无冲击电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-AC-05-4-A
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E11-2、E11-3 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11
	 	 KU：	引线方式（标准引线长度为 350	mm，仅适用于

DC12V、24V）
	8	 电气附件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式KU）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无电气附件，带连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 4：	带电涌抑制器（适用于电气布线方式KU，电磁铁消磁时

间长）
	 	 7L：带指示灯以及电涌抑制器
	 	 9L：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器（适用于电气布线方式 P）
	 	 12L：	带 ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指

示灯、电涌抑制器（适用于电气布线方式U）

	9	 电磁铁电源电压
	 	 参考 E11-3 页
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 设计编号
	12	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P10（P端口上带有直径为 1.0	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P10B10

注）	 •T端口阻尼器适用于A端口侧的 T端口。
	 •在 T端口使用阻尼器时，浪涌冲击压力不要超过允许背压。
	 •使用端口阻尼器时，请将回路压力设定为 21MPa 以下。
	 •	与叠加阀组合时，如果需要使用端口阻尼器，请与本公司

联系。

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＳ-５-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-Ｐ７Ｌ-Ｈ-７-４０-（Ｐ１０）
1 4 63 5 7 9 102 12118

型号

可选择的电气附件一览表

○：可选择的电气附件
×：不能选择的电气附件

直流 × × × ○ × ×
交流直流转换 × × × × ○ ×

直流 ○ ○ × ○ × ×
交流直流转换 × × × × × ○

KU 直流 ○ × ○ × × ×

U

电气附件

P

电气布线
方式

电磁铁
电源 无记号 1 2 7L 9L 12L

无冲击电磁换向阀 DG4VS-5 
Shockless solenoid operated directional control valve
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阀

3位 ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口2位

弹簧对中型

型号记号·图形符号 Ｌ／ｍｉｎ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７７ １４ ２１ ２８ ３１５． １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７ １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

弹簧偏置B型

最大流量

１

３

８

３１

０

２

６

７

３４
３３

２２

１１

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０

６０ ４０ ４０ ４０５ ６０ ６０ ０５ ５０ ０４０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １１０ １００ ９５ １２０ １２０ １１０ １００ ９５

１２０ １２０ １１０ １００ １００ １２０ １２ １０ ２０ １２０ １１０１１０ １０ １０ ００ ９５９５

１２０ １２０ １１０ １００ １００ １２０ １２０ １１０ １００ ９５ １２０ １２０ １１０ １００ ９５

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０ ５０ ３５ ３０ ２２ ２ ２０ ０２２３０３５５０

１１０ ７０ ５５ ５０ ４０ １１０ ７０ ５５ ５０ ４０ １１０ ７０ ５５ ５０ ４０

６０ ５０ ４０ ４０ ４０ ６０ ５０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０５０６０

１２０ １２０ １１０ １００ ９ ９５ ５１００１１０１２０１２０

１２０ １２０ １１０ １００ １００ １２０ １２０ １１０ １００ ９５ １２０ １２０ １１０ １００ ９５

１２０ １２０ １１０ １００ ９５ １２０ １２０ １１０ １００ ９５１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－０Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－１Ｃ

ＤＧ４ＶＳ－５－２Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－６Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－７Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－８Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－１１Ｃ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－３１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－３３／３４Ｃ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－０Ｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－２Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－３Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－６Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－７Ｂ

ｂＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－８Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－１１Ｂ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－３１Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－３３／３４Ｂ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－０ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－１ＢＬ

ＤＧ４ＶＳ－５－２ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－３ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－６ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－７ＢＬ

ＡＢ

ＰＴａ

ＤＧ４ＶＳ－５－８ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－１１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－２２ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－３１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ
ＤＧ４ＶＳ－５－３３／３４ＢＬ

对中时阀
芯型号

直流、交流直流转换电磁铁（外加电压为额定电压的90％）

规格

阀芯型号与压力・流量特性

DG4VS-5 31.5 20.6 140 100 4.4 6.1

直流
交流直
流转换

参考压力·
流量特性

最大切换频率(次/分)
最大流量
L/min型号

单电磁铁 双电磁铁

质量 kg油箱端口
允许背压

MPa

最高使用
压力 MPa

注）	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 •※标记表示A端口、B端口均为关闭时的数值。
	 •KU4线圈时，与本表不同。



11-3
E

方
向
切
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阀

阀芯型号与压力・流量特性

电磁铁规格

注）	•	电流值、消耗功率因温度条件不同而有
差异。左表所示的是温度为 20℃时的
特性。

	 •	由于交流直流转换型可通过内置的整流
器，使用交流电源控制直流电磁铁动作，
所以它具备直流电磁铁的特性。因此，
最大流量也适用于直流电磁铁的数值。

	 •	关于左表以外的电源电压用电磁铁，请
与本公司联系。

电源 电压
记号

电压
V

频率
Hz

始动电流
A

保持电流
A

消耗功率
W

71.321G

85.142H

83.0001R

8324.0RT

8383.0RB

8312.0RV

 ±10
H级

(180℃)

AC200 V 50/60 Hz
↓

DC180 V (线圈)

AC100 V 50/60 Hz
↓

DC90 V (线圈)交 流
↓

直 流
(交流直
流转换)
(ADC)

直 流
(DC)

AC110 V 50/60 Hz
↓

DC100 V (线圈)

 ±10
H级

(180℃)
38

绝缘等级
允许
温度

电压波动
允许范围

%

５０ ３８ ３０ ２２ ２０

１２０ １２０

４８ ３２ ２４ ２１ ２０

２０ ２０

４８ ３２ ２０２１２４

２４ ２１ ２０３２４８４８ ３２ ２４

９０ ８０ ８０ １２０ １２０ ９０ ８０ ８０

１２０ １２０ ９０ ８０ ８０ １２０ １２０ ９０ ８０ ８０

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

无弹簧定位型
弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｎ，Ａ，ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７７ １４ ２１ ２８ ３１５． １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７ １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ

２

－ Ｎ － － Ａ － － ＡＬ －

Ｔ

ＤＧ４ＶＳ－５－２Ｎ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２Ｎ

ＤＧ４ＶＳ－５－２Ａ ＤＧ４ＶＳ－５－２ＡＬ

Ｔ Ｔ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２ＡＬＤＧ４ＶＳ－５－２２Ａ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

Ｐ Ｔｂ

ｂ Ｐ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

切换过
程中阀
芯型号

直流、交流直流转换电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

注）	 •最大流量是指在进行阀转换时不会发生故障的极限流量。
	 •KU4线圈时，与本表不同。
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弹簧对中型 弹簧偏置型 无弹簧定位型

120

120
F
S

50  ※(175)

120
75

単位：ms

175

励　磁

弹簧复位

励　磁

弹簧复位

直　流

交流直
流转换

120

动作电源

内置
整流器

特性曲线图（粘度为 36 mm2/s，比重为 0.87 时）（代表性示例）
压力下降特性

1.	 	粘度为 36	mm2/s 以外时，请乘下表所
示系数计算压力下降（△P1）。

2.	 	比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公
式：

	 △P1 ＝△P×G1/G
	 △P	 ……左边所示的特性曲线图的数值
	 　G	 ……0.87
	 　G1	……任意的比重值

压力下降曲线图编号

注）•AL时，适用上表的A栏，如 P→ A转换为 P→ B一样，将A与 B互换。

切换时间

注）	 •因阀芯型号、回路条件不同，数值有时也会有所不同。
	 •※号部分表示KU4线圈。

左表条件：	阀芯型号 2、开环回路、流量 60L/min，供给压力
17.5MPa，液压油粘度 36mm2/s。

< 回路例 >	 < 切换时间的定义 >

１８．

１６．

１４．

１２．

１０．

０２．

０４．

０６．

０８． １００．

１２５．

１５０．

１７５．

２００．

２２５．

２５０．

５０．

７５．Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１
２
３
４
５
６

７

８

１０ ９

１１

１２

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０ １２０１００８０６００ ２０ ４０

２５．

压
力
下
降

压
力
下
降

粘度 mm2/s 10 20 30 36 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系  数 0.73 0.86 0.96 1.00 1.03 1.09 1.14 1.18 1.22 1.26 1.29 1.32 1.35 1.38 1.40 1.43

电气信号
回路压力

ＯＦＦＯＮ

ａｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

P B P A P A B P P P B P A P B P A
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A T B T T T T A B A T B T A T B T

 0 ② ⑤ ② ⑤ ③ ― ― ― ―  2 ⑥ ⑦ ⑥ ⑦  2 ⑤ ⑥ ⑤ ⑥
 1 ① ⑤ ④ ⑤ ⑥ ― ― ― ― 22 ⑥ ― ⑥ ― 22 ⑤ ― ⑤ ―
 2 ⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ― ― ― ― ―
 3 ⑤ ⑥ ⑤ ④ ― ⑩ ― ― ―
 6 ⑤ ④ ⑤ ④ ― ⑩ ⑨ ― ―
 7 ③ ⑥ ③ ⑥ ― ― ― ⑥ ⑥
 8 ② ⑦ ② ⑦ ⑧ ― ― ― ―
11 ④ ⑤ ① ⑤ ⑥ ― ― ― ―
22 ⑤ ― ⑤ ― ― ― ― ― ―
31 ⑤ ④ ⑤ ④ ― ― ⑨ ― ―
33 ⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ― ⑫ ⑫ ― ―
34 ⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ― ⑪ ⑪ ― ―

C,B,BL

对中时切换时

阀芯型号

N)注 A

阀芯型号

切换时

阀芯型号

切换时
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使用时的注意事项
●安装方向
　为了确保无弹簧定位型确实处于切换状态，在安装时请保持阀芯
轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则阀芯会通过
弹力返回所定位置。无弹簧定位型虽然通过掣子力保持阀芯的切
换状态，但是为了能确实进行回路切换，励磁时间必须要保持0.1
秒以上。

●Ｔ（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考右图）

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，电磁铁通电时会点灯。
●电气布线的接线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考右上图，
连接到接线盒和DIN连接器。

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：12～ 15	N•m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-7 页。
●多联式副板请参考R6-7 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

副板

P型

３ ２ １

２ １

３

３

２

１

２

１

接地端子（M3螺钉） COM连接支架

ＳＯＬ ｂ

ＳＯＬ ａ．

．

3-端子螺钉（M3）

ＳＯＬ．

２３

１

通过插入
方式连接

4-M3螺钉（接线端子宽度为7.6mm）

U型
（DIN连接器内）

通过DIN连
接器连接。

弹簧对中型

弹簧偏置型

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

背压 MPa

无弹簧定位型

操
作
力 

N

404×6M
内六角螺栓 数量 连接口径

Rc
DGSM-01X-10-JA-M 3/8
DGSM-01Y-10-JA-M 1/2

副板型号

电气布线上没有极性。

端子 1、2没有极性。
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外形尺寸
外形尺寸以及安装面尺寸和DG4V-5 相同，请参考 E3-7 页～ E3-9（外形尺寸）、E3-6 页（安装面尺寸）。

内部结构

O 型圈

注）④、⑭仅 P型使用。

电磁铁线圈一览表（P型） 电磁铁线圈一览表（U 型）

电磁铁线圈一览表（KU 型）

型

型

型

型

型

型

型

型

型

－１

－１

－１－１

－１
－１

－１

－１
－１

－１

－２
－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

Ｕ

Ｐ

Ｐ

Ｎ

Ｎ

２
２－

－２

－２

－１

－１

－１

－１

Ｃ／Ｎ

Ａ／Ｂ

Ｕ／ＫＵ

ＫＵ

４

２６
１３

１２

９
８

１７ ２１
６

２２

３１

３２

２９

２７

４

１

７
６

３
２

９
８

５

１
２

３

５

７
６

２８

１４

１５

１６

１８

１９

２０

１０

－

１１

２５
２３

２４

２３
２４

２５
１１

３０

A/B C/N
 2 007921617 AS568-216(NBR,Hs70) 1 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 2 4
 6 007911729 AS568-117(FKM,Hs90) 2 2
11 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
13 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5 5
14 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

序号 零件编号 标准 数量
序号

电压
记号

零件编号

G 40018937
H 40018938
R 40018939
TR 40018940
BR 40028832
VR 40018941

3

序号
电压
记号

零件编号

G 40018969
H 40018970
R 40018971
TR 40028810
BR 40018971
VR 40028811

29

序号
电气附件·
电压记号 零件编号

KU-G 40028127
KU-H 40028128
KU4-G 40028311
KU4-H 40028312

32
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●	该阀是采用了消耗功率为 5W的电磁铁的小功率电磁换向阀。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 小功率小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E12-2 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位、双电磁铁）
	6	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	7	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	 	 KU：引线方式（标准引线长度为 350	mm）

规格

电磁铁规格

（Ｆ３）-ＤＧ４ＳＭ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｐ７-Ｈ-（Ｐ０８）-５４
1 4 63 5 7 8 9 10 112

型号

	8	 电气附件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式KU）
	 	 7：带指示灯以及电涌抑制器（适用于电气布线方式 P）
	9	 电磁铁电源电压
	 	 G：DC12	V
	 	 H：DC24	V
	10	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P08（P端口上带有直径为 0.8	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A，B，P，T各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10
	11	 设计编号

DG4SM-3 16 15.7 180 1.6 2.0

最大切换频率
(次/分)

最大流量
L/min

型号
单电磁铁 双电磁铁

质量 kg油箱端口
允许背压

MPa

最高使用
压力 MPa

参考压力·
流量特性

电源 电压
记号

电压
V

保持电流
A

消耗功率
W

G 12 0.50 6.0

H 24 0.23 5.5
 ±10 B 级

(130 ℃)
直 流
(DC)

绝缘等级
允许
温度

电压波动
允许范围

%

注）	电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。表中所示的是温
度为 20℃时的特性。

小功率小型电磁换向阀 DG4SM-3
Mini-watt solenoid operated directional control valve
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阀芯型号与压力・流量特性

切换时间

注）●因阀芯型号、回路条件不同，数值会有所不同。

左表条件：	阀芯型号 2、开环回路、流量 20L/min，供给压力
16MPa，液压油粘度 20mm2/s。

< 回路例 >	 < 切换时间的定义 >

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０ ３０

３０

５

２０

５

２０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０ ３０

３０ ３０

３０

１０

１０

１０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０ ３０

３０ ３０ １０

１０

３０

１０

３０

３０

２０

３０

３０

２０

３０

３０

２０

３０

３０

３０２ ２０ ０ １０１０

１０

１０

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

3位 ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口

弹簧偏置A型

2位

弹簧对中型

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

７ＭＰａ １０．５ＭＰａ １６ＭＰａ ７ＭＰａ １０．５ＭＰａ １６ＭＰａ ７ＭＰａ １０．５ＭＰａ １６ＭＰａ－ ＢＬ －－ Ｂ －－ Ｃ －

直流电磁铁（外加电压为额定电压的90％）

３

３１

０

２

６

３３

７

２４

２

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

无弹簧定位型
弹簧偏置A型

型号记号·图型符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｎ，Ａ，ＡＬ Ｎ，Ａ ＡＬ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ
ＴＰ

Ｎ，Ａ ＡＬ

７ＭＰａ １０．５ＭＰａ １６ＭＰａ ７ＭＰａ １０．５ＭＰａ １６ＭＰａ ７ＭＰａ １０．５ＭＰａ １６ＭＰａ－ Ｎ － － Ａ － － ＡＬ －

ＤＧ４ＳＭ－３－２Ｃ
ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－０Ｃ

ＤＧ４ＳＭ－３－３Ｃ

ＤＧ４ＳＭ－３－６Ｃ
ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－７Ｃ

ＤＧ４ＳＭ－３－３１Ｃ
ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－３３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－２Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－２ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＳＭ－３－０ＢＬＤＧ４ＳＭ－３－０Ｂ

ＤＧ４ＳＭ－３－３Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－３ＢＬ

ＤＧ４ＳＭ－３－６Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－６ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＳＭ－３－７Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－７ＢＬ

ＤＧ４ＳＭ－３－３１Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－３１ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＳＭ－３－３３Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－３３ＢＬ
ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＳＭ－３－２Ｎ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－２Ａ ＤＧ４ＳＭ－３－２ＡＬ

ｂ

ＡＢ

ＰＴ ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＳＭ－３－２４Ａ ＤＧ４ＳＭ－３－２４ＡＬ

ｂ

ＡＢ

ＰＴ ａＴＰ

ＡＢ

对中时阀
芯型号

切换过
程中阀
芯型号

型号记号·图形符号

电气信号
回路压力

ＯＦＦＯＮ

ａｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

弹簧偏置型
弹簧对中型
C,B,BL

弹簧偏置型
A,AL

无弹簧定位型
N

励　磁 75

弹簧复位 35

単位：ms

75
直　流

动作电源

注）最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
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（特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）
压力下降特性

使用时的注意事项
●安装方向
　为了确保无弹簧定位型确实处于切换状态，在安装时请保持阀芯
轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁的励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则阀芯会通过
弹力返回所定位置。无弹簧定位型虽然通过掣子力保持阀芯的切
换状态，但是为了能确实进行回路切换，励磁时间必须要保持0.2
秒以上。

●Ｔ（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考右上图）

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型式，电磁铁通电时会点灯。
●接线盒的布线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考下图，
连接到接线盒。

1.	 	粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示
系数计算压力下降（△P1）。

2.	 	比重为 0.87 以外时，压力下降的计算
公式：

	 　　△P1 ＝△P×G1/G

	 △P	……左边所示的特性曲线图的数值
	 　G	 ……0.87
	 　G1	……任意的比重值

压力下降曲线图编号

６

５

４

３

２

１

３０２０１００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

０１．

０２．

０３．

０４．

０５．

０６．

０７．

０８．

压
力
下
降

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

背压 MPa

弹簧对中型
弹簧偏置型

无弹簧定位型

操
作
力 

N

３ ２ １

COM连接支架接地端子（M3螺钉）

ＳＯＬ ｂ

ＳＯＬ ａ

．

．

１

２３ 4-M3螺钉（接线端子宽度为7.6mm）

通过插入
方式连接

粘度 mm 2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系  数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

P B P A P A B P P
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A T B T T T T A B

  0 ② ① ② ① ② ③ ③ ② ②
  2 ⑥ ④ ⑥ ④ ― ― ― ― ―
  3 ⑥ ④ ⑥ ② ― ④ ― ― ―
  6 ⑥ ② ⑥ ② ― ④ ④ ― ―
  7 ② ⑤ ② ⑤ ― ― ― ⑤ ⑤
 31 ⑥ ② ⑥ ④ ― ― ④ ― ―
 33 ⑥ ④ ⑥ ④ ― ― ― ― ―

C,B,BL

对中时

阀芯型号

切换时

P B P A P B P A
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A T B T A T B T

 2 ④ ④ ⑥ ⑥ 2 ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

24 ⑥ ④ ⑥ ④

NLA,A

阀芯型号

切换时

阀芯型号

切换时

电气布线上没有极性。
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外形尺寸

弹簧对中
无弹簧定位

ＤＧ４ＳＭ－３－＊Ｃ－Ｐ７
ＤＧ４ＳＭ－３－＊Ｎ－Ｐ７

７４

３７

５２

１０４
７６

９２

３１ ４７

３８

４０５． ．

３２
５．

．

２４
５．

７
３B端口

１６８

A端口

P端口

T端口

2-指示灯

６７５

５２５

２０９

４９ ．

．

4- φ5.6 孔

φ9.5沉孔深度示意图

布线连接口2-G1/2

相反侧装有螺塞

装卸电磁铁
必要的空间

电磁铁 b 电磁铁 a

手动操作钮 （两侧）

ＤＧ４ＳＭ－３－＊Ｃ／Ｎ－ＫＵ

引线AVX电线 (0.85 mm2)

６０
５

A端口 T端口

B端口P端口

．

３５０
＋３０

０

２０９

●安装面加工精度

表面
粗糙度

0.01以下
(每100mm正方)

      0.01
100

 接口孔:±0.2
 安装螺栓的螺纹孔:±0.1

平面度

1.6μm Ra

尺寸
公差

Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

０

４７

７４

６

１９

１６８．

７
２５

３２５
３１７５
２６６

１６３

０７５
０

．
．
．

．

．

４０
５．

２７
８

１０
３． ．

．

●安装面尺寸

4-φ7.5（最大）

4-M5 深 14

１１

．１５２５

电磁铁 b 电磁铁 a

ＤＧ４ＳＭ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｐ７
ＤＧ４ＳＭ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｐ７弹簧偏置

（虚线）弹簧偏置
（实线）
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副板

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。
●多联式副板请参考R6-6 页。

O 型圈

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N•m

内部结构

电磁铁线圈一览表

405×5M
内六角螺栓 数量

A/B C/N
 2 008001817  JIS B 2401 1A-P20 1 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 2 4
 5 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 1 2
 7 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 1 2
16 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4
23 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 1 ―
32 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 1

序号 零件编号 标准
数量

２－５

－１５

２－１

２－２

２－３

２－４

２－６
２－７

２－８

－

－

－

２１

１９

２

２

２

２０

－２

－２
－２

－２１１
１２

１３

１４

２－１０
２－９

－１
－１

－１
－１

１０－１

１４
１３

１２
１１

１－１

２－１

３－１

４－１

６－１

７－１

８－１

９－１

９－１
１０－１

１１－１
１２－１

１３－１
１４－１

－１
－１

－１

１９

２１
２０ ２３

１８
１７

３１

３０

２９

３２

２８

２７

２６

２５

１６

１５

２２

２４

Ｐ型

Ａ型
Ｂ型

Ｎ型
Ｃ型

Ｎ型

Ａ型
Ｂ型

Ｃ型

连接口径
Rc

側面配管用  DGMS-3-1E-10-T-JA-J
背面配管用  DGVM-3-10-T-JA-J

3/8

副板型号

序号
电压
记号 零件编号

G 40078358
H 40078359

3
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	 	 7：带指示灯以及电涌抑制器（DC标准）
	 	 9：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器
	 	 12：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指示灯、

电涌抑制器

	9	 电磁铁电源电压
	 	 参考 E2-2 页
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P08（P端口上带有直径为 0.8	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A,B,P,T 各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10
	12	 设计编号

	1	 小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	2	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	3	 阀芯型号
	 	 参考 E13-2 ～ E13-3 页
	4	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	5	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	6	 带接近传感器
	7	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	 	 （适用于弹簧偏置方式A、B）
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11
	 	 KU：	引线方式（标准引线长度为 350	mm，仅适用于 DC	

12V、24V）

	8	 电气配件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式 P，KU）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无电气附件，带连接器（适用于电气布线方式Ｕ）
	 	 2：带指示灯（AC标准）
	 	 4：	带电涌抑制器（适用于电气布线方式KU，电磁铁消磁时

间长）

●该阀是带可监视阀芯切换状态的接近传感器的电磁换向阀。
●通过对照输入电磁换向阀的指令与传感器的输出，对电磁换向阀
的动作进行确认。

型号

ＤＧ４Ｖ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＳＷ-Ｐ２-Ｔ-７-（Ｐ０８）-５４
1 4 63 5 7 8 112 9 10 12

可选择的电气附件一览表

◎：标准
○：可选择的电气附件
×：不能选择的电气附件

无记号 1 2 4 7 9 12

交流 ○ × ◎ × ○ × ×
直流 ○ × ○ × ◎ × ×

交流直流转换 × × × × × ○ ○
交流 ○ ○ ○ × ○ × ×
直流 ○ ○ × × ○ × ×

交流直流转换 × × × × × × ○

KU 直流 ○ × × ○ × × ×

U

电气布线
方式

电磁铁
电源

P

电气附件

可选择的电气布线方式一览表

○：可选择的电气布线方式
×：不能选择的电气布线方式

Ｐ Ｕ ＫＵ

Ａ型/ＡＬ型
Ｂ型/ＢＬ型

Ｃ型

○ ○ ○
○ ○ ○
× ○ ○

电气布线方式
弹簧偏置方式

内置接近传感器的小型电磁换向阀 DG4V-3-SW
Solenoid operated directional control valves with spool position monitoring

方向切换阀
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规格

电磁铁规格

阀芯型号和压力・流量特性

电磁铁规格和DG4V-3 相同，请参考 E2-2 页。

交流 直流

交 流 直 流 交 流 直 流

1.8 1.9 3.3 3.5
300 300 120DG4V-3-SW 35 20.6

最大流量
L/min

最大切换频率(次/分)

单电磁铁 双电磁铁

质量 kg
交流直
流转换

油箱端口
允许背压

MPa

参考压力·
流量特性

最高使用
压力 MPa型号

3位 ＢＰＡＰ B端口
关闭2位

弹簧对中型

量流大最 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

弹簧偏置B型

０

２

６

７
ＤＧ４Ｖ－３－７ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－７Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－７Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－６Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－６Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－０Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－０Ｃ－ＳＷ

１６ １０８０ ３４ ２３

７０ ２１ １４ １２ １０ ７０ ２１ １４ １２ １０１００１００１００ １００１００

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ３２ ２０ １５ １０

１６ １０

８０ ３２ ２０ １５ １０

８０ ３４ ２３

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１００１００

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１００ １００１００

ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

对中时阀
芯型号

型号记号·图形符号

交流电磁铁（外加电压为额定电压的90％，频率为60Hz）

A端口
关闭

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

－ Ａ － － ＡＬ －

ＬＡＬＡ ＡＡＡ ＡＬ，

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

５０ １５ １０ １０ １０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ６３ ６ ８０ ０ ４０ ２６ ２２ ２０

０

２

ＤＧ４Ｖ－３－０Ａ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－３－０ＡＬ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＡＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ａ－ＳＷ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

切换过
程中阀
芯型号

注）最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
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阀芯型号与压力・流量特性

特性曲线图

切换时间

压力下降特性
压力下降特性和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。

切换时间和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。

ＤＧ４Ｖ－３－７ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－７Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－７Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－６Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－６Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－０Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－０Ｃ－ＳＷ

ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口

量流大最 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

2位

弹簧对中型

－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

弹簧偏置B型

０

２

６

７

８０

７０ ２１ １４ １２ １０ ７０ ２１ １４ １２ １０１００１００ １００１００

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８ ８０ ０

８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１００１００

８０ ８０ ８０

１００ １００１００ ４５ ３０ ２３ １９ ４５ ３０ ２３ １９

５２ ４２ ６０ ３８ ２７ ２３ ６０ ３８ ２７ ２３

１００

3位

对中时阀
芯型号

直流、交流直流转换电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

型号记号·图形符号

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

－ Ａ － － ＡＬ －

ＬＡＬＡ ＡＡＡ ＡＬ，

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

５０ １５ １０ １０ １０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ６３ ６ ８０ ０ ４０ ２６ ２２ ２０

０

２

ＤＧ４Ｖ－３－０Ａ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－３－０ＡＬ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＡＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ａ－ＳＷ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

切换过
程中阀
芯型号

注）	 ・最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 ・KU4线圈时，与本表不同。
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Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

０

４７

７４

６

１９

4-φ7.5（最大）

１６８．

７
２５

３２５
３１７５
２６６

１６３

０７５
０

．
．
．

．

．

４０
５．

２７
８

１０
３． ．

4-M5 深 14

．

●安装面尺寸

使用时的注意事项

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

副板

●安装方向
　安装方向没有限制。
●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则阀芯会通过
弹力返回所定位置。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。
●电气布线的接线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考右上图，
连接到接线盒和DIN连接器。

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-7 页。
●多联式副板请参考R6-7 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N・m

３ ２

１

P型

３ ２ １

U型

２ １

（DIN连接器内）

３

３

２

２

１

１

COM连接支架接地端子（M3螺钉）

4-M3螺钉（接线端子宽度为7.6mm）
ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ．

3-端子螺钉（M3）

通过插入
方式连接

通过DIN连
接器连接。

※端子 1、2没有极性。

※电气布线上没有极性。

●接近传感器的布线方法
　接近传感器的电气布线请参考下图，将其连接至DIN连接器。

弹簧对中型

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

Ｎ

ＭＰａ背压

操
作
力

弹簧偏置型

側面配管用 DGSM-01X-10-JA-M
背面配管用 DGSM-01Y-10-JA-M

连接口径
Rc

3/8

副板型号

405×5M
内六角螺栓 数量

负载负载常开 常闭

＋

－
２

１

１

２
＋

－

接
近
开
关

接
近
开
关

（DIN连接器内）

３

３

２

２

１

１

3-端子螺钉（M3）

接近传感器部规格
输出 常开输出或者常闭输出、选择方式

工作压力 最高 20.6MPa

内部消耗电流 0.8mA以下

内部电压下降 4.6V	以下（最大负载时）

输出电流 5～ 100mA（带输出短路保护回路）

电源电压 DC10～ 30V

●安装面加工精度

1.6μm Ra

      0.01

表面
粗糙度

0.01以下
(每100mm正方) 100

 接口孔:±0.2
 安装螺栓的螺纹孔:±0.1

平面度

尺寸
公差
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方
向
切
换
阀

外形尺寸

弹簧偏置
●交流电磁铁

■ 电气布线方式P型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊ （虚线）

●直流电磁铁

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

手动操作钮

4-φ5.6 孔

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

４０５． １６８．

２６１

１０４ ９６３．

５２

接近传感器

４８５．４５

２３５．

４７

２４
５．

７６

９２

６３５． ７４

３７

３２
５．

４７

７
３．

电磁铁 a

T端口指示灯

A端口

P端口

电磁铁 b B端口

布线连接口2-G1/2

３１

装卸电磁铁
必要的空间

３８

６３
８．

φ9.5沉孔深度示意图

4-φ5.6 孔

２６５

６７５． ７４

３７T端口指示灯

电磁铁 b

P端口

A端口 B端口

４０５． １６８．

电磁铁 a

３２
５．

７
３．

４７

９６３．１０４

５２

２３５．

４７

２４
５．

７６

９２

接近传感器

布线连接口2-G1/2

３１

手动操作钮

４９ ５２５．
装卸电磁铁
必要的空间

３８

６３
８．

φ9.5沉孔深度示意图

电磁铁 b

电磁铁 b

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊ （实线）

弹簧偏置
弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊ （虚线）

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊ （实线）

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9
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方
向
切
换
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外形尺寸

B端口

４７

２３５．

３８

手动操作钮 （两侧）

８９
５．

７７

P端口 ７
３．

４７３２
５．

A端口

３１

２４
５．

７４

T端口

１６８．

4-φ5.6 孔

４０５．

（电磁铁 a）

装卸电磁铁
必要的空间

接近传感器

１０８５．

２９１

约 39 约 39５７６．

约 39９８９８约 39

４７５．４５

约
 1

29

约
 1

42

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

接近传感器

（电磁铁 b）

５７６．

电磁铁 a电磁铁 b

φ9.5沉孔深度示意图

３１

B端口

电磁铁 b P端口

A端口 T端口

电磁铁 a ７
３．

４７３２
５．

７４６３５．

２６１

１６８．４０５．

4-φ5.6 孔

装卸电磁铁
必要的空间

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

２４
５．

４７

２３５． 手动操作钮

布线连接口 Pg.11

DIN43650 连接器

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

４５ ４７５．

约 39 ５３ ３７ １１１３．

６３
８．７７８９

５．

３８

φ9.5沉孔深度示意图

电磁铁 b

电磁铁 b

弹簧偏置
●交流电磁铁

■ 电气布线方式U型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊（虚线）
ＤＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊ （实线）

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊

电磁铁 a
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外形尺寸

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

B端口

４７

２３５．

３８

手动操作钮 （两侧）

P端口 ７
３．

４７３２
５．

A端口

３１

２４
５．

T端口

１６８．４０５．

５７６．

约 39９８９８约 39

接近传感器

（电磁铁 b）

５７６．

电磁铁 a

７４

电磁铁 b

１１２５．

２９９

４９

８０９２
５．

５１５．

３１
B端口

电磁铁 b P端口

T端口A端口

电磁铁 a ７
３．

４７３２
５．

７４

１６８．４０５．

4-φ5.6 孔６７５．

２６５

装卸电磁铁
必要的空间

２４
５．

４７

２３５． 手动操作钮

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

９２
５．

８０

５１５．

约 39 ５３ ３７ １１１３．

６３
８．

４９

３８

φ9.5沉孔深度示意图

电磁铁 a

电磁铁 b

弹簧偏置
●直流电磁铁

■ 电气布线方式U型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊ （虚线）
ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊ （实线）

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊

4-φ5.6 孔

φ9.5沉孔深度示意图

接近传感器

（电磁铁 a）

装卸电磁铁
必要的空间

约 39

约
 1

42

约
 1

29

约 39

电磁铁 b
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换
阀

外形尺寸

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

B端口

４７

２３５．手动操作钮（两侧） 

P端口 ７
３．

４７３２
５．

A端口

３１

２４
５．

T端口

１６８．４０５．

约
 1

29

约
 1

42

电磁铁 a

７４

电磁铁 b

１１２５．

２９９

３８

（电磁铁 a）

接近传感器

约39 约39５７６．

４９

接近传感器

（电磁铁 b）

５７６．

ｍｍ２０８５．

３７

１４９５．

３５０＋３０
０

引线AVX电线

（ ）

３１

B端口

电磁铁 b P端口

A端口 T端口

电磁铁 a ７
３．

４７３２
５．

７４

２４
５．

４７

２３５．

１６８．４０５．

手动操作钮

引线AVX电线 (0.85 mm2)

６７５．

３７ １１１３．

６３
８．

４９

２６５

３５０＋３０
０

６７５． ３７

４８５８
５．

３８

电磁铁 a电磁铁 b

电磁铁 b

弹簧偏置
●直流电磁铁

■ 电气布线方式KU型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊（虚线）
ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊ （实线）

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

4-φ5.6 孔

φ9.5沉孔深度示意图

4-φ5.6 孔

φ9.5 沉孔深度示意图

装卸电磁铁
必要的空间

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊

装卸电磁铁
必要的空间
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换
阀

内部结构
O 型圈以及保护圈

电磁铁线圈一览表（P型）

O 型圈以及保护圈

电磁铁线圈一览表（U型）

电磁铁线圈一览表（KU型）

电磁铁线圈一览表（U型） 电磁铁线圈一览表（KU型）

接近传感器

接近传感器

序号
电压
记号 零件编号

T 40078320
B 40078321
V 40078322
D 40078323
G 40078314
H 40078315
R 40078317
TR 40078318
BR 40078317
VR 40078319

 4

序号
电压
记号 零件编号

T 40078310
B 40078311
V 40078312
D 40078313
G 40078304
H 40078305
R 40078307
TR 40078308
BR 40078307
VR 40078309

 4

序号
电压
记号 零件编号

KU-G 40078324
KU-H 40078325
KU4-G 40078326
KU4-H 40078327

 28

序号
电压
记号 零件编号

T 40078320
B 40078321
V 40078322
D 40078323
G 40078314
H 40078315
R 40078317
TR 40078318
BR 40078317
VR 40078319

 26

A/B

 2 008001817 JIS B 2401 1A-P20 1
 5 007902617 AS568-026 NBR,Hs70 1
6 007911429 AS568-114 FKM,Hs90 1
9 007901219 AS568-012 NBR,Hs90 4
11 007911419 AS568-114 NBR,Hs90 1
13 007901219 AS568-012 NBR,Hs90 1
14 48197570 MS28774-012 1
24 007900817 AS568-008 NBR,Hs70 1
25 008000217 JIS B 2401 1A-P4 2

序号 零件编号 标准
数量

C

 2 008001817 JIS B 2401 1A-P20 2
 5 007902617 AS568-026 NBR,Hs70 2
6 007911429 AS568-114 FKM,Hs90 2
8 007901719 AS568-017 NBR,Hs90 2
10 007901219 AS568-012 NBR,Hs90 4
18 VP197573 - 2
19 007901519 AS568-015 NBR,Hs90 2

序号 零件编号 标准
数量

序号
电压
记号 零件编号

KU-G 40078324
KU-H 40078325
KU4-G 40078326
KU4-H 40078327

 23

序号

 16 40021069

零件编号

 16 40025407

序号 零件编号

Ｕ型

ＫＵ型

２３－１ ２３－２

ＢＡ

９ １０８７６５３２１ ４－１ １４１３１２１１ －２４

２２

２１ ２０ １９ １８

１６

１５

１７

弹簧对中型

Ａ Ｂ

１０ ３０ ２９

８

２６ ２７ ２８

２５ ２３ ２２ ２１ ２０ １９

１８ １７

１６１５１４

１３

１２１１１０９７４３２１ ５

６

２４

Ｐ型

Ｕ ＫＵ型， 型

弹簧偏置型

ＫＵ型Ｕ型
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向
切
换
阀

●该阀是带可监视阀芯切换状态的接近传感器的电磁换向阀。
●通过对照输入电磁换向阀的指令与传感器的输出，对电磁换向阀
的动作进行确认。

型号

ＤＧ４Ｖ-５-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＳＷ-Ｐ７Ｌ-Ｔ-６-４０-（Ｐ１０）
1 4 63 5 7 8 112

	1	 电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	2	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-AC-05-4-A
	3	 阀芯型号
	 	 参考 E14-2 页
	4	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位置、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位置、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位置、双电磁铁）
	5	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A,	B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B,	A → T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A,	B → T）
	6	 带接近传感器
	7	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2（适用于弹簧偏置方式A、B）
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11
	 	 KU：	引线方式（标准引线长度为 350	mm，仅适用于 DC	

12V、24V）

	8	 电气附件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式 P,	KU）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无电气附件，带连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 4：	带电涌抑制器（二极管）（适用于电气布线方式KU，电

磁铁消磁时间长）
	 	 7L：带指示灯以及电涌抑制器
	 	 9L：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器（适用于电气布线方式 P）

	 	 12：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指示灯、
电涌抑制器（适用于电气布线方式U）

	9	 电磁铁电源电压
	 	 参考 E3-4 页
	10	 T 端口允许背压
	 	 6：15.7	MPa（适用于交流电磁铁）
	 	 7：20.6	MPa（适用于直流、交流直流转换电磁铁）
	11	 设计编号
	12	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P10（P端口上带有直径为 1.0	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A,	B,	P,	T 各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10

注）	 ・T端口阻尼器适用于A端口侧的 T端口。
	 ・在 T端口使用阻尼器时，浪涌冲击压力不要超过允许背压。
	 ・使用端口阻尼器时，请将回路压力设定为 21MPa 以下。
	 ・	与叠加阀组合时，如果需要使用端口阻尼器，请与本公司

联系。

9 10 12

可选择的电气附件一览表

◎：标准
○：可选择的电气附件
×：不能选择的电气附件

1 4 7L 9L 12L

交流 × × × ○ × ×
直流 × × × ○ × ×

交流直流转换 × × × × ○ ×
交流 ○ ○ × ○ × ×
直流 ○ ○ × ○ × ×

交流直流转换 × × × × × ○

KU 直流 ○ × ○ × × ×

U

电气附件电气布线
方式

电磁铁
电源

P

无记号

可选择的电气布线方式一览表

○：可选择的电气布线方式
×：不能选择的电气布线方式

Ｐ Ｕ ＫＵ

Ａ型/ＡＬ型
Ｂ型/ＢＬ型

Ｃ型

○ ○ ○
○ ○ ○
× ○ ○

电气布线方式
弹簧偏置方式

内置接近传感器的电磁换向阀 DG4V-5-SW
Solenoid operated directional control valves with spool position monitoring
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规格

交流

交 流 直 流 交 流 直 流

4.0 4.8 8.0 9.5
240 180 120DG4V-5-SW 31.5

15.7(AC电磁铁)
20.6(DC电磁铁)

最大流量
L/min

最大切换频率(次/分)

单电磁铁 双电磁铁

质量 kg
交流直
流转换

油箱端口
允许背压

MPa

参考压力·
流量特性

最高使用
压力 MPa型号

直流

阀芯型号和压力・流量特性

ＤＧ４Ｖ－５－８Ｃ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－８Ｂ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－８ＢＬ－ＳＷ

3位 ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口

弹簧偏置B型

2位

弹簧对中型

量流大最 Ｌ／ｍｉｎ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７７ １４ ２１ ２８ ３１５． １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７ １４ ２１ ２８ ３１５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

８

０

２

６

７

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０※ ※ ※ ※ ※
１６０ １６０ １６０ １６０ １６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０ １６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１２０
１６０ １６０ １６０

１１０

１６０ ８０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０
１６０

１００

１１０ １００ ９５
１６０ １６０ １６０
１５ １０ １０

１６０

１６０ １６０ １６０ １６０ １６０
１２０ ３５ ３０ ２５ ２０ １２０ ３５ ３０ ２５ ２０

１００ ４０ ３０ ３０ ３０ １００ ４０ ３０ ３０ ３０

７０ ５５ ５０ ５０ ７０ ５５ ５０ ５０

５５ ４５ ４０ ４０ ５５ ４５ ４０ ４０
１６０１６０

７０ ５５ ５０５０※ ※ ※ ※
※

１６０ ５５ ４５ ４０４０※ ※ ※ ※

ＤＧ４Ｖ－５－０Ｃ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－０Ｂ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－０ＢＬ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－５－２Ｃ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－２Ｂ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－２ＢＬ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－５－６Ｃ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－６Ｂ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－６ＢＬ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－５－７Ｃ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－７Ｂ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－７ＢＬ－ＳＷ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

ｂ

ＡＢ

ＴＰａ

ＡＢ

ＴＰ ｂ

ＡＢ

ＴＰａ

型号记号·图形符号

对中时阀
芯型号

１６０
１６０

１００
１６０ ４０ ３０ ３０

１６０
９０

４０

６０
９０
２０

５０
９０
２０

１６０ ３０

１２０ ４０ ３０ ３０ ２０ １４０
３０
３０

１００
２０
２０ ２０

２０ ２０
２０

７５ ７０

→ ＤＣ９０％Ｖ

→ ＡＣ５０Ｈｚ８５％Ｖ
→ ＡＣ６０Ｈｚ９０％Ｖ

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

ＬＡＬＡ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７７ １４ ２１ ２８ ３１ ５． １４ ２１ ２８ ３１ ５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ
７ １４ ２１ ２８ ３１ ５．

ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ

２

－ Ａ － － ＡＬ －

ＡＡＡ ＡＬ，

注） ·最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
 ·最大流量中的2、3段所记载的值，分别表示上段DC90%V时的值、中段AC50Hz85%V时的值以及下段AC60Hz90%V时的值。

 ·最大流量中的※表示A端口、B端口均为关闭时的数值。
 ·KU4线圈时，与本表不同。

ＤＧ４Ｖ－５－２Ａ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－５－２ＡＬ－ＳＷ

Ａ Ｂ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

切换过
程中阀
芯型号
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方
向
切
换
阀

特性曲线图

切换时间

压力下降特性
压力下降特性和DG4V-5 相同，请参考 E3-4 页。

切换时间和DG4V-5 相同，请参考 E3-5 页。

使用时的注意事项

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

副板

●安装方向
　安装方向上没有限制。
●电磁铁的励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则阀芯会通过
弹力返回所定位置。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。
●电气布线的接线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考右上图，
连接到接线盒和DIN连接器。

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-7 页。
●多联式副板请参考R6-7 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：12～ 15N・m

P型

３ ２ １

U型

２ １

（DIN连接器内）

３

３

２

１

２

１

接地端子（M3螺钉） COM连接支架

4-M3螺钉（接线端子宽度为7.6mm）

ＳＯＬ ｂ

ＳＯＬ ａ．

．

3-端子螺钉（M3）

ＳＯＬ．

２３

１

通过插入
方式连接

通过DIN连
接器连接。

※端子 1、2没有极性。

※电气布线上没有极性。

＋

－
２

１

１

２
＋

－

（DIN连接器内）

３

３

２

２

１

１

3-端子螺钉（M3）

负载负载常开 常闭

接
近
开
关

接
近
开
关

●接近传感器的布线方法
　接近传感器的电气布线请参考下图，将其连接至DIN连接器。

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

Ｎ

ＭＰａ背压

操
作
力

弹簧对中型
弹簧偏置型

连接口径
Rc

DGSM-01X-10-JA-M 3/8
DGSM-01Y-10-JA-M 1/2

副板型号

接近传感器部规格
输出 常开输出或者常闭输出、选择方式

工作压力 最高 20.6MPa

内部消耗电流 0.8mA以下

内部电压下降 4.6V	以下（最大负载时）

输出电流 5～ 100mA（带输出短路保护回路）

电源电压 DC	10	～	30	V

404×6M
内六角螺栓 数量
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３１２

９５

７３ ７８５．

１１６５．

电磁铁 b 电磁铁 aB端口

P端口

A端口

指示灯

T端口 T端口

４６

２１５．５４

２２

３６
１．

７０

１１
６

６．

７１
１．

３５

１０
０

１．

手动操作钮 ４８５．

９７

１３０

７５
２．

布线连接口2-G1/2

接近传感器

３０

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

电磁铁 b

电磁铁 b

５４９３５ ５１２． ．

４６

３６
１．

１０
０

１．

２２ ７１
１．

１１
６

６ ．

３５

７０

４９５． ５５５．

７２

１３０

９７

４８５．

２８９

７５
２．

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

手动操作钮

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

接近传感器

布线连接口2-G1/2

T端口 电磁铁 aT端口

指示灯

A端口

P端口

电磁铁 b B端口

３０

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

弹簧偏置
●交流电磁铁

■ 电气布线方式P型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－５－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊－＊－６－４０ （虚线）
ＤＧ４Ｖ－５－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊－＊－６－４０ （实线）

弹簧偏置
●直流电磁铁

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－５－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊－＊－７－４０ （虚线）
ＤＧ４Ｖ－５－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊－＊－７－４０ （实线）

装卸电磁
铁必要的
空间

装卸电磁铁
必要的空间

外形尺寸
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方
向
切
换
阀

外形尺寸

手动操作钮

接近传感器

７５
２．

７２

２８９

９３５．

９７

３０

５４ ２１５．

４６

３５

７１
１．

７０

３６
１．

２２

T端口 电磁铁 aT端口 A端口

P端口

电磁铁 b B端口

１１
４

５．

约 39

４９５．

１０８４８５．６４５．

５６

１０
２

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

接近传感器

接近传感器

（电磁铁 b）

（电磁铁 a）

９７

４８５．

３０

３５

７１
１．

７０

３６
１．

２２

约 39

约 39

约 39

约 39

４９５．

１１６５． ５４ ２１５．

T端口T端口 A端口

P端口

B端口

１２０３．

３３７６．

１１２８．

７０６．７０６．

１１２８．

５６

１０
２ 约
 1

56

约
 1

43
.3

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

４６

电磁铁 a电磁铁 b

电磁铁 b

）（）（

电磁铁 a电磁铁 b

弹簧偏置
●交流电磁铁

■ 电气布线方式U型

弹簧偏置 Ｇ４Ｖ－５－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊－＊－６－４０（虚线）
ＤＧ４Ｖ－５－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊－＊－６－４０ （实线）

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－５－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊－＊－６－４０

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

装卸电磁
铁必要的
空间

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

装卸电磁
铁必要的
空间

8C型时为
电磁铁 a

8C型时为
电磁铁 b

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

手动操作钮 （两侧）
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方
向
切
换
阀

外形尺寸

手动操作钮

接近传感器

７５
２．

９７

３０

５４ ２１５．

４６

３５

７１
１．

７０

３６
１．

２２

１１
４

５．

约 39 １０８４８５．６４５．

１０
２

７９７２５．

９５

３１２

１１６５．

９７

４８５．３５

７１
１．

７０

３６
１．

２２

５４ ２１５．

１１２８．

７０６．７０６．

１１２８．

１０
２

４６

３０

手动操作钮 （两侧）

１６４８．

７９７３

１４３３．

３８３６．

电磁铁 b

）（）（

弹簧偏置
●直流电磁铁

■ 电气布线方式U型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－５－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊－＊－７－４０（虚线）
ＤＧ４Ｖ－５－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊－＊－７－４０ （实线）

T端口 电磁铁 aT端口 A端口

P端口

电磁铁 b B端口

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

装卸电磁铁
必要的空间

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

T端口T端口 A端口

P端口

B端口

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

电磁铁 a电磁铁 b

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－５－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊－＊－７－４０

约
 1

56

约
 1

43
.3

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

接近传感器

接近传感器

（电磁铁 b）

（电磁铁 a）

约 39

约 39

电磁铁 a电磁铁 b

装卸电磁铁
必要的空间

8C型时为
电磁铁 a

8C型时为
电磁铁 b

约 39

约 39
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外形尺寸

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

电磁铁 b

（ ）

４８５．手动操作钮

接近传感器

７５
２．

９７

３０

５４ ２１５．

４６

３５

７１
１．

７０

３６
１．

２２

１０８４８５．７２５．

９５

３１２

１１６５．

３５０＋３０
０

８６
１．

９５ ４８５．

３５０＋３０
０

７０６．

９７

４８５．３５

７１
１．

７０

３６
１．

２２

约39 约39

５４ ２１５．

７０６．

４６

３０

１６４８．

７３

１４３３．

３８３６．

ｍｍ２０８５．

引线AVX电线

（ ）

８６
１．

９６８．９６８．９５

（ ）

弹簧偏置
●直流电磁铁

■ 电气布线方式KU型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－５－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊－＊－７－４０（虚线）
ＤＧ４Ｖ－５－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊－＊－７－４０ （实线）

T端口T端口 A端口

P端口

B端口

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

电磁铁 a电磁铁 b

接近传感器

接近传感器

（电磁铁 b）

（电磁铁 a）

电磁铁 a电磁铁 b

装卸电磁铁
必要的空间

8C型时为
电磁铁 a

8C型时为
电磁铁 b

P端口 4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

T端口 电磁铁 aT端口 A端口电磁铁 b B端口

引线AVX电线 (0.85 mm2)

装卸电磁铁
必要的空间

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－５－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊－＊－７－４０

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

手动操作钮（两侧） 

约
 1

56

约
 1

43
.3



14-8
E

方
向
切
换
阀

型Ｕ型 ＫＵ

Ｐ型

Ｕ型，ＫＵ型

１８１９２１２２２３２４２５ ２０

２９３０３１

２８２６ ２７

２ ３ ４ ５ ６ ７ ９ １０ １２ １３ １４ １５８１

１１ １６１７

内部结构

O 型圈以及保护圈

电磁铁线圈一览表（P型）

电磁铁线圈一览表（KU型）

接近传感器

电磁铁线圈一览表（U型）

●安装面尺寸
符合 ISO 4401-AC-05-4-A

０

４６

５４２７

９７

７０

Ｐ

Ａ Ｂ

Ｔ （Ｔ）

６３．

０

２１４

３２５

．

．

３
２

１６
７

３７
３

５０
８． ． ． ．

4-M6 深 14（推荐）

5-最大 φ11

也可将T端口设置在该侧

（请使用任意一个。）

●安装面加工精度

A/B

 2 007921617 AS568-216 NBR,Hs70 1
 7 007901419 AS568-014 NBR,Hs90 5
11 007911729 AS568-117 FKM,Hs90 2
16 48197570 MS28774-012 1
17 007901219 AS568-012 NBR,Hs90 1
21 007900817 AS568-008 NBR,Hs70 1
24 008000217 JIS B 2401 1A-P4 2
25 007902617 AS568-026 NBR,Hs70 1

序号 零件编号 标准
数量

序号
电压
记号 零件编号

T 40018923
B 40018925
OV 40018924
D 40018926
G 40018937
H 40018938
R 40018939
TR 40018940
BR 40028832
VR 40018941

 4

序号
电压
记号 零件编号

T 40018974
B 40018976
OV 40018975
D 40018977
G 40018969
H 40018970
R 40018971
TR 40028810
BR 40018971
VR 40028811

 26

序号
电压
记号 零件编号

KU-G 40028127
KU-H 40028128
KU4-G 40028311
KU4-H 40028312

 28

 14 40025407

序号 零件编号

1.6μm Ra

      0.01

表面
粗糙度

0.01以下
(每100mm正方) 100

 接口孔:±0.2
 安装螺栓的螺纹孔:±0.1

平面度

尺寸
公差
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电磁铁线圈一览表（U型） 电磁铁线圈一览表（KU型）

内部结构

O 型圈以及保护圈

接近传感器

ＫＵ型

Ｕ型

１０７

２４－２２４－１

２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６

４－２１４１３１２９８６４－１２１ ３ １１５

１５

C

 2 007921617 AS568-216 NBR,Hs70 2
8 007902119 AS568-021 NBR,Hs90 2
9 007901419 AS568-014 NBR,Hs90 5
14 007911729 AS568-117 FKM,Hs90 2
15 007901519 AS568-015 NBR,Hs90 2
16 VP197573 - 2
22 007902617 AS568-026 NBR,Hs70 2

序号 零件编号 标准 数量 序号
电压
记号 零件编号

T 40018974
B 40018976
OV 40018975
D 40018977
G 40018969
H 40018970
R 40018971
TR 40028810
BR 40018971
VR 40028811

 4

序号
电压
记号 零件编号

KU-G 40028127
KU-H 40028128
KU4-G 40028311
KU4-H 40028312

 24

 20 40021069

序号 零件编号
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●性能与本公司设计编号为「54」的阀基本相同的低成本产品。
●外径以及安装尺寸具有互换性。

型号

ＤＧ４Ｖ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｕ-Ｈ-1００（-Ｓ１）
1 632 4 5 7 8 9

	1	 小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	2	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	3	 阀芯型号
	 	 请参照阀芯型号
	4	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位置、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位置、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位置、双电磁铁）
	 	 N：无弹簧定位型（2位置、双电磁铁）

	5	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A、B型）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	6	 电气布线方式
	 	 U：DIN43650	连接器
	7	 电磁铁电源电压
	 	 H：DC24V
	8	 设计编号
	9	 特型编号
	 	 S1：对中位置时低泄漏型（仅限 2C）

规格

电磁铁规格

小型电磁换向阀 DG4V-3,100
Solenoid Operated Directional Control Valves

型号
最高

使用压力
MPa

最大流量
L/min

油箱端口
允许背压
MPa

最大切换频率（次 /分） 质量 kg

直流 单电磁铁 双电磁铁

DG4V-3 35 100 16 300 1.6 2.0

电源 电压记号
电压
V

频率
Hz

启动电流
A

保持电流
A

消耗功率
W

电压波动允
许范围	％

绝缘等级
【允许温度】

直流（DC） H 24 – – 1.16 28 ±10
H级

（180℃）

注）	 ・电流值，消耗功率因温度条件不同而有差异。上表所示的是温度为 30℃时的特性。
	 ・关于上表以外的电源电压用电磁铁，请与本公司联系。
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注）	 ・阀芯型号 8的（　）内数值是关闭A，B端口时的最大流量。
	 ・最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。

直流电磁铁(外加电压为额定电压的90%)

3位 2位 P→A→B→T 
P→B→A→T 

P→A 
(B端口关闭)

P→B 
(A端口关闭)

弹簧对中型

无弹簧定位型 

弹簧偏置B型

- C - - B - - BL - 
7MPa 14MPa 21MPa 28MPa 35MPa 7MPa 14MPa 21MPa 28MPa 35MPa 7MPa 14MPa 21MPa 28MPa 35MPa

0 
DG4V-3-0C DG4V-3-0B DG4V-3-0BL

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2 
DG4V-3-2C DG4V-3-2B DG4V-3-2BL

100 100 100 100 100 80 45 30 23 19 80 45 30 23 19

3 
DG4V-3-3C DG4V-3-3B DG4V-3-3BL

80 80 65 35 30 80 30 23 18 14 80 65 35 28 24

6 
DG4V-3-6C DG4V-3-6B DG4V-3-6BL

80 80 80 52 42 80 60 38 27 23 80 60 38 27 23

7 
DG4V-3-7C DG4V-3-7B DG4V-3-7BL

100 100 100 100 100 70 21 14 12 10 70 21 14 12 10

8 
DG4V-3-8C DG4V-3-8B DG4V-3-8BL

45 45 45 30 25 45
(45)

45
(45)

45
(38)

30
(33) 

25
(30) 

45
(45) 

45
(45) 

45
(38)

30
(33)

25
(30)

31 
DG4V-3-31C DG4V-3-31B DG4V-3-31BL

80 80 65 35 30 80 65 35 28 24 80 30 23 18 14

33 
DG4V-3-33C DG4V-3-33B DG4V-3-33BL

80 80 80 80 80 80 45 30 23 19 80 45 30 23 19

直流电磁铁(外加电压为额定电压的90%)

LAA,NLAA,NLA,A,N

P→A→B→T 
P→B→A→T

P→A 
(B端口关闭)

P→B 
(A端口关闭)

P→B 
(A端口关闭)

P→A 
(B端口关闭)

弹簧偏置A型

- N - - A - - AL - 
7MPa 14MPa 21MPa 28MPa 35MPa 7MPa 14MPa 21MPa 28MPa 35MPa 7MPa 14MPa 21MPa 28MPa 35MPa

0 
DG4V-3-0A DG4V-3-0AL

80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80

DG4V-3-2A DG4V-3-2AL

80 80 80 63 60 50 15 10 10 10 80 40 26 22 20

DG4V-3-23A DG4V-3-23AL
80 80 80 80 80 40 20 15 10 10 - - - - -2 

DG4V-3-2N 
70 70 70 70 70 60 60 60 50 30 60 60 60 50 30

对中时
阀芯
型号

最大流量 L/min型号记号·图形符号

最大流量 L/min型号记号·图形符号

切换过程中
阀芯型号

2位

阀芯型号与压力・流量特性
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特性曲线图（粘度为 20mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）
压力下降特性

压力下降曲线图编号

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

１

６

３

４

２

５

８

７

９
14

12

10

8

6

4

2

0 10 20 30

流量 L／min 流量 L／min

粘度	mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

系数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

切换时间

注）	 ・根据阀芯型号、回路条件的不同，数值有时也会有所不同。
	 ・消磁的快与慢，根据所使用的电涌抑制器会有所不同。
	 	 消磁时间「快」：无电涌抑制器，使用压敏电阻抑制浪涌冲击
	 	 消磁时间「慢」：使用二极管抑制浪涌冲击

単位：ms

弹簧偏置型 无弹簧定位型电源 动作 消磁
时间

C, B, BL A, AL N 

励磁 30 30

- 

- 

直流
弹簧复位

15

90

Ａ Ｂ

ＴＰ ａｂ

ＯＦＦＯＮ

弹簧偏置型
弹簧对中型

快

慢
电气信号
回路压力

左表条件：		阀芯型号 2、开环回路、	
流量 40L/min，供给压力 17.5MPa，	
液压油粘度 20mm2/s

〈回路例〉 〈切换时间的定义〉

NLA,ALB,B,C

阀芯型号 P 
↓
A 

B 
↓
T 

P 
↓
B 

A 
↓
T 

P 
↓
T 

A 
↓
T 

B 
↓
T 

P
↓
A

P
↓
B

阀芯型号 P
↓
A

B
↓
T

P
↓
B

A
↓
T

阀芯型号 P 
↓
A 

B
↓
T

P
↓
B

A
↓
T

0 ④ ③ ④ ③ ④ ① ① ④ ④ 0 ⑤ ④ ⑤ ④ 2 ⑦ ④ ⑦ ④

2 ⑥ ④ ⑥ ④ － － － － － 2 ⑦ ⑥ ⑦ ⑧

3 ⑥ ④ ⑧ ② － ④ － － － 23 ⑦ ⑤ － ⑦

6 ⑧ ② ⑧ ② － ④ ④ － －

7 ④ ⑥ ④ ⑥ － － － ⑦ ⑦

8 ⑦ ⑤ ⑦ ⑤ ⑧ － － － －

31 ⑧ ② ⑥ ④ － － ④ － －

33 ⑥ ④ ⑥ ④ － ⑨ ⑨ － －

对中时切换时 切换时 切换时

圧
力
降
下
　
MPa

圧
力
降
下
　
MPa

1	 	粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示
系数计算压力下降（△P1）。

2	 	比重为0.87以外时，压力下降的计算公式：
	 △P1 ＝△P×G1/G
	 △P	……		左边所示的特性曲线图的数值
	 　G	 ……0.87
	 　G1	……任意的比重值
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使用时的注意事项

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装方向
为了确保无弹簧定位型确实处于切换状态，在安装时请使阀芯轴
处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则通过弹簧的
弹力，阀芯会返回所规定的位置。无弹簧定位型虽然通过掣子力
保持阀芯的切换状态，但是为了能确实进行回路切换，请保证电
磁铁的励磁时间在 0.1 秒以上。

● T（油箱）端口的配管
请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以配管时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2，3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
如果高压而长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，特别
是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象，请务必注
意。

●手动操作
虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●安装螺栓需另外订货
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8N・m
●安装面尺寸

●安装面加工精度

200
(N)

180
160
140
120
100
80
60
40
20

0 1 2 3 4 5 {MPa}

弹簧对中型
弹簧偏置型

无弹簧定位型

背压力～手动操作用钮操作力

内六角螺栓 数量

M5×50 4

表面粗糙度 1.6μm	Ra

平面度 0.01以下（每100mm正方）

尺寸公差 安装螺栓螺纹孔：　　±0.1
接口孔：　　　　　　±0.2

４
７

４
０

.５

７
.２

５

０.７５
６

１６.３

２６.６

３２.５
３１.７５

１
０

.３

１
９

２
７

.８

Ｔ

Ａ Ｂ

０

Ｐ

７４

１６.８4-M5 深 14

4-φ7.5 (最大)

背压力

操
作
力



15-5
E

方
向
切
换
阀

外型尺寸

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｎ

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｂ

ＤＧ４Ｖ－３－＊ＢＬ

１６.８

３
２
.５

６
８
.５

７４６７.５

３７

２０９

５１.５

１５２.５

２
４
.５

２３.５

４
８

８４.３

３
８ ５
６
.５

４７

（４９）

３
１

＊Ａ，＊Ｂ ＊ＡＬ，＊ＢＬ

Ｄ２４

４０.５

T端口 B端口

A端口
P端口

板式安装面装有Ｏ型圏

双电磁铁

单电磁铁

4-φ5.6孔，φ9.5沉孔深度示意图

电磁铁b

（8C型为电磁铁a）

电磁铁a

（8C型为电磁铁b）

（电磁铁装卸空间）

手动操作钮（两侧）

电磁铁ｂ
（8BL型为
电磁铁a）

电磁铁ａ
（8B型为
电磁铁b）
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●可以独立设定无冲击动作所必需的加速、减速时间。
　由于能方便地设定速度，所以可以实现以往的无冲击阀很难做到
的高速定位。

●为了能够在没有机械误差的情况下设定所需条件，在换向阀上配
有微处理器。通过观察装在阀上的数字显示器，操作按钮，便可
以简单地进行有再现性的设定及调整。

　还可以提供与阀本体上设定功能相同的手持式设定器。

●设计结构紧凑而且坚固可靠、节省空间。
　可以通过手动操作钮在不通电时确认动作状况，还做到节省布线，
非常重视从安装到维护的各个方面的简便操作。

●可以和电磁换向阀一样，与普通继电器、PLC等设备连接。

型号

（Ｆ１１）-ＣＯＭ-３-２Ｃ-３０-ＣＨ-（Ｃ）-（Ｈ）-１１-（Ｓ４）
1 4 63 5 7

COM-3/5 系列

8

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油
	 	 F11：水・乙二醇类液压油
	2	 科姆尼卡阀
	3	 安装面尺寸
	 	 3:	ISO	4401-03
	 	 5:	ISO	4401-05
	 	 52:	ISO	4401-05
	 	 7:	ISO	4401-07
	 	 8:	ISO	4401-08
	4	 阀芯型号
	 	 参考 [ 阀芯型号 ]
	5	 弹簧置位方式
	 	 C：弹簧对中（3位）
	6	 最大控制流量
	 	 参考 [ 规格 ]
	7	 控制方式及布线方式
	 	 SH：无冲击型
	 	 CH：3频道设定型
	 	 AN：模拟输入型
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11（适用于COM-3/52/7/8）
	 	 KU：引线方式（引线长度为 350mm）
注）	 U、KU没有控制功能
	 请使用 PD3控制器（参考 E17-1 页）
	 或 COM-AMP（参考 E16-15 页）。

	8	 连接方式（控制方式、适用于SH,CH,AN型）
	 	 无记号：1m线束
	 	 C：带接头的 1m线束
	 	 RC：插座
	9	 电磁铁的电源电压（适用于连线方式为U,KU型）
	 	 无记号：带控制功能
	 	 （SH,CH,AN型时无记号）
	 	 G：DC12V
	 	 H：DC24V
	10	 先导（适用于COM-52/7/8）
	 	 无记号：内部先导
	 	 E：外部先导
	11	 泄油（适用于COM-52/7/8）
	 	 无记号：外部泄油
	 	 T：内部泄油
	12	 设计编号
	 	 10：COM-5,COM-52,COM-7,COM-8
	 	 11：COM-3
	13	 特型编号（有关详细请向本公司咨询）
	 	 S4：阀芯的开口比为 P侧∶ T侧＝ 3∶ 2的出口节流阀芯

（Ｆ１１）-ＣＯＭ-７-２Ｃ-１３０-ＣＨ-（Ｃ）-（Ｈ）-（Ｅ）-（Ｔ）-１０-（Ｓ４）
1 4 63 5 7

COM-52/7/8 系列

8 9 10

9

11

2

2

1312

1312

科姆尼卡阀 COM 系列
Directional and flow control valves“COMNICA”
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向
切
换
阀

规格

控制功能
SH 型（无冲击型）
通过 PLC等触点信号选择A向或B向，可以非常容易地实现无冲击换向，及速度控制。
同时，利用停止信号（HALT）还可以容易地进行简易定位。

CH 型（3 频道设定型）
可以单独设定A向和B向切换的 3种速度（高速・中速・低速）时的流量、及加速・减速的时间。

AN 型（模拟输入型）
通过模拟电压可以实时控制速度（流量）。还可以设定加速・减速的时间。

输入输出信号

・触点输入ON	 ：	输入 COM＜＝＞触点输入间电压	 DC15V～ 35V
・触点输入OFF	：	输入 COM＜＝＞触点输入间电压	 DC0V～ 3V
・触点输出	 ：	最大负载电流	 50mA
　※AN型的DC±10V信号以外均为触点信号。
　※AN型的模拟输入电压是以指令 0V为基准的电压值。指令 0V与电源 0V在内部进行连接。

阀芯型号

 COM-3 COM-5 COM-52 COM-7 COM-8
 24.5 20.6 24.5

 50※3 100※3 70※3

 — — 2 MPa以上

 30※1 70※1 80※2 130※2 250※2

 2.5 6.5 9 12 20

 0.5※1 1.5※1 2※2 3※2 5※2

13.7
内部泄油:13.7
外部泄油:24.5

型号

无记号: 7% 以下, F11: 14%以下
最大流量的1%以下

电磁铁a,b  各100等分

0～60
7～60
20～300

45 m/s2 (JIS D1601)
300 m/s2  (JIS C 0041)

DC 21.6～28 V
40 W (DC 24 V, 1.67 A)

参照下表

0～9.9s (0.1s单位)/
0～9.99s (0.01s单位) 切换方式

IP54 (控制方式为SH、CH、AN时)
IP65 (连线方式为U、KU时)

注)
※1   压力为6.9MPa时
※2   阀压差为1MPa时
※3   0←→100%动作时
※4   带控制功能时

kg

mm2/s
℃
℃

ms

MPa
L/min
L/min

MPa

MPa

防水·防尘

抗冲击性能
抗振动性能
液压油粘度范围
使用油温
环境温度

加减速度时间设定

最小动作时间
流量设定
再现性
磁滞
先导压力
最小控制流量
最大控制流量

油箱端口允许背压

额定压力

质量※4

输入输出信号※4

最大消耗功率※4

电源电压※4

控制功能 连线方式 触点输入 模拟输入 触点输出

SH型

无记号
C型 3点，内部COM，对应 SINK连线

— —
RC型 3点，外部COM（双向光电管绝缘）

对应SINK连线 /SOURCE连线

CH型 — 7点，外部COM（双向光电管绝缘）
对应SINK连线 /SOURCE连线 — 1点，外部COM

（双向光电管绝缘）

AN型
无记号
C型 1点，内部COM，对应 SINK连线 1点，DC0V～±10V

（指令 0V与电源 0V在内部连接） —
RC型 1点，外部COM（双向光电管绝缘）

中位时阀芯型号
图形符号

２

３３

中位关闭

A-B-T连接带节流

８／７／２５－ＭＯＣ５／３－ＭＯＣ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａＸ Ｙ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａＸ Ｙｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ
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特性曲线图（粘度 20mm2/s，比重 0.87 时）（代表性示例）

输入电压 - 流量特性

COM-3（COM-3-2C-30-AN-11 的特性）

供应压力 - 流量特性

输入电压 - 流量特性

COM-5（COM-5-2C-70-AN-10 的特性）

供应压力 - 流量特性

输入电压 - 流量特性

COM-52（COM-52-2C-80-AN-10 的特性）

供应压力 - 流量特性

７５Ｖ

２５Ｖ

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

供应压力 Ｍ ａＰ

２０１５１０５

１０

２０

３０

０

５Ｖ

．

．

１０Ｖ

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

输入电压Ｖ

０

１０

２０

３０

－１０ －６－ ２０８ －４ － ０１２ ８６４

供应压力为6.9MPa时

８０

４ ６ ８ １０－２－４ ２０－８ －６－１０

６０

４０

２０

０

流

量

输入电压Ｖ

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

供应压力 Ｍ ａＰ

０

２０

４０

６０

８０

７ １４ ２０

／Ｌ ｍｉｎ

１０Ｖ

８Ｖ

６Ｖ

５Ｖ

３Ｖ

供应压力为6.9MPa时

２０１５１０５０

５０

１００

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

供应压力 Ｍ ａＰ

８Ｖ

６Ｖ

５Ｖ

３Ｖ

１０Ｖ

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

输入电压　Ｖ

０
－１０ －６－ ２０８ －４ － ０１２ ８６４

１００

５０

供应压力为21MPa时
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特性曲线图（粘度 20mm2/s，比重 0.87 时）（代表性示例）

输入电压 - 流量特性

COM-8（COM-8-2C-250-AN-10 的特性）

供应压力 - 流量特性

COM-7（COM-7-2C-130-AN-10 的特性）

输入电压 - 流量特性 供应压力 - 流量特性

０

２００

１００

５Ｖ

２００

１００

６Ｖ

１０Ｖ

３Ｖ

８Ｖ

输入电压　Ｖ

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

０ ５ １０ １５ ２０

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

供应压力 Ｍ ａＰ

－１０ －８ －６ －４ －２ ０ ２ ４ ６ ８ １０

供应压力为21MPa时

０
－１０ －８ －６ －４ －２ ０ ２ ４ ６ ８ １０

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

输入电压　Ｖ

供应压力为21MPa时

０ ５ １０ １５ ２０

／Ｌ ｍｉｎ

流

量

供应压力 Ｍ ａＰ

２００

１００

１０Ｖ
３００

３Ｖ

７Ｖ

５Ｖ

１００

３００

２００
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使用时的注意事项

1.	安装方向
	 请在阀芯轴处于水平状态下进行安装。
2.	T 端口
	 请不要在 T端口产生 13.7MPa（外部泄油型时为 24.5MPa）以
上的浪涌冲击压力。另外，请始终保持阀内充满液压油。

3.	信号线
	 未使用的信号线请务必进行绝缘处理，以防止发生短路。
4.	电线规格
	 需要延长科姆尼卡阀的引线时，请使用满足下述线径要求的耐油
及耐热的电缆。

	 ●电源（24V及 0V）
	 　AWG18或 0.75mm2 以上
	 ●触点信号及模拟输入
	 　AWG22或 0.3mm2 以上
5.	触点输入输出电流
	 触点信号输入时，在PLC、继电器等的触点上会有下述电流通过，
请在使用时注意外部设备的电流限制条件。

	 　触点电流（A）≈（触点输入电压 -1）/15000
	 动作许可输出（只限于CH型）的最大负载电流为 50mA，所以
请注意 PLC、继电器等的负载。特别是在直接连接 LED等时，
请在动作许可输出+及动作许可输出-之间串接电阻以限制电流。

	 　最小适用负载（Ω）≈（负载电压 -1.2）/0.05
6.	手动操作
	 按下手动操作钮可以切换为手动操作，但由于油箱的背压增高会
使操作力增大，请予以注意。

7. 防水・防尘
	 内置控制功能型的防水・防尘等级为 IP45，如果有水直射时请另
行设置防护。为保证防水・防尘性能，请在调整后将铭牌与垫圈
用自攻螺钉固定。

	 　紧固扭矩：0.34 ～ 0.53N・m
8.	与先导单向阀结合使用时，可能会发生抖动现象。此时，请使用
外部泄油型的先导单向阀。

9. 磁场干扰
	 根据磁场环境的变化会有控制流量增减的现象。如右图所示的配
置中，在科姆尼卡阀的电磁铁 a处进行流量调整时，附近的电磁
换向阀发生励磁后，会出现表中所示的控制流量增减。因此，在
科姆尼卡阀的周围同时使用电磁换向阀时请予以注意。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

例1: COM-3

电磁铁 a电磁铁 b

电磁铁 a电磁铁 b

Ａ

Ｂ

ＣＯＭ－３－２Ｃ－３０－ＣＨ－１１

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｃ－Ｍ－Ｐ７－Ｈ－７－５４

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

例2: COM-5

ＤＧ４Ｖ－５－２Ｃ－Ｍ－Ｐ７Ｌ－Ｈ－７－４０

ＣＯＭ－５－２Ｃ－７０－ＣＨ－１０

电磁铁 a电磁铁 b

电磁铁 a电磁铁 b

Ａ

Ｂ

注）关于上述各例
・图中电磁换向阀的磁场方向会因布线不同而有变化。
・在示例以外的电磁换向阀近旁进行配管时，也会出现流量增减的现
象。

・COM-7/8 会产生同样的磁场干涉。有关详细请向本公司咨询。

 47 0.50 0 25 0.10
 57 0.20 0 50 0.05
 97 0.10 0
147 0.02 0

科姆尼卡阀控制流量 1L/min时因电磁阀切换所出现的流量变化量

A mm B mmDG4V-3的电
磁铁a励磁

DG4V-3的电
磁铁b励磁

DG4V-3的电
磁铁励磁

变动流量：L/min 变动流量：L/min

Ⅰ）将电磁阀配置于位置	Ⅰ	时 Ⅱ）将电磁阀配置于位置	Ⅱ	与	Ⅲ	时

变动流量：L/min 变动流量：L/min

Ⅰ）将电磁阀配置于位置	Ⅰ	时 Ⅱ）将电磁阀配置于位置	Ⅱ	与	Ⅲ	时

 70 1.40 0 25 0.30
 80 0.65 0 50 0.10
120 0.30 0
170 0.10 0

A mm B mm

科姆尼卡阀控制流量 5L/min时因电磁阀切换所出现的流量变化量

DG4V-5的电
磁铁a励磁

DG4V-5的电
磁铁b励磁

DG4V-5的电
磁铁励磁
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．

７４

４７

６

０１９

Ｔ

Ａ
Ｂ

Ｐ

4-φ7.5（最大）

７
２５

１６８．

３２５．
３１７５
２６６
１６３

０７５
０

．
．
．

．

４０
５

２７
８

１０
３． ． ．

4-M5 深 14

．

ＣＯＭ－３－ＫＵ

４７

２１８

５９
５

ＣＯＭ－３

●安装面尺寸

３
１

电磁铁 a电磁铁 b

A端口 T端口

４７

需要留有装卸电
磁铁的空间

６３ ２１８

７２７４

９２

７６

３８

P端口 B端口

手动操作钮 （两侧）

电磁铁 a电磁铁 b

５９
５

＋３
０ ０

３５
０

A端口 T端口

B端口P端口

引线AVX电线 (0.85 mm2)

4-φ5.6 孔

４０５． １６８．

４７３２
５

．
２４

５．
．

φ9.5沉孔深度示意图

７
３

注）带转换插头时，连接部请参考 E16-10 页
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外形尺寸

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

电磁铁 a电磁铁 b

ＣＯＭ－３－Ｕ

２１８

３９５３５３３９

７６

１７

８８
５

A端口

P端口 B端口

T端口

．

●安装面尺寸ＣＯＭ－５

约 1000

电磁铁 a电磁铁 b

４６

５４

８０ ２８７

１３０

９５ ９７

３０

需要留有装卸电
磁铁的空间

０

４６
５４２７

９７

７０

Ｐ

Ａ Ｂ

Ｔ （Ｔ）
２２

１１６５． ２１５

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

６３．

０

２１４

３２５

．

．

３
２

１６
７

３７
３

５０
８． ． ． ．

７８５．

４８５．

１０
０

１．

３６
１

３５

７０

． ７１
１．

１１
６

６．

．

B端口

T端口T端口

P端口

A端口

4-M6 深 14 （推荐）

5-最大 φ11

手动操作钮 （两侧）

注）带转换插头时，连接部请参考 E16-10 页
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外形尺寸

电磁铁 a电磁铁 b

B端口P端口A端口

T端口 T端口

８５
１

＋３
０ ０

３５
０

ＣＯＭ－５－ＫＵ

２８７

７１
１ ．

．

引线AVX电线 (0.85 mm2)

注）	 ・带转换插头时，连接部请参考 E16-10 页。
	 ・有关U，KU型的外形图请向本公司咨询。

．

．

型号C：带接头时

约 1000

Ｐ

“TB”端口 “TA”端口

电磁铁装卸空间

电磁铁 a电磁铁 b

4
处

６３ ２１８

１０４５７

２４
５

７
６ ９

２

１
９

３

３
０

（
）

７
１

３
０

１６７

“P”端口“B”端口

“Y”端口（泄油） “A”端口

４
７

φ11沉孔深度示意图

4-φ6.5 孔

５６ ５．

１
２

４
６

７
０

２１ ５ ５４

９７

“X”端口（先导）

布线连接口G1/2
约 1000

手动操作钮 （两侧）

无型号：引线型时

ＣＯＭ－５２

． ． ．．

０
０

７０

１１

８６２

３７
３ ２７

１６
７

３
２

ＡＢ Ｘ

ＴＡＴＢ

Ｐ

Ｙ

５０
８

４６±０ １．

２１４．
３２５．

６３．

５４
±

０
１．

4-M6 深 15

2-最大 φ6.3 5-最大φ11.2

１２
（

）

２３（ ）

１００（ ）

●安装面尺寸
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电磁铁 a 电磁铁 b

约 1000

１２
７

２０
３

９７

２１
９

２１８

１７０

５７１０４

３１５

５９

１５
１

５．

． 2-φ6.4定位销

手动操作钮 （两侧）

６
２

需要留有装卸
电磁铁的空间

６３

布线连接口G1/2

︵
6
处
︶

外形尺寸

ＣＯＭ－７

５１５１

５０

１２２

９２
３４１

１０１６

．

６９
９

１０３ ．

．

φ17.5沉孔深度示意图

７３
１ ．

2-φ6.5 孔, φ11沉孔深度示意图

T端口

．

P端口

X端口（先导）

4-φ11 孔

Y端口（泄油）

B端口

A端口

Ｔ Ｐ

Ｙ

Ｘ

Ａ Ｂ

０

１２３

９２

５０

2-最大 φ6.3．

１６．

１４３
１５９

５５６
５７２
６９９
７１５

．

．

．

．

．
．

4-最大 φ17.5

１１
１

１８
３

３４
１

６５
９

７６
６

８８
１

１０
１

６．０ ． ． ． ． ．

4 - M10 深 182-φ4 深 8

 定位销用

．

１０７ 2-M6 深 13

●安装面尺寸

︵
6
处
︶

电磁铁 a 电磁铁 b

约 1000

２２７

８５

２１８

４４

１８
７

１７
１

５７１０４

２１５

１１９

１１
９

５．

．

手动操作钮 （两侧）

３
５

９５

2-φ3定位销

需要留有装卸电
磁铁的空间

６３

布线连接口G1/2

０

０

１５７

１１
４ ４６

７３

１９

７７

４１１

2-φ7.1 深 8

 定位销用

４８

１７５

７４６
９２１

．

．

．
．

１７
５

２９
４

５３
２

９４
５

１０
０

８
１１

２
７

１３
０

２． ．． ． ． ． ．

Ｂ

Ｔ Ｐ

Ｘ Ａ

Ｙ
Ｒ３０

． 2-最大 φ11.2

6-M12 深 23

4-最大 φ23

１１

●安装面尺寸

注）	 ・带转换插头时，连接部请参考E16-10页。
	 ・有关U，KU型的外形图请向本公司咨询。

注）	 ・带转换插头时，连接部请参考E16-10页。
	 ・有关U，KU型的外形图请向本公司咨询。

P端口

Ｐ
Ｔ

Ａ ＢＸ

Ｙ

ＣＯＭ－８ １５３

７７

４６

１１
４

６８

１１４ １３０２．

５３２．

９２
１．

6-φ13.5 孔
．

T端口

１１

X端口（先导） A端口

B端口

φ19.8沉孔深度示意图

Y端口（泄油）
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外形尺寸

专用线束

３
０

插头（防水型）

三和电气工业制SNW-2014-PCF

	1	 COM系列专用线束
	2	 CH：CH型用
	 	 SH：SH型用
	 	 AN：AN型用
	3	 带插座（RC型）专用
	4	 线束长度（单位		mm）
	 	 1000,	2000,	3000,	4000,	5000
	5	 设计编号

ＣＯＭ-Ｈ-ＣＨ-ＲＣ-１０００-１０
1 43 52

●与 -RC型连接用线束。
●有输入COM端子，可以对应SINK连线 /SOURCE连线。

注）	 ・用于 -C型时，不能使用触点输入COM（橙 -黑・）。
	 　（+24VCOM固定。）
	 ・AN型的电源 0V与指令 0V在内部短接。
	 ・插头的连接位置，因阀本体不同而有差异。

注）	 ・-RC型的连接位置因阀本体不同而有差异。请不要使用 L型插头。
	 ・-RC型的 SH型、AN型有触点输入COM。

SNW-2014-ACM （插入针） 三和电气工业（株）制

约 1000

COM-3/52/7/8-RC型

COM-5-RC型COM-5-C型

COM-3/52/7/8-C型

SNW-2014-RM （插入针）
 三和电气工业（株）制

SNW-2014-RM （插入针）
 三和电气工业（株）制

１４０

８８

SNW-2014-ACM （插入针） 三和电气工业（株）制

约 1000

１６６

１０１

插座
引脚No. 电线颜色 CH型 SH型 AN型

1 红 电源DC24V 电源DC24V 电源DC24V

2 黑 电源 0V 电源 0V 电源 0V※

3 白 - 红・ 1A输入 A输入 指令输入

4 白 - 黑・ 2A输入

5 黄 - 红・ 3A输入

6 黄 - 黑・ 1B输入 B输入 指令 0V※

7 粉 - 红・ 2B输入

8 粉 - 黑・ 3B输入

9 橙 - 红・ 紧急停止输入 停止输入 紧急停止输入

10 橙 - 黑・ 触点输入COM 触点输入COM 触点输入COM

11 灰 - 红・ 动作许可输出 +

12 灰 - 黑・ 动作许可输出 -

13 橙 - 红・・ 壳体接地 壳体接地 壳体接地

14 灰 屏蔽 屏蔽 屏蔽

※指令 0V与电源 0V于内部短接。
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无冲击型（SH）

动作说明

电气布线例

可以单独对 a，b电磁铁进行高速・低速的 2种流量等级、高速・低速的切换时间、及低速流量维持时间的设定。只需通过 PLC等的触点信
号进行A（电磁铁 a）或 B（电磁铁 b）的切换，就可以简便地实现无冲击换向及速度控制（流量控制）。同时，利用停止信号（HALT）还
可以进行定位控制。（断掉电磁铁的励磁信号后，将自动转换为低速。）

输入停止信号（HALT）后，科姆尼卡阀将按 T0A或 T0B所设定的减速时间停止。

1m线束型 带连接器的 1m线束型

插座接口型

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	只对应 SINK连线。

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	只对应 SINK连线。

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	对应 SINK连线 /SOURCE连线。

简称功能针脚编号

※１

３

６

１

２

１３

停止输入

A输入

B输入

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

Ａ

Ｂ

ＨＡＬＴ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ壳体接地
ＦＧ

※２９

１４ Ｓ屏蔽

本
产
品
本
体

※１

简称

ＦＧ

功能线颜色

白

绿

黄

红

黑

褐

停止输入

A输入

B输入

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

Ａ

Ｂ

ＨＡＬＴ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ

灰 Ｓ屏蔽

壳体接地

※２
本
产
品
本
体

简称功能针脚编号

※１

３

６

１

２

１３

停止输入

A输入

B输入

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

Ａ

Ｂ

ＨＡＬＴ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ壳体接地
ＦＧ

１０ 入力ＣＯＭ ※２

９本
产
品
本
体

ＣＯＭ

T0A～T3A，T0B～T3B的设定范围 0～9.9秒

B输入

停止输入

A输入

流
量

Ａ０ＴＡ２ＴＡ１Ｔ

Ｔ３Ａ

Ｔ１Ｂ Ｔ２Ｂ Ｔ３Ｂ Ｔ０Ｂ

Ｑ１Ａ

Ｑ２Ａ

Ｑ１Ｂ

Ｑ２Ｂ
时间

Q1A，Q2A，Q1B，Q2B的设定范围 0～100%

（停止信号输入的最小脉冲宽度）
最小１０ｍｓ
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3 频道设定型（CH）

电气布线例

动作说明

1m线束型 带连接器的 1m线束型

插座接口型

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	对应 SINK连线 /SOURCE连线。

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	对应 SINK连线 /SOURCE连线。

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	对应 SINK连线 /SOURCE连线。

可以单独对 a，b电磁铁进行高速・中速・低速的3种流量等级、及切换时间的设定。由于可以直接与PLC、继电器、接近开关等进行连接，
所以可以简便地实现无冲击换向、速度控制（流量控制）、及定位控制。

输入紧急停止信号后，无论有无其他的触点输入，功放器立刻将输出值设置为零，阀会回到中间位置，流量也为零。此时阀回到中间位置的时
间与 T0A或 T0B所设定的时间无关，而是以阀本体的最小动作时间回至中间位置。
动作许可输出信号在控制器正常工作时为ON（触点闭合），在异常时及设定数据时为OFF（触点断开）。可以以此显示动作状态。

T0A～T3A，T0B～T3B的设定范围 0～9.9秒

Ｔ３Ｂ

Ｑ３Ｂ

Ｑ２Ｂ

Ｑ１Ｂ

Ｑ３Ａ

Ｑ２Ａ

Ｑ１Ａ

Ｔ０ＢＴ２ＢＴ１Ｂ

Ｔ０ＡＴ３ＡＴ２ＡＴ１Ａ

Q1A～Q3A，Q1B～Q3B的设定范围 0～100%
紧急停止输入

３B输入

２B输入

１B输入

３A输入

２A输入

１A输入

时间

流
量

最小１０ｍｓ
（紧急停止信号输入的最小脉冲宽度）

简称功能

动作许可输出＋

动作许可输出－

线颜色

负载

※１
ＦＧ

白红·

白黑·

橙红·

红

黑

橙红··

紧急停止输入

１A输入

２A输入

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

１Ａ

２Ａ

ＳＴＯＰ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ

灰

壳体接地

黄红·

黄黑·

粉红·

粉黑·

３A输入

１B输入

２B输入

３B输入

３Ａ

１Ｂ

２Ｂ

３Ｂ

橙黑·

灰红·

灰黑·

※２输入ＣＯＭ ＣＯＭ

ＲＥＡＤＹ＋

ＲＥＡＤＹ－

屏蔽 Ｓ

本
产
品
本
体

简称功能针脚编号

※１
ＦＧ

负载

３

４

９

１

２

１３

紧急停止输入

１A输入

２A输入

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

１Ａ

２Ａ

ＳＴＯＰ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ壳体接地

※２

５

６

７

８

３A输入

１B输入

２B输入

３B输入

３Ａ

１Ｂ

２Ｂ

３Ｂ

１０ 输入ＣＯＭ

１１

１２

ＲＥＡＤＹ＋

ＲＥＡＤＹ－

１４

ＣＯＭ

屏蔽 Ｓ

本
产
品
本
体

动作许可输出＋

动作许可输出－

简称功能针脚编号

※１
ＦＧ

负载

３

４

９

１

２

１３

紧急停止输入

１A输入

２A输入

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

１Ａ

２Ａ

ＳＴＯＰ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ壳体接地

※２

５

６

７

８

３A输入

１B输入

２B输入

３B输入

３Ａ

１Ｂ

２Ｂ

３Ｂ

１０ 输入ＣＯＭ ＣＯＭ

动作许可输出＋

动作许可输出－

ＲＥＡＤＹ＋１１

１２ ＲＥＡＤＹ－

本
产
品
本
体
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动作说明

电气布线例

通过模拟电压的极性指定方向、通过电压的绝对值指定流量来进行动作。事先设定好延迟时间后，对于输入的矩形波可以进行倾斜控制。延迟
时间为到达最大额定流量时所要的时间。可以对A方向的提升时间（TAU）、下降时间（TAD）、B方向的提升时间（TBU）、下降时间（TBD）
进行个别设定。

输入紧急停止信号后，无论有无其他的触点输入，功放器立刻将输出值设置为零，阀会回到中间位置，流量也为零。此时阀回到中间位置
的时间与 TAD或 TBD所设定的时间无关，而是以阀本体的最小动作时间回至中间位置。

模拟输入型（AN）

1m线束型 带连接器的 1m线束型

插座接口型

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	只对应 SINK连线。
※3	指令 0V与电源 0V在本产品的本体内部短接。

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	只对应 SINK连线。
※3	指令 0V与电源 0V在本产品的本体内部短接。

※1	使用屏蔽线时，屏蔽线与 FG（地线）或 0V相连接。
※2	对应 SINK连线 /SOURCE连线。
※3	指令 0V与电源 0V在本产品的本体内部短接。

１００％

５０％

ＤＡＴＵＡＴ

ＤＢＴＵＢＴ

指令电压（Ｖ）

流量设定范围 0～100%

±１０Ｖ输入＝±１００％

５Ｖ

１０Ｖ

－１０Ｖ

－５Ｖ

５Ｖ

１００％

５０％

５０％流
量

紧急停止输入

时间

（紧急停止信号输入的最小脉冲宽度）
最小１０ｍｓ

TAU，TAD，TBU，TBD的设定范围 0～9.9秒

简称功能线颜色

※１

白

绿

黄

红

黑

褐

指令输入

指令０Ｖ

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

Ａ

Ｂ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ

灰

壳体接地

※２

※３

紧急停止输入

ＤＣ－１０Ｖ～＋１０Ｖ

ＦＧ

本
产
品
本
体

屏蔽 Ｓ

ＳＴＯＰ

简称针脚编号

※１

３

６

９

１

２

１３

指令输入

指令０Ｖ

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

Ａ

Ｂ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ壳体接地

※２

ＦＧ

※３

紧急停止输入 ＳＴＯＰ

１４ Ｓ屏蔽

本
产
品
本
体

功能

简称 Ｖ０１＋～Ｖ０１－ＣＤ功能针脚编号

※１

指令输入

指令０Ｖ

电源２４Ｖ

电源０Ｖ

Ａ

Ｂ

２４Ｖ

０Ｖ

ＦＧ壳体接地

※２

ＦＧ

※３

紧急停止输入 ＳＴＯＰ

３

６

９

１

２

１３

１０ 输入ＣＯＭ ＣＯＭ

本
产
品
本
体
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手持式设定器

型号：COH-1-10( 科姆尼卡阀全型号通用 )

●连接手持式设定器，可以对安装在调整困难的地方的科姆尼卡阀进
行数值设定。

●与阀本体上的显示部相同，可以显示动作中所选择的触点信号名及
流量设定值。

●将基准阀的数据复制在手持式设定器中，然后将同样的数据写入其
他科姆尼卡阀中，可以实现同批阀具有相同的设定值。

选配

控制器各部分的名称与功能

数字显示器
正常动作时，可以显示触点信号（频道）
名及流量设定值等。设定时，显示频道名、
流量设定值、加减速时间。

电磁铁显示 LED
正常动作时，显示 a，b 当中动作中
的电磁铁。

UP・DOWN按钮
设定模式时，使用其改变频道名、
各频道对应的流量设定值、加减速
时间。

设定显示 LED
显示在设定中操作UP・DOWN按钮时，可以变
更的项目：频道名（Ch）、设定流量（Q）、加减
速时间（T）。
Ch：绿色		Q：橙色		T：黄色

MODE/SEL. 按钮
使用其进行设定模式与正常
模式的切换。

手持式设定器

基准设定的科姆尼卡阀

复制

复制

ＣＯＨ－１－１０
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选配

○U、KU型驱动用的外置控制器。
　控制方式、连线等与内置控制器相同。

ＣＯＭ-ＡＭＰ-３-ＣＨ-Ｈ-１１
1 43 52

	1	 科姆尼卡阀外置控制器
	2	 对象阀
	 	 3：COM-3 用
	 	 5：COM-5 用
	 	 52：COM-52 用
	 	 7：COM-7 用
	 	 8：COM-8 用

	3	 控制方式
	 	 SH：无冲击型
	 	 CH：3频道设定型
	 	 AN：模拟输入型
	4	 电源电压
	 	 H：DC24V
	 	 G：DC12V
	5	 设计编号

Ｍ３６－Ｍ４ ４

约 350

Ｊｂ２

Ｊｂ１

Ｊａ１

Ｊａ２约 1000

参照布线

至 SOL. “b”． 至 SOL.“a”

控制器安装尺寸 ９６

４
４

４
７

M3 深 5

控制器安装尺寸

6-M4 深 5 最小３８ ９．

１００

６２ ７１２１２

５
０

３
８

２
５． ６

SOL. “b” 例 SOL. “a” 例

科姆尼卡阀控制器 科姆尼卡阀本体

控制器·阀本体间布线方式

Ｊａ１

Ｊｂ１

Ｊａ２

Ｊｂ２

ＳＯＬａ．

．ＳＯＬｂ

型号 COM–AMP–＊–＊＊–G-11 COM–AMP–＊–＊＊–H–11

适用电磁铁线圈 DC12V用 DC24V用

电源 电压　DC10.8	～	14V
电流　1.8A以上

电压　DC21.6	～	28V
电流　1.8A以上

最大消耗功率 22W 40W

环境温度 0～ 60℃

相对湿度 40～ 70%

存放温度 –10～ 60° C

抗振动性能 45m/s2	(JIS	D	1601)

抗冲击性能 150m/s2	(JIS	C	0041)

防水・防尘 IP20

通讯 符合RS-422

连线规格 附带 1m线束

输入输出 请参照电气布线（例）（E16-11 ～ E16-13）
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方
向
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阀

１－１

２－１

３－１

４－１

５

Ｃ ＭＯ －５

－１

６－１

７－１

８－１

９－１

２－
Ｃ ＭＯ －３

１

２

２－２

２

－

－３

２－４

２－５

２－６

２－７
２－８

２－９

５

５－１

Ｃ ＭＯ －３

Ｃ ＭＯ －３

Ｃ ＭＯ －５

Ｃ ＭＯ －３

Ｃ ＭＯ －５

／５

１１

Ｃ ＭＯ －３

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２４

２３

２２

COM-3-KU型

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●不备有COM-52 的副板。
●副板请另外订购。
●外形尺寸的详细请参照R6-5 ～ R6-7 页。
●COM-3/5 的安装螺栓请另外订购。
　COM-7/8 的副板附带阀安装用的内六角螺栓。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

副板

●安装螺栓请另外订购
●安装螺栓的紧固扭矩
　M5:	7	～	8	N・m
　M6:	9	～	14	N・m
　M10:	50	～	60	N・m
　M12:	75	～	81	N・m

COM-3/5

COM-7/8

内部结构
O型圈	COM-3 O型圈	COM-5

阀型号 副板型号 接続口径
Rc

配管方向

  DGMS-3-1E-10-T-JA-J 侧面

  DGVM-3-10-T-JA-J 背面

  DGSM-01X-10-JA-M 3/8
  DGSM-01Y-10-JA-M 1/2

COM-5 背面

8/33-MOC

阀型号 数 量内六角螺栓

COM-3 M5×50     4
COM-5,COM-52 M6×40     4

M10×60     4
M6×55     2

COM-8 M12×80     6

COM-7

P,T,A,B X,Y
     DGSMV-04-10 1/2
     DGSMV-04X-10 3/4
     DGSMV-06-10 3/4
     DGSMV-06X-10 1

1/4COM-8

1/4

连接口径 Rc

COM-7

阀型号 副板型号

 2 008001917 JIS B 2401 1A-P21 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 4
 7 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 2
11 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
14 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1

序号 零件编号 标准 数量

 2 007912117 AS568-121(NBR,Hs70) 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 4
 5 007902617 AS568-026(NBR,Hs70) 2
 7 007911729 AS568-117(FKM,Hs90) 2
11 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5
14 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 3

序号 零件编号 标准 数量
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方
向
切
换
阀

－

－
－

－

－

－

－

－

－

２－

２－

２－

２－

２－

－

１
２

３

４
５

２－

２－

２－

２－

６

７
８

９
１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

１
１

１

１

１

１

１

１

１１
２

３

４

５

６

７
８

９

－

－

１

１

１

１－

－

－

－２

２

２

１－

－

１－ ２１２２

２３

２７
２８

２９

３０

３１

－３１ ２

－３１ ３

３２

３３
３４

２９
２８

２７

３５

２２ ２

３６

３７

－２１

－２１

－２１ ２

２１－３

５

４

－２１ ６

３８

Ｃ ＭＯ －５２

先导阀部分

２４

２５

２６

主阀部分

内部结构

O型圈	COM-52

2 008001917 JIS B 2401 1A-P21 2

4 008000217 JIS B 2401 1A-P4 4

7 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 2

11 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4

13 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1

25 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 1

27 007912419 AS568-124(NBR,Hs90) 2

31 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 10

33 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 7

序号 零件编号 标准 数量
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方
向
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换
阀

－１１
－１２

－１３

－１４

－１５

－１６

－１７
－１８

－１９

－２１
－２２

－２３

－２４

－２５

－２６

－２７
－２８

－２９

１５

１６

１７

１８

１９

２０

１４

１３

１２

１０
１１

先导阀部分

Ｃ ＭＯ －７

内部结构

O型圈	COM-7

主阀部分

结构参照上图

先导阀

－２２７

－２

－２

２９
３０

－２２８

－２

－２

３１

３２

－１

－１

３２
３１

－１

－１

－１２８
２９

３０

－１２７

２６

２２

２４

２５

２３

２１

３４

３３

３９

３８

３７

３６

３５

４０

 2 008001917 JIS B 2401 1A-P21 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 4
 7 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 2
11 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
13 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1
24 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 1
27 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 2
28 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 2
32 008000619  JIS B 2401 1B-P8 2
33 007901317 AS568-013(NBR,Hs70) 2
34 007911817 AS568-118(NBR,Hs70) 4

序号 零件编号 标准 数量
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内部结构

O型圈	COM-8

主阀部分

结构参照上图

先导阀

－１２８

－１２９

－１３０

－２２８

－２２９

－２３０

３９

３８

３７

３６

３４

３３

３５

２１

２５

２４

２２
２３

４０

Ｃ ＭＯ －８

先导阀部分

－１１
－１２

－１３

－１４

－１５

－１６

－１７
－１８

－１９

－２１
－２２

－２３

－２４

－２５

－２６

－２７
－２８

－２９

２０
１８

１７

１６

１５

１４

１３

１２

１０

１９

１１

 2 008001917 JIS B 2401 1A-P21 2
 4 008000217  JIS B 2401 1A-P4 4
 7 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 2
11 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
13 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1
24 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 1
28 007922417 AS568-224(NBR,Hs70) 2
33 007921017 AS568-210(NBR,Hs70) 2
34 007921517 AS568-215(NBR,Hs70) 4

序号 零件编号 标准 数量
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ＰＤ３-＊＊＊-＊-１０
42

本产品为工程机械与车辆用数控比例阀的控制器。
可以进行 3联科姆尼卡阀的触点输入、手柄输入、及两方输入的控制。同
时，可以使用微机专用软件（调整工具软件）进行实现无冲击动作所不可
缺少的加速及减速的输入输出曲线、及抖动频率等数据的调整。使用电源
有DC12V（G型）和 24V（H型）2种。

1.	单电路板构成（尺寸：150	×	152.5）
2.	输入输出曲线通过微机专用软件进行调整
	 （有关详细请参阅调整工具软件规格的功能栏）。

3.	具有超群的抗振动性能（满足 JIS 汽车规格）。
4.	具有超群的抗车辆特有的电源浪涌冲击电压的性能。

31

特长

型号

PD3-100-G-10
注）	只对本公司的科姆尼卡阀（无放大器、引线型、12V）进行性

能保证。另外，电源电压低于12V时，输出电流有减少的可能。

	1	 系列名称：PD3
	2	 规格编号：100

	3	 电源
	 	 G：12VDC（汽车专用）
	 	 H：24VDC（汽车专用）
	4	 设计编号

规格

环境条件

存放温度	 ：	-30℃～ +70℃
工作温度	 ：	-20℃～ +60℃
湿度	 ：	90%RH以下（无结露）
抗振动性能	：	JIS	D	1601-1995	3 类	B 类
	 	 振动频率范围等级	200
	 	 振动加速度等级	45

电源输入
电源电压	 ：	DC9V～ 15V
无负载时消耗电流	：	0.2A 以下
	 	 （电压范围：9V～ 15V）

触点输入

选择、所有动作停止、输出停止、高速切换
输入电流	：	5mA以上、小于 10mA
	 	 （9V～ 15V）
阀值电压	：	2.5V±0.3V

控制手柄
输入

分辨率	 ：	10 位
基准电压	 ：	4.8V ～ 5.2V（10mA以下）
电流限制电阻	：	220Ω±1%			
	 	 （+ 极、接地极	双方）
输入电压范围	：	0 ～ 5V

比例电磁阀
驱动输出

最大输出电流	：	1500mA以上
	 	 （电源电压为 12V时）
相对设定值的变动率
	 ：	电源 =12V～ 15V、
	 	 全温度范围±5%以下
输出短路时间	：	常温、负载电阻 0.5Ω以下
	 	 1 分钟以内

科姆尼卡阀控制器 PD3
Proportional digital controller PD3 series
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规格

PD3-100-H-10

注）	只对本公司的科姆尼卡阀（无放大器、引线型、24V）进行
性能保证。另外，电源电压低于 24V时，输出电流有减少的
可能。

调整工具软件

注）	调整工具软件使用串口通讯（RS232），所以请准备有串口端
口的 PC。

开关模式动作框图（PD3-100-H-10）

注）	 ・上示框图为H型的参考例。
	 ・由于G型与H型的信号没有互换性，所以使用G型时不要按上述进行布线。

ＮＡＮＤ
科
姆
尼
卡
阀

Ｖ／Ｉ
Ｃｌｏｓｅｄ

Ｌｏｏｐ

ＡＮＤ

ＯＦＦＳＥＴ
（ＶＨ／ＶＬ１）

ＯＦＦＳＥＴ
（ＶＨ／ＶＬ２）

ＡＮＤ

ＨｉＣｕｒｒｅｎｔ
（０～１５００ｍＡ）

ＨｉＣｕｒｒｅｎｔ
（０～１５００ｍＡ）

ＨｉＣｕｒｒｅｎｔ
（０～１５００ｍＡ）

1a 侧

1b 侧

２４Ｖ

２４Ｖ

２４Ｖ

＋

＋

＋

＋
＋

＋

＋

＋

ＤＩ０１ ＤＩ０２ ＤＩ０７ ＤＩ０８ ＤＩ１３ ＤＩ１６
１ ０ １ ＊ ０ １
１ ０ １ ＊ １ １
０ １ ＊ １ ０ １
０ １ ＊ １ １ １
１ ０ ０ ＊ ＊ ＊
０ １ ＊ ０ ＊ ＊

ＶＨ／ＶＬ１ ＶＨ／ＶＬ２
ON（输出低） ＯＦＦ
ON（输出高） ＯＦＦ

ＯＦＦ ON（输出低）
ＯＦＦ ON（输出高）
ＯＦＦ ＯＦＦ
ＯＦＦ ＯＦＦ

１ １ ＊ ＊ ＊ ＊
１ ０ １ ＊ ＊ ０

ＯＦＦ ＯＦＦ
ＯＦＦ ＯＦＦ

０ １ ＊ １ ＊ ０ ＯＦＦ ＯＦＦ

ＤＩ０１
ＤＩ０２
ＤＩ０７
ＤＩ０８
ＤＩ１３

ＶＨ／ＶＬ３，４
ＤＩ０５
ＤＩ０６
ＤＩ１１
ＤＩ１２
ＤＩ１５

ＶＨ／ＶＬ５，６
ＤＩ０３
ＤＩ０４
ＤＩ０９
ＤＩ１０
ＤＩ１４

ＥＮＡＢＬＥ

ＥＮＡＢＬＥ

ＥＮＡＢＬＥ端子：Ｊ４－8
信号名：ＤＩ０1

２４Ｖ

２４Ｖ

２４Ｖ

端子:Ｊ２－７
信号名：ＶＬ１

端子：Ｊ２－６
信号名：ＶＬ２

端子：Ｊ４－16
信号名：ＤＩ０2

端子：Ｊ４－4
信号名：ＤＩ０8

端子：Ｊ４－10
信号名：ＤＩ13

端子：Ｊ４－9
信号名：ＤＩ16

端子：Ｊ２－１
信号名：ＶＨ１

端子：Ｊ２－２
信号名：ＶＨ２

端子：Ｊ４－１３
信号名：ＤＩ０７

【输出逻辑表】

※VH3以后输出时，
　相对应的输入如下所示。

·表中的※部分，0/1两方均可。
·0为OFF、1为ON。 

环境条件

储存温度	 ：	-30℃～ +70℃
工作温度	 ：	-20℃～ +60℃
湿度	 ：	90%RH以下（无结露）
抗振动性能	：	JIS	D	1601-1995	3 类	B 类
	 	 振动频率范围等级	200
	 	 振动加速度等级	45

电源输入
电源电压	 ：	DC18V～ 30V
无负载时消耗电流	：	0.2A 以下
	 	 （电压范围：18V～ 30V）

触点输入
选择、所有动作停止、输出停止、高速切换
输入电流	：	5mA～ 10mA（18V～ 30V）
阀值电压	：	8V±1V

控制手柄
输入

分辨率	 ：	10 位
基准电压	 ：	4.8V ～ 5.2V（10mA以下）
电流限制电阻	：	220Ω±1%			
	 	 （+ 极、接地极	双方）
输入电压范围	：	0 ～ 5V

比例电磁阀
驱动输出

最大输出电流	：	1500mA以上
	 	 （电源电压为 24V时）
相对设定值的变动率
	 ：	电源 =24V～ 30V、
	 	 全温度范围±5%以下
输出短路时间	：	常温、负载电阻 0.5Ω以下
	 	 1 分钟以内

动作环境

・对应OS	 Windows95/98 ／ XP／ Vista ／ 7／ 8.1
・PC	 符合OADG标准的DOS/V 互换机
	 CPU	Intel	MMX
	 Pentium166MHz 以上
・内存	 64MByte 以上

功
能

①设定功
能

・设定输出Gain/Offset
　　　　	可以根据比例阀的输出电流范围设定输出电流

OFFSET、及输出电流的倾斜幅度（GAIN）。
・设定抖动频率
　　　　可以设定所有频道的共同抖动频率。
・设定根据控制手柄输入量的输出电流控制范围
　　　　可以根据控制手柄输入范围设定相应的输出电流。

②远程输
出功能

可以不依靠触点输入或控制手柄输入，直接通过微机进行
输出电流的设定。
在没有输入装置时也可以进行比例阀的动作试验。

③显示功
能

可以显示触点输入、控制手柄输入、电源电压的状态、及
输出电流的设定值。
为进行系统调试提供帮助。

端子功能说明
信号名 功能

DI01 ～ 06 为 VH/VL1 ～ 6输出指示的输入端子。
DI01 与 VH/VL1、……、DI06 与 VH/VL6 对应

DI07 ～ 12 为 VH/VL1 ～ 6输出禁止的输入端子。
DI07 与 VH/VL1、……、DI12 与 VH/VL6 对应

DI13 ～ 15
为 VH/VL1 ～ 6输出电流大小切换的输入端子。
DI13 与 VH/VL1 ＆ 2、……、DI15 与 VH/VL5 ＆ 6对
应

DI16 所有输出的许可信号，输入 24V时允许输出

AI1 ～ 3
为控制手柄（电位计）的输入端子。
AI1 与 VH/VL1 ＆ 2、……、DI3 与 VH/VL5 ＆ 6对应
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外形尺寸

PD3-100-G-10

PD3-100-H-10

１５０

１４
０

３０ ５

７０

φ４
Ｊ１

Ｊ２

Ｊ４Ｊ３

６
３．

１５
２

５．
１４２５ ８３． ．

７１３．

５－

Ｍａｘ Ｍａｘ.

J3:  AMP 制(174979-2) J4:  AMP 制 (174971-2)

J1:  AMP 制 (1-174954-1)J2:  AMP 制  (1-174957-1)

６
３

１４２５

．

５－φ４

３８

１５
２

５

Ｍａｘ.Ｍａｘ.． ５３０

７０

７１３

．
１４

０．

．

１５０

J1:  AMP 制 (1-174954-1)J2: AMP 制 (1-174957-1)

J5:  AMP 制 (174971-2)J4:  AMP 制 (174975-2) J3:  AMP 制 (174973-2)
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向
切
换
阀（Ｆ３）-ＤＧ３Ｖ-７-２Ａ-（１）-１０-（ＬＨ）-ＪＡ

1 3 652 7

型号

4 8

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 先导换向阀（板式安装型）
	3	 安装面尺寸
	 	 7：ISO	4401-AD-07-4-A
	 	 H8：ISO	4401-AE-08-4-A
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E18-2 ～ E18-3 页
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置型
	 	 C：弹簧对中型
	 	 D：压力对中型
	 	 无记号：无弹簧型

	6	 阀芯行程调节方式（选配）
	 	 无记号：无选配（标准）
	 	 1：带行程调节功能（A、B端口两侧）
	 	 7：带行程调节功能（A端口侧）
	 	 8：带行程调节功能（B端口侧）
	7	 设计编号
	 	 10：下述以外
	 	 12：DG3V-7- ＊＊ -1/7/8
	 	 （带阀芯行程调节功能的型号）
	8	 壳盖安装方向（仅适用于弹簧偏置型）
	 	 无记号：标准（偏置时Ｐ→Ａ , Ｂ→Ｔ）
	 	 LH：与标准安装方向相反（偏置时Ｐ→Ｂ，Ａ→Ｔ）

规格

型号
尺寸规
格标称

最大流量
L/min

最低先导压力
MPa

最高先导压力
MPa

质量
kg

  DG3V-7 04  7.5

   DG3V-H8 06 15.5
31.52131.5

最高使用
压力 MPa

T(油箱)端口
允许背压

MPa

参考最低先导
压力曲线图

参考压力·
流量特性

先导换向阀 DG3V-7/DG3V-H8
Pilot operated directional control valves

方向切换阀
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方
向
切
换
阀

３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００３００

３００ ３００ ３００ ３００３００

３００ ３００ ３００ ３００３００

３００ ３００ ３００ ３００３００

３００ ３００ ３００ ３００３００

３００ ３００ ３００ ３００３００

２６０ ２２０ １２０ １００ ９０

２２０ １２０ １００ ９０２６０

２２０ １２０ １００ ９０２６０

２２０ １２０ １００ ９０２６０

３００３００ ２５０ １６５ １４０

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０

１ ２ ３ ３

４

６

５

７

４

１ ２ ２ ３

１ ２ １ ２

１ ２ １ ３

２ ２ ２ １

１ １ １ ３

２ ２ ２ １

１ ２ １ ３

２ ３ １ ２

１ ２１ ３

１ ２ １ ２

２ ３ ３

２ ２

１ １

２

１ １

２

２

对中时阀芯型号
压力对中型弹簧对中型

型号记号·图形符号
3位

A-B-T连接
带节流

A-B-T连接
带节流

A-B-T连接
带节流

中位开启
带Ａ，Ｂ节流

P-A-T连接

A-B-T连接

中位关闭

串联

A-T连接

串联

P-B-T连接

B-T连接

中位关闭

中位关闭

中位关闭

中位开启

１４
ＭＰａ

２１
ＭＰａ

２８
ＭＰａ Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ

对中状态７
ＭＰａ

３１５．
ＭＰａ

Ｌ／ｍｉｎ最大流量

切换状态

压力下降曲线图编号

１

２

３

４

６

８

９

１１

３１

３３

５２

Ｘ２

Ｙ２

Ｘ３３

Ｙ３３

０

－ Ｃ － － Ｄ －

切换过程中阀芯型号

中位开启

中位关闭

A-B-T连接

１４
ＭＰａ

２１
ＭＰａ

２８
ＭＰａ

７
ＭＰａ

３１５．
ＭＰａ

Ｌ／ｍｉｎ最大流量

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ
切换状态

压力下降曲线图编号

无弹簧型
弹簧偏置型

型号记号·图形符号
2位

０

２

６

－Ａ－ －Ａ－ＬＨ－

３００

ＤＧ３Ｖ－７－２Ｃ

ＤＧ３Ｖ－７－１１Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－１１Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－３１Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－３１Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－３３Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－３３Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－５２Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－５２Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－Ｘ２Ｃ

ＤＧ３Ｖ－７－Ｙ２Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－Ｙ２Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－Ｘ３３Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－Ｘ３３Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－Ｙ３３Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－Ｙ３３Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－０Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－０Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－１Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－１Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－３Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－３Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－４Ｃ

ＤＧ３Ｖ－７－６Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－６Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－８Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－８Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－９Ｃ ＤＧ３Ｖ－７－９Ｄ

Ａ

ＰＴ

Ｂ
ＤＧ３Ｖ－７－２Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－４Ｄ

ＤＧ３Ｖ－７－Ｘ２Ｄ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＤＧ３Ｖ－７－０Ａ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｖ－７－２Ａ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｖ－７－６Ａ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｖ－７－０Ａ－ＬＨ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＤＧ３Ｖ－７－２Ａ－ＬＨ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＤＧ３Ｖ－７－６Ａ－ＬＨ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＤＧ３Ｖ－７－０

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｖ－７－２

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｖ－７－６

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

３００ ３００

３００ ３００

７０ ５０ ４０

１００ ７０ ６０

２ ２

２

１ ３

１ １ ３

３１１１

阀芯型号与压力・流量特性（DG3V-7）

注）	 •最大流量的上段为弹簧偏置A型，下段为无弹簧型。
	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
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方
向
切
换
阀

５００

７００ ６５０

６５０

７００ ７００

７００ ７００

３５０ ２２０

６５０ ６００

７００ ４５０

３５０ ２２０

６５０ ５００

７００ ７００

７００ ７００

５００ ５００

３００ ３００

３００ ３００

３００ ３００

３００ ３００

２ ３ ４５２

２ ２ ２ ５１

１ ２ １ ２

１ ２ １ ４

１ ４ １ ３ ６

１ ４ １ ４

１ ４ １ ３ ６

２ ４ ２ ３

２ ２ １ ２ ５

１ ４ １ ２

１ ２ １ １

２２ ５

２ ２

１ １

２ ２

１ １

压力对中型弹簧对中型

型号记号·图形符号
3位

２１
ＭＰａ Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ

３１５．
ＭＰａ

切换状态

压力下降曲线图编号最大流量
Ｌ／ｍｉｎ

对中状态

１

２

３

４

６

８

９

１１

３１

３３

５２

Ｘ２

Ｙ２

Ｘ３３

Ｙ３３

０

－ Ｃ － － Ｄ －

切换过程中阀芯型号

中位开启

中位关闭

A-B-T连接

２１
ＭＰａ

３１５．
ＭＰａ Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ

切换状态

压力下降曲线图编号

无弹簧型
弹簧偏置型

型号记号·图形符号
2位

０

２

６

最大流量
Ｌ／ｍｉｎ

－Ａ－ －Ａ－ＬＨ－

５００ ５００

７００ ７００

３５０ ２５０

７００７００

３５０ ２５０

７００ ７００

２ ２

２

３

１ １

１１

５

２

４ ４

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－Ｙ３３Ｃ ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－Ｙ３３Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－３３Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－５２Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－Ｘ２Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－Ｙ２Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－Ｘ３３Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－３３Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－Ｙ２Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－Ｘ３３Ｄ

Ｄ０－８Ｈ－Ｖ３ＧＤＣ０－８Ｈ－Ｖ３ＧＤ

Ｄ１－８Ｈ－Ｖ３ＧＤＣ１－８Ｈ－Ｖ３ＧＤ

Ｄ２－８Ｈ－Ｖ３ＧＤＣ２－８Ｈ－Ｖ３ＧＤ

Ｄ３－８Ｈ－Ｖ３ＧＤＣ３－８Ｈ－Ｖ３ＧＤ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－４Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－６Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－８Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－９Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－１１Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－３１Ｃ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－４Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－６Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－８Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－９Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－１１Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－３１Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－Ｘ２Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－５２Ｄ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－０Ａ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－２Ａ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－６Ａ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－０Ａ－ＬＨ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－２Ａ－ＬＨ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－６Ａ－ＬＨ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－０

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－２

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８－６

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

Ｘ ＹＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

A-B-T连接
带节流

A-B-T连接
带节流

A-B-T连接
带节流

P-A-T连接

A-B-T连接

中位关闭

串联

A-T连接

串联

P-B-T连接

B-T连接

中位关闭

中位关闭

中位关闭

中位开启

中位开启
带Ａ，Ｂ节流

对中时阀芯型号

阀芯型号与压力・流量特性（DG3V-H8）

注）	 •最大流量的上段为弹簧偏置A型，下段为无弹簧型。
	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
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方
向
切
换
阀

特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）
压力下降特性

1	 粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降（△P1）。
2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 	 △P	……上图所示的特性曲线图的数值
	 △P1 ＝△P×G1/G	 　G	 ……0.87
	 	 　G1	……任意的比重值

先导

最低先导压力

最低先导压力曲线图编号 先导油量 单位：cm3

１０．

１２．

１４．

０４．

０６．

０８．

１
２３４５６７

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

ＤＧ３Ｖ－７

１５０５０ １００ ２００ ２５０ ３０００

０２．

压
力
下
降

１０．

１２．

１４．

１６．

０４．

０６．

０８．

０ １００ ２００ ３００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

ＤＧ３Ｖ－７

１

２

３

４

５

６

０２．

最
低
先
导
压
力

１０．

１２．

１４．

１６．

０４．

０６．

０８．

１

２

３
４

５

６

０ １００ ３００ ５００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８

０２．

最
低
先
导
压
力

粘度 mm 2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系  数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

１０．

１２．

１４．

１６．

１８．

０４．

０６．

０８．

０
５００ ７００

１

２３４５６

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８

０２．

Ｍ ａＰ

１００ ３００

压
力
下
降

阀型号 弹簧置位方式 中立～行程终端 行程终端～行程终端

1.8HL-A,A
无弹簧型 8.1
C,D 4.1 8.1

32HL-A,A
无弹簧型 23
C,D 12 23

DG3V-7

DG3V-H8

弹簧置位
方式 阀芯型号

最低先导压力
曲线图编号

0
④6,2
②11,9,8,4,1,0

2,3,6,31,33,52,X2,Y2,X33,Y33 ⑤
③11,9,8,4,1,0

2,3,6,31,33,52,X2,Y2,X33,Y33 ⑥

A,A-LH,C

D

无弹簧型
①
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阀芯行程调节功能
将阀芯行程调节杆安装在单侧或者两侧，通过调节阀芯的最大开度，
可进行流量控制。
并且通过使用X2、X33、Y2、Y33 型阀芯，可以进行更理想的流
量控制。

使用时的注意事项
●先导
　弹簧置位方式不同，向先导端口X、Y供应先导压力的方法也不
同。请根据下表所示内容，构成先导回路（阀芯型号为4、8型时，
先导端口X、Y的关系相反）。

●最低先导压力
　在进行阀的切换时，必须要使X端口和 Y端口的压力差高于［最
低先导压力］。因此，泄油侧的端口存在背压时，必须要使先导
压力高于［最低先导压力+泄油端口背压］的值。如果弹簧对中型、
弹簧偏置型、压力对中型的压力低于［最低先导压力］，则阀芯
会通过弹力返回所定位置。另外，无弹簧型会使阀芯位置变得不
稳定。阀切换的过程中，请尽可能一直保持［最低先导压力］。

●泄油
　弹簧偏置型的 Y端口、弹簧偏置反向安装型（LH）的 X端口以
及压力对中型的W端口均为泄油端口。配管时请不要与其他油路
合流，而是直接与油箱连接。

●安装方向
　如果能保持［最低先导压力］，则安装方向没有限制。P：供应先导压力

D：作为泄油返回油箱

副板

●副板需另外订货。
●副板上附带有安装阀用的内六角螺栓。
●外形尺寸的详细请参考R6-5 页。
●DGSMV- ＊＊ -D-10 用于压力对中型。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成块阀上。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货
●安装螺栓的紧固扭矩
　M6	:	9 ～ 14	N•m
　M10	:	50 ～ 60	N•m
　M12	:	75 ～ 81	N•m

型号

M10×60 4
M 6×55 2

     DG3V-H8 M12×80 6

     DG3V-7

内六角螺栓 数量

P,T,A,B X,Y,W
  DGSMV-04-10
  DGSMV-04-D-10
  DGSMV-04X-10
  DGSMV-04X-D-10
  DGSMV-06-10
  DGSMV-06-D-10
  DGSMV-06X-10
  DGSMV-06X-D-10

阀型号

  DG3V-7

  DG3V-H8
Rc1

Rc1/4
Rc3/4

连接口径

Rc1/4
Rc1/2

Rc3/4

副板型号

阀的切换状态
先导端口 X Y X Y X Y

弹簧偏置A型
弹簧偏置A-LH型
弹簧对中C型 D P D D P D
压力对中D型 D P P P P D
无弹簧型

D D ― ― P D
D P ― ― D D

D P ― ― P D

P→B,A→TP→A,B→T 对中
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７７

１５３

●安装面尺寸

ＢＡＸ

Ｗ Ｐ ＹＴ

１５７

１１
４ Ｒ３０

０

Ｔ Ｐ Ｙ

Ｘ Ａ Ｂ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８

１１
４

６８

１２
７

１５
０

B端口

９２

５９

３５２ （A型）

P端口

T端口

１９

７３
４６

０ ７７

6-φ13.5 孔

９２
１．

５３２．

１３０２

２９０ （C型, 无弹簧型）

３５２（D型, A-LH型）

2-φ6.4定位销

６
２

１１４

3-最大 φ11.2

４８．

１７５

７４６
９２１

．

2-φ7.1 深 8

５
６

１７
５

２９
４

９４
５

１０
０

８

１３
０

２． ． ． ． ． ． ．

．

．
．

φ20沉孔深度示意图

Y端口

３

A端口X端口

仅限压力对中D型

W端口（泄油）

．

１１

定位销用 4-最大 φ23

6-M12 深 23

．

５３
２．

１１
２

７

仅限压力对中D型

︵
6
处
︶

●安装面尺寸

︵
6
处
︶

１２３

９２

０

０

Ｂ

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｙ

Ｗ

ＤＧ３Ｖ－７

５１ ９２

４５

P端口

226 （A型）

５０

６７５ φ17.5沉孔深度示意图

６９
９．

７３
１．

５１６

１０１６

．

．

192 （C型, 无弹簧型）

226（D型, A-LH型）

2-φ6.5 孔, φ11沉孔深度示意图

３
５

2-M6 深 13１０.７ 3-最大 φ6.3

１６．

１４３
１５９
３４９
５５６
５７２
６９９
７１５

．
．
．
．
．
．
．

4-最大 φ17.5

１１
１

１８
３．

３４
１

６５
９

７６
６

８８
１

１０
１

６． ． ． ． ．

T端口

X端口

4-φ11 孔

３

Y端口

B端口

A端口

W端口（泄油）

仅限压力对中D型

2-φ3定位销

4 - M10 深 18
．

仅限压力对中D型

１２２

．

１１
８

．

９５

４４ 2-φ4 深 8

定位销用

带行程调节功能
行程调节部的外形尺寸请参考DG5V-7
（E4-10 页）。

带行程调节功能
行程调节部的外形尺寸请参考DG5V-H8
（E4-11 页）。

外形尺寸
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内部结构

O 型圈（DG3V-7） O 型圈（DG3V-H8）

注）	 ※1	 ③ , ⑦ , ⑧ , 20不能用于DG3V-H8。
	 ※2	 ⑤ , ⑥不能用于无弹簧型。
	 	 另外，为弹簧偏置A型时，不使用⑤ -2, ⑥	-2。
	 ※3	 11仅可用于压力对中D型。

７

８

－１６

※３

－１３

－１１

－１２
－１４

－１５
－１６

－１２

－１４

－１３

－２６
－２５

－２４

－２１

－２２

－２３

－２２

－２４
－２５

－２３

１１

３０

２９

２８

２７

２６

２５

２４

２３

２２

２１

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

１２

９
１０

压力对中D型的壳盖部分

弹簧偏置A型的壳盖部分

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※２
※２

※２
※２

 3 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 2
 4 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 2
 8 008000619  JIS B 2401 1B-P8 1
10 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
11 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 1
12 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4
15 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
20 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1
21 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 1
25 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1
26 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 1

序号 零件编号 标准 数量

 4 007922419 AS568-224(NBR,Hs90) 2
10 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 2
11 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 1
12 007921519 AS568-215(NBR,Hs90) 4
15 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
21 007922419 AS568-224(NBR,Hs90) 1
25 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
26 007913119 AS568-131(NBR,Hs90) 1

序号 零件编号 标准 数量
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	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 先导换向阀（板式安装型）
	3	 安装面尺寸
	 	 10：ISO	4401-AF-10-4-A
	4	 阀芯型号
	 	 参考 E19-2 页

	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置型
	 	 C：弹簧对中型
	 	 D：压力对中型
	 	 无记号：无弹簧型
	6	 设计编号
	7	 壳盖安装方向（仅适用于弹簧偏置型）
	 	 无记号：标准（偏置时Ｐ→Ａ，Ｂ→Ｔ）
	 	 LH：与标准安装方向相反（偏置时Ｐ→Ｂ，Ａ→Ｔ）

规格

（Ｆ３）-ＤＧ３Ｓ-１０-２Ａ-ＪＡ-１０（-ＬＨ）-Ｍ
1 4 652 3

型号

7

最大流量
L/min

DG3S-10 10 21 21 21 40

型号
尺寸规
格标称

最低先导压力
MPa

最高先导压力
MPa

质量
kg

最高使用
压力 MPa

T(油箱)端口
允许背压

MPa

参考最低先导
压力曲线图

参考压力·
流量特性

先导换向阀 DG3S-10
Pilot operated directional control valves
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特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）
压力下降特性

1	 粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降（△P1）。
2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 	 △P	……左边所示的特性曲线图的数值
	 △P1 ＝△P×G1/G	 　G	 ……0.87
	 	 　G1	……任意的比重值

１０

９

８
７
６
５
４
３
２
１

０ １００ ２００ ３００ ４００

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１０

０８

０６

０４

０２

．

．

．

．

．

压
力
下
降

粘度 mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系  数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

Ｄ型

６００

６００

６００

６００

６００

６００

６００ ８００

８００

８００

８００

８００

８００

８００

８００ ３５

６

４

６

２ ４ ２ ３※５７０

３１ １

２ ６ ２ ４

２ ８ ３ ３

６ ９ ７

２

１０

２ ３

４ ９ ５ １０

２ ６ ６２

压力对中型弹簧对中型
型号记号·图形符号

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ
切换状态
压力下降曲线图编号

对中状态

２

３

４

６

８

９

３３

０

Ｃ型

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

－ Ｃ － － Ｄ －

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ
切换状态

压力下降曲线图编号

０

２

６

型号记号·图形符号
2位

弹簧偏置型
无弹簧型

最大流量
Ｌ／ｍｉｎ

－Ａ－ －Ａ－ＬＨ－

６００

６００

６００

８００

８００

８００

３５

４

１ １

２ ６ ４２

２ ２ ３

ＤＧ３Ｓ－１０－２Ｃ

ＤＧ３Ｓ－１０－０Ｃ

ＹＸ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＤＧ３Ｓ－１０－３Ｃ

ＤＧ３Ｓ－１０－４Ｃ

ＹＸ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＤＧ３Ｓ－１０－６Ｃ

ＤＧ３Ｓ－１０－８Ｃ

ＹＸ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＤＧ３Ｓ－１０－９Ｃ

ＤＧ３Ｓ－１０－３３Ｃ

ＹＸ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＹＸ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ＤＧ３Ｓ－１０－０Ｄ

ＤＧ３Ｓ－１０－２Ｄ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＤＧ３Ｓ－１０－４Ｄ

ＤＧ３Ｓ－１０－３Ｄ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＤＧ３Ｓ－１０－６Ｄ

ＤＧ３Ｓ－１０－８Ｄ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＤＧ３Ｓ－１０－９Ｄ

ＤＧ３Ｓ－１０－３３Ｄ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ ＹＷ

ＤＧ３Ｓ－１０－６Ａ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－０Ａ

ＤＧ３Ｓ－１０－２Ａ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－０Ａ－ＬＨ

ＤＧ３Ｓ－１０－２Ａ－ＬＨ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＤＧ３Ｓ－１０－６Ａ－ＬＨ

ＰＴ

ＢＡ

ＹＸ

ＤＧ３Ｓ－１０－０

ＤＧ３Ｓ－１０－２

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－６

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

对中时阀芯型号

切换过程中
阀芯型号

Ａ型，Ａ－ＬＨ型 无弹簧型

阀芯型号与压力・流量特性

注）	 •最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 •* 号部分是使用压力为 7MPa时的最大流量。使用压力为 21MPa 时最大流量为 320L/min。



19-3
E

方
向
切
换
阀

特性曲线图

最低先导压力

最低先导压力曲线图编号

使用时的注意事项
●先导
　弹簧置位方式不同，向先导端口X、Y供应先导压力的方法也不
同。请根据下表所示内容，构成先导回路（阀芯型号为4、8型时，
先导端口X、Y的关系相反）。

●最低先导压力
　在进行阀的切换时，必须要使X端口和 Y端口的压力差高于［最
低先导压力］。因此，泄油侧的端口存在背压时，必须要使先导
压力高于［最低先导压力+泄油端口背压］的值。如果弹簧对中型、
弹簧偏执型、压力对中型的压力低于［最低先导压力］，则阀芯
会通过弹力返回所定位置。另外，无弹簧型会使阀芯位置变得不
稳定。阀切换的过程中，请尽可能一直保持［最低先导压力］。

●泄油
　弹簧偏置型的 Y端口、弹簧偏置反向安装型（LH）的 X端口以
及压力对中型的W端口均为泄油端口。配管时请不要与其他油路
合流，而是直接与油箱连接。

●安装方向
　如果能保持［最低先导压力］，则安装方向没有限制。P：供应先导压力

D：作为泄油返回油箱

●安装螺栓需另外订货
●安装螺栓的紧固扭矩：230～ 290	N•m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●DGSM-10 ＊ -D-11-JA-M用于压力对中型。
●副板需另外订货。
●副板上附带有安装阀用的内六角螺栓。
●外形尺寸的详细请参考R6-5 页。

副板

６

５

４

３
２

１

０ ２００ ４００ ６００ ８００

３

２

１

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

最
低
先
导
压
力

  0,9 ①
  2,6 ③
  0,4,8,9 ②
  2,3,6,33 ④
  0,4,8,9 ⑤
  2,3,6,33 ⑥

无弹簧型

A,A-LH,C

D

编号阀芯型号弹簧置位方式

阀的切换状态

先导端口 X Y X Y X Y
弹簧偏置A型 D D ― ― P D

弹簧偏置A-LH型 D P ― ― D D
弹簧对中C型 D P D D P D
压力对中D型 D P P P P D
无弹簧型 D P ― ― P D

对中 P→B,A→TP→A,B→T

656×02M
内六角螺栓 数量

P,T,A,B X,Y,W
  DGSM-10-(D)-11-JA-M 1-1/4
  DGSM-10X-(D)-11-JA-M 1-1/2 3/8
  DGSM-10Y-(D)-11-JA-M 2

连接口径 Rc
副板型号
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－１１

－１２

－１３

－１４

－１５

－２１

－２２

－２３

－２４

－２５

－２３
－２４

※１

※２

※２

※２

※１

※１

※１ ※３

压力对中D型的
壳盖部分

１０

９

８

７

１８

１９
６

１５

１６

１７

１４

１３

１２

１１

外形尺寸

内部结构

O 型圈

１０
２

１９
７

446（压力对中D型）

423.5（弹簧偏置A-LH型）

378（弹簧对中C型、无弹簧型）

２２８５．

１１４３．

１１０５．

７６２．

１９０５．

423.5（弹簧偏置A型）

１５
８

７．

6-φ22 孔

φ32沉孔深度示意图

Y端口

３

B端口A端口

X端口W端口（泄油）

仅限压力对中D型

T端口 P端口

４３

１０８

１６
５ １８

８

３４

2-φ6.4定位销

２２
４

．

2-压力表接口Rc1/4

７
２

．

注）安装面尺寸请参考
DG5S-10（E5-5页）。

︵
6
处
︶

 3 007923019 AS568-230(NBR,Hs90) 2
 7 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 2
 8 007922219 AS568-222(NBR,Hs90) 4
10 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 1
14 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 4
17 007901317 AS568-013(NBR,Hs70) 1

序号 零件编号 标准 数量

注）	 ※1	 ④，⑤不能用于无弹簧型。
	 ※2	 	弹簧偏置 A型不使用⑤ -1，④ -2，

⑤ -2。
	 ※3	 ⑩仅用于压力对中D型。
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（Ｆ３）-Ｃ-５５２-Ｋ-（ＮＳ）-ＪＡ-Ｊ

液压图形符号

●该阀是主要用于先导回路的通过手动或者凸轮进行切换的 2位换向阀。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油			
	2	 机械及手动操作换向阀（螺纹连接型）
	 	 C-552:		2 方向阀
	 	 C-572:		4 方向阀
	3	 切换方式
	 	 E：机械操作型
	 	 K：手动操作型（按钮式）
	4	 有无弹簧（仅适用于手动操作K型）
	 	 无记号：弹簧偏置型
	 	 NS：无弹簧型

使用时的注意事项
●请将凸轮的压力角设置在 35°以下。
●在设计凸轮结构时，请保证不要超过最大按压位置。
●请将油箱端口直接连接至油箱。（允许背压为 0.035MPa 以下）
●螺栓安装孔和配管端口位置的关系，以及滚轮的方向，可分别旋
转 90°。

规格

操作力

1 32

型号

4

Ｃ－５５２－Ｋ－ＮＳ

Ｃ－５７２－Ｋ－ＮＳＣ－５７２－Ｅ

Ｋ－２５５－ＣＥ－２５５－Ｃ

Ｃ－５７２－Ｋ

操
作
力

Ｎ

行程 ｍｍ

２ ４ ６ ８ １０

６０

８０

１００

１２０

１４０

０

型号
最大流量
L/min

操作力
N

质量
kg

C-552
C-572

02 14 11.5 参考下图 2.3

尺寸规
格标称

最高使用
压力 MPa

机械 / 手动操作换向阀 C-552/C-572
Mechanically or manually operated directional control valves
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外形尺寸

内部结构

１２

１３

１４

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

Ｃ－５＊２－Ｅ Ｃ－５＊２－Ｋ

□５
７

６５（偏置位置）

７８
５．

φ１
２

８

２８
６

５７
２

．

．

２９４．

有效行程 6.4

2-φ11 孔

φ17沉孔深度示意图

．

偏置位置

有效行程 6.4

φ３
５

１０９

１０B端口 ７０３．

５２９

４１８

２９１

．

．

．

３
５

３
９

１６
７ ３１

８ ４６
９

５２
６

６０
５

．

．

．

．

．

Ｒｃ１／４

背面 T端口

Ｒｃ１／４

P端口

Ｒｃ１／４ Ｒｃ１／４

背面 A端口

．

．

序号 数量零件编号零件名称

 5 密封垫 VP39339 1
 7 液压油密封  VP6475 1
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特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）

液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油	
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 机械及手动操作换向阀
	 	 DG1M：手动操作（按钮式）换向阀（板式安装型）
	 	 DT1M：手动操作（按钮式）换向阀（螺纹连接型）
	 	 DG2M：机械操作换向阀（板式安装型）
	 	 DT2M：机械操作换向阀（螺纹连接型）
	3	 流动方向
	 	 2：2方向阀
	4	 阀芯型号
	 	 参考［液压图形符号］
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置型
	6	 泄油
	 	 无记号：外部泄油型
	 	 T：内部泄油型
	7	 设计编号
	 	 10：DT＊M2
	 	 30：DG＊M2
	8	 JIS 管用锥螺纹连接
	 	 在 DT＊M2时标注

压力下降特性

切换操作力

规格

（Ｆ３）-ＤＧ２Ｍ２-４０Ａ-（Ｔ）-３０-ＪＡ-（Ｊ）
1 52

型号

3 4 6 7 8

０

１

２

７

Ｄ＊１Ｍ２

Ｄ＊２Ｍ２

外部泄油型 外部泄油型 内部泄油型

手
动
操
作

机
械
操
作

基本符号 阀芯型号 内部泄油型 阀芯型号

型号
额定流量
L/min

操作力
N

质量
kg

DG1M2
DT1M2
DG2M2
DT2M2

14 13.5 0.35 参考下图 0.7

Y端口
允许背压

MPa

最高使用
压力 MPa

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ ５ １０ １５

０１．

０２．
压
力
下
降

０ ２

６０

４０

５０

７０

１ ３ ４ ５

操
作
力

Ｎ

行程 ｍｍ

机械 / 手动操作换向阀 DG/T ＊ M2
Mechanically or manually operated directional control valves



21-2
E

方
向
切
换
阀

使用时的注意事项
●手动型 DG1M2，DT1M2 在手柄按压下去的状态，向右旋转
90°，则阀芯会被锁定，此时放开手柄也可保持切换状态。向左
返回 90°并放开手柄，则依靠弹簧弹力将返回偏置位置。

●机械操作型在设计凸轮结构时，请保证不要超过最大按压位置。
●可以将滚轮的方向旋转 90°。
●外部泄油型时，请从A端口直接配管至油箱。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：8～ 10	N•m

副板

●副板需另外订货。
●没有附带安装螺栓，请另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。

外形尺寸

２Ｍ１ＧＤ２Ｍ２ＧＤ

５４

●安装面尺寸

８

请直接配管至油箱

８

８

８

最大按压量

２５４．

１１１． ２８６．

６０２．

３４
９．

５０
８ ．

4-φ6.6 孔, φ11沉孔深度示意图

４
６

φ3.2定位销

１７
３

２５
２

３３
２

３
３

．

．

．

５０
８

φ3.6 深 4.8

．

４４５．

３４９．

０

３０１

１７４５
１１１
４８

．

．
．

．

２８
６． ０

１４
３．

φ１
５

９．

偏置位置

偏置位置

．

．

３－φ６

4-M6 深 12 或者

4-1/4-20UNC 深 15

４６．

φ３
２

４４７．

T端口

P端口

A端口（泄油）

Ｔ

Ｐ

Ａ

１１

５７

５４

２Ｍ１ＴＤ２Ｍ２ＴＤ

φ１
５

９

最大按压量

２５４

１２７ ２８６．

６０２．

2-φ6.6 孔

３４
９．

偏置位置

４
６

９６．

１５９．

１５
９． ３１

８．

．

．

．

偏置位置

．

Ｒｃ１／８

Ｒｃ１／４

４６．

φ３
２

４４７．

T端口 Rc1/4

A端口（泄油）

P端口

公制螺纹 统一螺纹

M6×35 1/4-20UNC×38.1 4

数量
内六角螺栓

阀型号 连接口径
Rc

安装螺栓

  DGME-02-JA-20-B-J  1/4
  DGME-03-JA-20-B-J  3/8
  DGME-02-JA-20-R-J  1/4
  DGME-03-JA-20-R-J  3/8
  DGM-02-JA-20-B-J 1/4
  DGM-03-JA-20-B-J 3/8
  DGM-02-JA-20-R-J 1/4
  DGM-03-JA-20-R-J 3/8

1/4-20UNC

M6

1/4-20UNC

M6
DG*M2

副板型号

側
面
配
管
用

背
面
配
管
用
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内部结构

１

４

３

２

１１

１２

５

８
７

９

１０

１４

１５

１６

１７

６

１３

Ｄ＊２Ｍ２

Ｄ＊１Ｍ２

ＤＧ＊Ｍ２

ＤＴ＊Ｍ２

Ｄ＊１Ｍ２

Ｄ＊２Ｍ２

５

 2 106171004 
 7 007911217 AS568-112(NBR,Hs70) 1
 8 1725035PV 
12 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 3

序号 名称 零件编号 标准 数量

密封垫圈

防尘圈

O型圈

O型圈
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特性曲线图（粘度为20 mm2/s、比重为0.87时）（代表性示例）

液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 机械操作（带滚轮拉杆式）换向阀（板式安装型）
	3	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	4	 阀芯型号
	 	 2：在对中位置（切换过程）时所有端口关闭
	5	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置型
	6	 拉杆的安装位置
	 	 无记号：偏置时 P→ A，B→ T
	 	 L：偏置时 P→ A，A→ T
	7	 滚轮、拉杆的安装方向
	 	 P：滚轮在Ｐ端口側
	 	 T：滚轮在Ｔ端口側
	 	 S：滚轮在安装面的相反侧
	8	 设计编号

规格

压力下降特性

1	 粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降（△P1）。
2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 	 △P	……右边所示的特性曲线图的数值
	 △P1 ＝△P×G1/G	 　G	 ……0.87
	 	 　G1	……任意的比重值

（Ｆ３）-ＤＧ２０Ｓ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｐ-２０
1 4 652

型号

3 87

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ

ＤＧ２０Ｓ－３－２ＡＬ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－ －Ｓ０２ＧＤＴ ３－２ＡＬ－Ｔ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｔ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｓ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｐ

Ａ

Ｔ

Ｐ

Ｂ

Ｐ→Ａ
Ｐ→Ｂ

Ａ→Ｔ
Ｂ→Ｔ

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０１０

０２．

１０．

１２．

１４．

１６．

１８．

２０．

０４．

０６．

０８．

压
力
下
降

型号
最大流量
L/min

质量
kg

DG20S-3 21 40 7 1.7

油箱端口
允许背压

MPa

最高使用
压力 MPa

粘度 mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系  数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

机械操作换向阀 DG20S-3
Mechanically operated directional control valves
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规格

切换操作力（滚轮前端）

使用时的注意事项
●请将凸轮的压力角设置在 35°以下。
●在设计凸轮结构时，请保证不要超过最大按压行程。

●安装螺栓需另外订货
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N•m

副板

●副板需另外订货。
●不附带安装螺栓，请另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。

外形尺寸

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

６３（ ）

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｐ

３８

５２

φ１８

Ｒ５
６

４０

１６

７４ １１

４７３１

（最大行程）

６３（偏置位置）

ＤＧ２０Ｓ－３－２ＡＬ－Ｔ

ＤＧ２０Ｓ－３－２ＡＬ－Ｐ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｔ

A端口

P端口

T端口

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｓ

最
大

 4
9

３８
２．

９７ 4- φ5.6 孔

４０５ １６８

３２
５

最
大

 7
3.

5

２４
５．

． ．

．

φ9.5沉孔深度示意图

B端口

．

４

注）安装面尺寸请参考
DG4V-3（E2-9页）。

操
作
力

Ｎ

０ ２ ４ ６ ８ １０

５

１０

１５

２０

２５

行程 ｍｍ

405×5M
内六角螺栓 数量

连接口径
Rc

側面配管用   DGMS-3-1E-10-T-JA-J
背面配管用   DGVM-3-10-T-JA-J

副板型号

3/8
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２－１

９－１

２－９

２－１５

１－１５

２－２
７

８ ６

５

４

１

３

１８

１９

２０

１０

１７

１４

１２

１１

１３

１６

内部结构

O 型圈

2 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 2
6 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
8 008000317  JIS B 2401 1A-P5 1

序号 零件编号 标准 数量
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液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 机械操作换向阀（板式安装型）
	 	 安装面尺寸 ISO	4401-AC-05-4-A
	3	 流动方向
	 	 2:	2 方向
	 	 4:	4 方向
	4	 阀芯型号
	 	 参考液压图形符号
	5	 弹簧偏置型

	6	 设计编号
	 	 51：标准
	 	 50：S15型，S16型
	7	 滚轮，拉杆的安装方向
	 	 无记号：标准（偏置时 P→ A，B→ T）
	 	 LH：反方向安装（偏置时 P→ B，A→ T）
	8	 特型编号
	 	 无记号：滚轮直动型
	 	 S15：滚轮拉杆型（滚轮的位置在 P端口侧）
	 	 S16：滚轮拉杆型（滚轮的位置在 T端口侧）

规格

1.	 	粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘上表所示系数计算压力下降
（△P1）。

2.	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 △P1 ＝△P×G1/0.87。

特性曲线图（粘度为20 mm2/s、比重为0.87时）（代表性示例）

压力下降特性

（Ｆ３）-ＤＧ２Ｓ４-０１２Ａ-５１-（ＬＨ）-ＪＡ-（Ｓ１５）
1 4 652 3

型号

7 8

ＤＧ２Ｓ２－０１２Ａ ＤＧ２Ｓ４－０１２ＡＤＧ２Ｓ４－０１０Ａ

7 MPa 21 MPa

DG2S2-012A 45 30 0.035
DG2S4-010A 45 30
DG2S4-012A 76 76

型号
最大流量 L/min

03 21
7

kg

3.5

质
量

MPa

油箱端口
允许背压

尺寸规
格标称

最高使用
压力
MPa

P→A B→T P→B A→T
0 ② ① ② ③
2 ③ ④ ③ ⑤

阀芯型号
压力下降曲线图编号

粘度 mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

系  数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

０ ２０ ４０ ６０ ８０

１

２

３
４５

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１０．

０８．

０６．

０４．

０２．

压
力
下
降

机械操作换向阀 DG2S2-01/DG2S4-01
Mechanically operated directional control valves
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规格
切换操作力

注）	请注意，标准型时操作力会因油箱管路的背压而增加。上图所
示背压为 0MPa。

　　	有背压时，操作力（N）为［上图的值 +180×油箱管路背压
（MPa）］。

使用时的注意事项
●请将凸轮的压力角设置在 35°以下。
●请勿超过最大按压位置。
● 2方向阀DG2S2 的油箱端口是泄油，所以请务必直接连接至油
箱。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：12～ 15	N•m

副板

●副板需另外订货。
●副板附带有安装用的内六角螺栓。
●外形尺寸的详细请参考R6-7 页。

外形尺寸

标准型（DG2S＊ -01 ＊ A） S15，S16型（DG2S＊ -01 ＊ A-S15/S16）

５４

最大按压量

ＤＧ２Ｓ＊－０１＊Ａ

２２
最大按压量

φ１８

偏置位置 72.7

B端口

P端口

A端口

５４

ＤＧ２Ｓ＊－０１＊Ａ－Ｓ１５／Ｓ１６

２３

４６ ７０

２３

４６ ７０

１３

(S16型)

(S16-LH型)

(S15-LH型)

９３

６７． １８３．

５２５．

．

９０５．

4-φ7.1 孔

最
大

 9
5.

2

９０５．

１８３．

4-φ7.1 孔

φ１２２

．

２６
５

３６
１

．

．

８８
４．

２６
５．

３６
１．

８８
４．

A端口

T端口

P端口

B端口

LH时

T端口

φ10.6沉孔深度示意图

．

３
９

T端口

φ10.6沉孔深度示意图

６

１３６３

注）安装面尺寸请参考E3-6页（DG4V-5系列）。

０ ２ ４ ６

操
作
力

Ｎ

２０

４０

６０

８０

１００

行程 ｍｍ

M6×40 1/4-20UNC×38.1 4

数量
公制螺纹 统一螺纹

内六角螺栓

副板型号 阀安装螺纹 连接口径
Rc

    DGSM-01X-10-JA-M  M6
    DGSM-01X-10-JA-J   1/4-20UNC
    DGSM-01Y-10-JA-M M6
    DGSM-01Y-10-JA-J 1/4-20UNC

3/8

1/2

０ ５ １０ １５ ２０

操
作
力

Ｎ
１０

２０

３０

行程 ｍｍ
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方
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内部结构
DG2S ＊ -01 ＊ A

DG2S ＊ -01 ＊ A-S15/S16

１

２

３
４

５
６

７
８

９

２０
２１

２２
２３

２４

２５

２６

２７

２８

１０
１１

１２

１３
１４

１５

１６
１８

１９

１７

１

２
３

４
５

６
７

８
９

１０

１１

１２
１３

１４
１５

１６
１７

１８
１９

２０
２１

２２
２３

２４

２５
２６

２７
２８

３０

２９

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

 4 007911517 AS568-115(NBR,Hs70) 1
 6 161191AV   
13 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 5
14 185471AV   
20 007901817 AS568-018(NBR,Hs70) 1
21 121081384  

序号 名称 零件编号 标准 数量

星型圈

O型圈

O型圈

密封垫

O型圈

X型圈

 3  007901817 AS568-018(NBR,Hs70) 1
 4  008100203  JIS B 2407 T3-P4 1
 5 161191AV   
12  007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 5
16 161191AV   
17  008100203  JIS B 2407 T3-P4 1
18  007901817 AS568-018(NBR,Hs70) 1

序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈

保护圈

星型圈

O型圈

星型圈

保护圈

O型圈
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方
向
切
换
阀（Ｆ３）-ＤＧ１７Ｖ-７-６Ｃ-（１）-２１-ＪＡ-Ｓ９０

1 4 652 3

型号

7

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 手动操作（拉杆式）换向阀（板式安装型）
	3	 安装面尺寸
	 	 7：ISO	4401-AD-07-4-A
	4	 阀芯型号
	 	 参考下表

	5	 弹簧置位方式
	 	 C：弹簧对中型
	6	 阀芯行程调节功能
	 	 无记号：无阀芯行程调节功能（标准）
	 	 1：两侧（A,B 油路）控制
	 	 7：A油路控制
	 	 8：B油路控制
	7	 设计编号

规格

型号 最高使用压力
MPa

油箱端口允许背压
MPa

质量
kg

DG17V-7 04 31.5 21 9.5

尺寸规
格标称

３００ ３００ ３００ ３００３００

３００ ３００ ３００ ３００３００

３００ ３００ ３００ ３００３００

２２０ １２０ １００ ９０２６０

１ ２ １ ２

２ ２ ２ １

１ １ １ ３

１ ２ １ ２

４

１４ ２１ ２８
Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ

对中状态７
Ｌ／ｍｉｎ最大流量

切换状态
压力下降曲线图编号

ＭＰａＭＰａＭＰａＭＰａ ＭＰａ
３１５．液压图形符号

※

２

４

６

３３

注）液压图形符号（阀芯位置）和换向阀拉杆位置之间的关系请参考E24-2页。

ＤＧ１７Ｖ－７－２Ｃ

ＤＧ１７Ｖ－７－４Ｃ

ＤＧ１７Ｖ－７－６Ｃ

ＤＧ１７Ｖ－７－３３Ｃ

ＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

对中时阀芯型号

A-B-T连接

中位关闭

串联

A-B-T连接带节流

手动操作换向阀 DG17V
Manually operated directional control valves

阀芯型号与压力・流量特性
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方
向
切
换
阀

特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）
压力下降特性

1	 粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降（△P1）。
2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 	 △P	……左边所示的特性曲线图的数值
	 △P1 ＝△P×G1/G	 　G	 ……0.87
	 	 　G1	……任意的比重值

使用时的注意事项
●在切换位置上如果放开拉杆，则阀芯会通过弹簧弹力返回到对中
位置。因此请注意切换中请勿放开拉杆。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货
●安装螺栓的紧固扭矩
　M6：9～ 14	N•m
　M10：50～ 60	N•m

副板

●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。
●副板需另外订货。
●副板上附带有安装阀用的内六角螺栓。
●外形尺寸的详细请参考R6-5 页。

外形尺寸

●安装面尺寸

Ａ

ＰＴ

Ｂ

０

０

９２

１２３

拉杆位置
NO.1

拉杆位置
NO.2

拉杆位置
NO.3

５１ ９２

(6
处)

２３６

１２２

2-φ3定位销

４４

５０

６７５

５１６

６９
９

７３
１．

φ17.5沉孔深度示意图

１０７

１６．

１４３

６９９
７１５

．

．

．
．

4-最大 φ17.5

１１
１

１８
３．

３４
１

６５
９

１０
１

６． ． ． ．2-φ6.5 孔, φ11沉孔深度示意图

拉杆位置NO.1

３
５

．

P端口

T端口

３

１１

4-φ11 孔

B端口A端口

4 - M10 深18

2-M6 深 13．

．

2-φ4 深 8

 定位销用

４２

１５９

φ３２

５５６

７６
６

９７

．

１０１６

．

４５

．

．
３１

２

６１５

拉杆位置NO.3拉杆位置NO.2

６１５ ．．
注）换向阀的拉杆位置与液压图形符号的

关系如左图以及下图所示。

０８．

０６．

０４．

１０．

１２．

１４．

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１
２３４

１００ ２００ ３０００

０２．

压
力
下
降

粘度 mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

0.85 1.00 1.09 1.17 1.2系  数 41.29 1.341.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

阀型号

      M10×60 4
      M6×55 2

DG17V-7

内六角螺栓 数量

P,T,A,B X,Y
  DGSMV-04-10 1/2
  DGSMV-04X-10 3/4

阀型号
连接口径 Rc

副板型号

4/17-V71GD
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内部结构

－２
－

－
－

－

４
４

３
３

－
－２

－２
－

－

１

１
１

３０
３１

３０
３１

３２

３０

３０
３１

３１
３２

１
２

３
４

５
６

７
８

９
１０

１１

１２

１３

１５

１４

１６

１７
１８

１９
２０

２１
２２

２３
２４

２５

３６

３５

３３
３４

２６
２７

２８
２９

３８

３７

 5 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1
 6 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 1
 7   VP197571       MS28774-013 1
 8 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 1
14 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
15 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4
22 008000619  JIS B 2401 1B-P8 1

序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

O型圈

O型圈

注）	 •本图所示为带阀芯行程调节功能。
	 •没有阀芯行程调节功能时，不使用①，②，⑦～⑨，㉑～㉓，㉘，㉙。

23 008100602  JIS B 2407 T2-P8 1
24 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1
25 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 1
30 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 4
31 407252AV   
32 202661AV   

序号 名称 零件编号 标准 数量

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

V型圈
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