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叶片泵（V20，V30）启动时最高粘度

柱塞泵、齿轮马达启动时最高粘度
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柱塞泵

齿轮马达

推荐液压油粘度等级与适当粘度范围
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液压油
Hydraulic Fluid

液压油在液压装置当中，具有动力传导与润滑两大重要作用。因此，
请与液压油厂家进行商谈，慎重选择所使用的液压油。以适应液压泵、
液压马达的功能及耐久性能为基准选择液压油时，对于各种控制阀
基本上不会出现问题。但有一部分控制阀不能使用水·乙二醇类液
压油，所以请予以注意。

粘度是左右流体的流动阻力，决定液压系统性能的重要因素。
保证所使用的液压设备滑动部位的密封效果与润滑性能，防止因气
蚀而造成的设备部件的腐蚀、噪音及振动，在适当的粘度范围内使
用液压油是非常重要的。因此，请根据所使用的泵、马达的种类，
选择满足下表条件的液压油。

●下示为各粘度等级（VG）在 40℃时的粘度范围。

●VG32-VG46之间与SAE10相同，SAE20-20W之间与VG68
基本相同。

●下表所示为各粘度等级（VG）的上述粘度范围与温度的关系。

●请同时参照前页的适当粘度范围与推荐液压油粘度等级的曲线图。
●用于车辆时，请另行协商。

满足液压设备良好工作要求的液压油应具备下述性能：
●润滑性能、耐磨性能好
●在使用温度范围内保持适当的粘度，在高·低温时不易变质
●氧化稳定性、剪切稳定性好
●具有防锈性能
●不会与液压设备、配管、接头的金属材料、橡胶、涂料发生化学
反应

●抗泡性好
●在混入水分时，具有良好的分离性、抗乳化性

液压油的分类如下所示。

推荐下述石油类液压油。
●耐磨性液压油
　为提高耐磨性能而含有充分的添加剂，基于ASTM-D2882 磨耗
试验而进行改良的液压油。

合成类及含水类阻燃性液压油，多被用于会有火灾危险发生场所的
液压设备上，这些液压油与石油类液压油相比，有下述缺点，所以
在使用时请十分注意。
●多数情况下润滑性能差
●不适用于金属及橡胶的场合多
●因多种物质混合而会产生油泥，还会使液压油自身容易发生分离
·变质

●含水类液压油会因水的沸腾而产生气蚀，同时因电分解容易引起
金属腐蚀

1．润滑性
将使用石油类液压油时设为 1时，根据经验在使用各种阻燃性液压
油时液压设备的寿命如下表所示。

液压油的粘度

作为液压油的条件

液压油的分类

各种液压油的一般特性概要

石油类液压油

阻燃性液压油

液压油

石油类液压油

合成类液压油
（阻燃性液压油）

含水类液压油
（阻燃性液压油）

耐磨性液压油

磷酸酯类液压油

脂肪酸酯类液压油

水·乙二醇类液压油

W/O型乳胶类液压油

O/W型乳胶类液压油

ＶＧ１５ ＶＧ２２ ＶＧ３２ ＶＧ４６ ＶＧ６８ ＶＧ１００ １５０ＶＧ

１５ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０１００ １３５１５０

动粘度 ｍｍ ／ｓ２

ISO粘度等级

工作时 启动时(最高)
叶片泵(V20,V30) 220

叶片马达(MHT) 110

设备种类 粘度等级

860VG32-68

粘度范围 mm2/s

13~54
柱塞泵
叶片泵(V20,V30除外)
叶片马达(MHT除外)
齿轮马达

工作时
54 mm2/s～
13 mm2/s

860mm2/s  220mm2/s  110mm2/s

VG32
VG46
VG68

32
46
68

27～62
34～71
42～81

-12
- 6
  0

 6
12
19

14
22
29

粘度等级 基准粘度
mm2/s
@40 ℃

基准粘度的液压油的极限温度 ºC
启动时(最低温度)

石油类

与石油类混合
蒸气压

粘度指数(VI)

粘度

比重 (15/4℃) 0.87

小～
非常大

70～150

小

―

1.1～1.3

小～大

低～高
30～180

小

3%

0.90

中

高

小

可

1.04～1.1

小～大

高
140～170

大

3%

0.93

小

高
130～170

大

可

1.0

小

非常高

大

不可

种类
特性

磷酸脂类 脂肪
酸脂类

水·
乙二醇类

W/O型
乳胶类

O/W型
乳胶类

磷酸酯类 脂肪酸酯类 水·
乙二醇类

W/O型
乳胶类

O/W型
乳胶类

0.75～1 0.75～1 0.5～0.7 0.7～0.8 0.4～0.6
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4．阻燃性液压油的保养
在使用阻燃性液压油时，由于其与石油类液压油的特性不同，所以
建议在与液压油厂家进行协商的基础上，进行定期检测。

以下列举一般的注意事项。
●在充分注意液压油与油箱、配管、过滤器的材料、内面喷涂的兼
容性的基础上，进行液压油选定。

●由于比重比石油类液压油大，所以对泵的吸油阻力等流动阻力的
增加需予以注意。

●由于有易产生气蚀的特性，所以需注意过滤器的滤芯堵塞。
●在更换新油或将石油类液压油更换为阻燃性液压油时，需充分进
行清洗，避免两者混合。

●由于与石油类液压油相比抗泡性能差，所以需采用较大容积的油
箱，采取泵不会吸入气泡的结构。

●合成类液压油时，会有从冷却部出现的漏水、油箱内水蒸汽的凝
聚水等水分混入而引起金属腐蚀，需加以注意。

●含水类液压油时，需充分注意工作时的油温，同时进行定期检测
含水率，并及时补充不足水分（蒸馏水）。另外，在存放时反复
有冻结、融化时，会发生分离，需予以注意。

为了长期维持液压系统的功能，需要经常对液压油的特性与清洁度
进行管理。建议委托液压油厂家定期进行检测·分析并记录履历，
当超过下记的极限值时及时进行更换。

●根据液压油特性的更换基准

＊有白浊的液压油中含水分较多，请立刻进行更换。

●推荐清洁度与过滤器的推荐过滤性能

＊ ISO代码清洁度是基于 ISO4406 代码，根据液压油中污物颗粒
的大小与数量进行代码化区分，显示液压油的污染状态。

　上表推荐清洁度所示数值，是显示用自动粒子计数器时的污染度。
　20/18/15 所示为：4μm(C) 以上的污染粒子数为等级 20、
6μm(C) 以上的污染粒子数为等级 18、14μm(C) 以上的污染
粒子数为等级 15。

上表的清洁度等级代码，根据1mL中所含污染粒子数进行下述分类。

2．与使用材料的兼容性
与密封材料、金属、涂料的兼容性如下表所示。

3．使用温度极限
为维持阻燃性液压油的寿命，通常有下述的使用温度极限，因此请
注意温度管理。
特别是含水类液压油时，建议与液压油厂家进行协商，工作中对温
度进行管理，并定期对液压油的特性进行检测。

液压油的更换基准

分  类 磷酸酯类 脂肪酸
酯类

水·
乙二醇类

W/O型
乳胶类

O/W型
乳胶类

低温～高温
使用极限

-20～100 -5～100 -30～50 0～50 0～50

 

粘度变化 (@40℃)

中和值 mg KOH/g

参照下表清洁度

检测项目 更换极限值

沉淀物 (重量%)

水分 (重量%)

正戊烷不溶部分与
苯不溶部分的差(重量%)

±10%

1.0 (耐磨性液压油)

0.1

0.05

0.02

硅橡胶
聚氨酯橡胶

皮革

铝

涂料

丁晴橡胶
氟橡胶
氟树脂
氯丁

分类

项目
磷酸酯类 脂肪酸酯类

水·
乙二醇类

W/O型
乳胶类

O/W型
乳胶类

铝

不进行喷涂,或在与涂料厂家商议的基础上,使用可兼容的环氧树脂类
或聚氨酯类涂料。

密
封
材
料

可
兼
容

不
可
兼
容

不兼容
的金属

氟橡胶
硅橡胶
丁基橡胶
乙烯-丙烯橡胶
氟树脂
皮革

丁晴橡胶
氟橡胶
硅橡胶
乙烯-丙烯橡胶
聚氨酯橡胶
氟树脂
氯丁
皮革

丁晴橡胶
氟橡胶
丁基橡胶
乙烯-丙烯橡胶
氟树脂
氯丁

硅橡胶
丁基橡胶

乙烯-丙烯橡胶
氯丁
皮革

丁晴橡胶
聚氨酯橡胶
氯丁

丁基橡胶

锌
镉
铝
镁

锌
镉
铜

清洁度等级
粒子数

(1mL中所含的最大数值)

000,0102

000,591

005,281

003,171

04661

02351

06141

0831

0211

液压系统的种类

20/18/15 25

19/17/14 10~25

17/15/13 5~10

16/14/11 5以下

根据ISO代码
推荐清洁度

过滤器的
推荐过滤性能
(绝对过滤粒度)

μm

～15 MPa 压力条件下使用
一般液压装置

15～25 MPa 压力条件下使用
一般工业机械、车辆机械液压装置

25 MPa 以上的压力条件下使用
高压装置

飞机、精密加工机械等有伺服阀的高压及高可
靠性装置
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液压配管选定表
Selection of oil flow velocity and pipe sizes in a hydraulic system

注）配管尺寸以管内流速为基准来决定。一般，泵的吸油配管 0.5 ～ 1.5m/s、压力配管 2.5 ～ 6m/s、回油配管 1.5 ～ 4m/s 作为标准。
　　石油类液压油在适当粘度范围时，参考下记项目使用本配管选定表。其他场合（环境条件、施工条件、阻燃性液压油等），请另行协商。

请保证油箱用过滤器的压力下降、相对油面的泵吸油高度及配管内的压力损失的总和在表压值 +35～ -16.7kPa 之间。在使用石
油类液压油以外时，请保证表压值在 +35～ -10.1kPa 之间。
直列柱塞泵等变量泵的场合时，为防止因配管内液压油的惯性力而产生的气穴，请考虑留有余量。

请注意做到：使背压不要过大、考虑泵切换时产生的浪涌冲击压力、及对于长的配管应尽量减小流速。

使用压力在 3MPa以下时，流速应为约 2m/s
一般设备时，流速应为约 4m/s
压力损失稍微高一些也没有问题时，流速可为约 6m/s
公称径较小时，考虑到压力损失，应尽量减小流速

回油配管时

泵吸油配管时

压力配管时

351

7113
682

31915
11515约

524396.0
4191427

23345551
525334312.1

65087962
24950712

5933175124
48201约911约

0910322762298
211931061

152约313063021
5711325.42625.4

2
493025985691
903663904约

6965.43281297035.1
224515575

以
94906110921134
745786767下

032105510371575
817988689

026100020222047
001108310151

0742090300433311

13.5 87.3 59.9

15.9 108 91.6

11.1 66.9 35.2

12.7 76.2 45.6

 8.7 43.1 14.6

 9.5 57.3 25.8

 6.4 29.9  7.0

 7.1 34.4  9.3

 5.5 16.2  2.1

 6.4 21.2  3.5

 4.7 12.3  1.2

螺纹
旋入

焊接 螺纹
旋入

焊接

最高使用压力

7 MPa 14 MPa 21 MPa

8.6 97.1 74.1

9.5 121 115

回油配管

JIS G3454 压力配管用碳钢钢管

STPG370 Sch40

压力配管

JIS G3454 压力配管用
碳钢钢管

mm mm cm m/s L/min

STPG370 Sch80

JIS G3455 高压配管用
碳钢钢管

STS370 Sch160

L/min

2.4  5.7  0.3

mm mm cm m/s

3.0  0.5

3.2 10.9  0.9

 4.9

 8.5

3.7 14.3  1.6

3.9 19.4  3.0

m/s L/min

4.9 32.9

4.5 25.0

 7.8

62.3

5.1 38.4 11.6

mm mm

125 5

3-1/2

公称径

A B

100 4

 90

 80

139.8 6.6

90.2 63.9

102 82.2

127 126

114.3 6.0

101.6 5.7

cm 

65.9 34.1

78.1 47.9

 13.8 2.2

 7.1

3  89.1 5.5

 40 1-1/2

 65 2-1/2  76.3 5.2

 50

 15

2  60.5 3.9

 48.6 3.7

  6 1/8

  8 1/4

12.7

 34.0 3.4

泵吸油配管

m/s L/minmm

42.9

8.1 85.4 57.3

7.6 73.9

流速

3/8  17.3 2.3

 0.4 10.5 1.7

 9.4  0.7

 1.3

 2.0

 10

 20 3/4  27.2 2.9

1/2  21.7 2.8 16.1

21.4  3.6

27.2  5.8

30.5

 25 1

 32 1-1/4  42.7 3.6

5.5 49.5

7.0

使用分类

35.5  9.9

41.2 13.3

2.918.127.25

外径 流量 流量流速内径厚度 管内
面积

流量流速内径厚度 管内
面积

流量流速内径厚度 管内
面积 螺纹

旋入
焊接

Sch
80

Sch
80

Sch
80

Sch
80

Sch
80

Sch
80

Sch
160

Sch
160

Sch
160

Sch
160
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主要计算公式
Hydraulic Formulas

10  液压马达的转矩效率

 ：输出轴转矩(N·m)
 ：进口、出口的压差(MPa)
 ：液压马达的理论排量(cm /rev)

11  液压马达的总体效率

 ：液压马达的容积效率(%)
 ：液压马达的转矩效率(%)
 ：输出功率(kW)
 ：输入功率(kW)
 ：输出轴转矩(N·m)
 ：转速(min  )
 ：进口、出口的压差(MPa)
 ：液压马达的进油量(L/min)

12　惯性力矩(加减速力矩)

 ：旋转体的惯性力矩(kg·m )

 : 角加速度(rad/s )

 ：飞轮效果(kg·m /s )
 ：重力加速度=9.8(m/s )
 ：加减速时间(s)
 ：加减速后的马达转速(min  )

 ：旋转体的质量(kg)
 ：旋转体的直径(m)
 ：旋转体的长度(m)
 ：旋转体的密度(kg/m )

旋转体的材质为钢时

6　液压马达的理论排量

 ：输出轴转矩(N·m)
 ：进口、出口的压差(MPa)
 ：液压马达的转矩效率(%)

7　液压马达的输出功率

 ：输出轴转矩(N·m)
 ：转速(min  )
 ：进口、出口的压差(MPa)
 ：液压马达的进油量(L/min)
 ：液压马达的总体效率(%)

8　液压马达的输入功率

 ：进口、出口的压差(MPa)
 ：液压马达的进油量(L/min)

9　液压马达的容积效率

 ：液压马达的理论排量(cm /rev)
 ：液压马达的进油量(L/min)
 ：转速(min  )

1　泵的轴输入

 ：排油压力(MPa)

 ：轴转矩(N·m)
 ：转速(min  )
 ：泵的总体效率(%)

2　泵的油动力

 ：排油压力(MPa)
 ：排油压力为P时的排量(L/min)
 ：轴输入(kW)
 ：泵的总体效率(%)

3　泵的总体效率

 ：泵的容积效率(%)
 ：泵的转矩效率(%)

4　泵的容积效率

 ：排油压力为P时的排量(L/min)
 ：理论排量(L/min)
 ：排油压力为P≒0时的排量(L/min)

5　原动机的效率

 ：原动机的输出功率≒泵的轴输入(kW)
 ：原动机的输入功率(kW)

泵 液压马达

液压马达

13　使用减速机时液压马达输出轴的飞轮效果

 ：液压马达轴单独的飞轮效果
 ：减速机各轴的飞轮效果
 ：液压马达的转速
 ：减速机各轴的转速

-1

e
e

s

-1

-1

3

3

3

3

2

2

2

2

-1

-1

单位制 单位制

单位制

 ：排油压力为P时的排量(L/min)
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 ：工作压力比

蓄能器油缸 单位制

电机

各进程过载容量最大值

液压油

各种液压油的体积弹性系数 K

14　驱动油缸所需的压力

：流入侧受压面积(cm )
：流出侧受压面积(cm )
：流出侧的压力(MPa)
：油缸推力(N)
：油缸的推力效率(0.9～0.95)

15　驱动油缸所需的流量

 ：油缸速度(m/min)
 ：油缸流入侧受压面积(cm )
 ：油缸内部泄漏(L/min)

※在确定泵排量时，需考虑液压回路内各控制阀的泄漏量

16　油缸的推力
    (1)加速力

 ：负载质量(kg)
 ：加速度(m/s )
 ：加速时间(s)
 ：加速后的速度(m/s)

    (2)静摩擦阻力

 ：静摩擦系数
 ：负载质量(kg)
 ：重力加速度=9.8(m/s )

    (3)动摩擦阻力

 ：动摩擦系数
 ：负载质量(kg)
 ：重力加速度=9.8(m/s )

17　电机效率

 ：电机输出功率=液压泵轴输入(kW)
 ：电机输入功率(kW)

18　电机平均功率

 ：1周期所需时间(s)
 ：1周期中各进程所需时间(s)
 ：1周期中各进程所需功率(kW)

19　蓄能器的释放量

 ：气体封入量(蓄能器的公称容量)(L)

褶气囊型e=0.8～0.85
波纹管气囊型e=0.6～0.65

 ：蓄能器效率≒0.95
 ：排放系数

    ○恒温变化(蓄能器的动作在缓慢地变化过程中进行，并充
    　分与外部进行热交换时)

    ○隔热变化(蓄能器的动作剧烈，且没有充分与外部进行热
    　交换时)

 ：气体多方指数=1.3～1.4
    ○缓压缩、急膨胀(蓄能器缓慢蓄压的液压油急剧释放时，
    　一般使用方式)

 ：气体多方指数=1.3～1.4

20　液压油粘度

 ：液压油的运动粘度(mm /s)
 ：液压油的密度(kg/m )

21　液压油压缩性
    (1)因压力而产生的液压油压缩量

 ：施加的压力(MPa)
 ：加压前的容积(cm )
 ：液压油体积弹性系数(GPa)

液压油种类 Ｋ

石油类                      1.6

磷酸酯类                      2.9

水·乙二醇类                      3.4

W/O乳胶类                      2.25

2

2

2

2

2

2

3

3

2

（％）

(GPa)

最低工作压力
最高工作压力

最低工作压力
气体封入压力

额定时间(min)
额定输出(kW)

 ：气体封入压力比

单位制

单位制

单位制

ν 
ν 



1-7
附

技
术
资
料

ｘ０

０
２５．

０
５．

１
０．

２
０．

３
０．

５
０．

空气混入率
＝１６

ｘ０

．

４
０．

８

ｘ０＝０％

ｘ０＝
０
１％．

Ｋ
＝ O时

＝
ＧＰａ

２ ４ ６ １ ２ ４ ６ ８１０ ２

２

１
８
６

４

２

８
６

４

２

８
６

４

２

压力 (MPa)

混入气泡的石油类液压油的体积弹性系数

１０－１

Ｐ

１０－１

１０－２

Ｋ’
(GPa)

体
积
弹
性
系
数

22　机械的压力损失

23　配管的压力损失(直管)
      ○管内流速

 ：通过流量(L/min)
 ：管内径截面面积(mm )
 ：管内径(mm)

      ○雷诺数

 ：管内流速(m/s)
 ：管内径(mm)
 ：液压油的运动粘度(mm /s)

液压油 单位制 压力损失及其他计算公式 单位制

压力损失及其他计算公式 单位制

38℃时各种液压油的密度 ρ m/gk( 3 )

δ

    (2)混入气泡的石油类液压油的体积弹性系数

  ：外观体积弹性系数
  ：液压油体积弹性系数
  ：空气体积弹性系数

  ：大气压下的空气体积混合比

    ○流体摩擦系数
(层流)时

(乱流)时

    ○圧力損失

 ：流体摩擦系数
 ：管内流速(m/s)
 ：液压油密度(kg/m )
 ：配管长度(m)
 ：管内径(mm)

24　弯头及T形的压力损失

 ：损失系数
90°弯头　 k ＝1.2

T形　 k ＝1.5
 ：液压油的密度(参照 23 项)(kg/m )
 ：流速(m/s)

25　泵的吸油阻力

 ：滤芯的压力损失
 ：配管的压力损失
 ：端部损失(高架油箱时为负值)

26　通过环状空隙的流量

 ：环状空隙前后的压力差(MPa)
 ：环状空隙的外径(mm)
 ：环状空隙的内径(mm)

 ：液压油的运动粘度(mm /s)
 ：环状空隙的长度(mm)
 ：液压油密度(kg/m )

 ：空隙=

2

2

3

2

3

3

  ：绝对压力P下的空气体积混合比

    当流量为Q0(L/min)时的压力损失如果为   0(MPa),则流量为
    Q(L/min)时的压力损失   为

密度

W/O乳胶类

水·乙二醇类

磷酸酯类

石油类

液压油种类
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      L ＝ L -20 log

          L

L

　　　    r

r

  ：从点声源到测量点间的距离(m)
　　　    r   ：从点声源到计算点间的距离(m)

      L ＝ L ＋ 10 log  N　(dB)
           L

L L

 ：单个的噪音等级(dB)
31  液压单元的推测噪音等级  u

 L = 10·λ ·  log   10  + 10     + log  N + log  R 
 

                                                     (dB)
　　　    L   ：电机的噪音等级(dB)
　　　    L   ：泵的噪音等级(dB)
　　　    λ    ：配管条件系数
　　　    N   ：使用系统数
　　　    R

压力损失及其他计算公式     IS 单位制 噪音的基本特性     IS

配管条件系数　λ

　　  Q    ≒2.5 Q　(L/min)

27  通过阻尼器时的流量 Q

                                                    (L/min)
　　　    k  ：流量系数=0.6～0.7
　　　    A  ：阻尼器截面面积(mm2)
　　　    D  ：阻尼器径(mm)
　　　   ΔP：阻尼器前后的压力差(MPa)
　　　   ρ 

ρ ρ 

 ：液压油的密度(参照 23 项)(kg/m3)
28  浪涌冲击压力 ΔP

      ΔP＝　   10p·K ·v × 10　(MPa)
　　　    ρ 
　　　     K
　　　     v ：断流前的流速(m/s)

2 2

2√￣ √￣

√￣

1   1.07   1.06   1.05

2   1.08   1.07   1.06

3   1.09   1.08   1.07

橡胶管 1   1.047   1.037   1.027

橡胶管
+消声器

1   1.017   1.012   1.007

3/4B～1B 1-1/4B～2B

钢管

材质 1/4B～1/2B配管尺寸
系统数(N)

：液压油的密度(参照 23 项)(kg/m3)
：液压油的体积弹性系数(参照 21 项)(GPa)

max

2

-2

2
2

2

1
1

1

1

1

1

10 1010

10

10

u

p

m

f

f

N

―
Lm

10
―
Lp

10p

p

p

单位制

29  由于距离造成的衰减·距点声源的距离为 2处的噪音等级  2

  ：距离为r1处的噪音等级(dB)

30  N个 1等级噪音合成时的噪音等级  N

  ：反射音效果(无反射 f = 1、1回反射 f = 2)

L

RR

Q max    下图所示偏心时的最大流量　　 为
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4.4252  G   1056.9607  P   1608.23  P   100
4.9203  G   2056.0717  P   2608.34  P   200
4.4353  G   3056.4757  P   3608.45  P   300
4.9304  G   4056.9708  P   4608.56  P   400
4.4454  G   5056.4858  P   5608.67  P   500
4.9405  G   6056.9809  P   6608.78  P   600
4.4555  G   7056.4959  P   7608.89  P   700
4.9506  G   8056.99001 P   8608.901 P   800
4.4656  G   9056.101201 P   9608.9A01 P   900
4.9607  G   0156.401501 P   0708.0111 P   010
4.4757  G   1156.901011 P   170112.11 P   110
4.9708  G   2156.111211 P   2708.1121 P   210
4.4858  G   3156.411511 P   3703.215.21 P   310
4.9809  G   4156.911021 P   4708.3141 P   410
4.4959  G   5156.421521 P   5708.4151 P   510
4.99001 G   6156.921031 P   6708.5161 P   610
4.401501 G   7156.131231 P   7708.7181 P   710
4.901011 G   8156.431531 P   8708.9102 P   810
4.411511 G   9156.931041 P   9708.0212 P   910
4.911021 G   0256.441541 P   0808.1222 P   020
4.421521 G   1257.56.941051 P   1807.12A22 P   120
4.921031 G   2255.941A051 P   2801.224.22 P   220
4.431531 G   3255.451551 P   3807.3242 P   320
4.931041 G   4255.951061 P   4807.4252 P   420
4.441541 G   5255.461561 P   5802.525.52 P   520
3.941051 G   6255.961071 P   6807.5262 P   620
3.451551 G   7255.471571 P   7807.7282 P   720
3.951061 G   8255.971081 P   8807.8292 P   820
3.461561 G   9255.481581 P   9802.925.92 P   920
3.961071 G   0355.981091 P   0907.9203 P   030
3.471571 G   1355.491591 P   1907.0313 P   130
3.971081 G   2355.991002 P   2902.135.13 P   230
3.481581 G   3355.402502 P   3907.1323 P   330
3.981091 G   4355.802902 P   4907.3343 P   430
3.491591 G   5355.902012 P   5907.4353 P   530
3.991002 G   6355.412512 P   6902.535.53 P   630
3.902012 G   7355.912022 P   7907.5363 P   730
3.912022 G   8355.422522 P   8907.7383 P   830
3.922032 G   9355.922032 P   9907.8393 P   930
3.932042 G   0455.432532 P   0017.9304 P   040
3.942052 G   1455.932042 P   1017.0414 P   140
3.952062 G   2455.442542 P   2017.1424 P   240
3.962072 G   3455.942052 P   3017.3444 P   340
3.972082 G   4455.452552 P   4017.4454 P   440
3.982092 G   5455.952062 P   5017.5464 P   540

7.53.992003 G   6455.462562 P   6017.7484 P   640
5.962072 P   7017.8494 P   740
5.472572 P   8017.9405 P   840
5.972082 P   9016.74A84 P   940
5.482582 P   0116.94A05 P   050
5.982092 P   1116.1525 P   150
5.492592 P   2116.2535 P   250
5.992003 P   3116.4555 P   350
5.413513 P   4116.5565 P   450
5.913023 P   5116.7585 P   550
5.433533 P   6116.9506 P   650
5.933043 P   7116.1626 P   750
5.453553 P   8116.2636 P   850
5.953063 P   9116.4656 P   950
5.473573 P   0216.6676 P   060

122    P 400 399.5

0080 501 19

JIS B 2401-1A/1B-P*

公称编号 实际尺寸[mm]

1.9

1.9

2.4

2.4

5.7

8.4

2.4

3.5

3.5

3.5

8.4

8.4

8.4

8.4

公称编号 实际尺寸[mm]

8.4

3.5

3.5

3.5

5.7

8.4

8.4

5.7

8.4

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

3.1

5.7

5.7

5.7

3.1

3.1

3.1

3.1

29

17

19

27

70

70

90

90

ddd

JIS B 2401-1A/1B-G*

公称编号 实际尺寸[mm]

JIS B 2401-1A/1B-P*

121    P 385 384.5

种类代码

材质·硬度代码

Ｏ型圈编号例

东京计器 零件代码
(JIS B 2401 O型圈)

硬度(Hs)材料 材料·硬度代码

氟橡胶(       -       )

丁腈橡胶(JIS B 2401 1类A)

丁腈橡胶(JIS B 2401 1类B)

氟橡胶(JIS B 2401 4类D)

种类
代码

种类
代码

种类
代码

JIS B 2401　Ｏ型圈尺寸表
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wwwww
001 0.74 1.02 126 34.59 221 36.09 316 21.59 426 116.84
002 1.07 1.27 127 36.17 222 37.69 317 23.16 427 120.02
003 1.42 1.52 128 37.77 223 40.87 318 24.76 428 123.19
004 1.78 1.78 129 39.34 224 44.04 319 26.34 429 126.36
005 2.57 1.78 130 40.94 225 47.22 320 27.94 430 129.54
006 2.90 131 42.52 226 50.39 321 29.51 431 132.72
007 3.68 132 44.12 227 53.57 322 31.12 432 135.89
008 4.47 133 45.69 228 56.74 323 32.69 433 139.06
009 5.28 134 47.29 229 59.92 324 34.29 434 142.24
010 6.07 135 48.90 230 63.09 325 37.46 435 145.42
011 7.65 136 50.47 231 66.27 326 40.64 436 148.59
012 9.25 137 52.07 232 69.44 327 43.82 437 151.76
013 10.82 138 53.64 233 72.62 328 46.99 438 158.12
014 12.42 139 55.24 234 75.79 329 50.16 439 164.46
015 14.00 140 56.82 235 78.97 330 53.34 440 170.82
016 15.60 141 58.42 236 82.14 331 56.52 441 177.16
017 17.17 142 59.99 237 85.32 332 59.69 442 183.52
018 18.77 143 61.59 238 88.49 333 62.86 443 189.86
019 20.35 144 63.17 239 91.67 334 66.04 444 196.22
020 21.95 145 64.77 240 94.84 335 69.22 445 202.56
021 23.52 146 66.34 241 98.02 336 72.39 446 215.26
022 25.12 147 67.94 242 101.19 337 75.56 447 227.96
023 26.70 148 69.52 243 104.37 338 78.74 448 240.66
024 28.30 149 71.12 244 107.54 339 81.92 449 253.36
025 29.87 150 72.62 245 110.72 340 85.09 450 266.06
026 31.47 151 75.87 246 113.89 341 88.26 451 278.76
027 33.05 152 82.22 247 117.07 342 91.44 452 291.46
028 34.65 153 88.57 248 120.24 343 94.62 453 304.16
029 37.82 154 94.92 249 123.42 344 97.79 454 316.86
030 41.00 155 101.27 250 126.59 345 100.96 455 329.56
031 44.17 156 107.62 251 129.77 346 104.14 456 342.26
032 47.35 157 113.97 252 132.94 347 107.32 457 354.96
033 50.52 158 120.32 253 136.12 348 110.49 458 367.66
034 53.70 159 126.67 254 139.29 349 113.66 459 380.36
035 56.87 160 133.02 255 142.47 350 116.84 460 393.06
036 60.05 161 139.37 256 145.64 351 120.02 461 405.26
037 63.22 162 145.72 257 148.82 352 123.19 462 417.96
038 66.40 163 152.07 258 151.99 353 126.36 463 430.66
039 69.57 164 158.42 259 158.34 354 129.54 464 443.36
040 72.75 165 164.77 260 164.69 355 132.72 465 456.06
041 75.92 166 171.12 261 171.04 356 135.89 466 468.76
042 82.27 167 177.47 262 177.39 357 139.07 467 481.46
043 88.62 168 183.82 263 183.74 358 142.24 468 494.16
044 94.97 169 190.17 264 190.09 359 145.42 469 506.86
045 101.32 170 196.52 265 196.44 360 148.59 470 532.26
046 107.67 171 202.87 266 202.79 361 151.77 471 557.66
047 114.02 172 209.22 267 209.14 362 158.12 472 582.68
048 120.37 173 215.57 268 215.49 363 164.47 473 608.08
049 126.72 174 221.92 269 221.84 364 170.82 474 633.48
050 133.07 175 228.27 270 228.19 365 177.17 475 658.88
- -  - 176 234.62 271 234.54 366 183.52 901 4.70 1.42

102 1.24 177 240.97 272 240.89 367 189.86 902 6.07
103 2.06 178 247.32 273 247.24 368 196.22 903 7.64

29.840975.20296395.35247248.2401
25.0150929.80207392.66257236.3501

106 4.42 201 4.34 276 278.99 371 215.27 906 11.89 1.98
107 5.23 202 5.94 277 291.69 372 221.62 907 13.46 2.08
108 6.02 203 7.52 278 304.39 373 227.97 908 16.36 2.21
109 7.59 204 9.12 279 329.79 374 234.32 909 17.93
110 9.19 205 10.69 280 355.19 375 240.67 910 19.18
111 10.77 206 12.29 281 380.59 376 247.02 911 21.92
112 12.37 207 13.87 282 405.26 377 253.37 912 23.47
113 13.94 208 15.47 283 430.66 378 266.07 913 25.04
114 15.54 209 17.04 284 456.06 379 278.77 914 26.59

47.9261974.19208346.8101221.71511
59.224.4381971.40318322.0211227.81611

64.7302975.92328328.1221292.02711
96.3442979.45338393.3231298.12811

119 23.46 214 24.99 309 10.46 384 380.37 928 53.09
120 25.07 215 26.57 310 12.06 385 405.26 932 59.36
121 26.64 216 28.17 311 13.64 386 430.66
122 28.24 217 29.74 312 15.24 387 456.06
123 29.82 218 31.34 313 16.81 388 481.46
124 31.42 219 32.92 314 18.42 - -  -
125 32.99 220 34.52 315 19.99 425 113.66 6.98

d

AS 568

90

90

70

d

19

27

29

1770

2.62

2.62

2.62

2.62

6.98

6.98

6.98

- -  -

6.98

6.98

6.98

6.98

5.33

5.33

5.33

6.98

5.33

1.63

1.83

2.46

2.95

3.00

6.98

6.98

AS 568

5.33

d

5.33

3.53

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

3.53

5.33

5.33

5.33

5.33

3.53

3.53

5.33

5.33

3.53

3.53

3.53

3.53

3.53

3.53

3.53

3.53

- -  -

2.62

2.62

3.53

2.62

2.62

2.62

2.62

2.62

3.53

3.53

3.53

3.53

AS 568

2.62

2.62

1.78

d

1.78

1.78

1.78

1.78

1.78

1.78

0079 204 19

2.62

2.62

2.621.78

d

AS 568
公称编号

实际尺寸[mm] AS 568
公称编号

实际尺寸[mm]AS 568
公称编号

实际尺寸[mm]AS 568
公称编号

实际尺寸[mm]AS 568
公称编号

实际尺寸[mm]

1.78

Ｏ型圈编号例

东京计器 零件代码
(AS568 O型圈)

种类代码

材质·硬度代码

材料·硬度代码硬度(Hs)材料

氟橡胶

氟橡胶

丁腈橡胶

丁腈橡胶
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