
0-1
B

定
量
叶
片
泵

叶片泵选型表（石油类液压油）

ＳＱＰ４２１，ＳＱＰ４３１

ＳＱＰ４３２

ＳＱＰ４１，ＳＱＰＳ４１

ＳＱＰ３２１，ＳＱＰ４２１
ＳＱＰ４３１

ＳＱＰ２，ＳＱＰＳ２

ＳＱＰ４２，ＳＱＰＳ４２

ＳＱＰ３，ＳＱＰＳ３

ＳＱＰ３２，ＳＱＰＳ３２

ＳＱＰ４，ＳＱＰＳ４

ＳＱＰ４２，ＳＱＰＳ４２
ＳＱＰ４３，ＳＱＰＳ４３

２５ＶＱ

４５２０ＶＱ

３５ＶＱ

４５ＶＱ

４５３５ＶＱ

ＳＱＰ２１１，ＳＱＰ３１１

ＳＱＰ２１，ＳＱＰＳ２１

ＳＱＰ３２，ＳＱＰＳ３２

ＳＱＰ２１１

ＳＱＰ３２１，ＳＱＰ４２１

ＳＱＰ４３２

ＳＱＰ３１，ＳＱＰＳ３１

ＳＱＰ４３，ＳＱＰＳ４３

ＳＱＰ３１１，ＳＱＰ３２１

ＳＱＰ４３１，ＳＱＰ４３２

ＳＱＰ４１，ＳＱＰＳ４１

２５２０ＶＱ，３５２０ＶＱ

２５２０ＶＱ

３５２５ＶＱ，４５２５ＶＱ

３５２０ＶＱ，３５２５ＶＱ

４５３５ＶＱ

４５２０ＶＱ，４５２５ＶＱ

备注

Ｂ5-1

Ｂ1-1

Ｂ2-1

Ｂ3-1

Ｂ1-1

Ｂ2-1

Ｂ3-1

Ｂ1-1

Ｂ2-1

Ｂ3-1

Ｂ1-1

Ｂ2-1

Ｂ3-1

Ｂ6-1

Ｂ5-1

Ｂ6-1

Ｂ5-1

Ｂ6-1

Ｂ6-1６０

ＳＱＰ１－ ２

３

４

５

６

７

８

１１

１２

１４

ＳＱＰ２－１０

１２

１４

１５

１７

１９

２１

ＳＱＰ３－１７

２１

２５

３０

３２

３５

３８

ＳＱＰ４－３０

３５

３８

４２

５０

６０

＊＊２０ＶＱ＊＊５

８

１１

１２

１４

２５ＶＱ１２

１４

１７

２１

３５ＶＱ２５

３０

３５

３８

４５ＶＱ４２

５０

１８００

１８００

１８００

１８００

２７００

２７００

２５００

２４００

２５００

２２００

１４

１４

１６

１４

１６

２１

２１

２１

ＳＱＰ２１，ＳＱＰＳ２１

ＳＱＰ１，ＳＱＰＳ１

ＳＱＰ３１，ＳＱＰＳ３１

ＳＱＰ２１１，ＳＱＰ３１１

排量
转速
排油压力

※

※

※

１００

１０９

１１８

１０９

９６

１２８

１３４

１５６

１８９

１０９

１１８

１３４

１８９

型号

１７．５

１７．５

１７．５

１７．５

１７．５

最高使用
压力 MPa

最高转速
min-1 记述页码

９ ２８．３

２００１０ ２０ ３０ ５０ １５ ００

１０．２

３８．３

４３．３

４６．７

５２．５

５９．２

６５．０

５３．３

６６．７

７９．２

９５．０

１６．７

２６．２

３５．０

３７．９

４４．２

３８．３

４３．３

５２．５

６５．０

７９．２

９５．０

７．５

１２．８

１６．７

１９．２

２２．９

２６．２

４４．２

３５．０

３７．９

３２．５

双联小排量

双联小排量

双联小排量

双联小排量

双联小排量

三联小排量

三联小排量

三联中排量

三联中排量

三联中排量

双联大排量

三联大排量

双联大排量

三联大排量

双联大排量

三联大排量

双联大排量

双联大排量

双联大排量

双联小排量

１５６

（ ）
L／min

1000 min-1

7.0 MPa

定量叶片泵
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备注
排量
转速
排油压力

型号
L／min

1000 min-1

0.7 MPa

２００１０ ２０ ３０ ５０ １５ ００

１８００

１５００

１２００

１２００

Ｖ－１４８

Ｖ－１３８，Ｖ－１４８
Ｖ－１０８，Ｖ－１２８

Ｖ－１２８，Ｖ－１３８双联大排量

双联大排量

双联小排量

（ ）最高使用
压力 MPa

最高转速
min-1 记述页码

Ｂ7-1

Ｂ8-1

Ｂ8-1

Ｂ7-1

Ｖ－１０４

Ｖ－１４４

Ｖ－１２４，Ｖ－１３４

Ｖ－１０８
７

７

１１９

１５００

Ｖ－１０４／１０８－Ｙ

Ｅ

Ｇ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｖ－１２４／１２８

Ｖ－１３４／１３８

Ｖ－１３４Ｕ／１３８Ｕ

Ｖ－１３４Ｘ／１３８Ｘ

Ｖ－１４４／１４８

５．７

８．５

１１．７

１６．８

２５．８

３６．３

６１．５

７２．６

９４．２

４８．６

注）	 ・三联 SQP泵（SQP＊＊ 1,SQP432）的转速会受限制于小排量泵的排量。详情请参考B3-2 页。
	 ・VQ系列的最高使用压力（※符号）是用于车辆用泵时的压力范围。用于一般工业机械时，请与本公司联系。
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注）	 ※1　F11-SQP(S),F11-SQP(S) ＊ 1的排量记号 2，3，14是 14MPa、排量记号 12是 16MPa。
	 ※2　三联 SQP泵，最高转速会因小排量泵的排量而受限制在 1000min-1。
	 ※3　25VQ排量记号 12，14是 1800min-1，45VQ是 1500min-1。
	 ※4　V-104-D,V-144 不能使用水・乙二醇类液压油。
	 ※5　V-104-D,V-134X,V-144 不能使用磷酸酯类液压油。

叶片泵选型表（阻燃性液压油）

 F11-SQP系列

 F11-SQPS系列 ※2

 SQP系列

 SQPS系列

 VQ系列 12.5  F3-VQ系列 14
※3

1600

1200

1200 V-1＊4系列 5.5  F3-V-1＊4系列 7

※2

 ※4  ※5

最高使用
压力 MPa

※1 ※2

最高转速
min-1

最高使用
压力 MPa

最高转速
min-1

14
17.5

12.5

1200

1200  　

1200  　

1200  　

 F3-SQP系列

 F3-SQPS系列

水·乙二醇类液压油 磷酸酯类液压油

型号 型号
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叶片泵使用时的注意事项
安装和找正
●安装电机和液压泵的基座一定要具备充分的刚度。请尽可能采
用可以吸收振动的构造。

●驱动轴和泵轴的连接最好是使用有韧性的联轴器。（但不要使
用轮胎式联轴器。）虽然找正的推荐值是TIR(Total	Indicator	
Reading)0.05mm以下，但是根据联轴器的种类以及联接方
式的不同而有所不同，请与本公司联系。

●找正不准确，是导致轴损坏，轴承发热・磨损，密封处漏油，噪音，
振动等的原因，请特别注意。

●在轴端侧，原则上是不能有外来的径向或轴向负载。如果使用
传动带，链条或齿轮等传动时，请事前商谈。

配管与过滤
●吸油压力（表压力）
　	石油类液压油为＋ 35～－ 16.7kPa 之间，而水・乙二醇类液
压油和磷酸酯类液压油为＋ 35～－ 10. １kPa 之间。

●请控制吸油管路流速在 0.5 ～ 1.5m/s 之间。
●过滤
　	吸油侧请使用过滤粒度为 150μm的油箱用过滤器（吸油过
滤器）。

　	排油侧请使用 25μm以下的全流过滤器，或装设 10μm以
下的旁路过滤器。

●过滤器的安装
　	在使用油箱过滤器（油浸型）时，由于容易吸入沉淀物，请离
开箱底面 50～ 70mm。	另外，在油面波动较大时，请事先
进行计算，安装位置要防止过滤器吸入空气。

●吸油・回油配管
○考虑到吸油压力有规定值，所以有必要尽可能使吸油阻力变
小。
1．请使用大直径配管，尽可能减少弯曲部。
2．		请将液压泵的吸油口到油箱的标准油位的高度保持在

1m以内。
○吸油管路的末端距油箱底面为 50mm以上。
○由于吸油管容易吸入空气，所以请特别注意连接部的密封性。
如若混入空气，会成为噪音、振动和配件损坏的原因。

○在油箱的油面变化时，回油管的末端也必须保持在油面以下。
○请在油箱内的吸油管和回油管之间设置隔离板。
○液压泵的吸油・排油管不用钢管，而用有弹性的橡胶管。这
样对其他的机器或组合件具有防振的效果，同时也可減低噪
音。

排气
●初次启动（或长期停机后）时，会有吸油困难的现象。所以可
以预先安装排气阀（ABT-03）或把液压泵排油口附近的排油
管松开直到出油来进行排气。

●在液压泵和管路排气时，要使液压泵无负载运转。

预热
●启动时，如果液压油粘度高于适合粘度（54	mm2/s），请以
最大使用压力 1/2 以下的压力进行预热准备，以便将粘度降低
到 54	mm2/s 以下。

液压油
●要注意，根据液压油的种类不同，最高使用压力和最高使用转
速等的规格也不同。液压油的选择请参考附录１技术资料。

●石油类液压油
○请使用一般工业用耐磨性液压油。

●阻燃性液压油
○标准液压泵可以使用水・乙二醇类液压油。但是，最高使用
压力和最高使用转速等的规格与石油类液压油不同。

　详细情况请参考各液压泵的规格。
○对于磷酸酯类液压油，由于在密封元件中使用「氟橡胶」，
所以请在泵型号的前面加「F3-」。最高使用压力和最高转
速等规格与石油类液压油不同。

　详细情况请参考各液压泵的规格。
○其他的阻燃类液压油需另外商谈，请与本公司联系。

液压油的粘度、温度
●液压油的粘度使用范围是 13～ 54mm2/s。虽然在启动时最
高粘度可为860mm2/s，但要按照「预热」项进行加热运转。

●液压油的温度要控制在 65℃以下。
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SQPS 系列

F11-SQP(S) 系列

SQP/SQPS 系列的特长

SQP 系列

●液压泵的脉动压力特性比较例

叶片磨损量比较（与本公司产品比较）

SQP系列是低噪音的叶片泵。备有 1～ 3联泵的 4个机型，16
个系列 30种不同排量。

因此，可以根据回路来组合成最合理的输出流量，构成高效率的系
统。

F11-SQP(S) 系列是考虑防火，使用含水分40%的阻燃性“水・
乙二醇类液压油”的液压泵。

使用水・乙二醇类液压油也可在高压下运转，而且寿命长。滑动部
的耐磨损特性卓越。如图所示磨损量和原有的液压泵使用耐磨损性
矿物油运转时情况相同。

SQPS系列是通过独特的内部脉动减弱机械构造，使排油压力的脉动幅
度减小的泵。可大幅降低机械整体噪音。

１．运转音柔和，噪音极低。
２．		多联泵是由排量不同的多个泵组合成。由于它是针

对每个泵的压力来控制的，与用一台大排量泵相比，
不但回路可简化，组成系统的自由度也很大，同时
也可实现低噪音化。

３．主回转部采用插装形式，易于维护。

子叶片

叶片

吸油口

排油口

转子

叶片

排油侧的压力被连
续的引导相通。

图1 压力始终被引导至子母叶片
油腔内，因此可以保持最佳
的叶片顶端的接触压力。

图2
通过轴的旋转，排油侧和吸
油侧的压力相互引导相通。

ＳＱＰＳ２１

ＳＱＰ２１

０

．

．

．

． ． ． ．

排油压力　MPa

．０８

０６

０４

０２

．３５ ７０ １０５ １４０ １７５

MPa

脉
动
压
力
幅
度
值

４００

１５

１００ ００３００２０

５

１０

２０ 原有的液压泵（本公司产品）使用水·乙二醇类液压油运转情况 （1200 min-1, 14 MPa）

原有的液压泵（本公司产品）使用耐磨损类矿物油运转情况（1200 min-1, 17.5 MPa）

Ｆ11-SQP(S)液压泵使用水·乙二醇类液压油运转情况（1200 min-1, 17.5 MPa）

运转时间 h

磨
损
量
mg
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	4	 轴端形状

	 	 1：方键平行轴

	 	 86：方键平行轴

	1	 适用的液压油
	 	 无记号：石油类液压油
	 	 Ｆ３：磷酸酯类液压油
	 	 Ｆ１１：水・乙二醇类液压油
	2	 低噪音・定量叶片泵
	 	 SQP(S)1	系列
	 	 SQP(S)2	系列
	 	 SQP(S)3	系列
	 	 SQP(S)4	系列
	3	 液压泵排量记号

	5	 排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 A: 吸油口的相反侧
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 90°
	 	 C: 与吸油口在同一线上
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 90°
	6	 液压泵安装方式
	 	 无记号：法兰安装型
	 	 2 ＊：脚架安装型
	 	 脚架安装面与排油口相对位置（参考下图）

	7	 旋转方向（由轴侧看）
	 	 无记号：右旋转（顺时针）
	 	 LH：左旋转（逆时针）	
	8	 设计编号
	 	 只 SQP(S)1 系列的编号是 15

● SQP1是吸油口在轴侧，排油口在泵盖侧，请注意。

1 3 6 82 4 75

型号

（Ｆ３）-ＳＱＰ（Ｓ）３-３５-８６Ｃ（２）-（ＬＨ）-１８

脚架安装记号 以脚架安装面为基准由轴侧看到的排油口位置

　2 上（12点方向）
23 右（3点方向）
26 下（6点方向）
29 左（9点方向）

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

吸油口

排油口

排油口  

排油口  

排油口  

排油口  

脚架安装记号2

脚架安装记号26

脚架安装记号23

脚架安装记号29

●排油口位置 ●脚架安装位置（与吸油口无关）

液压图形符号

系列 排量记号
SQP(S)1
SQP(S)2
SQP(S)3
SQP(S)4

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
10, 12, 14, 15, 17, 19, 21
17, 21, 25, 30, 32, 35, 38
30, 35, 38, 42, 50, 60

SQP(S)1

SQP(S)2

SQP(S)3

SQP(S)4

低噪音・定量叶片泵
SQP/SQPS 系列
Low noise single fixed displacement vane pumps SQP/SQPS series
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规格

质量

配管用法兰盘（符合「SAE J518c」标准压力）
●液压泵不附带法兰盘
●法兰盘（包括内六角螺栓，弹簧垫圈，O型圈）请参考下表另外订购。
●外形尺寸请参考R7-1 页。

使用时的注意事项

叶片泵的使用注意事项请参考B0-4 页。

SQP    1

SQP S 1

SQP(S)2

SQP(S)3

SQP(S)4

FL1-10-10P-10-JA-S4-J

FL1-12-12P-10-JA-S4-J

FL1-12-12P-10-JA-S4-J

FL1-16-16P-10-JA-S4-J

FL1-24-24P-10-JA-S4-J

FL1-10-10W-10-JA

FL1-12-12W-10-JA

FL1-12-12W-10-JA

FL1-16-16W-10-JA

FL1-24-24W-10-JA

FL1-6-06P-10-JA-S4-J

FL1-6-06P-10-JA-S4-J

FL1-8-08P-10-JA-S4-J

FL1-10-10P-10-JA-S4-J

FL1-12-12P-10-JA-S4-J

FL1-6-06W-10-JA

FL1-6-06W-10-JA

FL1-8-08W-10-JA

FL1-10-10W-10-JA

FL1-12-12W-10-JA

1-1/4

1-1/2

1-1/2

2

3

3/4

3/4

1

1-1/4

1-1/2

液压泵
型号

法兰盘型号

排油口吸油口
通径 螺纹型 焊接型 通径 螺纹型 焊接型

SQP(S)1
SQP(S)2
SQP(S)3
SQP(S)4

16.0
25.0
35.0
59.5

19.0
34.5
44.5
84.5

18.5
29.5
43.0
71.0

21.5
39.0
52.5
96.0

SQP型号 SQPS
单位：kg

法兰安装型 脚架安装型 法兰安装型 脚架安装型

 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
11

616121
414141

10
12
14
15
17
19
21
17
21
25
30
32
35
38
30
35
38
42
50
60

型号

  100.0   

SQP(S)4

26.2

35.0
37.9
44.2
32.5

石油类液压油
SQP(S)

水·乙二醇类液压油
F11-SQP(S)

磷酸酯类液压油
F3-SQP(S)

SQP(S)2

SQP(S)3

 7.5
10.2
12.8
16.7
19.2
22.9

53.3
66.7

17.5

1800

1800

1800

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

1200

1200

1200 14

14 1200

14 1200

38.3
43.3
46.7
52.5

  109.0   

59.2
65.0

  134.0   
  156.0   
  189.0   

  118.0   
96.0

  109.0   
  128.0   

79.2
95.0

28.3

SQP(S)1 17.5 1800

14

60017.5 1200

14

最低转速
min-1最高转速

min-1
最高使用
压力 MPa 

最高转速
min-1

最高使用
压力 MPa

最高转速
min-1

最高使用
压力 MPa 

排量
记号

1000min-1 
0.7MPa
时的排量
L/min

14 1200

600

1200 600

600
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测定条件：吸油压力为 0MPa时，距液压泵盖后方 1m处，测定的液压泵单体运转音。

噪音特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

５０

５５

６０

６５

０

ＳＱＰ１－１１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

３５． ７０ １０５ １４０ １７５． ． ． ．

．．

． ． ． ． ．

． ． ． ． ． ． ． ．

排油压力 ＭPa 排油压力 ＭPa

排油压力 ＭPa 排油压力 ＭPa

５０

５５

６０

６５

０

ＳＱＰ２－２１

０

ＳＱＰ４－６０

６０

６５

０

ＳＱＰ３－３８

６０

６５

７０ ７０

７５

１８００ ｍｉｎ
１５００ ｍｉｎ
１２００ ｍｉｎ
１０００ ｍｉｎ

１８００ ｍｉｎ
１５００ ｍｉｎ

１２００ ｍｉｎ
１０００ ｍｉｎ

１８００ ｍｉｎ

１５００ ｍｉｎ

１２００ ｍｉｎ

１０００ ｍｉｎ

１８００ ｍｉｎ

１５００ ｍｉｎ

１２００ ｍｉｎ

１０００ ｍｉｎ

３５ ７０ １０５ １４０ １７５

３５ ７０ １０５ １４０ １ １０７５３５７ ０５ １４０ １７５

噪
音
值

dB(A)

噪
音
值

dB(A)

噪
音
值

dB(A)

噪
音
值

dB(A)
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排量、轴输入特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa
1.2 2.1 2.04.4 0.6 5.7 0001
5.2 5.1 3.04.6 5.8 5.9 0021
3.3 8.1 3.04.7 3.9 2.110051
9.3 2.2 4.09.8 2.115.310081
2.3 5.1 3.03.7 8.8 2.010001
8.3 8.1 4.04.9 0.115.210021
8.4 3.2 5.00.217.313.510051
7.5 8.2 5.02.519.614.810081

1000 12.8 12.3 10.8 10.0 0.4  1.8  3.8  4.7
1200 16.0 15.0 13.5 13.0 0.5  2.2  4.5  5.6
1500 19.2 17.7 16.1 15.7 0.6  2.8  5.7  7.0
1800 23.1 21.3 19.4 19.0 0.7  3.3  6.8  8.5
1000 16.7 15.7 14.7 14.2 0.4  2.9  4.9  6.1
1200 20.0 19.0 18.0 17.5 0.5  3.3  5.9  7.3
1500 25.0 24.0 23.0 22.5 0.6  4.0  7.4  9.2
1800 30.0 29.0 28.0 27.5 0.6  4.3  8.8 10.9
1000 19.2 18.2 17.0 16.2 0.4  3.1  5.6  6.7
1200 23.0 22.0 20.5 20.0 0.5  3.6  6.6  8.1
1500 28.5 27.5 26.0 25.0 0.6  4.4  8.3   10.0  
1800 34.5 33.5 32.0 31.0 0.7  5.3  9.9   12.0  
1000 22.9 21.4 19.8 18.9 0.5  3.5  6.3  7.7
1200 27.5 26.0 24.4 23.5 0.6  4.1  7.5  9.3
1500 34.4 32.9 31.3 30.4 0.7  5.1  9.4 11.5
1800 41.3 39.8 38.2 37.3 0.8    6.0  11.2 13.9
1000 26.2 24.2 22.6 21.1 0.5    4.0   6.8  8.5
1200 31.5 29.5 27.9 26.4 0.6  4.6  8.2 10.2
1500 39.4 37.4 35.8 34.3 0.8  5.6 10.2 12.7
1800 47.2 45.2 43.6 42.1 0.8  6.7   12.0  15.1
1000 28.3 26.6 24.5 23.7 0.6  4.3  7.4  9.2
1200 34.0 32.0 29.4 28.4 0.7  4.8  9.3 11.5
1500 42.5 40.0 36.8 35.5 0.8  6.1 11.0 13.8
1800 51.0 47.9 44.1 42.6 0.9  7.3 13.1 16.3
1000 35.0 33.0 30.4 29.4 0.7    5.0   9.4 11.6
1200 42.0 40.0 37.4 36.4 0.8  5.8 11.2   14.0  
1500 52.5 50.5 47.9 46.9   1.0     7.0  14.1 17.4
1800 63.2 61.0 58.4 57.4   1.0   8.5 16.5 20.7

6.017.5 7.03.434.639.730001
7.216.6 9.09.140.445.540021
9.511.8 1.13.354.559.650051
8.816.9 1.16.467.662.860081

1000 44.2 42.7 40.6   1.0   6.7 12.4
9.41  0.8   1.14.945.150.350021
6.818.9 3.19.160.460.660051
1.227.114.14.575.775.970081

1000 32.5 29.4 25.9 24.4 0.9    5.0   9.5 11.5
1200 39.0 35.9 32.4 30.9   1.0   5.9 11.3 13.8
1500 48.8 45.7 42.2 40.7 1.2  7.3 14.1 17.1
1800 58.5 55.4 51.9 50.4 1.3  8.7 16.8 20.5
1000 38.3 35.9 33.2 31.7   1.0   5.8 11.1 13.7
1200 46.0 43.6 40.9 39.4 1.1  6.6 13.3 16.3
1500 57.5 55.1 52.4 50.9 1.3  8.5 16.4 20.3
1800 69.0 66.6 63.9 62.4 1.4   10.0  19.7 24.3
1000 43.3 40.1 36.7 35.7 1.2  6.5 12.4 15.4
1200 52.0 48.4 45.4 44.4 1.3  7.6 14.8 18.4
1500 65.0 61.8 58.4 57.4 1.5  9.6 18.4 22.8
1800 78.0 74.8 71.4 70.4 1.7 11.3 21.9 27.2
1000 46.7 43.6 40.6 39.1 1.2  6.9 13.3 16.2
1200 56.0 52.9 49.9 48.4 1.3  8.2 15.8 19.4
1500 70.0 66.9 63.9 62.4 1.5 10.1 19.7 24.1
1800 84.0 80.9 77.9 76.4 1.7   12.0  23.5 28.9
1000 52.5 49.6 46.4 44.4 1.4  7.5 14.6 17.9
1200 63.0 60.6 56.9 54.9 1.5  9.2 17.3 21.4
1500 78.8 75.9 72.7 70.7 1.7   11.0  21.5 26.6
1800 94.5 91.6 88.4 86.4 1.9 13.2 25.6 31.8

轴输入 kW型号 转速
min-1

排量 L/min

SQP(S)1-2

SQP(S)1-3

SQP(S)1-4

SQP(S)1-5

SQP(S)1-6

SQP(S)1-7

SQP(S)2-15

SQP(S)2-17

SQP(S)1-8

SQP(S)2-10

SQP(S)1-12

SQP(S)1-14

SQP(S)2-12

SQP(S)2-14

SQP(S)1-11

SQP(S)1-9
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排量、轴输入特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa
1000  59.2  56.1  53.1  50.1 1.5  8.7 16.3  20.5
1200  71.0  67.9  64.9  61.9 1.7 10.2 19.4  24.5
1500  88.7  85.6  82.6  79.6 1.9 12.5 24.6  30.4
1800 106.5 103.6 100.6  97.6 2.2 15.0 28.8  36.4
1000  65.0  62.1  58.9  56.9 1.6  9.4 17.9  22.2
1200  78.0  74.9  71.9  69.9 1.8 11.2 21.4  26.5
1500  97.5  94.6  91.4  89.4 2.1 13.7 26.6  32.9
1800 117.0 113.9 110.9 108.9 2.3 16.3 31.7  39.4

1000  53.3  47.2  41.1  38.1 1.4  6.9 12.8  15.8
1200  64.0  57.9  51.8  48.8 1.5  8.2 15.3  18.9
1500  80.0  73.9  67.8  64.8 1.7 10.0 19.0  23.4
1800  96.0  89.9  83.8  80.8 1.9 11.8 22.5  27.9
1000  66.7  60.6  54.5  51.5 1.6  9.1 17.1  21.0
1200  80.0  73.9  67.8  64.8 1.8 10.7 20.4  25.0
1500 100.0  93.9  87.8  84.8 2.0 13.2 25.3  31.0
1800 120.0 113.9 107.8 104.8 2.3 15.7 31.1  37.1
1000  79.2  73.4  67.0  64.0 1.8 10.9 20.9  25.6
1200  95.0  88.9  82.8  79.8 2.0 12.7 25.0  30.6
1500 119.0 112.9 106.8 103.8 2.3 16.0 31.0  38.0
1800 142.0 135.9 129.8 126.8 2.6 19.1 37.1  45.5
1000  95.0  88.3  80.7  77.8 1.8 12.8 25.2  31.1
1200 114.0 106.9  99.7  96.8 2.0 15.3 30.1  37.2
1500 142.0 135.9 127.7 124.8 2.4 19.0 37.4  46.4
1800 171.0 163.9 156.7 153.8 2.7 22.6 44.9  55.6
1000 100.0  91.8  84.7  81.8 2.1 13.8 26.5  32.8
1200 120.0 111.8 104.7 101.8 2.3 16.3 31.6  39.3
1500 150.0 141.8 134.7 131.8 2.7 20.2 39.4  48.8
1800 180.0 171.8 164.7 161.8 3.1 24.1 47.0  58.5
1000 109.0 102.9  94.9  92.0 2.2 14.5 28.1  35.0
1200 131.0 123.9 116.7 113.8 2.5 17.3 33.7  41.8
1500 164.0 156.9 149.7 146.8 2.9 21.3 41.8  52.0
1800 196.0 188.9 181.7 178.8 3.3 25.4 51.4  62.3
1000 118.0 110.9 101.7  99.1 2.7 15.8 30.4  37.6
1200 142.0 133.8 125.7 122.8 3.0 18.9 36.2  44.9
1500 177.0 169.9 160.7 157.8 3.4 23.1 44.9  55.8
1800 213.0 204.8 196.7 193.8 3.9 27.5 53.6  66.7

1000  96.0  86.8  76.6  71.7 1.6 13.7 25.6  31.5
1200 115.0 105.8  95.6  90.7 2.0 15.3 30.6  37.7
1500 144.0 134.8 124.6 119.7 2.4 19.0 38.1  47.0
1800 172.5 163.3 153.1 148.2 2.8 22.7 45.6  56.3
1000 109.0  99.8  89.6  84.7 1.7 14.5 29.0  35.8
1200 131.0 121.8 111.6 106.7 2.0 17.3 34.7  42.8
1500 164.0 156.9 144.6 139.7 2.4 21.6 43.2  53.4
1800 196.5 187.3 177.1 171.7 2.9 25.9 51.9  64.1
1000 128.0 118.8 108.6 103.7 2.7 17.1 34.2  41.8
1200 154.0 144.8 134.6 129.7 3.0 20.4 40.8  50.0
1500 192.5 183.3 173.1 168.2 3.5 25.3 50.8  62.2
1800 231.0 221.8 211.6 206.7 4.0 30.1 60.7  74.4
1000 134.0 124.8 114.6 109.7 2.7 18.0 35.9  44.4
1200 161.0 151.8 141.6 136.7 3.0 21.4 42.8  53.0
1500 201.0 191.8 181.6 176.7 3.5 26.5 53.3  66.0
1800 241.0 231.8 221.6 216.7 4.0 31.6 63.7  79.0
1000 156.0 146.8 136.6 131.7 3.1 20.6 40.2  50.3
1200 187.0 177.8 167.6 162.7 3.5 24.5 47.9  60.2
1500 234.0 224.8 214.6 209.7 4.0 30.3 59.7  74.8
1800 280.0 270.8 260.6 255.7 4.7 36.1 71.3  89.6
1000 189.0 177.8 165.5 159.6 4.0 24.9 47.8  59.8
1200 227.0 215.8 203.5 197.6 4.5 29.6 57.1  71.4
1500 284.0 272.8 260.5 254.6 5.2 36.5 71.0  88.8
1800 340.0 328.8 316.5 310.6 5.9 43.5 84.8 106.1

SQP(S)4-42

SQP(S)4-50

SQP(S)4-60

SQP(S)3-38

SQP(S)4-30

SQP(S)4-35

SQP(S)4-38

SQP(S)3-25

SQP(S)3-30

SQP(S)3-32

SQP(S)3-35

轴输入 kW

SQP(S)2-21

SQP(S)3-17

SQP(S)3-21

SQP(S)2-19

型号 转速
min-1

排量 L/min
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１５４

． ．

．

５８７

６９２ ３２９ ９５．

３１８

．

φ１
４０ ．

． ２２２

５８
７

４７
６

３０１ ．

．

4-7/16-14UNC深21.6 4-3/8-16UNC深19.1

４７８

φ２
２

２２
５

２４
４６

５

φ１
０１

６

□４．７７５ 平行键．
０

－００１２

０
－

０
０

２
５

０
－

０
１

３

０
－

０
０

５

．

．
．

１４６１

７６
２

2-ø14.3 孔
φ１４０

φ１７４

．

．

３３

９６

１８
１

５０８

９２
１

１７２

１４６

９９

4-ø11.1孔

ø21.5沉孔 深0.5

１７

．

φ１７８

１３

．

吸油口　 ø31.8

排油口　 ø19.1

背面ø27沉孔 深0.5

．
．

．
．

１３

SQP1（法兰安装型） （脚架安装型）

φ１
４０

６９
９

２２２ ３５７

４７
６

１３

4-1/2-13UNC深23.84-3/8-16UNC深19.1

．．

． ．

吸油口　ø38.1

８７ ６３５

５８７

９５

３１８

４７８

φ２
２

２２
５

２４
４６

５

φ１
０１

６

２３１

□４．７７５ 平行键．
０

－０ ０１２

０
－

０
０

２
５

０
－

０
１

３

０
－

０
０

５

．

．

．

．

．
．

．
．

．
．

１４６１

７６
２

2-ø14.3孔

背面ø27沉孔 深0.5

．

．

φ１７４

φ１４０

排油口　ø19.1 ９９

９６ １４６

５０８．

９２
１

１８
１

１７２

4-ø11.1孔

ø21.5沉孔 深0.5

１７

３３

φ１７８
．

１３

．

SQPS1（法兰安装型） （脚架安装型）

外形尺寸

注）图示为 1型轴。

注）图示为 1型轴。
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（脚架安装型）SQP2（法兰安装型）　

２５

５０

８１

９５

２９０

２５０

８０

１６３

３８１

３５７ ２６２
６９

９

５２
４

１０
９

５

８２５ ．

．

．

．

４７２

φ２
２

２２
５

２４
４６

５

５８７

．

１７０

２１
６φ１

６０

１８１

１８２

□４．７７５ 平行键

背面ø32沉孔 深0.5

4-1/2-13UNC深23.8

4-ø20.6孔

2-ø17.5孔

．
０

－０ ０１２

０
－

０
０

２
５

．

．
０

－
０

０
５

． ．

．

１６

4-3/8-16UNC深19.1

．

３１８

９５

．

φ１
２７

．
．

．
０

－
０

１
３ φ２１３

φ１６２

φ２１３

．

２３

ø38沉孔 深1

吸油口　ø38.1 排油口　ø25.4

（脚架安装型）SQPS2（法兰安装型）

５０

８２８０
２５

５０９５

１７０

２９０

２５０

１６３

３５７ ２６２

６９
９

５２
４

１０
９

５

１１５５

５８７

．

．

４７２

φ２
２

２２
５

２４
４６

５

２１
６

１８１

２２７

φ１
６０

□４.７７５ 平行键

背面ø30沉孔 深0.5

4-1/2-13UNC深23.8
4-ø20.6孔

2-ø17.5孔

０
－

０
０

２
５

０
－

０
１

３

０
－

０
０

５

． ．

．

１６

4-3/8-16UNC深19.1

．

． ９５

．

３１８ ．
０

－０ ０１２

φ１
２７

．

．
．

．
．

．

φ２１３

φ１６０

φ２１３
．

２３

ø38沉孔 深1

吸油口　ø38.1 排油口　ø25.4

外形尺寸

注）图示为 1型轴。

注）图示为 1型轴。
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５０９５

１７０

１６３

２５０

２９０

１８１
３８１

９１
５

４２８ ３０１

７７
７

５８
７

１０
９

５

８７４ ．

．

．

７４６ φ３
４

９ ．

９０
５ ．

８６４

φ１
８１

５４

２１１

２１
６

吸油口　ø50.8

排油口　ø31.8

□７.９５ 平行键 

4-1/2-13UNC深23.9

4-7/16-14UNC深21.6

4-ø20.6孔 

2-ø17.5孔 

．

０
－

０
０

２
５

０
－０ ０１５

．

．

０
－

０
０

５

． ．

．
１６

．

． ９５

φ１
２７

．

３８
５６

０
－

０
２

５

．

．

．

φ２１３

φ１８３

背面ø32沉孔 深0.5

２５

φ２１３

２３

．

ø38沉孔 深1

SQP3（法兰安装型） （脚架安装型）

９２

１７０

９５ ５０

２９０

２５０

１６３

４５

３８２４ ０１

７７
７

５８
７

１０
９

５

１５５６

．

．

７４６ φ３
４

９

３８
５６

９０
５

８６４２８６

５４

２１
６

１８１

φ１
８１

吸油口　ø50.8

排油口　ø31.8

4-1/2-13UNC深23.9
4-ø20.6孔 

2-ø17.5孔 

． ．

．

１６

4-7/16-14UNC深21.6

．

． ９５

．

□７.９５ 平行键 ．
０

－００１５

０
－

０
０

２
５

０
－

０
２

５

０
－

０
０

５
φ１

２７
．

．
．

．
．

．

φ２１３

φ１８１

背面ø30沉孔 深0.5

２５

ø213

２３

．

ø38沉孔 深1

SQPS3（法兰安装型） （脚架安装型）　

外形尺寸

注）图示为 86型轴。

注）图示为 86型轴。
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１２
４

２３７
２７３

１１
５

２７
３

７３

２９２

４３２

３３０

２８０

１８５

３９

３２
．

４２９

８７７

６１９ ３５７
１０

６
３

６９
９

１１４３

３７４６

２８
５

．

１１０３ ．

．

．

．

１３
９

７

φ３
８

０７
５ ．

φ１
５２

４

２２８６

２２
８

６

５０８

１８
７

３

φ２
１０

３２
８

吸油口　ø76.2

排油口　 ø38.1

□９.５４ 平行键 

背面ø44.5沉孔 深0.5

4-5/8-11UNC深25.4

4-ø20.6孔 

． ．

．

２２

4-1/2-13UNC深23.8

１２７．

．
０

－０ ０１５

０
－

０
０

２
５

０
－

０
２

５

０
－

０
０

５

．

．
．

．
．

４２
３８

．

4-ø23孔

．

．

．

．

．

ø38沉孔 深1.5

SQP4（法兰安装型） （脚架安装型）　　

（脚架安装型）　　SQPS4（法兰安装型）

１２
４

３００

５０

１１
５

７３

２７３

２９２

４３２

３３０

２８０

１８５

．．

１０
６

３

６９
９

１１４３

３７４６

２８
５

．

１６６６

．

．

．

１３
９

７

．

． ４２
３８

２２８６

２２
８

６

５０８

１８
７

３

３２
８

φ２
１０

２７
３

吸油口　ø76.2

□９.５４ 平行键 

背面ø44.5沉孔 深0.5

4-5/8-11UNC深25.4

4-ø20.6孔 

．
０

－００１５

．

０
－

０
０

２
５

．

６１９ ３５７

排油口　ø38.1

．

２２

．

4-1/2-13UNC深23.8

８７７

１２７．

．

φ１
５２

４
０

－
０

０
５

φ３
８

０７
５

．

．
０

－
０

２
５

．

．

4-ø23孔

３２

．

．

ø38沉孔 深1.5

３９

．

外形尺寸

注）图示为 86型轴。

注）图示为 86型轴。
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滚珠轴承 

轴封件

插装式泵芯组件

滚珠轴承

轴封件

滚珠轴承 

插装式泵芯组件

轴封件

１

２

３
４

５

６
７

８

９

１０

１１

１

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

３

２

４

５
６

７

９

１０

８

内部结构

ＳＱＰ１～４系列

ＳＱＰＳ１系列

ＳＱＰＳ２～４系列

ＳＱＰ１系列里不含垫圈　		。４
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内部结构

●密封件，轴承一览表

注）	 ・密封组件包括轴封。
	 ・密封组件编号以及轴封编号（　）内表示 F11用。

注）	 ・左旋转用时，插装式泵芯组件编号末尾部加“Ｌ”。
	 ・插装式泵芯组件中包括，除轴封件以外的密封零件。（O型圈，保护圈等）

●插装式泵芯组件一览表
石油类液压油 水・乙二醇类液压油

系列 密封组件编号 轴密封零件编号 滚珠轴承零件编号

(F11)-SQP1

(F11)-SQP2

(F11)-SQP3

(F11)-SQP4

(F11)-SQPS1

(F11)-SQPS2

(F11)-SQPS3

(F11)-SQPS4

VA10852A(40028520)

40038620(40038629)

40038621(40038630)

40038622(40038631)

VA10852A(40028520)

 VA9173A(40028880)

 VA9174A(40028881)

 VA9175A(40028882)

VP191668(40015857)

VP191668(40015857)

VP193428(40015856)

VP195287(40015858)

VP191668(40015857)

VP229236(40016564)

VP191668(40015857)

VP232855(40016565)

007062041

007062051

007063061

007063071

007062041

007262051

007263061

007263071

	 ・滚珠轴承的零件编号里的粗字表示ＪＩＳ　Ｂ
1521的公称。

		 　另外，0070表示无密封，0072表示双密封型。

系列 排量记号 插装式泵芯组件编号

 2 VA10842A
 3 VA10843A
 4 VA10844A
 5 VA10845A
 6 VA11078A
 7 VA11104A
 8 VA10846A
 9 40018786
11 VA10847A
12 VA10848A
14 VA11199A
 2 VA11079A
 3 VA11080A
 4 VA11081A
 5 VA11082A
 6 VA11083A
 7 VA11084A
 8 VA11085A
 9 40028850
11 VA11086A
12 VA11087A
14 VA11088A
10 VA12087A
12 VA12088A
14 VA12089A
15 VA12090A
17 VA12091A
19 VA12273A
21 VA12092A
17 VA12260A
21 VA12118A
25 VA12058A
30 VA12059A
32 VA12119A
35 VA12060A
38 VA12061A
30 VA11211A
35 VA12122A
38 VA11212A
42 VA11213A
50 VA11214A
60 VA11215A

SQP1

SQPS1

SQP(S)4

SQP(S)2

SQP(S)3

 2 VA12543A
 3 VA12544A
 4 VA12545A
 5 VA12546A
 6 VA12547A
 7 VA12548A
 8 VA12549A
 9 40018790
11 VA12550A
12 VA12551A
14 VA12552A
 2 VA14305A
 3 VA14306A
 4 VA14307A
 5 VA14308A
 6 VA14309A
 7 VA14310A
 8 VA14311A
11 VA14312A
12 VA14313A
14 VA14314A
10 VA12553A
12 VA12554A
14 VA12555A
15 VA12556A
17 VA12557A
19 VA12558A
21 VA12559A
17 VA12560A
21 VA12561A
25 VA12562A
30 VA12563A
32 VA12564A
35 VA12565A
38 VA12566A
30 VA12567A
35 VA12568A
38 VA12569A
42 VA12570A
50 VA12571A
60 VA12572A

F11-SQP(S)4

F11-SQP1

F11-SQPS1

F11-SQP(S)2

F11-SQP(S)3

系列 排量记号 插装式泵芯组件编号



2-1
B

定
量
叶
片
泵

	1	 适用的液压油
	 	 无记号：石油类液压油
	 	 Ｆ３：磷酸酯类液压油
	 	 Ｆ１１：水・乙二醇类液压油
	2	 低噪音・定量双联叶片泵
	 	 SQP(S)21	系列
	 	 SQP(S)31，32	系列
	 	 SQP(S)41，42，43	系列
	3	 第一联（轴侧）液压泵排量记号

	4	 第二联（泵盖侧）液压泵排量记号

	5	 轴端形状
	 	 86：方键平行轴
	6	 第一联（轴侧）泵排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 A: 吸油口的相反侧
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 90°
	 	 C: 与吸油口在同一线上
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 90°
	7	 第二联（泵盖侧）泵排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 A: 由吸油口逆时针旋转 135°（吸油口的相反侧）
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 45°（90°）
	 	 C: 由吸油口顺时针旋转 45°（与吸油口在同一线上）
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 135°（90°）
	 	 （注）・（　）内角度是ＳＱＰ（Ｓ）43系列。
	8	 液压泵安装方式
	 	 无记号：法兰安装型
	 	 2 ＊：脚架安装型

脚架安装面与第一联泵排油口相对位置（参考下图）

	9	 旋转方向（由轴侧看）
	 	 无记号：右旋转（顺时针）
	 	 LH：左旋转（逆时针）	
	10	 设计编号

1

（Ｆ３）-ＳＱＰ（Ｓ）３２-３５-１７-８６ＣＤ（２）-（ＬＨ）-１８
3 5 82 4 96

型号

107

液压图形符号

SQP(S)43系列

第二联泵排油口 

第二联泵排油口 

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

●排油口位置 

●脚架安装位置（与吸油口，第二联泵排油口无关） 

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ａ

脚架安装记号2

脚架安装记号26

脚架安装记号23

脚架安装记号29

第一联泵排油口

第一联泵排油口

第一联泵排油口

第一联泵排油口

吸油口 

第一联泵排油口

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ａ

系列 排量记号
SQP(S)2＊
SQP(S)3＊
SQP(S)4＊

10, 12, 14, 15, 17, 19, 21
17, 21, 25, 30, 32, 35, 38
30, 35, 38, 42, 50, 60

系列 排量记号

SQP(S)＊1
SQP(S)＊2
SQP(S)＊3

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
10, 12, 14, 15, 17, 19, 21
17, 21, 25, 30, 32, 35, 38

脚架安装记号

2

23

26

29

上（12点方向）

右（3点方向）

下（6点方向）

左（9点方向）

以脚架安装面为基准由轴侧看到的第一联泵排口的位置

低噪音・定量双联叶片泵
ＳＱＰ / ＳＱＰＳ系列
Low noise double fixed displacement vane pumps SQP/SQPS series



2-2
B

定
量
叶
片
泵

规格

＊ F3-SQP(S) 使用磷酸酯类液压油时的最高使用压力，最高转速
▲ F11-SQP(S) 使用水・乙二醇类液压油时的最高转速

质量

法兰安装型 脚架安装型 法兰安装型 脚架安装型
SQP(S)21
SQP(S)31
SQP(S)41
SQP(S)32
SQP(S)42
SQP(S)43

31.5
46.0
74.0
48.0
80.0
88.5

41.0
55.5
99.0
57.5

105.0
113.0

41.0
56.0
83.0
62.0
88.0
89.0

50.5
65.5

108.0
71.5

113.0
123.0

单位: kg
SQPSSQP

型号

排量记号

1000min-1

0.7MPa
时的排量
L/min

1000min-1

0.7MPa
时的排量
L/min

最高使用
压力 MPa 排量记号 最高使用

压力 MPa
最高转速
min-1

最低转速
min-1

10 32.5

14 43.3

17 52.5

21 65.0

21 66.7

30 95.0

32 100.0

38 118.0

35 109.0

42 134.0

60 189.0

17 53.3

25 79.2

32 100.0

38 118.0

35 109.0

42 134.0

60 189.0

17 53.3

38 118.0

21

14

15

17

19

*(14)
14

*(14)

1800
▲(1200)
*(1200)

17.5
*(14)

44.2

21 66.7
 32.5

 38.3

50 156.0

30 95.0
12

26.2

28.3

35.0

37.9

79.2

16.7

19.2

10.2

12.8

22.9

128.0

3

35 109.0

4

5

6

7

53.3

25

1800
▲(1200)
*(1200)

600

1800
▲(1200)
*(1200)

12 38.3

15 46.7

19 59.2

17

60 189.0

35 109.050 156.0

21

25

30

32

38 128.0

42 134.0

SQP(S)42
17.5

*(14)

17.5
*(14)

600

30 96.0

38 128.0

50 156.0

SQP(S)43
17.5

*(14)

66.7

79.2

95.0

100.0

30 96.0

35 109.0

17.5
*(14)

8

 65.0

 43.3

 46.7

 52.5

 59.2

9

11

12
SQP(S)41

SQP(S)21

17.5
*(14)

17.5
*(14)

17.5
*(14)

17.5
*(14)

SQP(S)32

30  96.0

38

2

35

600

7.5

10

109.0

14

SQP(S)31

型号

第二联泵（泵盖侧）第一联泵（轴侧）

14
*(14)

16
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排量，轴输入特性

＊关于SQP(S)1 ～ 4系列的排量，轴输入，请参考B1-4,	1-5 页。

测定条件：吸油压力为 0MPa时，距液压泵盖后方 1m处，测定的液压泵单体运转音。

噪音特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

ＳＱＰ２１－１７－８

５０

５５

６０

６５

７０

７５

０

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

３５ ７０ １０５ １４０ １７５

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．

排油压力 ＭPa

排油压力 ＭPa

排油压力 ＭPa

ＳＱＰ３２－３５－１７

ＳＱＰ４３－５０－３５

７０

７０

６５

６０

６５

６０

０

０

１８００ ｍｉｎ

１５００ ｍｉｎ

１２００ ｍｉｎ
１０００ ｍｉｎ

１８００ ｍｉｎ

１５００ ｍｉｎ

１２００ ｍｉｎ

１０００ ｍｉｎ

１８００ ｍｉｎ
１５００ ｍｉｎ

１２００ ｍｉｎ

１０００ ｍｉｎ

３５ ７０ １０５ １４０ １７５

１０５ １４０ １７５３５ ７０

噪
音
值

dB(A)
噪
音
值

dB(A)

噪
音
值

dB(A)

SQP(S)21
SQP(S)31
SQP(S)41
SQP(S)32
SQP(S)42
SQP(S)43

和SQP(S)2系列相同
和SQP(S)3系列相同 
和SQP(S)4系列相同 
和SQP(S)3系列相同 
和SQP(S)4系列相同 
和SQP(S)4系列相同 

和SQP(S)1系列相同

和SQP(S)2系列相同

和SQP(S)3系列相同

型号
排量，轴输入

第一联泵（轴侧） 第二联泵（泵盖侧）
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使用时的注意事项

叶片泵的使用注意事项请参考B0-4 页。

轴输入（扭矩）的限制

双联 SQP泵的轴扭矩极限值如右表所示。在液压泵的使用周期内，「第一联泵和第二联泵
的总负载和」达到最大时的扭矩，不能超过右表的数值。轴扭矩是由使用转速与轴输入按以
下计算式来计算。
　N：使用转速（min-1）
　L：轴输入总和（kW）
　轴扭矩：T ＝（60×1000/2πN）×L ＝（9554/N）×L（N・ｍ）
（例）SQP43-60-38 泵转速为 1800min-1 时，第一联泵 14MPa, 第二联泵 17．5MPa

为最大负载时。
　　　第一联泵的轴输入：由B1-5 页的表得 SQP4-60 的轴输入为 84.8kW
　　　第二联泵的轴输入：由B1-5 页的表得 SQP3-38 的轴输入为 66.7kW
　　　轴输入的总和：L ＝ 84.8 ＋ 66.7 ＝ 151.5（kW）
　　　将轴输入总和代入上述的轴扭矩计算式，
　　　轴扭矩：T ＝ 9554×151．5／ 1800＝ 804.1（N・ｍ）
　　　由右表可得知SQP43的扭矩极限值为 820N・ｍ以下，所以可以使用。
　　　请按上述顺序确认扭矩。

配管用法兰盘（符合「SAE J518c」标准压力）
●液压泵不附带法兰盘
●法兰盘（包括内六角螺栓，弹簧垫圈，O型圈）请参考下表另外订购。
●外形尺寸请参考R7-1 页。

型号 轴扭矩的极限值
N·m

SQP(S)21
SQP(S)31
SQP(S)32
SQP(S)41
SQP(S)42
SQP(S)43

360
610
610
820
820
820

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

FL1-20-20P-10-JA-S4-J
FL1-20-20W-10-JA
FL1-24-24P-10-JA-S4-J
FL1-24-24W-10-JA
FL1-24-24P-10-JA-S4-J
FL1-24-24W-10-JA

FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA

FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA

FL1-28-28W-10-JA

FL1-28-28W-10-JA

FL1-32-32W-10-JA

SQP(S)21

SQP(S)31

SQP(S)32

SQP(S)41

SQP(S)42

SQP(S)43

2-1/2

3

3

3-1/2

3-1/2

4

1

1-1/4

1-1/4

1-1/2

1-1/2

1-1/2

3/4

3/4

1

3/4

1

1-1/4

吸油口
法兰盘型号

种类液压泵
型号

通径

No.1排油口(轴侧) No.2排油口(泵盖侧)
通径通径
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B

定
量
叶
片
泵

SQP21（法兰安装型）　 

吸油口　ø63.5

No. 2 排油口　ø19.1

No. 1排油口　ø25.4

4-3/8-16UNC深19.1

4-3/8-16UNC深19.1

□７.９５ 平行键 ０
－００１５

０
－

０
０

２
５

．

．

．

背面ø32沉孔 深0.5

2-ø17.5孔 

．

4-1/2-13UNC深23.8

φ１
６０

２６９

８８

６２

１８１

８１

１６

．

７３２

９５３８１

３８１

．

φ２１３

φ１６２φ２
７

．

．
０

－
０

２
５ φ１

２７
０

－
０

０
５

２２２

゜
４５

８４
１

３０
４５

．

． ．

．

１０１６

．
７６２

．

．
４７

６

．
５２

４．
８８

９

２６２５０.８

φ１
６０

SQPS21（法兰安装型）　 

１６

吸油口　ø63.5 ５０８． ．

No. 1 排油口 25.4

８８
９．

4-1/2-13UNC深23.8

No. 2 排油口 ø19.1

５２
４．

4-3/8-16UNC深19.1

２６２

５０

３７１

１８１
８２

６２

4-3/8-16UNC深19.1
４７６．

．

７６２．

１０５８． １３４６．

７３２．

９５．

．３８１ ．□７.９５ 平行键 ０
－００１５

０
－

０
０

２
５

３０
４５

０
－

０
２

５
．

０
－

０
０

５

背面ø30沉孔 深0.5

2-ø17.5孔 

８４
１．

２２
２

４５
゜

φ２１３

φ１６０

φ１
２７

．

．

φ２
７

．

ＳＱＰＳ２ Ｓ１ ＱＰ２１

５０９５

１７０

５０９５

１７０

２５

２９０

２５０

１６３

２１
６

脚架安装型

φ２１３

２３

２５

１０
９

５．

ø38沉孔 深1

4-ø20.6孔 

外形尺寸
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定
量
叶
片
泵

SQP31（法兰安装型）　 

１８１

φ１
８１

５４

２９３

4-5/8-11UNC深28.6 ６１９． ３０１ 4-7/16-14UNC深21.6

１０
６

３．

No. 2 排油口　ø19.1

吸油口　ø76.2

５８
７．

No. 1 排油口　 ø31.8

4-3/8-16UNC深19.1 ４７６．

２２２

７６２．

９９５． １１４４． ３８１．

８６４．

．

７４６． ． ．

０
－

０
０

２
５

．

φ１
２７

０
－

０
０

５
． ９１

５．

背面ø32沉孔 深0.5

2-ø17.5孔 

９０
５．

□７.９５ 平行键 ０
－００１５．

．

１６

．

９５

φ２１３

φ１８３

φ３
４

９
．

３８
５６

０
－

０
２

５

４５
゜

SQPS31（法兰安装型）　 

５４

φ１
８１

４５

４２６

９２

１８１

4-5/8-11UNC深28.6 ６１.９ ． 4-7/16-14UNC深21.6

１０
６

３．

吸油口 ø76.2

No. 2 排油口 ø19.1

５８
７．

No. 1 排油口 ø31.8

4-3/8-16UNC深19.1
４７６．

．

７６２．

１１７３． １８２６．

８６４．

９５．

□７.９５
０

－００１５．

７４６． ．
０

－
０

０
２

５

．
．

φ１
２７

０
－

０
０

５
． ９０

５．

背面ø30沉孔 深0.5

2-ø17.5孔 

２２２

３０１

１６

φ２１３

φ１８１

φ３
４

９
．

３８
５６

０
－

０
２

５

４５
゜

平行键 

ＳＱＰＳ３１ ＳＱＰ３１

脚架安装型

５０９５

１７０

５０９５

１７０

φ２１３

２９０

２５０

１６３

２１
６

１０
９

５．

４－φ２０.６孔

ø38沉孔 深1

２５２５

２３

外形尺寸
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叶
片
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４５
゜

１８１

φ１
８１

５４

３１０

８０

SQP32（法兰安装型）

4-5/8-11UNC深28.6 ６１９． ． 4-7/16-14UNC深21.6

１０
６

３．
吸油口 ø76.2

No. 2 排油口 ø25.4

５８
７．

No. 1 排油口 ø31.8

4-3/8-16UNC深19.1
５２４．

．

１０９５． １１４４．

８６４

．

．

．

□７.９５
０

－００１５

７４６．

φ３
４

９
０

－
０

０
２

５

．
０

－
０

２
５ φ１

２７
．

０
－

０
０

５ ９１
５．

背面ø32沉孔 深0.5

2-ø17.5孔

９０
５．

３０１

１６

２６２

９５

．

φ２１３

φ１８３

．
．

３８
５６

．

３８１

平行键

４５
゜ ９２

５４

SQPS32（法兰安装型）

４５

φ１
８１

８１

４４５

１８１

4-5/8-11UNC深28.6 ６１９． ． 4-7/16-14UNC深21.6

１０
６

３．

No. 2 排油口 ø25.4

吸油口 ø76.2

５８
７．

No. 1 排油口 ø31.8

4-3/8-16UNC深19.1
５２４．

．

１６６５． １８２６．

８６４．

．

□７.９５ 平行键０
－００１５

７４６． ． ．

０
－

０
０

２
５

．

φ１
２７

．
０

－
０

０
５ ９０

５．

2-ø17.5孔

背面ø30沉孔 深0.5

３０１

１６

２６２ ．

φ２１３

φ１８１

φ３
４

９
．

３８
５６

０
－

０
２

５

９５

５０９５

１７０

φ２１３

２９０

２５０

１６３

２１
６

脚架安装型

５０９５

１７０

ＳＱＰ３２ＳＱＰＳ３２

１０
９

５．

4-ø20.6孔

ø38沉孔 深1

２５ ２５

２３

外形尺寸
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４５
゜

SQP41（法兰安装型）

φ２
１０

７３

１１
５

３２３

２７
３

２７３

吸油口 ø88.9 ６９９． ３５７．

No. 1排油口 ø38.1

１２
０

７．

No. 2排油口 ø19.1

4-5/8-11UNC深31.8

６９
９．

4-1/2-13UNC深23.8

4-3/8-16UNC深19.1 ４７６．

．

７６２．

１３
９

７．

１１９９． １１９３． ．

８７７．

１２７．

５０８． ．□９.５４ 平行键０
－００１５

．
φ３

８
０７

５
０

－
０

０
２

５
．

．
４２

３８
０

－
０

２
５

．

．
φ１

５２
４

０
－

０
０

５
．

２２８６．

２２
８

６．

２２

２２２

４２９

4-ø23孔

背面ø44.5沉孔 深0.5

４５
゜

SQPS41（法兰安装型）

平行键

７３

１１
５

２７３

２７
３

φ２
１０

４４４

５０

６９９

No. 1 排油口 ø38.1

．

No. 2 排油口 ø19.1

4-5/8-11UNC深31.8 

．

４７６

７６２

．

．．

１２
０

７

６９
９

4-1/2-13UNC深23.8 

4-3/8-16UNC深19.1 

．

．

．

１３
９

７．

１３７７． １７５６．

８７７．

１２７．

５０８．
０

－００１５．□９ ５４．

φ３
８

０７
５

．
０

－
０

０
２

５
．

．
４２

３８
０

－
０

２
５

． φ１
５２

４
０

－
０

０
５

．
．

２２８６．

２２
８

６．

背面ø44.5沉孔 深0.5 

３５７

２２

２２２

4-ø23孔

吸油口 ø88.9

脚架安装型

ＳＱＰ４１ＳＱＰＳ４１

３２
８

２９２

４３２

１２
４

１８５１８５

２８０

３３０

３２３２

１１ １３４ １４３

３７４６．

．

１８
７

３．

4-ø20.6孔

ø38沉孔 深1.5

３９ ３９

２８
５

． ．

外形尺寸
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SQP42 （法兰安装型）

８０

３４６

φ２
１０

７３

１１
５

２７
３

２７３

平行键

吸油口 ø88.9 ６９.９

１２
０

７．

６９
９．

4-1/2-13UNC深23.8 

4-3/8-16UNC深19.1 ５２４．

．

１３
９

７．

１３５８． １１９３． ．

８７７．

１２７．

５０８． □９ ５４
０

－００１５．

φ３
８

０７
５

．
．

０
－

０
０

２
５

．
４２

３８
０

－
０

２
５

． φ１
５２

４
０

－
０

０
５

．
．

２２８６．

２２
８

６．

背面ø44.5沉孔 深0.5 

No. 1 排油口 ø38.1

２２
4-5/8-11UNC深31.8 

No. 2 排油口 ø25.4

２６２

４２９

4-ø23孔

．

４５゚

３５.７

SQPS42 （法兰安装型）

φ２
１０

吸油口 ø88.9 ６９.９

１２
０

７．

No. 2 排油口 ø25.4

６９
９．

３５.７

No. 1 排油口 ø38.1

4-1/2-13UNC深23.8 

２２
4-5/8-11UNC深31.8 

４５
゜

８１

４６９

７３

２７３

２７
３

５０

１１
５

平行键

4-3/8-16UNC深19.1 ５２４．

．

１３
９

７．

１９２８． １７５６．

８７７．

１２７．

５０８． □９ ５４
０

－００１５．

φ３
８

０７
５

．
０

－
０

０
２

５
．

．
４２

３８
０

－
０

２
５

． φ１
５２

４
０

－
０

０
５

．
．

２２８６．

２２
８

６．
２６２ ．

背面ø44.5沉孔 深0.5 

4-ø23孔

脚架安装型

３２
８

２９２

４３２

１２
４

１８５１８５

２８０

３３０

３２

ＳＱＰ４２ＳＱＰＳ４２

１１４３． １１４３．

３７４６．

．

１８
７

３．

３９ ３９

３２

２８
５

4-ø20.6孔

ø38沉孔 深1.5 

外形尺寸



2-10
B

定
量
叶
片
泵

SQP43 (法兰安装型)

３７１
φ２

１０

７３

２７
３

２７３
１１

５

平行键

吸油口 ø101.6

． ７７８． ３５７．

No. 1 排油口 ø38.1

５８
７．

６９
９．

１３
０

２ ．

１３
９

７．

１０
１

６．
１４８４． １３３３． ．

８７７．

１２７．

５０８． □９ ５４
０

－００１５

φ３
８

０７
５

．

．
．

．
．

２２８６．

２２
８

６．

4-5/8-11UNC深28.6 

4-1/2-13UNC深23.8 

２２

３０１

No. 2 排油口 ø31.8

4-7/16-14UNC深20.6 

４２９

4-ø23孔

背面ø44.5沉孔 深0.5 

． ．

φ１
５２

４
０

－
０

０
５

４２
３８

０
－

０
２

５

．
０

－
０

０
２

５

SQPS43（法兰安装型）

φ２
１０

吸油口 ø101.6

． ７７８． ．

No. 1 排油口 ø38.1

５８
７．

６９
９．

１３
０

２．

３０１ ３５７

4-5/8-11UNC深28.6 

4-1/2-13UNC深23.8 

２２4-7/16-14UNC深20.6 

No. 2 排油口 ø31.8

７３

２７３

２７
３

５０

１１
５

４８４

平行键

１３
９

７．

１０
１

６．

１８８３． １８９６．

８７７．

１２７．

５０８． □９ ５４ ．

φ３
８

０７
５

．

．
．

．
．

２２８６．

２２
８

６．

．
０

－００１５

4-ø23孔

背面ø44.5沉孔 深0.5 

φ１
５２

４
０

－
０

０
５

４２
３８

０
－

０
２

５

．
０

－
０

０
２

５

脚架安装型

ＳＱＰ４３ＳＱＰＳ４３

３２
８

２９２

４３２

１２
４

１８５１８５

２８０

３３０

１１４３． １１４３．

３７４６．

． １８
７

３．

３２ ３２

３９ ３９

２８
５

4-ø20.6孔

ø38沉孔 深1.5 

外形尺寸
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内部结构

插装式泵芯组件(A)
参照另表

插装式泵芯组件(B)
参照另表 

插装式泵芯组件(B)
参照另表

插装式泵芯组件(B)
参照另表

插装式泵芯组件(B)
参照另表

SQP43时 

SQPS43时 

轴封件

滚珠轴承

插装式泵芯组件(A)
参照另表

轴封件

滚珠轴承

SQP21～ 43系列

SQPS21～ 43系列
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内部结构
●密封件，轴承一览表

●插装式泵芯组件一览表
石油类液压油 水・乙二醇类液压油

系列 密封组件编号 轴密封零件编号 滚珠轴承零件编号
(F11)-SQP21
(F11)-SQP31
(F11)-SQP32
(F11)-SQP41
(F11)-SQP42
(F11)-SQP43
(F11)-SQPS21
(F11)-SQPS31
(F11)-SQPS32
(F11)-SQPS41
(F11)-SQPS42
(F11)-SQPS43

40038623(40038632)
40038624(40038633)
40038625(40038634)
40038626(40038635)
40038627(40038636)
40038628(40038637)
VA9176A(40028883)
VA9177A(40028884)
VA9178A(40028885)
VA9179A(40028886)
VA9180A(40028887)
VA9181A(40028888)

VP191668(40015857)
VP193428(40015856)
VP193428(40015856)
VP195287(40015858)
VP195287(40015858)
VP195287(40015858)
VP229236(40016564)
VP191668(40015857)
VP191668(40015857)
VP232855(40016565)
VP232855(40016565)
VP232855(40016565)

007062051
007063061
007063061
007063071
007063071
007063071
007262051
007263061
007263061
007263071
007263071
007263071

系列 第一联泵
排量记号

插装式泵芯组
件A（轴侧）

插装式泵芯组件
B（泵盖侧）

第二联泵
排量记号

10 VA12087A

14 VA12089A

17 VA12091A

21 VA12092A

21 VA12118A

32 VA12119A

38 VA12061A

35 VA12122A

42 VA11213A

60 VA11215A

17 VA12260A

25 VA12058A

32 VA12119A

38 VA12061A

35 VA12122A

42 VA11213A

60 VA11215A

30 VA11211A 17 VA12261A

35 VA12122A 21 VA12120A

38 VA11212A 25 VA11208A

42 VA11213A 30 VA11209A

50 VA11214A 32 VA12121A

60 VA11215A 35 VA11876A
- - 38 VA11210A

19 VA12274A

21 VA12099A

15 VA12097A

17 VA12098A

VA11997A
VA12059A30

8 VA9032A
35 VA12060A

9

25 VA12058A 7
SQP(S)31

VA12273A19
5

17 VA12260A
6 VA11996A

VA9268A

4 VA9269A

VA9031A

21 VA12118A

30 VA12059A

2

VA11211A30

12
VA11212A

12 VA12088A

15 VA12090A

3

VA11214A50
14 VA9932A

50 VA11214A

10 VA12094A

12 VA12095A

14

35 VA12060A

30

VA12096A

VA9267A

38 VA11212A

VA11211A

40018787

VA9034A
38

11 VA9033A

SQP(S)32

SQP(S)43

SQP(S)21

SQP(S)41

SQP(S)42

10 VA12553A

14 VA12555A

17 VA12557A

21 VA12559A

21 VA12561A

32 VA12564A

38 VA12566A

35 VA12568A

42 VA12570A

60 VA12572A

17 VA12560A

25 VA12562A

32 VA12564A

38 VA12566A

35 VA12568A

42 VA12570A

60 VA12572A

30 VA12567A 17 VA12590A

35 VA12568A 21 VA12591A

38 VA12569A 25 VA12592A

42 VA12570A 30 VA12593A

50 VA12571A 32 VA12594A

60 VA12572A 35 VA12595A
- - 38 VA12596A

19 VA12588A

21 VA12589A

15 VA12586A

17 VA12587A

VA12578A
VA12563A30

8 VA12579A
35 VA12565A

9

25 VA12562A 7
F11-SQP(S)31

VA12558A19
5

17 VA12560A
6 VA12577A

VA12574A

4 VA12575A

VA12576A

21 VA12561A

30 VA12563A

2

VA12567A30

12
VA12569A

12 VA12554A

15 VA12556A

3

VA12571A50
14 VA12582A

50 VA12571A

10 VA12583A

12 VA12584A

14

35 VA12565A

30

VA12585A

VA12573A

38 VA12569A

VA12567A

40018791

VA12581A
38

11 VA12580A

F11-SQP(S)32

F11-SQP(S)43

F11-SQP(S)21

F11-SQP(S)41

F11-SQP(S)42

系列 第一联泵
排量记号

插装式泵芯组
件A（轴侧）

插装式泵芯组件
B（泵盖侧）

第二联泵
排量记号

注）	 ・密封组件包括轴封件。
	 ・密封组件编号以及轴封件零件（　）内表示 F11用。

	 ・滚珠轴承的零件编号里的粗字表示ＪＩＳ　Ｂ
1521的公称。

	 　另外，0070表示无密封，0072表示双密封型。

注）	 ・左旋转用时，插装式泵芯组件编号末尾部加“Ｌ”。
	 ・插装式泵芯组件中包括，除轴封件以外的密封零件。（O型圈，保护圈等）
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	1	 适用的液压油
	 	 无记号：石油类液压油
	 	 Ｆ３：磷酸酯类液压油
	 	 Ｆ１１：水・乙二醇类液压油
	2	 低噪音・定量三联叶片泵
	 	 SQP211	系列
	 	 SQP311，321	系列
	 	 SQP421，431，432	系列
	3	 第一联（轴侧）液压泵排量记号

	4	 第二联（中间）液压泵排量记号

	5	 第三联（泵盖侧）液压泵排量记号

注）（　）内的排量规格对可适用的系列是有限制的，请参考B3-2页。
	6	 轴端形状
	 	 86：方键平行轴
	7	 第一联泵排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 A: 吸油口的相反侧
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 90°
	 	 C: 与吸油口在同一线上
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 90°

	8	 第二联泵排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 SQP211，311，321，421
	 	 A: 由吸油口逆时针旋转 135°
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 45°
	 	 C: 由吸油口顺时针旋转 45°
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 135°
	 	 SQP431，432
	 	 A: 吸油口的相反侧
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 90°
	 	 C: 与吸油口在同一线上
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 90°
	9	 第三联泵排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 SQP211，311，431，432
	 	 A: 由吸油口逆时针旋转 135°
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 45°
	 	 C: 由吸油口顺时针旋转 45°
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 135°
	 	 SQP321，421
	 	 A: 吸油口的相反侧
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 90°
	 	 C: 与吸油口在同一线上
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 90°
	10	 液压泵安装方式
	 	 无记号：法兰安装型
	 	 2 ＊：脚架安装型
脚架安装面与第一联泵排油口相对位置（参考B2-1 页图）

	11	 旋转方向（由轴侧看）
	 	 无记号：右旋转（顺时针）
	 	 LH：左旋转（逆时针）	
	12	 设计编号

1

（Ｆ３）-ＳＱＰ４３２-６０-３８-１５-８６ＣＣＣ（２）-（ＬＨ）-１８
3 5 102 4 117 96 128

型号

液压图形符号

系列 排量记号

SQP2＊＊
SQP3＊＊
SQP4＊＊

10, 12, 14, 15, 17, 19, 21
17, 21, 25, 30, 32, 35, 38
30, 35, 38, 42, 50, 60

系列 排量记号
SQP＊1＊
SQP＊2＊
SQP＊3＊

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
10, 12, 14, 15, 17, 19, 21
17, 21, 25, 30, 32, 35, 38

系列 排量记号
SQP＊＊1
SQP＊＊2

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (9), (11), (12), (14)
10, 12, 14, 15, 17, 19, 21

脚架安装
记号
2

23
26
29

上（12点方向）
右（3点方向）
下（6点方向）
左（9点方向）

以脚架安装面为基准由轴侧看到的
第一联泵排油口的位置

低噪音・定量三联叶片泵
ＳＱＰ系列
Low noise triple fixed displacement vane pumps SQP series
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型号

规格

注）	 ・使用磷酸酯类液压油时的最高使用压力为 14MPa。
	 ・注意最高转速随第三联泵的排量大小而不同。

石油类
液压油

磷酸酯类
液压油

水·乙二醇类
液压油

10  32.5

21  66.7

25  79.2

38 118.0

17 53.3

25 79.2

38 118.0

60 189.0

2 7.5

4 12.8

11 35.0

14 44.2 14
17 53.3 10 32.5 1800

38 118.0 21 65.0

118.0

35 109.0
156.0

60 189.0 38

17.5

96.0

109.0

21
25
30

66.7
79.2
95.0
100.0

30 95.0

100.0

189.0

96.0

109.0

128.0

134.0

156.0

17.5

21 66.7

25 79.2

600

1200

32
35

1800

1500

1200 1200

1200

32

37.9

14

17.5

16

22.9
26.2
28.3

128.0

35 109.0
16.7

6 19.2

3 10.2

7
134.0

SQP431
38

9

12

8

5

17.5

17 53.3

SQP432

60

30

30

35

38

42

50

42

50

1000 1000
600

600
1200 1200

35.0

14

17.5

1800

1500

1200

1000

22.9

26.2

28.3

7.5

19.2

10.2

12.8

16.7

6

7

8

11

9

2

3

4

5

59.2

21 65.0

17.5

52.5

14 43.3

46.7

134.0

50 156.0

17

17.5

15

38 128.0

42 19

17.5

10 32.5

12 38.3

SQP421

30

32

35

30

SQP321

96.0

35

21 66.7

109.0

100.0

95.0

109.0

1200

1000

8

17  53.3

30  95.0

32 100.0

35

7.5

3 10.2

6

2

735.0

12 37.9

14

14

17.5

16

14 44.2

8

SQP311
9 28.3

26.2

109.0

SQP211
1800

1500

1200

7.5

3 10.2

4 12.8

19

1000

14

17.5

11

5 16.7

7 22.9

6 19.2 59.2

21  65.0

15  46.7

17  52.5

12  38.3

14  43.3

最高转速 min-1
最低
转速
min-1

型号
1000 min-1

0.7 MPa
时的排量
L/min

排量
记号

第一联泵（轴侧）

最高使用
压力 MPa

1000 min-1

0.7 MPa
时的排量
L/min

排量
记号

第二联泵（中间）

最高使用
压力 MPa

1000 min-1

0.7 MPa
时的排量
L/min

排量
记号

第三联泵（泵盖侧）

最高使用
压力 MPa

1200

1000

600

600

17.5

17.5
22.9

26.2

19.2

12.84

5 16.7

2

17
15 46.7

12 38.3
43.314

6005.715.71

1500

1200 1000 1000
19 59.2

52.5

● SQP 211系列
● SQP 311系列

● SQP 321系列
● SQP 421系列

● SQP 431系列
● SQP 432系列

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｄ
Ａ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ｄ
Ａ

Ｃ

Ａ

Ｃ
Ｂ

Ｄ
Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｃ

Ｃ
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质量 / 排量，轴输入特性

＊SQP1～ 4系列的排量，轴输入请参考B1-4,	1-5 页。

使用时的注意事项
叶片泵的使用注意事项请参考B0-4 页。

三联 SQP泵的轴扭矩极限值如右表所示。在液压泵的使用周期内，「第一联泵 , 第二联泵 ,
第三联泵的总负载总和」达到最大时的扭矩，不能超过右表的数值。轴扭矩是由使用转速与
轴输入按以下计算式来计算。
　N：使用转速（min-1）
　L：轴输入总和（kW）
　轴扭矩：T ＝（60×1000/2πN）×L ＝（9554/N）×L（N・ｍ）
（例）SQP432-60-38-14 泵转速为 1200min-1 时，

第一联泵 14MPa, 第二联泵 14MPa, 第三联泵 17.5MPa 为最大负载时，
第一联泵的轴输入：由B1-5 页的表得 SQP4-60 的轴输入为 57.1kW
第二联泵的轴输入：由B1-5 页的表得 SQP3-38 的轴输入为 36.2kW
第三联泵的轴输入：由B1-4 页的表得 SQP2-14 的轴输入为 18.4kW
轴输入的总和：L＝ 57.1+36.2+18.4 ＝ 111.7（kW）
将轴输入总和代入上述的轴扭矩计算式，
轴扭矩：T ＝ 9554×111.7 ／ 1200 ＝ 889.3（N・ｍ）
由右表可得知SQP432的扭矩极限值为 950N・ｍ以下，所以可以使用。
请按上述顺序确认扭矩。

配管用法兰盘（符合「SAE J518c」标准压力）
●液压泵不附带法兰盘
●法兰盘（包括内六角螺栓，弹簧垫圈，O型圈）请参考下表另外订购。
●外形尺寸请参考R7-1 页。

轴输入（扭矩）的限制

第一联泵（轴侧） 第二联泵（中间）
SQP211
SQP311
SQP321
SQP421
SQP431
SQP432

和SQP2系列相同
和SQP3系列相同
和SQP3系列相同
和SQP4系列相同
和SQP4系列相同
和SQP4系列相同

40.0
60.0
62.0
88.0
97.0

104.0

49.5
69.5
71.5

113.0
122.0
129.0

质量 kg 排量，轴输入 

和SQP1系列相同

和SQP1系列相同

和SQP1系列相同
和SQP2系列相同

型号

和SQP1系列相同

和SQP2系列相同

和SQP3系列相同

第三联泵（泵盖侧） 法兰安装型 脚架安装型 

型号 轴扭矩的极限值
N·m

SQP211
SQP311
SQP321
SQP421
SQP431
SQP432

360
610
610
950
950
950

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

螺纹型

焊接型

FL1-20-20P-10-JA-S4-J
FL1-20-20W-10-JA
FL1-24-24P-10-JA-S4-J
FL1-24-24W-10-JA
FL1-24-24P-10-JA-S4-J
FL1-24-24W-10-JA

FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA

FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA

FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA

FL1-28-28W-10-JA

FL1-32-32W-10-JA

FL1-32-32W-10-JA

1-1/4

1-1/4

1-1/2

1

1

1-1/2

1-1/2

SQP431 4

SQP432 4

SQP321 3

SQP421 3-1/2

SQP311 3

吸油口种类
法兰盘型号

1

排油口

SQP211 2-1/2

1-1/4

1-1/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

1

3/4

3/4

液压泵
型号 通径 通径 No.1排油口(轴侧) 通径 No.2排油口(中间) No.3排油口(泵盖侧)通径
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φ１
６０

８８

３８１

６２

８１

１８１
１１３

（2处）

（2处
）

SQP211（法兰安装型）

4-1/2-13UNC深23.8 ． ．

No. 3 排油口 ø19.1

５２
４．

８８
９．

4-3/8-16UNC深19.1 

．

．

７６２．

．．１０１６

．

９５．

． □７.９５ 平行键０
－０ ０１５．

．
０

－
０

２
５

０
－

０
０

２
５

． ８４
１．

2-ø17.5孔

５０８ ２６２ 4-3/8-16UNC深19.1 

No. 1 排油口 ø25.4

１６
No. 2 排油口 ø19.1

４７６

２２２

７３２

３８１

３８１

φ２１３

φ１６２

背面ø32沉孔 深0.5 

φ１
２７

０
－

０
０

５

φ２
７

．

３０
４５

．

４５
゜

吸油口 ø63.5

５０９５

１７０

２１
６

２９０

２５０

１６３

（脚架安装型）

１０
９

５．

２５
φ２１３

4-ø20.6孔

ø38沉孔 深1 

２３

１８１
１１３

５４

４０６

（2处）

（2处
）

φ１
８１

SQP311（法兰安装型）

4-5/8-11UNC深, 28.6 ６１.９ ．

No. 3 排油口 ø19.1

５８
７．

１０
６

３．

4-3/8-16UNC深, 19.1 

．

．

７６２．

９９５． １１４４． ．

．

．

□７.９５ 平行键．

７４６．

．
．

．
．

． ９０
５．

９１
５．

３０１ 4-7/16-14UNC深, 21.6 

No. 1 排油口 ø31.8

吸油口 ø76.2No. 2 排油口 ø19.1
１６

８６４

３８１
０

－０ ０１５

φ２１３

φ１８３2-ø17.5孔

背面ø32沉孔 深0.5 

９５

３８
５６

０
－

０
２

５

φ３
４

９
０

－
０

０
２

５ φ１
２７

０
－

０
０

５

４７６

２２２

４５
゜

（脚架安装型）

５０９５

１７０

１６３

２５０

２９０

２１
６

φ２１３

１０
９

５．

２５

4-ø20.6孔

ø38沉孔 深1 

２３

外形尺寸
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１８１
５４

８２

４１７

φ１
８１

SQP321（法兰安装型）

4-3/8-16UNC深19.1 6１.９  4-7/16-14UNC深21.6 

．

吸油口 ø76.2

５８
７．

１０
６

３．

4-3/8-16UNC深19.1 

．

．

７６
２．

１１２２． １１１５． ．

．

．

．

７４６．

．
．

．
．

φ１
２７

０
－

０
０

５
． ９０

５．

９１
５ ．

４７
６

５２４

２６
２

３８１

８６４

９５

３８
５

６
０

－
０

２
５

φ３
４

９
０

－
０

０
２

５

2-ø17.5孔

背面ø32沉孔 深0.5 

φ２１３

φ１８３

□７.９５ 平行键０
－００１５

4-5/8-11UNC深28.6 

No. 1 排油口 ø31.8
No. 3 排油口 ø19.1

No. 2 排油口 ø25.4

２２.２ ３０.１

１６

４５
゜

11４.４

（脚架安装型）

５０９５

１７０

１６３

２５０

２９０

２１
６

１０
９

５．

２５
φ２１３

２３

ø38沉孔 深1 

4-ø20.6孔

SQP421（法兰安装型）

平行键

１１
５

φ２
１０

２２

８２

４５３

７３

２７３

２７
３

4-3/8-16UNC深19.1 ． ． ．

4-1/2-13UNC深23.8 

４７
６

６９
９．

１２
０

７．

4-3/8-16UNC深19.1 

．

．

７６
２．

１１２２ ． ． ．

．

．

．

□９ ５４ ０
－０ ０１５

φ３
８

０７
５

．

．
．

．
．

１３
９

７．

２２８６．

２２
８

６．

２２２ ３５７６９９

4-5/8-11UNC深31.8 

．

４２９１１９３１３７８．

５０８

No. 1 排油口 ø38.1

吸油口 ø88.9

No. 3 排油口 ø19.1

No. 2 排油口 ø25.4

１２７

８７７

． ．

4-ø23孔

背面ø44.5沉孔 深0.5 

．
０

－
０

０
２

５

４２
３８

０
－

０
２

５

φ１
５２

４
０

－
０

０
５

５２４

２６２

４５
゜

（脚架安装型）

１８５

１２
４

３３０

２８０

３２
８

４３２

２９２
１１４３．

３７４６．

．

１８
７

３．

３２

３９

4-ø20.6孔

ø38沉孔 深1.5 

２８
５

外形尺寸
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SQP431（法兰安装型）
１１

５

4-3/8-16UNC深19.1 
．

．

７６２．

１０
１

６．

２２２

４７６

４５
゜

φ２
１０

２２

4-5/8-11UNC深28.6 

３０.１ ７７.８ ．
4-1/2-13UNC深23.8 

５８
７．

吸油口 ø101.6

６９
９．

１３
０

２．

３５７4-7/16-14UNC深20.6 

No. 3 排油口 ø19.1

No. 2 排油口 ø31.8

No. 1 排油口 ø38.1

平行键

７３

２７３

２７
３

１０９９ ． ． ．

．

．

．

． ．

φ３
８

０７
５

．

．
．

．
．

１３
９

７．

２２８６．

２２
８

６．

□９ ５４ ０
－０ ０１５

背面ø44.5沉孔 深0.5 

4-ø23孔

４２９１３３３１４８４．

４７５

５０８

８７７

φ１
５２

４
０

－
０

０
５

．
０

－
０

０
２

５

４２
３８

０
－

０
２

５

１２７

(脚架安装型)

１１４３

３７４６

． ．

．

４３２

２９２

２８０

３３０

３９

３２

．

１８５

２８
５

１８
７

３ ３２
８

１２
４

ø38沉孔 深1.5 

4-ø20.6孔

SQP432 （法兰安装型）

７３

平行键

１４８４ ． ．

．

．１２７

．

． ０
－０ ０１５

φ３
８

０７
５

．

．
．

．
．

４２９１３３３．１２０

４９３

５０８

８７７

□９ ５４ ．

．
０

－
０

０
２

５

４２
３８

０
－

０
２

５

φ１
５２

４
０

－
０

０
５

８０

１１
５

4-3/8-16UNC深19.1 

．

２６２．

１０
１

６．

５２
４

４５
゜

φ２
１０

２２

4-5/8-11UNC深28.6 

． ． ．
4-1/2-13UNC深23.8 

５８
７

吸油口 ø101.6

６９
９．

１３
０

２．

4-7/16-14UNC深20.6 ３０１ ３５７７７８

No. 1 排油口 ø38.1
No. 3 排油口 ø25.4

No. 2 排油口 ø31.8

．

２７３

２７
３１３

９
７．

２２８６．

２２
８

６．

背面ø44.5沉孔 深0.5 

4-ø23孔

(脚架安装型)

１１４３

３７４６

． ．

３２

３９

．

．

４３２

２９２

２８０

３３０

１８５

ø38沉孔 深1.5 

4-ø20.6孔

２８
５

１８
７

３ ３２
８

１２
４

外形尺寸
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内部结构

插装式泵芯组件(B)
参照另表

插装式泵芯组件(A)
参照另表

插装式泵芯组件(A)
参照另表

插装式泵芯组件(A)
参照另表

插装式泵芯组件(B)
参照另表

轴封件

轴封件

轴封件

滚珠轴承

滚珠轴承

滚珠轴承

插装式泵芯组件(C)
参照另表

插装式泵芯组件(C)
参照另表

插装式泵芯组合件(C)
参照另表

SQP211系列
SQP311系列

SQP321系列
SQP421系列

SQP431系列
SQP432系列

插装式泵芯组件(B)
参照另表
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内部结构
●密封件，轴承一览表

●插装式泵芯组件一览表

注）	 ・请注意！第一联泵，第二联泵，第三联泵的插装泵芯的构造不同。
	 ・泵芯组件中包括除轴封件以外的密封零件。
	 ・左旋转用时，泵芯组件编号末尾部加“Ｌ”。

－ －

 2 － VA10889A
VA10890A
VA10891A
VA10892A
VA11074A
VA11075A
VA10893A
40018788
VA10894A
VA10895A
VA11455A

VA10243A
VA10244A
VA10245A
VA10246A
VA11072A
VA11073A
VA10247A
(40018789)
(VA10248A)
(VA10249A)
(VA11411A)

VA12100A
VA12101A
VA12102A
VA12103A
VA12104A
VA12314A
VA12105A

SQP321
SQP421

SQP311
SQP321

F11-SQP321
F11-SQP421

VA12087A
VA12088A
VA12089A
VA12090A
VA12091A
VA12273A
VA12092A

VA12260A
VA12118A
VA12058A
VA12059A
VA12119A
VA12060A
VA12061A

SQP431
SQP432

VA12316A
VA12317A
VA12318A
VA12319A
VA12320A
VA12321A
VA12322A

F11-SQP311
F11-SQP321
VA12560A
VA12561A
VA12562A
VA12563A
VA12564A
VA12565A
VA12566A

F11-SQP431
F11-SQP432
VA12614A
VA12615A
VA12616A
VA12617A
VA12618A
VA12619A
VA12620A

10
12
14
15
17
19
21

17
21
25
30
32
35
38

SQP421
SQP431
SQP432

VA11211A
VA12122A
VA11212A
VA11213A
VA11214A
VA11215A

F11-SQP421
F11-SQP431
F11-SQP432
VA12567A
VA12568A
VA12569A
VA12570A
VA12571A
VA12572A

30
35
38
42
50
60

VA12597A
VA12598A
VA12599A
VA12600A
VA12601A
VA12602A
VA12603A
40018792
VA12604A
VA12605A
VA12606A

VA12607A
VA12608A
VA12609A
VA12610A
VA12611A
VA12612A
VA12613A

VA12631A
VA12632A
VA12633A
VA12634A
VA12635A
VA12636A
VA12637A

VA12106A
VA12107A
VA12108A
VA12109A
VA12110A
VA12315A
40078070

VA12553A
VA12554A
VA12555A
VA12556A
VA12557A
VA12558A
VA12559A

VA12621A
VA12622A
VA12623A
VA12624A
VA12625A
VA12626A
VA12627A
(40018793)
(VA12628A)
(VA12629A)
(VA12630A)

SQP211

SQP311

F11-SQP211

F11-SQP311

SQP211
SQP311
SQP321
SQP421
SQP431

SQP432 F11-SQP211 F11-SQP432

F11-SQP211
F11-SQP311
F11-SQP321
F11-SQP421
F11-SQP431

－

 3 － －

 4 － －

 5 － －

 6 － －

 7 － －

 8 － －

 9 － －

11 － －

12 － －

14 － －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－－－－

－ －－ －

－ －

水·乙二醇类液压油

－－

－－

石油类液压油型号

型号

型号

型号

排量
记号

排量
记号

排量
记号

排量
记号

插装式泵芯组件
B（中间）

插装式泵芯组件
C（泵盖侧）

插装式泵芯组件
B（中间）

插装式泵芯组件
C（泵盖侧）

插装式泵芯组件
A（轴侧）

插装式泵芯组件
B（中间）

插装式泵芯组件
C（泵盖侧）

插装式泵芯组件
A（轴侧）

插装式泵芯组件
B（中间）

插装式泵芯组件
C（泵盖侧）

插装式泵芯组件
B（中间）

插装式泵芯组件
A（轴侧）

插装式泵芯组件
B（中间）

插装式泵芯组件
A（轴侧）

插装式泵芯组件
A（轴侧）

插装式泵芯组件
A（轴侧）

SQP211

系列 密封组件编号 轴密封零件编号 滚珠轴承零件编号

(F11)-SQP211
(F11)-SQP311
(F11)-SQP321
(F11)-SQP421
(F11)-SQP431
(F11)-SQP432

VA10885A(40028865)
VA10757A(40028502)
VA10756A(40028503)
VA11703A(40028869)
VA11133A(40028870)
VA11450A(40028871)

VP191668(40015857)
VP193428(40015856)
VP193428(40015856)
VP195287(40015858)
VP195287(40015858)
VP195287(40015858)

007062051
007063061
007063061
007063071
007063071
007063071

	 ・带有（　）的插装式泵芯组件编号是有不适用的系列。
请从B3-2 页的排量规格加以确认。

注）	 ・密封组件包括轴封件。
	 ・密封组件编号以及轴封件零件（　）内表示 F11用。

	 ・滚珠轴承的零件编号里的粗字表示ＪＩＳ　Ｂ
1521的公称。

	 　另外，0070表示无密封，0072表示双密封型。
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车辆用高性能叶片泵 VQ 系列的特长
VQ系列是车辆用高性能的子母叶片泵。通过韧性侧板机构，与
原有的子母叶片泵相比容积效率高，对低温、高温下启动时产生
的异常磨损现象有很好的效果。

子母叶片的结构

韧性侧板结构

韧性侧板	－	调节
转子的动态平衡
和热膨胀。

把排出的压力油引
入压力室，取得转
子和侧板的平衡，
以保持适度的间隙。

1.	在最高使用压力 21MPa，最高转速 2700min-1 以下可以稳定
运转。（详细内容请参照规格）

2.	采用压力平衡式的韧性侧板机构。
●转子与侧板间的间隙可自动保持适度。
●侧板可缓解泵启动瞬间时的过载和热膨胀，有效减轻了低温、
高温时产生的异常磨损现象。

3.	主要的旋转部采用插装式泵芯组件，维修简单。
4.	可根据使用要求，从单泵型・・・３系列・１１种类、双联型・・・
６系列・９５种类中选出最合适的泵。

韧性侧板是由薄青铜板与钢板合成的侧板。两侧的辅助板与韧性
侧板之间有带密封的压力室。泵的排油压力被引导到这个压力室，
此压力均一地把韧性侧板向转子方向推压。而另一方面，转子和
韧性侧板之间由于旋转而产生流体压力，此力把韧性侧板向外反
推。这两个作用力的平衡，自动形成适度的间隙。

吸油口

排油口

转子

叶片 子叶片

叶片

图1 图2
压力始终被引导至子母叶片
油腔内，因此可以保持最佳
的叶片顶端的接触压力。

通过轴的旋转，排油侧和吸
油侧的压力相互引导。 

排油侧产生
连续压力。 

韧性侧板

转子的动态不平衡

O型圈密封

热膨胀变形

排油压力
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	1	 适用的液压油
	 	 无记号：石油类液压油
	 	 Ｆ３：磷酸酯类液压油
	2	 车辆用高性能叶片泵
	 	 25VQ系列
	 	 35VQ系列
	 	 45VQ系列
	3	 液压泵排量记号

	4	 连接端口配管方式
	 	 A：SAE４螺栓法兰连接
	5	 液压泵安装方式
	 	 无记号：法兰安装型
	 	 F：脚架安装型

	6	 轴端形状
	 	 1：方键平行轴（25VQ）
	 	 86：方键平行轴（35VQ、45VQ）
	 	 11：花键轴
	7	 排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 A: 吸油口的相反侧
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 90°
	 	 C: 与吸油口在同一线上
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 90°
	8	 设计编号
	9	 旋转方向（由轴侧看）
	 	 无记号：右旋转（顺时针）
	 	 L：左旋转（逆时针）

规格

注）	 ・用在一般工业机械时，最高使用压力有限制，请事前商谈。
	 ・最高转速是吸油压力为	0	MPa（表压力）时的数值。
	 ・当吸油压力为负压时，最高使用转速受限制，详细请与本公司联系。

型号

1

（Ｆ３-）３５ＶＱ２５Ａ（Ｆ）-８６Ｃ２０（Ｌ）-ＪＡ
3 654 87 92

液压图形符号

系列 排量记号
25VQ
35VQ
45VQ

12, 14, 17, 21
25, 30, 35, 38
42, 50, 60

12
14
17
21
25
30
35
38
42
50
60

38.3
43.3
52.5
65.0
79.2
95.0
109.0
118.0
134.0
156.0
189.0

质量 kg型号

石油类耐磨损性液压油 磷酸酯类液压油

22.7

34.0

14.5

2500

2400

25VQ
2700

2500

1800

1600

1600

600

600

6001500

35VQ

45VQ

21

21

17.5 2200

14

14

14

排量记号

1000min-1

0.7MPa
时的流量
L/min

最高使用
压力 MPa

最高转速
min-1

最高转速
min-1

最低转速
min-1最高使用

压力 MPa

车辆用高性能・定量叶片泵
VQ 系列
High performance single fixed displacement vane pumps for mobile applications VQ series
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排量、轴输入特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 21 MPa 0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 21 MPa

1000  38.3  35.9  33.2  31.7  30.3   1.0   5.8  11.1  13.7  16.2

1200  46.0  43.6  40.9  39.4  38.0   1.1   6.6  13.3  16.3  19.4

1500  57.5  55.1  52.4  50.9  49.5   1.3   8.5  16.4  20.3  24.1

1800  69.0  66.6  63.9  62.4  61.0   1.4  10.0  19.7  24.3  28.8

2000  76.6  73.9  71.3  70.0  68.6   1.6  11.1  21.7  26.7  31.7

2200  84.3  81.6  79.0  77.6  76.3   1.7  12.1  23.7  29.1  34.5

2400  91.9  89.3  86.6  85.3  84.0   1.9  13.2  25.6  31.5  37.3

2500  95.8  93.1  90.4  89.1  87.8   2.0  13.7  26.6  32.7  38.6

2700 103.4 100.8  98.1  96.8  95.5   2.1  14.8  28.5  35.0  41.3

1000  43.3  40.1  36.7  35.7  34.1   1.2   6.5  12.4  15.4  18.2

1200  52.0  48.4  45.4  44.4  42.8   1.3   7.6  14.8  18.4  21.8

1500  65.0  61.8  58.4  57.4  55.8   1.5   9.6  18.4  22.8  27.1

1800  78.0  74.8  71.4  70.4  68.8   1.7  11.3  21.9  27.2  32.3  
2000  86.6  83.5  80.5  79.0  77.4   1.9  12.5  24.1  30.0  35.5

2200  95.3  92.2  89.1  87.6  86.1   2.1  13.7  26.3  32.6  38.7

2400 103.9 100.9  97.8  96.3  94.7   2.2  14.9  28.5  35.2  41.7

2500 108.3 105.2 102.1 100.6  99.1   2.3  15.5  29.5  36.5  43.2

2700 116.9 113.9 110.8 109.3 107.7   2.5  16.7  31.6  39.0  46.1

1000  52.5  49.6  46.4  44.4  42.7   1.4   7.5  14.6  17.9  21.3

1200  63.0  60.6  56.9  54.9  53.2   1.5   9.2  17.3  21.4  25.4

1500  78.8  75.9  72.7  70.7  69.0   1.7  11.0  21.5  26.6  31.6

1800  94.5  91.6  88.4  86.4  84.7   1.9  13.2  25.6  31.8  37.8

2000 105.0 101.7  98.5  96.8  95.2   2.2  14.5  28.3  35.2  41.9

2200 115.5 112.2 109.0 107.3 105.7   2.4  16.0  30.9  38.5  45.8

2400 126.0 122.7 119.5 117.8 116.2   2.6  17.4  33.6  41.7  49.7

2500 131.3 128.0 124.7 123.1 121.5   2.7  18.1  34.9  43.4  51.7

2700

1000  65.0  62.1 58.9  56.9  55.2   1.6   9.4  17.9  22.2  26.3

1200  78.0  74.9 71.9  69.9  68.2   1.8  11.2  21.4  26.5  31.4

1500  97.5  94.6 91.4  89.4  87.7   2.1  13.7  26.6  32.9  39.1

1800 117.0 113.9 110.9 108.9 107.2   2.3  16.3  31.7  39.4  46.8

2000 130.0 126.7 123.5 121.8 120.2   2.5  18.0  34.9  43.4  51.6

2200 143.0 139.7 136.5 134.8 133.2   2.8  19.6  38.1  47.3  56.2

2400 156.0 152.7 149.5 147.8 146.2   3.0  21.3  41.1  51.1  60.8

2500 162.5 159.2 156.0 154.3 152.7   3.1  22.1  42.6  52.9  63.1

2700

25VQ-12

25VQ-14

25VQ-17

25VQ-21

型号 转速min-1 排量 L/min 轴输入 kW
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排量、轴输入特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 21 MPa 0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 21 MPa

1000  79.2  73.4  67.0  64.0  60.8   1.8  10.9  20.9  25.6  30.3

1200  95.0  88.9  82.8  79.8  76.6   2.0  12.7  25.0  30.6  36.3

1500 119.0 112.9 106.8 103.8 100.6   2.3  16.0  31.0  38.0  45.2

1800 142.0 135.9 129.8 126.8 123.6   2.6  19.1  37.1  45.5  54.0

2000 158.4 152.3 146.2 143.1 140.0   2.9  21.0  41.0  50.5  60.1

2200 174.2 168.1 162.0 158.9 155.9   3.1  23.0  45.0  55.5  66.0

2400 190.1 184.0 177.8 174.8 171.7   3.4  24.9  48.9  60.5  72.0

2500 198.0 191.9 185.8 182.7 179.6   3.5  25.9  50.8  62.9  75.0

1000  95.0  88.3  80.7  77.8  74.2   1.8  12.8  25.2  31.1  37.0

1200 114.0 106.9  99.7  96.8  93.2   2.0  15.3  30.1  37.2  44.3

1500 142.0 135.9 127.7 124.8 121.2   2.4  19.0  37.4  46.4  55.2

1800 171.0 163.9 156.7 153.8 150.2   2.7  22.6  44.9  55.6  66.1

2000 190.0 183.1 176.1 172.7 169.2   3.0  25.1  49.8  61.7  73.5

2200 209.0 202.1 195.1 191.7 188.2   3.3  27.6  54.7  67.9  80.9

2400 228.0 221.1 214.1 210.7 207.2   3.6  30.1  59.6  74.0  88.2

2500 237.5 230.6 223.6 220.2 216.7   3.7  31.4  62.1  77.1  91.9

1000 109.0 102.9  94.9  92.0  88.4   2.2  14.5  28.1  35.0  41.5

1200 131.0 123.9 116.7 113.8 110.2   2.5  17.3  33.7  41.8  49.7

1500 164.0 156.9 149.7 146.8 143.2   2.9  21.3  41.8  52.0  61.8

1800 196.0 188.9 181.7 178.8 175.2   3.3  25.4  51.4  62.3  74.1

2000 218.0 211.1 204.1 200.7 197.2   3.6  28.1  56.6  69.0  82.3

2200 239.8 232.9 225.9 222.5 219.0   3.9  30.8  61.7  75.8  90.4

2400 261.6 254.7 247.7 244.3 240.8   4.3  33.5  66.7  82.4  98.5

2500

1000 118.0 110.9 101.7  99.1  95.1   2.7  15.8 30.4  37.6  44.6

1200 142.0 133.8 125.7 122.8 118.8   3.0  18.9 36.2  44.9  53.2

1500 177.0 169.9 160.7 157.8 153.8   3.4  23.1 44.9  55.8  66.2

1800 213.0 204.8 196.7 193.8 189.8   3.9  27.5 53.6  66.7  79.2

2000 236.0 228.3 220.5 216.6 212.8   4.3  30.4 59.5  74.0  88.1

2200 259.6 251.9 244.1 240.2 236.4   4.6  33.4 65.4  81.4  97.1

2400 283.2 275.5 267.7 263.8 260.0   5.0  36.3 71.2  88.7 106.0

2500

35VQ-25

35VQ-30

35VQ-35

35VQ-38

型号 转速min-1
排量 L/min 轴输入 kW
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使用时的注意事项
叶片泵的使用注意事项请参考B0-4 页。

●液压泵不附带法兰盘
●法兰盘（包括内六角螺栓，弹簧垫圈，O型圈）请参考下表另外订购。
●外形尺寸请参考R7-1 页。

配管用法兰盘（符合「SAE J518c」标准压力）

排量、轴输入特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa

1000 134.0 124.8 114.6 109.7  2.7  18.0  35.9  44.4

1200 161.0 151.8 141.6 136.7  3.0  21.4  42.8  53.0

1500 201.0 191.8 181.6 176.7  3.5  26.5  53.3  66.0

1800 241.0 231.8 221.6 216.7  4.0  31.6  63.7  79.0

2000 268.0 258.2 248.4 243.5  4.4  35.3  70.1  87.5

2200 294.8 285.0 275.2 270.3  4.9  38.9  76.9  95.8

1000 156.0 146.8 136.6 131.7  3.1  20.6  40.2  50.3

1200 187.0 177.8 167.6 162.7  3.5  24.5  47.9  60.2

1500 234.0 224.8 214.6 209.7  4.0  30.3  59.7  74.8

1800 280.0 270.8 260.6 255.7  4.7  36.1  71.3  89.6

2000 312.0 302.2 292.4 287.5  5.1  40.2  79.2  99.4

2200 343.2 333.4 323.6 318.7  5.6  44.4  87.1 109.0

1000 189.0 177.8 165.5 159.6  4.0  24.9  47.8  59.8

1200 227.0 215.8 203.5 197.6  4.5  29.6  57.1  71.4

1500 284.0 272.8 260.5 254.6  5.2  36.5  71.0  88.8

1800 340.0 328.8 316.5 310.6  5.9  43.5  84.8 106.1

2000 378.0 366.2 354.3 348.4  6.4  48.4  94.2 117.7

2200 415.8 404.0 392.1 386.2  6.9  53.1 103.5 129.2

45VQ-42

45VQ-50

45VQ-60

型号 转速min-1
排量 L/min 轴输入 kW

通径 螺纹型 焊接型 通径 螺纹型 焊接型

25VQ
35VQ
45VQ

FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-16-16P-10-JA-S4-J
FL1-24-24P-10-JA-S4-J

FL1-12-12W-10-JA
FL1-16-16W-10-JA
FL1-24-24W-10-JA

FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-12-12P-10-JA-S4-J

FL1-8-08W-10-JA
FL1-10-10W-10-JA
FL1-12-12W-10-JA

1-1/2
2
3

1
1-1/4
1-1/2

液压泵型号
法兰盘型号

吸油口 排油口
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φ１７４

１６３

１１７

３３

１７８

９９

１４６

１７２

１８
１

９６

１３

φ１２１

（脚架安装型）25VQ （法兰安装型）

． ．

６９
９．

５２
４．

５０８．

９２
１．

８２５

．

． ３８１．

５８７．

．９５

□４.７７５ 平行键．

４７２ ．．

．
．

．

．
φ１

０１
６

０
－

０
０

５
．

１４６１．

７６
２．

４４５．

．

．

．

TIFD＝φ19.032 (最大)

．

小径＝φ18.63 ０
－０ ２５．

吸油口 φ38.1

２６２３５７

排油口 φ25.4

4-3/8-16UNC深19.1

4-1/2-13UNC深 23.8

１３
4-φ11.1孔

φ21.5沉孔 深0.5

３１８ ０
－００１２

φ２
２

２２
５

０
－

０
０

２
５

２４
４６

５
０

－
０

１
３

背面 φ27沉孔 深0.5

2-φ14.3 孔

２９３

３３３

φ
２７

８

SAE渐开线花键

（平底，大径）D.P.＝16/32

压力角＝30°, 齿数＝13

０
－０ ０３５

１７

分度圆径＝φ20.638

６４

No.11花键轴端形状

大径＝φ22.175

φ２１２

１８６

５４
１８１

７０

１４０

１６

３８

１３２

２１
６

２６５

１６３

（脚架安装型）35VQ （法兰安装型）

吸油口 φ50.8

． ．

７７
７．

５８
７．

７６２．

２３４９．

１０
９

５．

８７４． ．

８６４．

．

０
－００１５

７４６．

．
．

．
． φ１

２７
０

－
０

０
５

． ８２
６．

2-φ17.5 孔

５８７．

４７７．

４１３．

．

０
－０ ０３５

．
０

－０ ３３

３０１４２８

排油口 φ31.8

4-7/16-14UNC深21.6

4-1/2-13UNC深 23.9

３８１ ９５

□７.９５ 平行键．

φ３
４

９
０

－
０

０
２

５

３８
５６

０
－

０
２

５

φ１４８

背面 φ35沉孔 深0.5

φ３
５

１

SAE渐开线花键

（平底，大径）D.P.＝12/24

压力角＝30°, 齿数＝=14

分度圆径＝φ29.634

TIFD＝φ27.488(最大)

大径＝φ31.7 ．

小径=φ26.99

１６4-φ17.5孔

φ35 沉孔 深0.5

１９

No.11花键轴端形状

外形尺寸
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大径＝φ31.7

小径＝φ26.99

（脚架安装型）45VQ （法兰安装型）

φ２１２

３８

１３２

２１
６

２６５

１６３

１８１

２１６

７３
１５９

６２

３８

吸油口 φ76.2

６１９． ３５７．

１０
６

３．

4-5/8-11UNC深25.4

4-1/2-13UNC深23.8
６９

９．
７６２．

２３４９．

１０
９

５．

１１０３． ４２９．

８７７．

５０８．

．

□９.５４ ０
－００１５

φ３
８

０７
５

０
－

０
０

２
５

．

．
０

－
０

２
５

．

０
－

０
０

５
．

2-φ17.5孔

９３
６．

４７７．

．

分度圆径＝φ29.634

．

０
－０ ３３．

排油口 φ38.1

１６

１２７

．

φ１
２７

４２
３８

．

背面 φ32沉孔 深0.5

φ１４８

φ３
９

７

SAE渐开线花键

（平底，大径）D.P.＝12/24

压力角＝30°, 齿数＝14

TIFD＝φ27.488（最大）
０

－０ ０３５

１６4-φ17.5孔

φ35沉孔 深0.5

１９

８３

No.11花键轴端形状

平行键

内部结构

注）	 ・密封组件包括轴封件。
	 ・滚珠轴承的零件编号里的粗字表示ＪＩＳ　Ｂ 1521的公称。
	 　另外，0070表示无密封型。

注）	 ・插装式泵芯组件中包括除轴封件以外的密封零件。
	 ・左旋转用时，插装式泵芯组件编号末尾部加“Ｌ”。

轴封件

滚珠轴承

插装式泵芯组件

系列 密封组件编号 轴密封零件编号 滚珠轴承零件编号
25VQ
35VQ
45VQ

VP920021A
VP920015A
VP920025A

VP191668
VP193428
VP195287

007062051
007063061
007063071

系列 排量记号 插装式泵芯组件编号
12
14
17
21
25
30
35
38
42
50
60

VP416439A
VP416440A
VP416441A
VP416442A
VP413421A
VP413422A
VP413418A
VP413419A
VP416435A
VP416436A
VP416437A

25VQ

35VQ

45VQ

外形尺寸
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●２５２０ＶＱ

●３５２０ＶＱ

●３５２５ＶＱ

●４５２０ＶＱ

●４５２５ＶＱ

●４５３５ＶＱ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｃ

1

（Ｆ３）-３５２５ＶＱ３８Ａ１７（Ｆ）-８６ＣＣ２０（Ｌ）-ＪＡ
3 5 6 87 9 102

型号

114

	1	 适用的液压油
	 	 无记号：石油类液压油
	 	 Ｆ３：磷酸酯类液压油
	2	 车辆用高性能双联叶片泵
	 	 2520VQ系列
	 	 3520，3525VQ系列
	 	 4520，4525，4535VQ系列
	3	 第一联泵（轴侧）排量记号

	4	 连接端口配管方式
	 	 A：SAE４螺栓法兰连接
	5	 第二联泵（泵盖侧）排量记号

	6	 液压泵安装方式
	 	 无记号：法兰安装型
	 	 F：脚架安装型
	7	 轴端形状
	 	 1：方键平行轴（2520VQ）
	 	 86：方键平行轴
	 	 11：花键轴
	8	 第一联泵（轴侧）排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 A: 吸油口的相反侧
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 90°
	 	 C: 与吸油口在同一线上
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 90°

	9	 第二联泵（泵盖侧）排油口位置（由泵盖侧看）
	 	 2520,3520,3525,4520,4525VQ
	 	 A: 由吸油口逆时针旋转 135°
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 45°
	 	 C: 由吸油口顺时针旋转 45°
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 135°
	 	 4535VQ
	 	 A: 吸油口的相反侧
	 	 B: 由吸油口逆时针旋转 90°
	 	 C: 与吸油口在同一线上
	 	 D: 由吸油口顺时针旋转 90°

	10	 设计编号
	11	 旋转方向（由轴侧看）
	 	 无记号：右旋转（顺时针）
	 	 L：左旋转（逆时针）	

液压图形符号

系列 排量记号
25**VQ
35**VQ
45**VQ

12,14,17,21
25,30,35,38
42,50,60

系列 排量记号
**20VQ
**25VQ
**35VQ

5,8,11,12,14
12,14,17,21
25,30,35,38

车辆用高性能・定量双联叶片泵
VQ 系列
High performance double fixed displacement vane pumps for mobile applications VQ series
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规格

注）	 ・用在一般工业机械时，最高使用压力有限制，请事前商谈。
	 ・最高转速是吸油压力为	0	MPa（表压力）时的数值。
	 ・当吸油压力为负压时，最高使用转速有限制，请与本公司联系。

排量、轴输入特性

2520VQ
3520VQ
4520VQ
3525VQ
4525VQ
4535VQ

与25VQ系列(B5-2)相同
与35VQ系列(B5-3)相同
与45VQ系列(B5-4)相同
与35VQ系列(B5-3)相同
与45VQ系列(B5-4)相同
与45VQ系列(B5-4)相同

型号
排量、軸输入

请参考下页表格。

与25VQ系列(B5-2)相同

与35VQ系列(B5-3)相同

第一联泵(轴侧) 第二联泵(泵盖侧)

53.514 60021

45.8600

34.5600

型号

12
14
17
21
25
30
35
38
42
50
60
25
30
35
38
42
50
60

42

50

60

21

21

17.5

21

17.5

17.5

1800

1600

1600

1500

1600

1500

1500

14

14

14

14

14

14

5

8

11

12

14

12

14

17

21

25
30
35
38

38.3
43.3
52.5
65.0
79.2
95.0
109.0
118.0
134.0
156.0
189.0
79.2
95.0
109.0
118.0
134.0
156.0
189.0

134.0

156.0

189.0

16.7

26.2

35.0

37.9

44.2

38.3

43.3

52.5

65.0

79.0
95.0
109.0
118.0

2700

2500

2500

2400

2200

2500

2400

2200

2200

2520VQ

3520VQ

4520VQ

3525VQ

4525VQ

4535VQ

14

16

14

21 14

42.6600

34.0600

20.4600

21

最高转速
min-1

最高使用
压力 MPa

磷酸酯类液压油

最高转速
min-1

最高使用
压力 MPa

石油类耐磨损性液压油
第一联泵(轴侧)

排量
记号

1000min-1

0.7MPa
时的排量
L/min

质量
kg

最低
转速
min-1磷酸酯类

液压油
石油类耐磨
损性液压油

最高使用压力 MPa1000min-1

0.7MPa
时的排量
L/min

排量
记号

第二联泵(泵盖侧)
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使用时的注意事项
叶片泵的使用注意事项请参考B0-4 页。

双联VQ泵的轴扭矩最大值是有限制的。在液压泵的使用周期内，「第
一联泵和第二联泵的总负载」达到最大时的扭矩，不能超过右表的
数值。
详细内容请参照双联SQP泵的轴输入（扭矩）的限制。（B2-4页）

轴输入（扭矩）的限制

排量、轴输入特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 21 MPa 0.7 MPa 7 MPa 14 MPa 17.5 MPa 21 MPa

20VQ-14

20VQ-5

20VQ-8

20VQ-11

20VQ-12

型号 转速
min-1

1000
1200
1500
1800
2000
2200
2400
2500
2700
1000
1200
1500
1800
2000
2200
2400
2500
2700
1000
1200
1500
1800
2000
2200
2400
2500
2700
1000
1200
1500
1800
2000
2200
2400
2500
2700
1000
1200
1500
1800
2000
2200
2400
2500
2700

16.7
20.0
25.0
30.0
33.4
36.7
40.1
41.8
45.1
26.2
31.5
39.4
47.2
52.4
57.6
62.9
65.5
70.7
35.0
42.0
52.5
63.2
70.0
77.0
84.0
87.5
94.5
37.9
45.5
56.9
68.2
75.8
83.4
91.0
94.8
102.3
44.2
53.0
66.0
79.5
88.4
97.2
106.1
110.5
119.3

0.4
0.5
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
0.5
0.6
0.8
0.8
0.9
1.0
1.0
1.1
1.2
0.7
0.8
1.0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
0.7
0.9
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.0
1.1
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0

2.9
3.3
4.0
4.3
4.8
5.3
5.7
6.0
6.4
4.0
4.6
5.6
6.7
7.4
8.0
8.6
8.8
9.4
5.0
5.8
7.0
8.5
9.3
10.2
11.0
11.4
12.2
5.7
6.6
8.1
9.6
10.6
11.6
12.7
13.2
14.3
6.7
8.0
9.8
11.7
12.9
14.1
15.3
15.9
17.1

4.9
5.9
7.4
8.8
9.6
10.5
11.3
11.7
12.5
6.8
8.2
10.2
12.0
13.3
14.6
15.9
16.6
17.8
9.4
11.2
14.1
16.5
18.2
19.9
21.5
22.3
23.9
10.6
12.7
15.9
18.8
20.7
22.6
24.5
25.4
27.2
12.4
14.9
18.6
22.1
24.3
26.5
28.7
29.8
31.9

15.7
19.0
24.0
29.0
32.4
35.7
39.1
40.7
44.1
24.2
29.5
37.4
45.2
50.4
55.6
60.8
63.5
68.7
33.0
40.0
50.5
61.0
67.7
74.7
81.8
85.2
92.2
36.4
44.0
55.4
66.7
74.0
81.6
89.2
93.0
100.5
42.7
51.5
64.0
77.5
86.4
95.2
104.0
108.5
117.3

14.7
18.0
23.0
28.0
31.4
34.7
38.0
39.7
43.1
22.6
27.9
35.8
43.6
48.3
53.6
58.8
61.4
66.7
30.4
37.4
47.9
58.4
65.4
72.4
79.5
82.9
89.9
34.3
41.9
53.3
64.6
72.2
79.8
87.4
91.2
98.8
40.6
49.4
61.9
75.4
84.3
93.2
102.0
106.4
115.3

14.2
17.5
22.5
27.5
30.9
34.2
37.5
39.2
42.5
21.1
26.4
34.3
42.1
47.3
52.5
57.8
60.4
65.6
29.4
36.4
46.9
57.4
64.2
71.2
78.4
81.7
88.7

13.6
16.9
21.9
26.9
30.3
33.7
37.0
38.7
42.0
20.1
25.4
33.3
41.1
46.3
51.5
56.8
59.4
64.6
28.3
35.3
45.8
56.2
63.0
70.0
77.3
80.5
87.5

6.1
7.3
9.2
10.9
11.9
13.0
14.0
14.5
15.5
8.5
10.2
12.7
15.1
16.7
18.3
19.9
20.7
22.3
11.6
14.0
17.4
20.7
22.8
24.8
26.8
27.8
29.8

7.3
8.7
10.9
13.0
14.2
15.4
16.6
17.2
18.4
10.1
12.1
15.1
17.9
19.9
21.9
23.8
24.8
26.7
13.8
16.6
20.7
24.6
27.2
29.7
32.1
33.3
35.7

轴输入 kW排量 L/min

系列

2520VQ
3520VQ
3525VQ

320
610
610

4520VQ
4525VQ
4535VQ

820
820
820

轴扭矩的极限值
N·m 系列 轴扭矩的极限值

N·m
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４５
゜

（脚架安装型）

３３ １３

９６

９９

１４６

１７２

１７８

１８
１

１３２

２５２

１３
２

4-1/2-13UNC深23.8

８８
９．

．

５２
４．

５０８．

4-φ11.1孔

９２
１．

No. 2排油口φ19.1

４７
６．

．

７６
２．

１０１６ ．

．

．

．

．
０

－００１２

４７２ ．． ．
０

－
０

０
２

５
． ０

－
０

１
３

．

．
０ －０

０５．

１４６１．

７６
２．

８４
１．

２－φ14.3孔

５０.８吸油口φ63.5 ２６２

１３No. 1排油口φ25.4

２２
２

３８１．８８

３１８

５８７

９５ □４.７７５

背面φ27沉孔 深0.5

φ１２１

φ１７４

２４
４６

５

φ２
２

２２
５

φ１
０１

６

φ21.5 沉孔 深0.5

１８

2520VQ （法兰安装型）

4-3/8-16UNC深19.1

平行键

4-3/8-16UNC深19.1

配管用法兰盘（符合「SAE J518c」标准压力）
●液压泵不附带法兰盘
●法兰盘（包括内六角螺栓，弹簧垫圈，O型圈）请参考下表另外订购。
●外形尺寸请参考R7-1 页。

外形尺寸
●No.11 花键轴端形状请参照下表。	

型号 轴端形状
2520VQ
3520VQ
3525VQ
4520VQ
4525VQ
4535VQ

与25VQ系列(B5-5页)相同

与35VQ系列(B5-5页)相同

与45VQ系列(B5-6页)相同

FL1-20-20P-10-JA-S4-J
FL1-20-20W-10-JA
FL1-24-24P-10-JA-S4-J
FL1-24-24W-10-JA
FL1-24-24P-10-JA-S4-J
FL1-24-24W-10-JA

FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA
FL1-12-12P-10-JA-S4-J
FL1-12-12W-10-JA

FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-6-06P-10-JA-S4-J
FL1-6-06W-10-JA
FL1-8-08P-10-JA-S4-J
FL1-8-08W-10-JA
FL1-10-10P-10-JA-S4-J
FL1-10-10W-10-JA

FL1-28-28W-10-JA

FL1-28-28W-10-JA

FL1-32-32W-10-JA

4525VQ

4535VQ

2520VQ

3520VQ

3525VQ

4520VQ

1

3/4

1-1/2

1-1/2

1-1/4

1

1-1/4

3-1/2

3-1/2

4

1

1-1/2

3

1-1/4

2-1/2

3

3/4

3/4

通径
No.2排油口(泵盖侧)

通径
No.1排油口(轴侧)

焊接型
螺纹型

焊接型
螺纹型

焊接型
螺纹型

焊接型
螺纹型

焊接型
螺纹型

焊接型
螺纹型

通径
吸油口

法兰盘型号
种类液压泵

型号



6-5
B

定
量
叶
片
泵

４５
゜

（脚架安装型）

１６３

２６５

２１
６

１３２

３８

１９

２７５

７０

１４０

５４
１８１

６１.９

１０
６

３．

５８
７ ．

７６２．

２３４９．

１０
９

５．

４７
６．

．

７６
２．

９９５ ． ．

８６４．

．

□７.９５ 平行键０
－００１５．

７４６． ．
０

－
０

０
２

５
．

．
０

－
０

２
５

．

０
－

０
０

５
φ１

２７

８２
６．

８８
９ ．

．

吸油口φ76.2 ３０.１

１６No. 1排油口φ31.8

２２
２

３８１１１４４． ９５

３８
５６

φ３
４

９

φ２１２

φ１４８

2-φ17.5孔

背面φ35沉孔 深0.5

１６

4-φ17.5孔

φ35沉孔 深0.5

3520VQ（法兰安装型）

4-5/8-11 UNC深28.6

4-7/16-14 UNC深21.6

No. 2排油口φ19.1

4-3/8-16 UNC深19.1

４５
゜

（脚架安装型）

１３２

３８

５４

２８８

１４８

７４

１８１

６１.９

１０
６

３．

５８
７ ．

７６２．

4-φ17.5孔

φ35沉孔 深0.5

１０
９

５．

No. 2排油口φ25.4

５２
４．

．

７４
７．

１０９５ ． ．

８６４．

．

□７.９５ 平行键０
－００１５．

７４６． ．
０

－
０

０
２

５
．

．
０

－
０

２
５

．

０
－

０
０

５
φ１

２７
． ８２

６．

８８
９．

吸油口φ76.2 ．３０１

１６No. 1排油口φ31.8

２６
２

３８１１１４４． ９５

３８
５６

φ３
４

９

背面φ35沉孔 深0.5

φ２１２

φ１４８

１６１６３

２６５

２３４．９

１９

２
１

６

3525VQ（法兰安装型）

4-5/8-11 UNC深28.6

4-7/16-14 UNC深21.6

2-φ17.5孔

4-3/8-16 UNC深19.1

外形尺寸
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（脚架安装型）4520VQ （法兰安装型）

１６２

８５

３０６

１８１

７３

２１
６

１３２

３８ １６３

２６５

６９.９

１２
０

７．

６９
９ ．

７６２．

２３４９．

１０
９

５．

No. 2排油口φ19.1

４７
６．

．

７６
２．

． ． ．

８７７．

．

５０.８ □９.５４ 平行键．
０

－００１５

φ３
８

０７
５

０
－

０
０

２
５

．

．
０

－
０

２
５

．

０
－

０
０

５
． ９３

６．

１０
２

４．

吸油口φ88.9 ３５.７

１６No. 1排油口φ38.1

２２
２

１２７４２９１１９３１１９９

2-φ17.5孔

背面φ32沉孔 深0.5

φ１４８

φ２１２

4-φ17.5孔

φ35沉孔 深0.5

１９

１６

４５
゜

． ４２
３８

φ１
２７

4-5/8-11 UNC深31.8

4-1/2-13 UNC深23.8

4-3/8-16 UNC深19.1

（脚架安装型）
4525VQ （法兰安装型）

１８１

１６２

８５

３２４

７３

１３２

３８

２１
６

１６３

２６５

１９

６９.９

１２
０

７．

６９
９ ．

７６２．

２３４９．

１０
９

５．

No. 2 排油口φ25.4

５２
４．

２６
２．

７４
７．

１３５８ ． ．

８７７．

．

５０.８ □９.５４ 平行键．
０

－００１５

φ３
８

０７
５

０
－

０
０

２
５

．

．
０

－
０

２
５

．

０
－

０
０

５
． ９３

６．

１０
２

４．
吸油口φ88.9 ３５.７

１６

１２７４２９１１９３．

４２
３８

．

φ１
２７

2-φ17.5孔

背面φ32 沉孔 深0.5

φ１４８

φ２１２

１６

4-φ17.5孔

φ35 沉孔深0.5

４５
゜

4-5/8-11 UNC深31.8

No. 1 排油口φ38.1

4-1/2-13 UNC深23.8

4-3/8-16 UNC深19.1

外形尺寸



6-7
B

定
量
叶
片
泵

（脚架安装型）

． ．

１３
０

２ ．

６９
９

７６２

．

．

．

１０
１

６

１４８４ ． ．

．

□９.５４ ．

φ３
８

０７
５

．

．
．

． ９３
６ ．

．

２１
６

１３２

３８ １６３

２６５

１９

．

２３４９

１０
９

５

4-φ17.5孔

φ35沉孔 深0.5

１６

4535VQ （法兰安装型）

１８１

８４

１６２

３５４

７３

７７８

．

５８
７ ．

．

８７７

５０.８ ０
－００１５

０
－

０
０

２
５

０
－

０
２

５

０
－

０
０

５

．

１０
２

４

３０１ ３５７

吸油口φ101.6

No. 1排油口φ38.1 １６

４２９１３３３． １２７

． ４２
３８

φ１
２７

φ２１２

φ１４８

背面φ32沉孔 深0.5

4-5/8-11 UNC深32

4-1/2-13 UNC深23.8

4-7/16-14 UNC深22.5

No. 2排油口φ31.8

平行键

2-φ17.5孔

内部结构

●密封件，轴承一览表

注）	 ・密封组件包括轴封件。
	 ・滚珠轴承的零件编号里的粗字表示ＪＩＳ　Ｂ 1521的公称。
	 　0070表示无密封型。

●插装式泵芯组件一览表
第一联泵的插装式泵芯组件（A）与单泵相同。
请参考B5-6 页。
第二联泵的插装式泵芯组件（B）的编号

注）	 ・插装式泵芯组件中包括除轴封件以
外的密封零件。

	 ・左旋转用时，插装式泵芯组件编号
末尾部加“Ｌ”。

插装式泵芯组件(B)

插装式泵芯组件(B)

插装式泵芯组件(A)

4535VQ

轴封件

滚珠轴承

系列 密封组件编号 轴密封零件编号 滚珠轴承零件编号
2520VQ
3520VQ
3525VQ
4520VQ
4525VQ
4535VQ

VP920040A
VP920048A
VP920056A
VP920060A
VP920068A
VP920072A

VP191668
VP193428
VP193428
VP195287
VP195287
VP195287

007062051
007063061
007063061
007063071
007063071
007063071

系列

2520VQ
3520VQ
4520VQ

5
8
11
12
14
12
14
17
21
25
30
35
38

VP417053A
VP417054A
VP416427A
VP416428A
VP416429A
VP421244A
VP421235A
VP421236A
VP421238A
VP421240A
VP421241A
VP421242A
VP421243A

3525VQ
4525VQ

4535VQ

第二联泵
排量记号

插装式泵芯组合件
(B)编号(泵盖侧)

外形尺寸



7-1
B

定
量
叶
片
泵

	1	 适用的液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油（S36型）
	 	 Ｆ３：磷酸酯类液压油
	2	 定量叶片泵
	 	 V-104 系列，V-124 系列
	 	 V-134 系列，V-144 系列

	3	 液压泵排量记号

	4	 设计编号
	 	 10：V-104 系列
	 	 20：V-124，134，144系列
	5	 旋转方向（由轴侧看）
	 	 无记号：右旋转（顺时针）
	 	 LH：左旋转（逆时针）	
	6	 连接端口的位置（脚架安装型时）
	 	 无记号：由泵轴侧看吸油口位于左侧，排油口位于右侧（标准）
	 	 S：由泵轴侧看吸油口位于右侧，排油口位于左侧
	7	 特型编号
	 	 S36：水・乙二醇类液压油用

规格

注）	 ＊号部分因液压油比重不同而有差异。请使用比重值为１. ２以下的液压油。

（Ｆ３）-Ｖ-１０４-Ｙ-１０-（ＬＨ）-（Ｓ）-ＪＡ-（Ｓ３６）-Ｊ
1 543

（Ｆ３）-Ｖ-１３４Ｕ-２０-（ＬＨ）-（Ｓ）-ＪＡ-（Ｓ３６）-Ｊ
1

2

543

76

2 6 7

型号

液压图形符号

脚架安装型 法兰安装型
V-104
V-124
V-134
V-144

V-104
V-124
V-134
V-144

V-105
V-125
V-135
V-145

液压泵安装方式系列

系列 排量记号
V-104 Y,E,G,A,C,D
V-124 无记号
V-134 无记号,U,X
V-144 无记号

V-104 7
1200

1200*
ー ー

ー

1200

ー

7

7

7

ー

ー

1200

1200

600

600

9.5

23.6

ー

ー

7

5.5

5.5

1800

1500
1200

1500

1200

Y
E
G
A
C
D
ー
ー
U
X
ー

5.7
8.5

11.7
16.8
25.8
36.3
48.6
61.5
72.6
94.2

119  

V-124

V-134

V-144

质量
脚架
安装型
kg

最低
转速
min-1

水·乙二醇类液压油磷酸酯类液压油

最高转速
min-1

最高使用
压力 MPa

最高转速
min-1

最高使用
压力 MPa

最高转速
min-1

最高使用
压力 MPa

石油类性耐磨损性液压油1000min-1

0.7MPa
时的流量
L/min

排量
记号型号

定量叶片泵
V-104,124,134,144 系列
Fixed displacement vane pumps V-104, 124, 134, 144 series
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片
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１３０

．

φ５
７

φ５
１

１３７

4-φ11.1孔 １０１６

．
１２

５

．．
４

７

φ１
２４

５３

１４４

．

３２．

９７

２２

５１

－
０

０
２

－
０

２
７

０
－

０
２

５

０
－

０
０

５

１５９

５０８

３４９ ．

．
．

．
． ．．

．

半月键

９５

２１
２４ ７０

φ１
９

０５

１１
８

１１８

φ１２７

φ１
２４

５６４８

１３９

φ９
５

２２
５

０
－

０
０

５

１２７ ．

．
．

４８．

＋
０

０
５

９
＋

０
０

３
３

排油口Rc 3/4

．

吸油口Rc 1

4-φ11.1孔

φ21.5 沉孔 深0.5

V-105 （法兰安装型）

V-104 （脚架安装型）

使用时的注意事项
叶片泵的使用注意事项请参考B0-4 页。

外形尺寸

排量、轴输入特性（20mm2/s 时）（代表性示例）

0 MPa 3.5 MPa 7 MPa 0 MPa 3.5 MPa 7 MPa

1000  5.7  4.6  3.1 0.2 0.6 1.0

1200  6.8  5.7  4.2 0.2 0.7 1.2

1000  8.5  7.4  5.9 0.2 0.7 1.4

1200 10.2  9.1  7.6 0.2 0.9 1.7

1000 11.7 10.6  9.1 0.2 0.9 1.7

1200 14.0 12.9 11.4 0.2 1.1 2.0

1000 16.8 15.7 14.2 0.3 1.2 2.2

1200 20.1 19.0 17.5 0.3 1.5 2.7

1000 25.8 24.7 23.2 0.3 1.7 3.2

1200 31.0 29.9 28.4 0.3 2.1 3.9

1000 36.3 34.4 32.9 0.3 2.3 4.4

1200 43.5 41.6 40.1 0.3 2.8 5.3

1000 48.6 45.2 41.8 0.5 3.7 6.8

1200 58.3 54.9 51.5 0.6 4.4 8.2

1000 61.5 58.9 55.8 0.5 4.2 7.7

1200 73.8 71.2 68.1 0.6 5.0 9.3

1000 72.6 69.5 66.1 0.5 5.1 9.3

1200 87.1 84.0 80.6 0.6 6.1 11.2 

1000 94.2 90.2 86.2 0.7 6.1 11.7 

1200 113   109   105   0.8 7.3 14.1 

1000 119   114   108   0.7 8.4 15.0 

1200 143   138   132   0.9 10.1 18.0 

     V-104-Y-10

     V-104-E-10

     V-104-G-10

     V-104-A-10

型号 转速
min-1

     V-134U-20

     V-134X-20

     V-144-20

     V-104-C-10

     V-104-D-10

     V-124-20

     V-134-20

轴输入 kW排量 L/min
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V-124, 134, 144 （脚架安装型）

１４０

５４

５６

１８２

１９８

１５３

２２３

φ７
８

φ７
０

４
７

＋
０

０
５

９
＋

０
０

３
３

．．

１４０

１５９

．

． ．

１１４３． １３

φ２
５

４
０

－
０

０
２

５
．

．
０

－
０

２
７

．
－

０
０

２
－

０
２

３
．．

4-φ13.5孔

８６９１ ．

．

排油口Rc 1-1/4

．

吸油口Rc 1-1/2

．

２５１

半月键

３４９ ９５

１０
１

７

．

２７
４３

φ22.2 沉孔 深1

１６

φ１
６８

５１

１８５

φ１
６８

２０４
５９

V-125, 135, 145 （法兰安装型）

６４

φ１
５８

７
＋

０
０

５
－

０
０

２
６

．
．

．

．

6-φ16.7孔

．

．

１５９

φ１８７３ φ２２９

注）18 O型圈，20轴封件包含在21油封部组装件内。

外形尺寸

内部结构

密封件，轴承零件编号一览表

１１

２１１９

６ ３ ２ １４５８ ７

２０

１８

１７１６１５１４１３

１２ ９１０

系列 ⑳轴封件 ⑱O型圈 ⑨密封圈 ⑤滚珠轴承(Ⅰ)
V-104

V-124,134,144
VA0759A
VA8109A

VP188323
VP190142

007922317
007913417

VP2021
VP2052

007062041
007062051

007062001
007062031

㉑油封部组装件 ⑩滚珠轴承(Ⅱ)
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（Ｆ３）-Ｖ-１０８-ＹＥ-１０-（ＬＨ）-ＪＡ-（Ｓ３６）-Ｊ
1 654

（Ｆ３）-Ｖ-１３８Ｕ-Ｅ-２０-（ＬＨ）-ＪＡ-（Ｓ３６）-Ｊ
1

2

653

7

2 7

型号

3

4

	1	 适用的液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油（S36型）
	 	 Ｆ３：磷酸酯类液压油
	2	 定量双联叶片泵
	 	 V-108 系列，V-128 系列
	 	 V-138 系列，V-148 系列

	3	 第一联（轴侧）液压泵排量记号

	4	 第二联（泵盖侧）液压泵排量记号

	5	 设计编号
	 	 10：V-108 系列
	 	 20：V-128，138，148系列
	6	 旋转方向（由轴侧看）
	 	 无记号：右旋转（顺时针）
	 	 LH：左旋转（逆时针）	
	7	 特型编号
	 	 S36：水・乙二醇类液压油用

注）	 ・最高转速为轴侧泵的转速。
	 ・V-108 系列轴侧泵为大排量泵。

规格

液压图形符号

脚架安装型

V-108
V-128
V-138
V-148

V-108
V-128
V-138
V-148

V-109
V-129
V-139
V-149

液压泵安装方式
系列 法兰安装型

系列 排量记号
V-108 Y,E,G,A,C,D
V-128 无记号
V-138 无记号,U,X
V-148 无记号

系列 排量记号
V-108
V-128
V-138
V-148

Y,E,G,A,C,D

型号 盖侧泵

V-108-*Y
V-108-*E
V-108-*G
V-108-*A
V-108-*C
V-108-*D
V-128-*
V-138-*
V-138U-*
V-138X-*
V-148-*

V-104-Y
V-104-E
V-104-G
V-104-A
V-104-C
V-104-D
V-124
V-134
V-134U
V-134X
V-144

V-104-Y
V-104-E
V-104-G
V-104-A
V-104-C
V-104-D

17.3

31.7

轴侧泵

与
左
记
泵
相
同

与
左
记
泵
相
同

脚架安装型
质量kg

定量双联叶片泵
V-108,128,138,148 系列
Double fixed displacement vane pumps V-108, 128, 138, 148 series
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V-108 （脚架安装型）

V-109 （法兰安装型）

吸油口Rc 1

４
７

．
＋

０
０

５
９

＋
０

０
３

３
．．

4-φ11.1孔

．

．

１２７ ．

φ９
５

２２
５

．
０ －０

０５．

１ ．１６２

５０８ ． ．

φ１
９

０５ ．

０
－

０
０

２
５

０
－

０
２

５

．

． －
０

０
２

－
０

２
７

．．

２１
２４．

７０

φ１
３４

φ１
２４

３４９ ９５

半月键

２２

１５９

排油口Rc 3/4排油口Rc 3/4

．

．

２７０ ５１

９７

３２

５３

吸油口Rc 1

４８．

到泵端 265

４８ ５６

φ21.5 沉孔 深0.5
１０１６

１３７

１３０

１２
５

１１
８

φ５
７

φ５
１

φ１２７

１１８
．

4-φ11.1孔

V-128, 138, 148 （脚架安装型）

１３
７

＋
０

０
５

９
＋

０
０

３
３

．．．
４

７

4-φ13.5孔

．φ22.2 沉孔 深1

V-129, 139, 149 （法兰安装型）

１５９ ．

．
＋

０
０

５
－

０
０

２
６

．．

φ１８７３

6-φ16.7孔

．

φ２２９

６４．

２９３

５９

５１

２０４

１９６８

１９８

２２３

１５３

吸油口Rc 1-1/2

排油口Rc 1-1/4

排油口Rc 3/4

φ５７

φ５１

吸油口Rc 1

１６

φ７
８

φ７
０

φ１
５８

７
．

φ１
２４

φ１
６８

２９０

５６

５４

１４０

１３

１４３４． ．

．

１１４３．

３４９ ．

φ２
５

４
０

－
０

０
２

５
．

．
０

－
０

２
７

１０
１

７．

． －０
０２

－０
２３．．

１５９

２５１

半月键

． ９５

２７
４３．

外形尺寸



8-3
B

定
量
叶
片
泵

系列 ㉖密封垫 ⑧滚珠轴承 ⑯滚珠轴承
V-108

V-128,138,148
VP2546
VP2546 

007062041
007062051

007062001
007062041

系列 油封部组装件 ③轴封件 ①O型圈 ㉚密封圈 ㉘密封垫 ㉓密封圈   
V-108

V-128,138,148
VA0759A
VA8109A

VP188323
VP190142

007922317
007913417

VP2021
VP2052

VP2240
VP2547

VP2021
VP2021

内部结构

密封件，轴承零件编号一览表

注）①O型圈，③轴封件包含在37油封部组装件内。

１５１６１７１８１９

２０

２１

２２

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１
３６３５

３３ ３４ ９１０１１１２１３１４

２３ ３２２４

１

２

３

４

５

６

７８

３７
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