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数字阀控制系统选型表

注）	 ※	该称呼源于步进电机的构造，现在改称“2相电机”。
	 	 本公司的部分产品目录和使用说明书中有时残留有“4相电机”的记述，电机本身为同一产品。

●数字阀的概念
　数字阀是一种液压控制阀，用于通过开环实现再现性较高的控制。为实现较高的再现性，内置步进电机作为阀体的电磁驱动器。
●数字阀的控制性
　步进电机是一种用于定位控制的电机，其停止位置具有较高的再现性。另外，在电机工作的过渡现象方面，也有再现性较高的优点。充分利
用这一优点可以实现液压系统（母机）的高循环、无冲击动作。另外，在压力控制方面，进行控制（加压、减压）驱动力（按压力）的经时
变化时也能发挥其威力。

●数字阀的安全性
　数字阀内置有复位弹簧，弹簧力始终作用于阀芯，使其返回原点（溢流阀卸载、其他阀全关闭）。通过这种构造，可以提供可靠的动作原点
复位机构。

●数字阀的维护保养性能
　驱动阀体的内置步进电机的转轴上有指示器，通过直接观察阀体的工作状态可以确认阀的工作状态。

Ｋ4-1

Ｋ5-1

Ｋ5-2

型号

数字阀用控制器

数字阀连接用线束

2相电机（旧称4相电机※）型

5相电机型

数字阀用控制器－数字阀连接用

－ＤＣ Ａ２Ｍ

－ＤＣ ＡＸ４

－ＤＣ Ｈ ＤＶ－

－

－
－

－

－ －

－

－ －

０３ ０６ １０

０２ ０３

０３０２

０６

０６

１０

１０

１００６０４０３０１

２１

２１

２１

２１

数字溢流阀

数字方向·流量控制阀 ２１

Ｋ1-1

Ｋ2-1

Ｋ2-1

Ｋ2-1

Ｋ3-1
Ｄ ＤＦＧ
Ｄ ＤＦＲＧ

Ｄ ＦＲＧ

Ｄ ＦＧ

Ｄ ＦＧ ０１

Ｄ ＣＧ

机型

２１

型号
最大流量 L/min

Ｋ1-1Ｄ ＣＧ ０２

１ １０００５００２００１００５０２０１０５２

机型

数字溢流阀
（遥控操作用）

数字流量调节阀
（带温度补偿）

数字流量调节阀
（减压型）

数字流量调节阀
（溢流型）

适用的数字阀（内置电机的种类）、其他

记述
页码

记述
页码

最高使用
压力 MPa
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数字溢流阀 D-CG
Digital relief valves

	1	 数字溢流阀
	2	 尺寸规格标称
	 	 参照［规格］
	3	 压力调节范围
	 	 参照［规格］
	4	 最大阶跃数
	 	 100：100或 200阶跃（2相电机）※

	 	 250：250阶跃（5相电机）
	5	 设计编号
	 	 20：D-CG-02
	 	 21：D-CG-03/06/10

液压图形符号

规格

Ｄ-ＣＧ-０２-Ｃ-２５０-２０
4 5321

型号

注）※	旧称 4相电机（电机无变更。）

Ｐ Ｔ

ＴＰ

Ｄ－ＣＧ－０２ Ｄ－ＣＧ－０３～１０

Ｘ

21

3.1 7.9 10 13.6

最高调节压力   MPa

最低控制压力

磁滞
再现性

尺寸规格标称
最高使用压力
额定流量
最大流量

油箱端口允许背压
过滤器(公称过滤粒度)
质量

1-2相励磁方式
4相励磁方式

响应性能

2相励磁方式

机差 最高控制压力的±3 %以下

200(2相电机)※
250(5相电机)

1以下
25以下

最高控制压力的0.1%以下
最高控制压力的0.1%以下

100(2相电机)※
分辨率

(最大阶跃数)

●符合ISO VG 32标准的液压油,
在30~60℃的范围内变化时相对
最高控制压力的百分比。

温度漂移

最低控制压力因流量不同会有变化,
关于详细说明请参照K1-2页的特性曲线图。

02

B
C
F

B

C

F

1
2
7
14
21

40
80
7
14
21

100
200
7
14
21

200
400
7
14
21

03 06 10

MPa
μm
kg

L/min
MPa

L/min

压力调节
范围符号

压力调节
范围符号

4%以下

3%以下

4%以下

6%以下

3%以下

1%以下

6%以下

4%以下

1.5%以下

6%以下

4%以下

2%以下

阀的响应性在很大程度上受所使用的控制器及驱动器性能的制约。
关于详细说明请参照本公司控制器、驱动器的使用说明书。
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特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

●最低控制压力特性 ●压力变化特性 ●阀阶跃位置－压力特性

使用时的注意事项
●如果输入复位信号，则在阀内置的复位机构的作用下变为最低控
制压力。

●虽然通过阀内部的调节可以进行原点调节，但是，由于在出厂时
已经调节好，所以不必再调节。

D-CG-10 D-CG-10 D-CG-10

D-CG-02 D-CG-02 D-CG-02

D-CG-03 D-CG-03 D-CG-03

D-CG-06 D-CG-06 D-CG-06

2.0

１５

１０

０５

．

．

．

０５ １５． ．

Ｃ

Ｆ

１０

Ｂ

２

流量　L/min

压
力

MPa

２１０
１７５
１４０
１０５
７０
３５

．
．
．
．
．
．

０５ １５． ．

Ｆ

Ｃ

Ｂ

０ １ ２

流量　L/min

压
力

MPa

２４５
２１０
１７５
１４０
１０５
７０
３５

．
．
．
．
．
．
．

Ｆ

Ｂ

Ｃ

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

压
力

MPa

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

０ ２０ ４０ ６０ ８０

Ｂ

Ｃ

Ｆ

流量　L/min

压
力

MPa

２１０
１７５
１４０
１０５
７０
３５

．
．
．
．
．
．

０ ２０ ４０ ６０ ８０

Ｆ

Ｃ

Ｂ

流量　L/min

压
力

MPa

２４５
２１０
１７５
１４０
１０５
７０
３５

．
．
．
．
．
．
．

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０

Ｆ

Ｃ

Ｂ

阀阶跃位置

压
力

MPa

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

０ ５０ １００ １５０ ２００

Ｆ

Ｂ

Ｃ

流量　L/min

压
力

MPa

２１０
１７５
１４０
１０５
７０
３５

．
．
．
．
．
．

０ ５０ １００ １５０ ２００

Ｆ

Ｃ

Ｂ

流量　L/min

压
力

MPa

２４５
２１０
１７５
１４０
１０５
７０
３５

．
．
．
．
．
．
．

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０

Ｆ

Ｃ

Ｂ

阀阶跃位置

压
力

MPa

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

０
０ １００ ２００ ３００ ４００

Ｂ

Ｆ
Ｃ

流量　L/min

压
力

MPa

２１０
１７５
１４０
１０５
７０
３５

．
．
．
．
．
．
０
０ １００ ２００ ３００ ４００

Ｆ

Ｃ

Ｂ

流量　L/min

压
力

MPa

２４５
２１０
１７５
１４０
１０５
７０
３５

．
．
．
．
．
．
．
０
０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０

Ｆ

Ｃ

Ｂ

阀阶跃位置

压
力

MPa

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁
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副板及安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）
●阀体不附带安装螺栓。请另行订购。
●副板请另行订购。附带安装螺栓。
　（※号除外。）（统一螺纹）
●关于外形尺寸的详细说明请参照	R6-2、R6-6 页。
●安装螺栓的紧固扭矩
　D-CG-02：7～ 8	N・m
　D-CG-03：72～ 88	N・m
　D-CG-06：90～ 110	N・m
　D-CG-10：180～ 220	N・m外形尺寸

副板型号
连接口径

Rc阀型号

D-CG-02

D-CG-03
D-CG-06
D-CG-10

M5 × 45

M12× 80
M16× 85
M20×100

4

4
4
4

3/8

3/8
3/4

1-1/4

1/2-13UNC× 82.5
5/8-11UNC× 82.5
3/4-10UNC×101.6

DGMS-3-1E-10-T-JA-J*
DGVM-3-10-T-JA-J*
TCGMT-03-10-JA-J
CGM-06-10-JA-J
CGM-10-10-JA-J

安装螺栓

公制螺纹 统一螺纹

螺栓
数量

插头装卸空间

３１４６

９０

２０９

７３

３６４２

D-CG-02

Ｔ

Ｐ

９０

４６

０

１９

０

０

６

７０３２
５．

０
７５． ２１５．

４０５． ４１５．

１４２５．

１１
７

５．

φ６ ５

３１７５．

０７５．

．φ６ ５

４１５．

３２５
２６６．

．

６
８

４０
５．

T端口

指示器

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

．

4-M5 深 11

．

P端口

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

●安装面尺寸

4－φ5.6 孔, φ10 沉孔深度示意图

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

Ｔ Ｐ Ｘ

．

．

ＸＰＴ

０

０

１５
９

３

．

φ6.4 定位销

．

φ7.1 深 8

１１５

．．

4-M12 深 21

●安装面尺寸

双边距离 14

６１
５

６２

７０

指示器

２２
５

７

５４

２２
２

４７
６

５４

２７

８１

．

８５

．
１５

５

φ４

２－φ１４

２４９５

４４５

８０

最大 106

最高压力调节

锁紧螺母

手柄

４５

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

２７

．

．
６

４

D-CG-03

插头装卸空间

１５５

ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５
ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０

５４．

φ３８

X端口 (排放)P端口T端口

５４８５

4－φ13.5 孔, φ19.8 沉孔深度示意图

或 1/2-13UNC 深 23(定位销用)

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。
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外形尺寸

．４４５

３４
９．

最高压力调节

手柄

双边距离 14

锁紧螺母

指示器

D-CG-06

插头装卸空间

０

Ｘ
ＰＴ

６９
８

６６７

４６
３

φ6.4 定位销 ６
４

３５４

６９８

．

６６
７ ．．．．

●安装面尺寸ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

６２６３

．
２２

６

．
１５

９
３

．

１０
２

．１６

φ３８

X端口 (排放)P端口T端口

．

１６

１０
２ ３４９

．

１１８

．

２３
８

１１
１

３３
４

５５
６

φ５

２－φ２３

4-M16 深 26

最大 101

．

７０

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

２７７

８５

φ7.1 深8（定位销用）

或 5/8-11UNC 深 23

4－φ16.7 孔, φ25.4 沉孔深度示意图

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

５０
８

． ．

２３
１

５
．

７１
５

７２
５

．

６
４

９８
４

．

４４５．

１６
５

１．

．

７０

４１
３．

３１９５．

D-CG-10

１２
１ ．

．

φ３８

８２
６

８８９１９

０

０

ＸＰＴ

．

．

８２６

．

８８
９ ． ． ．

１５２５

４４５

１２
１ ４１３

．

．
７６

２

４４
４

３１
８

１２
.7

φ５

２－φ２９

１９
T端口 P端口 X端口 (排放)

4－φ21 孔, φ32 沉孔深度示意图

插头装卸空间
ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

●安装面尺寸

φ7.1 深 8（定位销用）

4-M20 深31

或 3/4-10UNC 深33

最大 101

指示器

锁紧螺母

双边距离14

最高压力调节

手柄

φ6.4 定位销

（请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。）
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符号 ⑯弹簧 ㉛弹簧

B
C
F

VP2280
VA15049
VP2281

VA25553
VA24816
VA24816

40013327
VA25550
VA24813

㉖阀座
※１※１

※２

８

６

９

２８

３
２

１

３
４

１０

２３

１６

３９

１７
１８

１９
２０

１１
１２

１３

１４

２９

３０
３１

３２
３４

３５
３６

３７

３８

４

２６
２５

２４

５

２７

６

７

５

１

２

１５

２２
２１

３０－ＧＣ－Ｄ０１／６０－ＧＣ－Ｄ

※３

※1 ⑥阀座压入②阀体。
※2 ⑫阀座压入⑬阀盖。

※3 ㉖阀座压入㉘阀体。

B
C
F

VP2280
VA15049
VP2281

VA25553
VA24816
VA24816

VA25549
VA25550
VA24813

符号 ⑯弹簧 ㉛弹簧㉖阀座

D-CG-02

D-CG-03

D-CG-06

D-CG-10

O 型圈

D-CG-03

D-CG-06

D-CG-10

D-CG-02

D-CG-02（由序号 25 ～ 39 构成）

注）36，37，39与 D-CG-02 通用。

内部结构

36
37
39

007901817
007900717
007901217

AS568-018 (NBR, Hs70)
AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs70)

1
1
2

标准 数量零件编号序号

4
5
7
10
19

007911519
007901119
007900919
007912219
007901217

AS568-115 (NBR, Hs90)
AS568-011 (NBR, Hs90)
AS568-009 (NBR, Hs90)
AS568-122 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs70)

2
1
1
1
1

标准 数量零件编号序号

VA25549
VA26023
VA24813

VA25552
VA25551
VA25551

符号

B
C
F

㉖阀座 ㉛弹簧

B
C
F

VP2280
VA15049
VP2281

VA25552
VA25551
VA25551

VA25549
VA26023
VA24813

符号 ⑯弹簧 ㉛弹簧㉖阀座

4
5
10
19

007922019
007901219
007922419
007901217

AS568-220 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-224 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs70)

2
1
1
1

标准 数量零件编号序号

4
5
10
19

007921619
007901219
VA11168
007901217

AS568-216 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)

AS568-012 (NBR, Hs70)

2
1
1
1

标准 数量零件编号序号

注）36，37，39与 D-CG-02 通用。

注）36，37，39与 D-CG-02 通用。
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数字流量调节阀 D-F (R) G
Digital flow control valves

液压图形符号

注）
D-F（R）G-10无V端口（排放）。

	1	 数字流量调节阀
	 	 D-FG：内置减压型压力补偿阀
	 	 （D-FG-01 为直动型、温度补偿型）
	 	 D-FRG：内置溢流型压力补偿阀
	2	 尺寸规格标称
	 	 参照［规格］
	3	 先导
	 	 无符号：直动型（仅适用于D-FG-01 型）
	 	 EX：外部先导型（内置减压阀）

	4	 最大控制流量
	 	 参照［规格］
	5	 最大阶跃数
	 	 100：100或 200阶跃（2相电机）※1

	 	 250：250阶跃（5相电机）
	6	 设计编号
	 	 仅 D-FG-01 设计编号为 10、其他为 20

规格

Ｄ-Ｆ（Ｒ）Ｇ-０３-ＥＸ-１３０-２５０-２０
1 2 3 6

型号

4 5

D-FG D-FRG

500 1000

0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.4 1.8 0.9 1.2 2 2.5 3 1.7 2.5 5 6 6 8

2相励磁方式

1-2相励磁方式

4相励磁方式

最大控制流量的±3%以下

25 μm以下(公称)10 μm(绝对)
86435.815.016

10

5.35.28.12.1

06

21 21

02
D-FG D-FRG

03
D-FG D-FRG

最大控制流量的0.1%以下

D-FG D-FRG

最大控制流量的2%以下

2121

参照特性曲线图

100(2相电机)※1

200(2相电机)※1

250(5相电机)

泄油允许背压
过滤器(过滤粒度)
质量

分辨率
(最大阶跃数)

响应性能

机差

01
D-FG

21

0.03 (※2 0.02)

最大控制流量的0.5%以下
温度漂移
(符合ISO VG 32标准的液压油

30～60℃)

先导压力

先导流量
(先导压力为3 MPa时)

磁滞,再现性

尺寸规格标称

最高使用压力
最大控制流量
最小控制流量

MPa
L/min
L/min
MPa

L/min

MPa

kg

0.1以下 0.35以下

阀的响应性在很大程度上受所使用的控制器及驱动器性能的制约。
关于详细说明请参照本公司控制器、驱动器的使用说明书。

2～21(阀内置的减压阀设定为3MPa)

500375250170250170130130901309065402515665402515610863.52.510.3

０１～２０－ＧＲＦ－Ｄ０１～２０－ＧＦ－Ｄ１０－ＧＦ－Ｄ

Ａ ＹＸ

Ｂ

Ｖ

Ｔ

Ｂ

Ａ ＹＸＶ

Ｂ

ＡＹ

注）	 ※1	旧称 4相电机（电机无变更。）
	 ※2	D-FG-01 的最小控制流量在阀差压 10	MPa 以下时为 0.02	L/min。
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液压油（VG32）温度－流量特性

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

阀差压－流量特性

阀阶跃位置－流量特性

D-FG-01-6

D-FG-01 D-FG-02 D-FG-03

D-FG-06 D-FG-10 D-FRG-02

D-FRG-03 D-FRG-06 D-FRG-10

D-FG-01-3.5
３０
２９

０５
０４

０１２
０１１
０１０

００２
００１

．
．

．
．

．
．
．

．
．

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０

液压油温度　℃

流
量

L/min

０２５

０２０

．

．

０ １０ ２０
阀差压　MPa

４

５

６

７

流
量

L/min

３５

２５

．

．
０３．

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０

１０

８

６

１

阀阶跃位置

０

１０

２０

３０

４０

５０

６０

７０

８０

２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

６５

４０

２５

１５

６ ０

２０

４０

６０

８０

１００

１２０

１４０

２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

１３０

９０

２０

流
量

L/min

流
量

L/min
流
量

L/min

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

０

１００

２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

５０

１５０

２００

２５０
２５０

１７０

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

２００

４００

６００
５００

１００

２０

４０

６０

８０

１２０

１４０

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １０

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

１３０

９０

６５

４０

２５

６
１５

流
量

L/min

流
量

L/min
流
量

L/min

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

１００

５０

１５０

２００

２５０
２５０

１７０

１３０

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

２００

４００

６００

８００

１０００
１０００

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

１００

２００

３００

４００

５００ ５００

３７５ 流
量

L/min

流
量

L/min流
量

L/min

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁
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使用时的注意事项
●如果输入复位信号，阀芯借助于内置的复位机构返回原点。尺寸
规格标称02以上时，请持续提供先导压力。另外，在泵启动时，
请向控制器或驱动器输入复位信号，对阀进行复位后再启动，在
泵正常运转后解除复位信号。

●虽然阀附带外部原点调节机构，由于在出厂时已经调节好，所以
不必再调节。

●为了不受负载压力变动影响而保持一定的控制流量，D－ FG型
阀内置有减压型压力补偿阀。为了确保压力补偿阀正常工作，阀
前后的差压应当为 1MPa 以上。另外，D－ FRG型阀内置有溢
流型压力补偿阀，因此可以对负载压力变动导致的控制流量的
变化进行补偿。而且，借助于负载敏感功能，工作时泵压力按照
0.6MPa	加算的压力对负载压力进行跟踪。

●请将泄油配管直接连接至油箱。允许背压应在 0.35MPa 以下。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）及副板

●阀体不附带安装螺栓。请另行订购。
●副板请另行订购。附带安装螺栓（※号除外）。
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-6，R6-9 页。

●安装螺栓的紧固扭矩
　D-FG-01	:	7 ～ 8	N・m
　D-F（R）G-02	:	50 ～ 60	N・m
　D-F（R）G-03	:	75 ～ 81	N・m
　D-F（R）G-06	:	230 ～ 290	N・m
　D-F（R）G-10	:	230 ～ 290	N・m

外形尺寸

．

D-FG-01

４８

１９

９０

０

０１９

插头装卸空间

１０７

９１９９

１５５

３１４８ ７０

９１

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

４０.５

３２
５．

７
８

３２５
３１７５
２６６
１６３
０７５

．
．
．
．

．

４０
５．

２７
８

１０
３． ．

１３
５

５．

Y端口 (泄油)

A端口

B端口

开度指示器

4-M5 深 11

．

Ａ
Ｙ

Ｂ

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

４５

２２１５

●安装面尺寸

4－φ5.6 孔, φ10 沉孔深度示意图

３－φ６.５ (最大)

（原点调节螺钉）

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

阀型号 安装螺栓 数量 连接口径Rc副板型号

D-FG-01

D-F (R) G-02

D-F (R) G-03

D-F (R) G-06

D-F (R) G-10

4

4

2
2
2
2
2
2

3/8

3/4

1-1/4

1-1/2

*DGMS-3-1E-10-T-JA-J
*DGVM-3-10-T-JA-J

D-FRGM-02-10

D-FRGM-03-10

D-FRGM-06-10

M5 ×100

M10×70

M12× 90
M12×110
M20×110
M20×150
M20×130
M20×190
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D-FG-02: 不使用

．

．４１３

．
６８

１

（有高压）

D-F(R)G-02

１０
４

３０

７０

１３６

１２
３

１８
８

２５
７

５５ ６３

插头装卸空间插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

１３６

３０

０

０

Ｘ

Ｙ

Ｖ
８２

６．

７６２．

８２６

．

．
．

．

９５
２． ． ． ． ．

１７８５．

．

X端口 4－φ11 孔

Y端口 (泄油)

开度指示器

4-M10 深 17

φ４

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

V端口 (排放)

１９
０

６

１０
４

３－φ１７ ５

８６

７１
５２３

３５８
３０３

．

２１
１

３８
１

５５
１

７６
２

１１

２－φ６

(先导)

●安装面尺寸
D-FG-02: 不使用

Ｄ－ＦＲＧ－０２: A端口

虚线圆圈（φ35）内有

泄油压力

Ｄ－ＦＧ－０２: B端口

Ｄ－ＦＲＧ－０２: B端口
Ｄ－ＦＲＧ－０２: T端口

Ｄ－ＦG－０２: A端口

(原点调节机构)

Ｄ－ＦＲＧ－０２: T端口

Ｄ－ＦG－０２: A端口Ｄ－ＦＧ－０２: B端口

Ｄ－ＦＲＧ－０２: B端口

φ17 沉孔深度示意图

Ｄ－ＦＲＧ－０２: A端口

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

．５５８

．
９

５
８

１７６

Ｄ－ＦＲＧ－０3: B端口

Ｄ－ＦＧ－０3: B端口
Ｄ－ＦG－０3: A端口

Ｄ－ＦＲＧ－０3: T端口

D-F(R)G-03

１３
０

３７

１５
３

２１
８

１７６

２８
７

７２７７

９２ １０
２

插头装卸空间 ７０
插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

●安装面尺寸

１
３

０

Ｖ

Ｙ

Ｘ

０

０

８５

１０
１

６．

１０１６．

３７２

．

１０１６

．

．

．

１
１

０
８

７
７

８

５
０

８

２
３

８

９
２． ． ． ． ．

１８３５．

．

X端口

(先导)

３－φ６

V端口 (排放)

(泄油)

开度指示器

2-φ6 定位销 ７

(原点调节机构)

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

4－φ14 孔

φ20 沉孔深度示意图
2-φ7 深 10

Y端口

２２
０

６

．

６４
１５
４２８

６８８
８１

１
４

２

．
１

２
７

１
０

１
６

4-M12 深 20
．

３－φ２３

D-FG-03: 不使用

Ｄ－ＦＲＧ－０3: A端口

Ｄ－ＦG－０3: A端口

Ｄ－ＦＲＧ－０3: T端口

Ｄ－ＦＧ－０3: B端口

Ｄ－ＦＲＧ－０3: B端口

D-FG-03: 不使用 （有高压）

Ｄ－ＦＲＧ－０3: A端口

（定位销用）

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

内有泄油压力

虚线圆圈（φ45）
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２４
４５

．６６４
．７９４

１
２

０

Ｄ－ＦＲＧ－０6: A端口

Ｄ－ＦG－０6: A端口

Ｄ－ＦＲＧ－０6: T端口Ｄ－ＦＲＧ－０6: B端口

Ｄ－ＦＧ－０6: B端口

D-F(R)G-06

３２
１

７０
插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

１４６３２

插头装卸空间

２１０

２５
２

１８
７

１３
１

１２
３

９１ ８３
１８

５

２１０

●安装面尺寸

Ｘ

Ｙ

Ｖ ０

０

１３
３

４．

．

１３３４

．

．

X端口

(先导)

Y端口

(泄油)

V端口 (排放)

φ32 沉孔深度示意图

2-φ8 定位销

开度指示器

2-φ10 深 12

4－φ22 孔

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

Ｄ－ＦＧ－０6: B端口

Ｄ－ＦＲＧ－０6: B端口

５

２５
４

６
８

３２

３－φ３５

．

９２４
１０６
１２６

１
１

３

７
３

３
３ ７

１
４

６
１

５
３

１
６

４

D-FG-06: 不使用 （有高压）

２３
５

３－φ６

4-M20 深 32
１８

５

Ｄ－ＦＲＧ－０6: A端口

D-FG-06: 不使用

Ｄ－ＦG－０6: A端口

Ｄ－ＦＲＧ－０6: T端口

（定位销用）

(原点调节机构)

2-M8 深 15

（吊环螺栓用）

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

内有泄油压力

虚线圆圈（φ55）

．

D-FG-10: 不使用（有高压）

Ｄ－ＦG－10: A端口

Ｄ－ＦＲＧ－10: T端口

D-F(R)G-10

２３
５

３５

插
头

装
卸

空
间

2-φ10 定位销

１０
０

１６
３

１６
０

２４
５

２６７

１０
３

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ
７０

Ｘ
Ｙ

●安装面尺寸

０

０

１
５

２ ６

１７
７

８．

１９６９． ２
０

２
９．

１７７８

．
．

．

．
．

６２８

１６０３

１
９

８
５

１
９

６
９． ． ．．

X端口

(先导)

２４

Y端口

(泄油)

φ32 沉孔深度示意图

１０

开度指示器

３－φ５０

4-M20 深 40

（原点调节机构）

Ｍ
Ｓ

３
１

０
８

Ｂ
１

６
Ｓ

－
１

Ｓ
：

６
５

Ｍ
Ｓ

３
１

０
６

Ｂ
１

６
Ｓ

－
１

Ｓ
：

１
６

０

D-FG-10: 不使用

Ｄ－ＦＲＧ－10: A端口

Ｄ－ＦG－10: A端口

Ｄ－ＦＲＧ－10: T端口

Ｄ－ＦＧ－10: B端口

Ｄ－ＦＲＧ－10: B端口

Ｄ－ＦＧ－10: B端口

Ｄ－ＦＲＧ－10: B端口

Ｄ－ＦＲＧ－10: A端口

4－φ22 孔

３７
４

３０
７

６

３０
５

２－φ８

．

１２３８
１０４８

５８８
３１

９
８

５

１
５

９
５

４
５

３５

２６７

２４

２３
５

2-M10 深 20

（吊环螺栓用）
虚线圆圈（φ76）

内有泄油压力

2-φ11 深  15

（定位销用）

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。
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１

２

３
４

５
６

７
８

８
９

８
１０

１１

１３
１２

１４

１５

１６

１７

１８

２０

１９

２１

２２

２３

内部结构

D-FG-01

O 型圈

D-FG/FRG-02

O 型圈

D-FG/FRG-03

O 型圈
D-FG/FRG-06

O 型圈

007900717
007901717
007901419
008000519
008001917
007901617
007901217

AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-017 (NBR, Hs70)
AS568-014 (NBR, Hs90)

JIS B 2401 1B-P7
JIS B 2401 1A-P21

AS568-016 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs70)

1
1
3
1
1
1
4

3
5
8
13
15
20
23

标准 数量零件编号序号

007901217
007902317
007901219
007901019
007901019
007901119
007912519
007912019
007901819
007900717
007900617
007912319
007911519
007901219
007921119

AS568-012 (NBR, Hs70)
AS568-023 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-010 (NBR, Hs90)
AS568-010 (NBR, Hs90)
AS568-011 (NBR, Hs90)
AS568-125 (NBR, Hs90)
AS568-120 (NBR, Hs90)
AS568-018 (NBR, Hs90)
AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-006 (NBR, Hs70)
AS568-123 (NBR, Hs90)
AS568-115 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-211 (NBR, Hs90)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

3
4
9
11
12
13
14
15
23
25
37
40
41
44
45

标准 数量零件编号序号

007913317
007901219
007901119
007901219
007901219
007913919
007913519
007912919
007900717
007900717
008050619
007912919
007911119
007922419

AS568-133 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-011 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-139 (NBR, Hs90)
AS568-135 (NBR, Hs90)
AS568-129 (NBR, Hs90)
AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-007 (NBR, Hs70)
JIS B 2401 1B-G50

AS568-129 (NBR, Hs90)
AS568-111 (NBR, Hs90)
AS568-224 (NBR, Hs90)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

4
9
11
12
13
14
15
23
25
37
40
41
44
45

标准 数量零件编号序号

007912817
007901219
007901019
007901019
007901119
007913119
007912719
007912119
007900717
007900617
007912919
007912119
007901219
007921519

AS568-128 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-010 (NBR, Hs90)
AS568-010 (NBR, Hs90)
AS568-011 (NBR, Hs90)
AS568-131 (NBR, Hs90)
AS568-127 (NBR, Hs90)
AS568-121 (NBR, Hs90)
AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-006 (NBR, Hs70)
AS568-129 (NBR, Hs90)
AS568-121 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-215 (NBR, Hs90)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

4
9
11
12
13
14
15
23
25
37
40
41
44
45

标准 数量零件编号序号

Ｄ－ＦＧ／ＦＲＧ－０２
Ｄ－ＦＧ／ＦＲＧ－０３

Ｄ－ＦＧ／ＦＲＧ－０６

２２

１

２

３

４

５
６

７
８

９
１０ １１

１１

１２

１２

１３

１３
１４

１４
１５

１５

５
１６

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２３

２４

２５

２６

２７
２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４
３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

４４

４５

４４

注）显示D-FG用阀芯的形状
显示D-FRG用阀芯的形状。
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内部结构

D-FG/FRG-10

O 型圈

４０

４３

４２

４４

４５

４６

４１

３９

３８

３３

３８

３７

３６

３５

３４

３２

３１

３０
２９

２８

２７

２６

２５

２４

２３

２２

２１
２０

１９

１８

１７１６

１５

１４ １３
１２

１１
１０

９
８

７
６

５

４
３

２

１

007913117
007901219
007901019
007901119
007901219
007914719
007901319
007923219
007901017
007900717
007911219
007922819
007914919
007922819

AS568-131 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-010 (NBR, Hs90)
AS568-011 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-147 (NBR, Hs90)
AS568-013 (NBR, Hs90)
AS568-232 (NBR, Hs90)
AS568-010 (NBR, Hs70)
AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-112 (NBR, Hs90)
AS568-228 (NBR, Hs90)
AS568-149 (NBR, Hs90)
AS568-228 (NBR, Hs90)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

3
10
14
15
16
17
20
21
27
32
38
39
40
43

标准 数量零件编号序号
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数字方向·流量控制阀 D-DF (R) G
Digital directional & flow control valves

液压图形符号

Ｄ-ＤＦＧ-３１-０６-２Ｃ-ＥＸ-１３０-１５７-（＊）-２１

	1	 数字方向・流量控制阀
	2	 尺寸规格标称
	3	 阀芯型号（中立位置）
	 	 2：全部端口关闭
	4	 弹簧设置方式
	 	 C：弹簧中心型
	5	 最大控制流量
	 	 参照［规格］
	6	 最大阶跃数
	 	 100：	±100阶跃（5相电机）
	7	 设计编号

	1	 数字方向・流量控制阀
	 	 D-DFG：无压力补偿阀
	 	 D-DFRG：有溢流型压力补偿阀（适用于尺寸规格标称 03，04）
	2	 方向控制位置数
	 	 2：中立及 1位置
	 	 3：中立及 2位置
	3	 负载敏感端口
	 	 0：无端口		5：升降回路用（适用于尺寸规格标称 04，06）
	 	 1：有端口		7：出口节流回路用（适用于尺寸规格标称 04，06）
	4	 尺寸规格标称
	 	 参照［规格］
	5	 阀芯型号（中立位置）
	 	 2：全部端口关闭
	6	 弹簧设置方式
	 	 C：弹簧中心型
	7	 EX：外部先导工作型（内置减压阀）
	8	 最大控制流量
	 	 参照［规格］
	9	 最大阶跃数
	 	 63	：±63或±126阶跃（2相电机）※

	 	 157：±157阶跃（5相电机）
	10	 阀芯详细分类
	 	 无符号：标准阀芯
	 	 1 ～：选配阀芯
	11	 设计编号
	 	 20：D-DF（R）G-03，D-DFG-10
	 	 21：D-DF（R）G-04，D-DFG-06

4

Ｄ-ＤＦＧ-０１-２Ｃ-３０-１００-２０
1 2 5 73 6 1 4 7 112 93 1085 6

型号

※	旧称 4相电机（电机无变更。）

Ｌ

ＶＢ

ＰＴ

Ａ

ＹＸ

ＶＢＡ

ＬＰＴ Ｘ Ｙ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

D-DFG-01
D-DFG-03～10 D-DFRG-03/04
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规格

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
阀阶跃位置－流量特性（P → A/B 差压约 0.7 Mpa 时）

D-DFG-01 D-DF	(R)	G-31-03

D-DF	(R)	G-31-04 D-DFG-31-06 D-DFG-31-10

D-DFG
D-DFRG

响应性能

机差
Y端口(泄油)允许压力
过滤器(公称过滤粒度)

2.5 10.7
12.7

10.8
12.8

18.2 45

―

最大控制流量的±3 %以下

最大控制流量的0.1 %以下

双向±157(P→A及P→B)(5相电机)

2000 pps

最大控制流量的2 %以下

双向± 63(P→A及P→B)(2相电机)※1

双向±126(P→A及P→B)(2相电机)※1

2～21(阀内置的减压阀设定为3 MPa。)
― ―

尺寸规格标称

0.35 0.8 1.0 1.2 1.6 1.9 2.6 3.5 7 9
1.8 2.0 2.2 2.6 2.9

最高使用压力
最大控制流量

温度漂移
(符合ISO VG 32标准的液压油30～60℃)

最小控制流量

先导压力

先导流量
(先导压力为3 MPa时)

再现性,磁滞

4相励磁方式

2相励磁方式
1-2相励磁方式

双向±100
(P→A及P→B)

质量 kg

01 03 04
21

1.0 1.5 2.0

06 10

―
―

―

分辨率
(最大阶跃数)

―
―

D-DFG
D-DFRG

― ―

10 20 30 20 40 70 100 130 190 250 350 500

MPa
L/min

L/min

MPa

L/min

MPa

最大控制流量的
0.5 %以下

1以下※2

10 μm

阀的响应性在很大程度上受所使用的控制器和驱动器性能的制约。
关于详细说明请参照本公司控制器、驱动器的使用说明书。

0.35以下
25 μm以下

０ ２０２０ ４０４ ６０ ０６ ８０ ０８ １０ ００１００

１０

５

１５

２０ ２０

１０

（Ｐ→Ｂ）（Ｐ→Ａ）

阀阶跃位置

5相电机
4相励磁

流
量

L/min

１０

２０

３０

４０

５０

６０

７０

１５０１００５０５０１００１５０

６０４０２０２０４０６０

（Ｐ→Ｂ）（Ｐ→Ａ）

阀阶跃位置

０

０

２０

４０

７０

流
量

L/min

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

５０

１００

２５

７５

１２５

０

０

６０ ４０ ２０ ２０ ４０ ６０

１５０ １００ ５０ ５０ １００ １５０

（Ｐ→Ｂ）（Ｐ→Ａ）

阀阶跃位置

１００

１３０

１００

５０

１５０

２００

２５０

０

０

６０

１５０

４０

１００

２０

５０

２０

５０

４０

１００ １５０

６０

（Ｐ→Ｂ）（Ｐ→Ａ）

阀阶跃位置

１９０

２５０

０

０

６０ ４０ ２０ ２０ ４０ ６０

１５０ １００ ５０ ５０ １００ １５０

（Ｐ→Ｂ）（Ｐ→Ａ）

阀阶跃位置

１００

２００

４００

５００

３００
３５０

５００

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

流
量

L/min

流
量

L/min

流
量

L/min

注）	 ※1	旧称 4相电机（电机无变更。）
	 ※2	T 端口的允许压力。
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使用注意事项
●输入复位信号后，阀芯借助于内置的复位机构返回中立位置。尺
寸规格标称03以上时，请持续提供先导压力。另外，在泵启动时，
请向控制器或驱动器输入复位信号，对阀进行复位后再启动，在
泵正常运转后请解除复位信号。

●虽然阀附带外部中立位置调节机构，但是，由于在出厂时已经调
节好，所以不必再调节。

●请将泄油配管直接连接至油箱。允许背压为 0.35MPa。

安装螺栓（符合 JIS B 1176 强度等级 12.9）

●阀体不附带安装螺栓。请另行订购。
●安装螺栓的紧固扭矩
　D-DFG-01	 :	7 ～ 8	N・m
　D-DF（R）G-03	 :	12 ～ 15	N・m
　D-DF（R）G-04	 :	M6（1/4-20UNC）9～ 14	N・m
　	 	 M10（3/8-16UNC）	50 ～ 60	N・m
　D-DFG-06	 :	75 ～ 81	N・m
　D-DFG-10	 :	230 ～ 290	N・m

●副板请另行订购。
●附带安装螺栓（※号除外）（公制螺纹）。
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-6，R6-9，R6-10 页。

副板

外形尺寸

公制螺纹

D-DFG-01 M 5×50 ― 4
D-DF(R)G-03 M 6×40 1/4-20UNC×38.1 4

M 6×45 1/4-20UNC×44.5 2
M10×50 3/8-16UNC×50.8 4

D-DFG-06 M12×55 1/2-13UNC×57.1 6
D-DFG-10 M20×65 ― 6

D-DF(R)G-04

数量
内六角螺栓

型号
统一螺纹

４７

１
５．

２３
５．

３６

７２

开度指示器

４７

７４

０１９

０

６Ｐ
Ａ

Ｂ
Ｔ

插头装卸空间

３８

１０
８

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

D-DFG-01

３０８． ４０５．

３２
５．

１６８．

３２５．
３１７５
２６６
１６３

０７５

．

．
．

．

．

４０
５．

１０
３． ．

．

T端口

A端口

B端口

P端口

4-M5 深 14

●安装面尺寸

ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５
ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０

２７
８

１４８

２１５

５１ ６３
２

３１

７０

７４

７
２５．

４－φ７ ５

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

阀型号 连接口径
Rc

*DGMS-3-1E-10-T-JA-J
*DGVM-3-10-T-JA-J

D-DF (R) G-03 DEFGM-03X-10 1/2
D-DF (R) G-04 DEFGM-04X-10 3/4
D-DFG-06 DEFGM-06X-11 1
D-DFG-10 DEFGM-10X-11 1-1/2

8/3

副板型号

D-DFG-01
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外形尺寸
D-DF(R)G-03

Ｌ

５４

７０７０ ６６ ４６

插头装卸空间

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

２６３

1
4
9
（

D
-D

FR
G

-0
3
时

）

１４
１

９５
●安装面尺寸

Ｖ
Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

Ｔ

ＸＹ

２３

９６

７０

２１

４６

０

５４ ２７ ０

７５５．

４
５

７４
５．

．

３２５．

２１４

６３
．
．

．

６５
７．

６１
９

５０
８

３７
３

１６
７

３
２

７
９

１１
７． ． ． ． ． ． ．

２６
５．

３２９５．

１７
６

５．

V端口 (排放)

B端口

Y端口 (泄油)

P端口 A端口

X端口 (先导)

开度指示器

２－φ６

１２

２－φ４

原点调节机构(负载敏感)

L端口

T端口

4-M6 深 15 ５－φ１１

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

１１１

4－φ7 孔, 
φ10.8 沉孔深度示意图

请使用MS3106B16S－1S或
]MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

０

７１５．

．
．

．
．

．１６

６９９

１４３
１５９

．５５６
５７２

０

１０
１

６． ．

７６
６

D-DF(R)G-04

９２ ５０

５０

７０

插头装卸空间

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

３４

1
5
3
（

D
-D

FR
G

-0
4
时

）

８８

３３

７１

１７
７

３５１

V端口 (排放)

T端口

Ｖ Ａ

Ｔ Ｐ

Ｂ

Ｘ

Ｌ

Ｙ

９２

●安装面尺寸

１
６

７１
５

６９
９．．

３４１．

１０１６．

２８４５．

４
５

２０４．

．

．．． ．

４１
５．

．

１４
１

５．

2-φ7 孔

φ11 沉孔深度示意图

．

4－φ11 孔

φ17 
沉孔深度示意图

A端口 B端口 L端口 (负载敏感)

Y端口 (泄油)

开度指示器
2-φ4 深 8

１１

２－φ６

2-M6 深 144-M10 深 20

２－φ４

．

原点调节机构X端口 (先导)

P端口

2-φ3 定位销

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

６
５

１８
３

３４
１ ５０ ９４

８８
１

６５
９

１４７

３４９

4-最大 φ17.5

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。
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外形尺寸

．

１２

０

．

．１７５

９２１

．

． ． ．

１７
５

２９
４

５３
２ ７７０ ．

１０
０

８ ．
１１

２
７

１３
０

２． ．
１４

３
２

D-DFG-06

插头装卸空间

３７４３

１０
８

４１３

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

７０

７０１１
６

６８

７７

Ｖ
Ａ

Ｐ

ＢＸ

Ｌ

ＹＴ

１９１

４９

１１
６

●安装面尺寸

５３２．

6－φ13.5 孔
９２

１．

１３０２．

３４６５．

．

． ．

2-φ6.4 定位销
１４

３
９． １７

９
５．

T端口

V端口 (排放)

P端口

X端口

(先导)

A端口 B端口 L端口

(负载敏感)

开度指示器

２－φ８

２－φ８原点调节机构
Y端口 (泄油)

φ19.8 沉孔深度示意图
6-M12 深 20

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

７
１

３

4-最大 φ23

４８

１９

７３
７４６

４６

５
６

９４
５

2-φ7.1 深 8

（请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。）

０ ．．

７６
２

４１
３ ．

８２
５

１９
０

５．．
１１

４
３ ． ． ．

１４
７

６
１６

８
３

２０
２

７

０

３５
．４４５

．１２３８
．

．

１３０２

１５８８

D-DFG-10

Ｐ

Ｌ

Ｙ

ＢＡ

Ｔ

Ｖ

Ｘ

插头装卸空间

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

３４

５０３

７０１０
２

１９
７

９３

２０
４

１９
７

●安装面尺寸

３５

７６２．

．

．

１９０５

４３６５

．

．

７
１．

2-φ7.1 深 8

．

１９
１

．

１６
５

５．

．

１６
８

５．

T端口

V端口 (排放)

X端口

(先导)

A端口 B端口

(负载敏感)

L端口
开度指示器

２－φ９ ５

原点调节机构

Y端口 (泄油)

φ32 沉孔深度示意图

6－φ22 孔

P端口

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

１５
８

８

１１４３

2-φ6 定位销６
５

6-M20 深 40 １９８

２６７

．

．

２－φ６

７９４

4-最大 φ33.3

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。
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 ～     用于D-DFRG

只用于03

只用于04

只用于04

内部结构
D-DFG-01

O 型圈

D-DF	(R)	G-3＊-03

O 型圈

2
3
7
13
14

VA30534
007911419
007901217
007911419
VA30534 

1
1
4
1
1

三菱独自标准WP-5
AS568-114 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs70)
AS568-114 (NBR, Hs90)

三菱独自标准WP-5

标准 数量零件编号序号

3
4
5
9
11
12
18
23

007902317
007901217
007901317
007901417
007901217
007902317
007900717
007901217

AS568-023 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs70)
AS568-013 (NBR, Hs70)
AS568-014 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs70)
AS568-023 (NBR, Hs70)
AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs70)

1
1
1
1
4
1
1
3

标准 数量零件编号序号

24
29
30
33
35
36
37

007902317
007901317
007901417
007900917
007901217
007901417
007901017

AS568-023 (NBR, Hs70)
AS568-013 (NBR, Hs70)
AS568-014 (NBR, Hs70)
AS568-009 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs70)
AS568-014 (NBR, Hs70)
AS568-010 (NBR, Hs70)

1
1
2
1
2
5
2

标准 数量零件编号序号
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D-DF	(R)	G-3＊-04

O 型圈

内部结构

D-DFG-3＊-06

O 型圈

D-DFG-3＊-10

O 型圈

3
4
5
9
10
11
12
18
23
24
29
30
33
35
36
37

007902319
007901119
007901319
007901419
007901219
007901219
007902319
007900717
007901119
007902319
007901319
007921219
007900919
007901319
007921119
007901219

AS568-023 (NBR, Hs90)
AS568-011 (NBR, Hs90)
AS568-013 (NBR, Hs90)
AS568-014 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-023 (NBR, Hs90)
AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-011 (NBR, Hs90)
AS568-023 (NBR, Hs90)
AS568-013 (NBR, Hs90)
AS568-212 (NBR, Hs90)
AS568-009 (NBR, Hs90)
AS568-013 (NBR, Hs90)
AS568-211 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)

1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
2
4
2

标准 数量零件编号序号

3
4
10
14
16
17
20
21
22
23
27
31

007912819
007901319
007900917
007921519
007911519
007911319
007901519
007901319
007912819
007901219
007900819
007912519

AS568-128 (NBR, Hs90)
AS568-013 (NBR, Hs90)
AS568-009 (NBR, Hs70)
AS568-215 (NBR, Hs90)
AS568-115 (NBR, Hs90)
AS568-113 (NBR, Hs90)
AS568-015 (NBR, Hs90)
AS568-013 (NBR, Hs90)
AS568-128 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-008 (NBR, Hs90)
AS568-125 (NBR, Hs90)

1
2
1
4
3
1
1
1
1
3
1
1

标准 数量零件编号序号 3
4
10
14
16
17
20
21
22
23
26
31
33

007914317
007901217
007901017
007922217
007921017
007921017
007901417
007901217
007914117
007901217
007901217
007913117
007913317

AS568-143(NBR,Hs70)
AS568-012(NBR,Hs70)
AS568-010(NBR,Hs70)
AS568-222(NBR,Hs70)
AS568-210(NBR,Hs70)
AS568-210(NBR,Hs70)
AS568-014(NBR,Hs70)
AS568-012(NBR,Hs70)
AS568-141(NBR,Hs70)
AS568-012(NBR,Hs70)
AS568-012(NBR,Hs70)
AS568-131(NBR,Hs70)
AS568-133(NBR,Hs70)

1
2
1
4
3
1
1
1
1
3
1
1
1

标准 数量零件编号序号

注）D-DFG-37-06 时为④ 007901219、17 007911619。

注）D-DFG-37-04 时，23 007901119 的数量为 3。
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数字阀用控制器 DC-A2M
Digital valve controllers

　DC－ A2M为一体化控制器，具备输入及显示数字阀的控制所需的设定
值、以及驱动阀的功能。适用于内置 2相电机的所有型号的数字阀。
　为适应各种系统的不同用途，备有多种工作模式，通用性比较高。

	1	 数字阀用控制器
	2	 所适合的步进电机
	 	 2M：2相步进电机

	3	 布线面的方向
	 	 F：前面布线（与操作面相同）
	 	 R：背面布线（操作面的反面）
	4	 设计编号

规格

型号

ＤＣ-Ａ２Ｍ-Ｆ-１０
1 2 3 4

专用线束

	1	 专用线束
	2	 阀连接用
	3	 长度（L）
	 	 200:2	m				300:3	m			600:6	m
	 	 1000:10	m		1500:15m		2000:20m
	4	 设计编号

●阀连接用线束

ＤＣ-Ｈ-ＤＶ-６００-１０
1 42 3

Ｌ

Ｂ

Ａ

Ｃ Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

针脚识别

绝缘体颜色

A

红

B

绿

C

黄

D

褐

E

黑

F

白

G

-

DC-A2M-F-10
箱体内安装或嵌入面板
前面:与操作面相同

230 H × 64 W × 158 D

220H × 40W(M4 × 4 处),面板上开方孔 : 211H × 65W
AC100  ～ 220 V  ±10%,50/60 Hz

开关电源(带抑制冲击电流功能、过电流保护功能)
50VA 以下

DC24V±3V,source 或 sink(可以根据布线进行选择),12 通道(复位×1,通用×11)
PMOS 漏极开路,NMOS 漏极开路各 1通道(就绪输出)

2 相步进电机用,2 相励磁 /1-2 相励磁(根据设定进行选择)
溢流阀及流量调节阀 : 0 ～ 100/0 ～ 200(根据设定进行选择)

方向·流量控制阀 : -63 ～ +63/-126 ～ +126(根据设定进行选择)
8 点 /11 点 /8 点×4文件(32 点) : 根据设定进行选择

8位二进制(并行输入) : 根据设定进行选择
2.0 kg

DC-A2M-R-10
嵌入面板

背面:操作面的反面
230 H × 64 W × 176 D

质量
外部设定输入
可设定的点数

设定范围
(分辨率)

阀驱动输出
控制输出信号
控制输入信号
消耗功率
内置电源
电源输入
安装尺寸
外形尺寸
布线面
安装方式
型号
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外形尺寸
DC-A2M-F-10

２０
６

２

．
１
６

上

ＳＷ１ ＴＢ５

ＣＨ９ＣＨＢ

ＣＨＡ

．１９４

．

．１３５８

１５７２

前面安装时

６４

４０
７９

２

２３
０

２２
０

５

ＴＢ２

ＴＢ１

ＣＮ１

ＴＢ４

ＴＢ３

（初始设定用）

（ ）

DC-A2M-R-10

．

２０
６ ＴＢ３

１
６

５

２２
０

２３
０

．１６

ＴＢ４

ＴＢ１

ＴＢ２

ＣＨ９

ＣＨＡ

ＣＨＢ

ＴＢ５ＳＷ１
（初始设定用）

ＣＮ１

４０

６４

９５

１３９８

１５２６．

．２１４．

１７６（ ）

上
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数字阀用控制器 DC-AX4
Digital valve controllers

　DC－AX4是一种多功能型的控制器，与全部型号的数字阀（5相电机型）
配套。可以通过通道信号（CH）和文件信号（FL）对应8（CH）×10（FL）
＝ 80共计 80通道的压力、流量等级进行选择。
　可以通过面板上的 6个操作按键和 4个数字显示器进行设定，操作简单方
便，还可以在数字阀控制中实时显示阀的状态。另外，还有通过外部数字式
开关、可编程控制器等输入阶跃信号的扩展功能。

	1	 数字阀用控制器
	2	 多功能型
	3	 励磁方式
	 	 4：5相步进电机 4相励磁

	4	 安装方式
	 	 B：面板安装型
	5	 设计编号

规格

型号

ＤＣ-ＡＸ４-Ｂ-１０
1 52 3 4

溢流阀
0～250

方向流量控制阀(01尺寸规格)
-100～+100

0.01 ～ 9.99 秒
可以进行各通道独立设定及 0.01 秒递增设定。

5相步进电机用 4相励磁方式
电流容量 0.75 A/ 相(静止励磁时)

内置 RS232C 收发功能(收发 1组)
9 针 D-SUB 标准连接器

1.5 kg

流量调节阀
0～250

方向流量控制阀(03尺寸规格以上)
-157～+157

质量

通讯

输出

到达时间设定范围

设定范围

设定通道数

外部数字式开关输入输出

控制信号输入输出

消耗功率
电源输入
型号

设定

80通道:8通道×10 FILE 控制器内置
 8通道:外部BCD实时代码数字式开关(带二极管)

输入端口:12SD0～SD11
输出端口:8 通道选择CHS1～CHS8

输出信号:7 阀就绪,文件就绪,报警,设定/控制

:文件输入5 FL1～FL4,FILE
输入信号:通道输入8 CH1～CH8,复位

DC12 V～24 V触点或无触点信号
消耗功率10 mA/点以下

DC-AX4-B-10
AC85 V ～ 132 V 50/60 Hz

30 VA 以下
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外形尺寸

专用线束

	1	 专用线束
	2	 阀连接用
	3	 长度（L）
	 	 200:2m				300:3m				600:6m
	 	 1000:10m		1500:15m		2000:20	m
	4	 设计编号

●阀连接用线束

ＤＣ-Ｈ-ＤＶ-６００-１０
1 42 3

２２
０

２３
０

４０

６４

６５

２２
０

２１
１

４０面板方孔图

（
使

用
C

N
5
时

）

２０
６

４５

４５

３５

１３６

４３

需
要

8
0
m

m
以

上
的

空
间

８０

需要80mm以
上的空间

１５６

4-φ5 孔（安装孔）

数字显示器

操作键

１２

指示灯

４－Ｍ４

面板

通气孔

安装板

前面板

１２

端子台
（ ＣＮ４ ）

线束

连接器1
（ ＣＮ１ ）

（ ＣＮ３ ）

端子台

堵孔板连接器5
（ ＣＮ５ ）

２

２

１２

（２０）

连接器2
（ ＣＮ２ ）

ＤＣ－ＡＸ４－１０

ＳＴＥＰ

ＳＥＣ

ＭＯＤＥ

ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ

ＤＩＧＩＴＡＬ ＶＡＬＶＥ

ＣＨ

ＳＥＴ

ＡＬＡＲＭ

ＲＥＳＥＴ

ＲＥＡＤＹ

ＲＵＮ

ＣＨ８

ＣＨ７

ＣＨ６

ＣＨ１

ＣＨ２

ＣＨ３

ＣＨ４

ＣＨ５

ＦＩＬＥ

ＣＮ２

ＣＨ５

ＣＨ３

ＣＨ４

ＣＨ２

ＣＮ４

ＲＳＴ

ＣＨ８

ＣＨ７

ＣＨ１

ＣＨ６

ＣＮ３
ＣＮ１

Ｅ

Ａ

Ｃ

Ｂ

ＮＣ

Ｄ

ＡＣ
８５Ｖ

１３２Ｖ

～

ＦＧ

ＣＯＭ

针脚识别

绝缘体颜色

A

红

B

绿

C

黄

D

褐

E

黑

F

白

G

-

Ｌ

Ｂ

Ａ

Ｃ Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ


	k0
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	k2
	k3
	k4
	k5

