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	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油。
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 压力开关
	 	 ST1：螺纹连接型
	 	 SG1：板式安装型

液压图形符号

●检测液压回路的压力，开启或关闭电路。
●本产品配置了 2个微型开关，可以按照高压、低压分别设定压力。

	3	 尺寸规格标称
	4	 检测压力调节范围
	 	 参照［规格］。
	5	 设计编号
	6	 仅在 ST1时标注。

规格

●微型开关的动作

●微型开关的额定指标

使用时的注意事项
●卸下盖子，松动锁紧螺母后，如果将调节螺钉向右旋转，则检测
压力的设定值增高，如果向左旋转，则降低。

●请将泄油口直接连接至油箱。

●不附带安装螺栓。请另行订购。
●安装螺栓的紧固扭矩：12～ 15	N·m。

（Ｆ３）-ＳＴ１-０２-１０-１１-ＪＡ-Ｓ４０-Ｊ
4 6

型号

1 3 52

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

Ｙ

Ｐ

符号

10 0.7～ 7
20 0.7～14
50 3.5～35

型号 最高使用压力
MPa

检测压力调节范围
MPa

质量
kg

3.0ST1-02
SG1-02 35

低压侧（前面）

高压侧（后面）

设定压力以下
高压侧设定压力以下

设定压力以上

．

．

ＣＯＭ

ＣＯＭ

．ＮＣ．

ＮＣ．．

．ＮＯ

ＮＯ．

高压侧

低压侧设定压力以上

低压侧

电压　V

电流　A

125,250,480 125 250
15 0.5 0.25

直流电源 交流

SG1-02 M6×50 1/4-20UNC×50.8

内六角螺栓×2个型号
公制螺纹 统一螺纹

压力开关 SG1/ST1-02
Pressure switch
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副板
●副板请另行订购。
●副板附带安装螺栓。（统一螺纹）
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-10 页。

外形尺寸

内部结构

注）※号表示必要的最小座面尺寸。

O 型圈

⑧弹簧

注）	 ●10盖压入12阀。
	 ●28 O 型圈及32内六角锥形螺塞仅用于SG1。

SG1-02 SG1SM-02-10-JA-J 1/4

副板型号 连接口径
Rc阀型号

（SG1用）

．

８７７

１９
６

３０
２

７３

９８

＊４
６

８６

．

１３
２

Ｙ Ｐ

．

５０

５２

５６

３６
５７３ ．

１０３
２５４

．

０

０

１２５

１９
９

４
８

．

４３９

．

或 1/4-20UNC 深 14２６２

３８８

．

６５

．
．

３０２

．

９０
７

．

６８
３

．

请直接在油箱上配管。

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

2-M6 深 14

２－φ４

４
７

．

．

．

●安装面尺寸

（SG1用）

（ST1用）

(ST1用)

电气布线口 φ22.2 孔

P端口

Y端口 (泄油)

2-φ7.1 孔

φ10.3 沉孔深度示意图

Y端口（泄油）

检测压力调节螺钉
（高压侧）

检测压力调节螺钉
（低压侧）

内六角孔双边宽度6.4
（高压侧也相同）

P端口

10 VP162833 2
20 VP108903 2
50 VP108901 2

符号 数量零件编号

11 007900917 AS568-009(NBR,Hs70) 2
28 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 2

标准 数量零件编号序号
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2. 回路压力在设定压力以上时
	 NORMALLY	OPEN
	 NORMALLY	CLOSED

1. 回路压力在设定压力以下时
	 NORMALLY	OPEN
	 NORMALLY	CLOSED

液压图形符号

●检测液压回路的压力，开启或关闭电路。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 压力开关（板式安装型）
	3	 检测压力调节范围
	 	 参照［规格］

	4	 设计编号
	5	 指示灯（选配）
	 	 无符号：无指示灯（标准）
	 	 LA：有指示灯

规格

●微型开关的额定指标

●回路压力与微型开关的关系

使用时的注意事项

●松动锁紧螺母，并将调节螺钉向右旋转，则检测压力的设定值增高，
向左旋转则降低。

●请将泄油口直接连接至油箱。
●回路压力高于设定压力，微型开关动作时，指示灯发光（选配）。

●不附带安装螺栓。请另行订购。
●安装螺栓的紧固扭矩：27～ 33	N·m

由于不备有副板，所以请安装在集成阀块上进行使用。

（Ｆ３）-ＳＧ-３Ｆ-１２-（ＬＡ）
431 2 5

型号

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

副板

Ｙ Ｐ

F 0.7～14
V 3.5～21

1.9SG-3 21

符号
型号 最高使用压力

MPa
检测压力调节范围

MPa
质量
kg

125,250,480 125 250
15 0.5 0.25

直流电源 交流

电压　V

电流　A

COMMON ●
●
○

COMMON
●

●
○

SG-3 M8×70 5/16-18UNC×76.2

内六角螺栓×2个型号
公制螺纹 统一螺纹

压力开关 SG-3
Pressure switch
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外形尺寸

内部结构

O 型圈

２９
２８

２７
２６

２５２４

２３

２２
２１

２０

１８

１７

１６

１５
１４

１３
１２

１１

１０
９

８
７

３

６

１
２

４

５

１９

（ ）

（ 　）
３７

φ
４

０
５

．

2-φ8.8 孔

电气布线口 φ16.1

５０
８

或 5/16-18UNC 深 19

５０
８

．

向右旋转为增压 ３０

．２２５

压力调节螺钉（内六角孔的双边距离6.4）

注）※号部为LA型（带指示灯）的尺寸。

４６

３０

０

２２５

４６

ＰＹ
１５

３０

１５ １５

０

． ．

锁紧螺母（双边距离19.1）

泄油口

内侧 φ14 沉孔深 10

P端口

１０
４

2-M8 深 14

２－φ６

●安装面尺寸

１２６

６９

３９

．

不是标准配置的附件。

防水接头 (VT530491A)

微型开关

２０最大 195 (＊208)

４６ ※５８.８

17 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 2
18 007900917 AS568-009(NBR,Hs70) 1

标准 数量序号 零件编号
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液压图形符号

	1	 电子式压力开关
	2	 安装部螺纹形状
	 	 P：R1/4
	 	 F：G1/4	O 型圈密封
	3	 检测压力设定范围
	 	 L1：0.02 ～ 1MPa
	 	 L：0.2 ～ 10MPa
	 	 H：0.7 ～ 35MPa
	 	 H1：1～ 50MPa
	4	 触点数及接断差能否调节
	 	 无符号：1触点、接断差可变。
	 	 2：2触点、接断差固定。
	 	 3：1触点、接断差固定。

	5	 电源、额定输出
	 	 H：电源　DC24	V（10～ 28	V）
	 	 	 输出　NPN开路集电极输出DC30	V，80	mA	MAX.
	 	 HN：电源　DC24	V（10～ 28	V）				※1
	 	 	 输出　PNP开路集电极输出DC30	V，80	mA	MAX.
	6	 结构及精度（详细说明请参照［规格］）
	 	 无符号：防滴型
	 	 20：防水型			※2
	7	 设计编号

注）
※1	HN型在	4	为无符号（1触点，接断差可变）时不适用。
※2	防水型（	6	的符号为20）适用于	4	为3（1接点、接断差固定）时。

规格
●检测、输出
额定压力：

检测压力设定方式：多次旋转式可变电阻（3次旋转）
触点方式：上限触点（压力上升，在设定压力作用下晶体管ON）
接断差：

动作显示方式：LED
电源及额定输出：参照［型号］
电缆：3芯（4芯）电缆 2000	mm
再现性：±0.2％ F.S. 以内
温度特性：

●环境、结构
使用温度范围：-20	~	＋ 70℃
允许湿度范围：5	~	90％ RH
绝缘电阻：100	MΩ	以上（at	DC50V）
耐电压：AC350	V	1 分钟（检测电流 5	mA以上）
抗振性能：JIS	D	1601 等级 70　	X，Y，Z方向
抗冲击性：JIS	C	0912 － 1984	196	m/s2	　X，Y，Z方向
耐久性能：107 次以上

响应时间：1	ms 以内
电压变动的影响：±0.1％ F.S. 以内

ＥＳＰＰ-Ｈ（２）-Ｈ（２０）-１０
751 4 6

型号

2 3

注）测量绝缘电阻时，输入的电压请勿超过DC50V。

Ｐ

●通过内部电路对采用应变仪的压力检测部的输出进行判别，作为晶体管
的开路集电极进行输出。

MPa 1 10 35 50
L1 L H H1符号

1%F.S.(TYP.)
2～10%F.S.可变式

固定式

±0.05 %F.S.以内
±0.1 %F.S.以内

防滴型
防水型

电子式压力开关 ESP
Electronic pressure switch
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规格
防水性能：

接液部材质：SUS630及 SUS316
安装部螺纹：R1/4 或 G1/4
质量：

●内部回路

●开路集电极输出的使用示例
HN型（对应 PNP－ VDE标准） H型（NPN）

使用时的注意事项
●浪涌冲击压力虽然因回路构成的不同会有差异，但是，有可能发
生 2～ 5倍的浪涌冲击压力。在这种情况下，为了保护设备，请
使用节流接头。

●在进行压力的设定时，请在确认压力表的同时调节设定微调器。
在设定结束后，请通过动作显示LED再次对触点进行确认。最后，
请务必用防滴帽将微调锁紧。

●设定要领（参照图A）
　为了防止在设定压力附近发生抖动现象，压力开关在ON压力与
OFF 压力之间设有一定的压差，此压差称作“接断差”。设定接
断差的微调器标记为“DIFF”。设定开关ON压力的微调器标记
为“SET”。通过DIFF 设定与 SET之间的差。

【设定顺序】
①将SET微调向UP方向旋转至最大。再将DIFF 微调向与 INC相
反的方向旋转到最小。

②向压力开关施加ON压力。
③按照与UP相反的方向慢慢旋转SET微调，在开关变成ON（LED
亮灯）的位置停下。ON压力的设定结束。

④按照 INC方向旋转DIFF 微调，暂时将接断差设定为最大。
⑤向压力开关施加OFF压力。
⑥按照与 INC相反的方向慢慢旋转DIFF 微调，在开关转换到OFF
（LED熄灭）的位置停下。OFF压力的设定结束。

⑦提高及降低调节压力，对开关的 ON·OFF（LED 的 ON·
OFF）状态进行确认。

ＯＮ

ＯＦＦ

接断差

上升

下降

设定压力

（图A）

ＳＥＴ

ＤＩ

（ ）

ＦＦ（ ）

JIS C 0920 IP67 防水型
JIS D 0203-M2 防滴型

g 044
g 002

防水型
防滴型

． ．．

稳压器

放大器

ＳＥＴ
ＤＩＦＦ ＬＥＤ

比较器

＋Ｖ

ＯＵＴ

ＣＯＭ

(红)

(白)

(黑)

Ｐ Ｓ Ｍ

继电器

继电器输出

（红）

（白）输出

（黑）

ＥＳＰ

电源（-）

晶体管保护用二极管

ＥＳＰ

（黑）

（白）输出

（红）
连接光电管

开路集电极输出

限流电阻

电源（+）

电源（-）

电源（+）

光电管

ＥＳＰ

（黑）

（白）输出

（红）

电源（-）

电源（+）

电压输出

下拉电阻
电压
LH（低高）输出

ＥＳＰ

（黑）

（白）输出

（红）

电源（-）

电源（+）

继电器输出

晶体管保护用二极管

继电器

ＥＳＰ

（黑）

（白）输出

（红）

电源（-）

电源（+）

开路集电极输出

限流电阻

光电管

ＥＳＰ

（黑）

（白）输出

（红）

电源（-）

电源（+）

电压
HL（高低）输出

上拉电阻

连接继电器 连接继电器

连接光电管

电压输出

注）继电器的操作线圈的额定电压及电
流应当在晶体管的额定数值内。

注）在晶体管ON的状态下进行H输出，在
晶体管OFF的状态下进行0V的L输出。

注）继电器的操作线圈的额定电压及电
流应当在晶体管的额定数值内。

注）在晶体管ON的状态下进行L输出，在晶体
管OFF的状态下进行H输出（电源电压）。
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电源・接头
●节流接头

WK-20
WK-A-20

外形尺寸
ESP ＊－＊（＊）－＊（＊）－ 10（防滴型）

电缆接线颜色

※1触点型时，4芯电缆中的绿线在电缆外皮内侧切断。

（
）

（
）

２１９

１２

３４

．

１３１６

ＷＫ－２０

六角的双边距离19

Ｒ１／４

Ｒｃ１／４

１８

．

４０

１６ １３

１２

ＷＫ－Ａ－２０

２１９

φ７
２

六角的双边距离19 Ｒｃ１／４

１８

．

放油螺塞

Ｒ１／４

２４

1触点、接断差可变型

）（

２０
００

１４
３０

１２

８６

ESPF型

六角的双边距离27

六角的双边距离19

O型圈

Ｇ１／４

ＪＩＳ Ｂ ２４０１ １Ｂ－Ｐ１１

外径
线径

２０
００

１６

３０
φ
３
６

ESPP型

1触点、接断差固定型

．φ４１
ｍｍ． ２０２

６７

Ｒ１／４

六角的双边距离27

动作显示LED

动作显示LED

接断差调节用微调（带橡胶盖）

压力设定用微调（带橡胶盖）

压力设定用微调（带橡胶盖）

压力设定用微调（带橡胶盖）

压力设定用微调（带橡胶盖）

2触点、接断差固定型

动作显示LED

4芯电缆※

Ｓ
Ｅ Ｕ
Ｐ

Ｉ
Ｆ
Ｆ

Ｉ
Ｎ
Ｃ

Ｓ
Ｅ Ｕ
Ｐ

Ｅ
Ｔ
２

Ｕ
Ｐ

Ｓ
Ｅ Ｕ
Ｐ

2触点型
红　电源（＋）
白　输出（1）
绿　输出（2）
黑　电源（－）COMMON

1触点型※

红　电源（＋）
白　输出（1）
黑　电源（－）COMMON 
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外形尺寸
ESP ＊－ H3 － H20 － 10 （防水型）

）（

外径

１１
１６

８１
２０

００
φ
３
９

3芯电缆

线径 ． ２
．φ６ ６

０５ｍｍ

动作显示LED

上盖

拆下4个小螺钉后，

可以卸下盖子。

内部有用于设定压力的微调。

六角的双边距离22

Ｒ１／４

３０

１２

１１

１０
０

２０
００

六角的双边距离22

六角的双边距离19

O型圈

Ｇ１／４
ＪＩＳ Ｂ ２４０１ １Ｂ－Ｐ１１

ESPP型ESPF型
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	1	 电子式压力传感器
	2	 安装部螺纹形状
	 	 P：R1/4
	3	 压力检测范围
	 	 L1：0～ 1MPa
	 	 L：0～ 10MPa
	 	 M：0～ 20MPa
	 	 H：0～ 35MPa
	 	 H1：0～ 50MPa

	4	 额定电源电压
	 	 H：DC24V
	 	 G：DC±15V
	 	 E：DC15V
	5	 额定输出
	 	 参照［规格］表 3
	6	 精度
	 	 参照［规格］表 4

	7	 盖
	 	 W	：带防水盖
	8	 校准开关
	 	 无符号：带瞬时开关
	 	 C：带钮子开关
	 	 　　　			自持型
	9	 设计编号

规格

●检测、输出

注）	 ※1	精度包括直线性、再现性及迟滞。
	 ※2	精度符号C仅适用于压力检测范围符号 L、M。

响应时间：5	ms 以内
电压变动的影响：额定电压条件下±0.1%F.S. 以内

●环境、结构
允许温度范围：－ 20 ～＋ 70℃（精度保证范围为 0 ～＋
70℃。）
允许湿度范围：5～ 95％	RH
绝缘电阻：DC500	V、100	MΩ以上
耐电压：AC350	V	1 分钟
抗振性能：JIS	D	1601	等级	70　	X，Y，Z方向	4H
抗冲击性：JIS	C	0912 － 1984	196	m/s2	　X，Y，Z方向
耐久性能：107 次以上
防水性能：防溅型（JIS	C	0920）
接液部材质：	SUS630 及 SUS316
质量：320	g

●内部回路

ＥＴＰＰ-Ｈ１-ＨＬＤ-Ｗ-（Ｃ）-１１
951 32 4

型号

86

电源：H型
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表 1 表 2

表 3

表 4

●通过内部电路对采用应变仪的压力检测部的输出进行转换，并输出模拟
电压或电流。

C(※2)
D

±0.025 % F.S./℃
±0.05 % F.S./℃

±0.25 % F.S.
±0.5% F.S.

符号
温度特性精度(※1)

符号
H
L
A

10 V
5 V

20 mA

校准
信号输出

额定输出

0～10 V DC(最小负载电阻10 kΩ)
0～ 5 V DC(最小负载电阻10 kΩ)
4～20 mA DC(最大负载电阻350 kΩ)

MPa
L1 0～ 1  1
L 0～10 10
M 0～20 20
H 0～35 35
H1 0～50 50

压力检测范围
符号

额定压力
MPa

H 35 mA

G 30 mA

E 30 mA

DC24 V
±15%

DC±15 V
±5%
DC15 V
±5%

符号
消耗功率
(无负载时)

额定电源
电压

．． ．

稳压器

放大器

放大器
Ｃ

Ｏ
校准用钮子开关

Ｖ＋

ＯＵＴ

０Ｖ

Ｐ Ｓ Ｍ

压力传感器（压力变送器）ETP
Pressure sensor (Pressure transmitter)
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使用时的注意事项
●由于在出厂时已经进行了调节，因此，请勿触动盖子内部的微调、
电子零部件等。

● 4～ 20	mA输出回路（浮动负载定电流方式）如右图所示。即
使负载电阻发生变动，输出也是一定的。

●带专用连接器的电缆（5 芯电缆，外径 φ6.2，线径 0.18	
mm2）

　CAY-	2-10：电缆长度 2	m
　CAY-	3-10：电缆长度 3	m
　CAY-	6-10：电缆长度 6	m
　CAY-10-10：电缆长度 10	m	
　CAY-20-10：电缆长度 20	m
●在液压回路中，有时会在极短时间内产生浪涌冲击压力。为了保
护压力传感器，建议使用节流接头。

外形尺寸

（
）

（
）

Ｅ

Ｆ
１２５Ω

０Ｖ

＋Ｖ

２１９

１２

３４

．

１３１６

ＷＫ－２０

六角的双边距离19 Ｒｃ１／４

Ｒ１／４

１８

．

４０

１６ １３

１２

ＷＫ－Ａ－２０

２１９

φ７
２

六角的双边距离19

Ｒ１／４

放油螺塞

１８

．

Ｒｃ１／４

２４

负载电阻
最大350Ω

（
）

插座对应

Ｂ

Ｅ

Ａ

Ｆ

Ｃ

Ｄ

６９
１１

１６

φ３９

C侧：校准信号输出
O侧：压力信号输出

Ｃ
０

插座

六角的双边距离22

Ｒ１／４

１０
６

校准用钮子开关

（多治见无线电机）

带防水盖

Ｒ０３－ＲＢ６Ｆ

注）使用R04－P6M防水型连接
插头（多治见无线电机）。

0 ～ 5，0～ 10	V 输出 4～ 20	mA输出

针脚符号 DC24 V用 DC15 V用
A 红 +24V (电源)+15V (电源)

B 蓝 -15V (电源)

C 白 0 V 0 V
D
E 绿 输出(+) 输出(+)
F 黄 输出(-) 输出(-)

电线颜色电线颜色 DC24 V用 DC15 V用
A 红 +24V (电源)+15V (电源)

B 蓝 -15V (电源)

C 白 0 V 0 V
D
E 绿 输出 输出
F
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