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叶片马达使用时的注意事项
●安装

○用于安装马达的底座应当有足够的刚性。
○安装方向无限制。
○安装面的平面度及与轴之间的直角度应当在 0.025 mm 以

内。
○安装面嵌合部请采用间隙配合方式。

●驱动方法
○ MHT 马达采用直接驱动方式，应当避免从外部施加轴向负

载。
　如果＊＊ M 马达使用间接驱动方式时，请与本公司协商。
○ MHT 马达不能用于制动。如果＊＊ M 马达用于制动时，

请与本公司协商。
●液压油与过滤

○请使用符合 JIS K 2213-2 种（添加）ISO VG32 ～ 68 规
格的耐磨性液压油、或 SAE 用途区分为 SC、SD、SE 及
SF 级的曲轴箱油。不能使用柴油发动机机油。

○不能使用水・乙二醇类及磷酸脂类等阻燃性液压油。

○请使用粘度在 13 ～ 54 mm2/s 范围内的液压油。另外，
启动时允许最大粘度为 110mm2/s （＊＊ M 马达为 860 
mm2/s）。

○请在入口油路或返回油路设置过滤粒度为 25 μm 以下的全
量过滤器或 10 μm 以下的分流过滤器。

叶片马达选型表
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●由于可以在从低速到高速广泛的转速范围内使用，所以，
被广泛用于以车辆用为代表的各种领域。

●由于旋转部采用了插装方式，因此，仅需拆下壳盖即可对
主要旋转部分进行更换。

液压图形符号

 1 叶片马达
  25M 系列
  35M 系列
  45M 系列
 2 容量记号
  25M：42，55，65
  35M：80，95，115
  45M：130，155，185
 3 配管方式
  A：SAE 　4 螺栓法兰

 4 液压马达安装方式
  无记号：法兰安装型
  2：脚架安装型
 5 轴端形状
  1：方键平行轴
  11：渐开线花键轴
 6 B 端口位置（从壳盖侧看）
  A：A 端口（轴侧）的相反侧
  B：由 A 端口（轴侧）逆时针旋转 90°
  C：与 A 端口（轴侧）在同一线上
  D：由 A 端口（轴侧）顺时针旋转 90°
 7 设计编号

规格

２５Ｍ６５Ａ（２）-１Ｃ２０-ＪＡ-Ｊ
1 75 6

型号

2 43

最高转速与最高使用压力

Ｂ

Ａ

法兰
安装型

脚架
安装型

 42  44.0 103
 55  57.7 135
 65  68.7 162
 80  83.6 196
 95 100  236
115 122  287
130 138  317
155 163  395
185 193  453

44.5

15.7 2600

18  24  

29  

额定最
高转速

min-1

45M

100

38.5

35M

最低转速

min-1

35  

25M

质量
kg

型号
cm
排量
3/rev

额定最
高压力
MPa

额定
扭矩
N·m 型号 最高转速

min-1
最高使用
压力 MPa

3600 3.5
3300 7
2800 14
2600 15.7

25M
35M
45M

高速叶片马达＊＊ M 系列
High speed vane motors
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使用时的注意事项
●旋转方向
　可以正反两个方向旋转。如果将 A 端口作为流入口，则从轴侧看

时为右旋转，如果将 B 端口作为流入口，则为左旋转。
●轴端形状
　如果有冲击负载，请使用花键轴（轴端形状为 11 型）。
●泄油配管
　请直接将泄油配管连接到油箱。泄油油路的允许背压为 0.07 

MPa。
（最大允许浪涌冲击压力为 0.18 MPa。）

●如果有下列情况时，请与本公司联系：
○在转速为 100min-1 以下使用时
○作为制动（泵）使用时
○间接驱动时

●其他，请参照叶片马达使用时的注意事项（N0-1 页）。

配管用法兰盘（符合 [SAE J518c] 标准压力）

●附带内六角螺栓、弹簧垫圈、O 型圈。
●法兰盘请另行订购。
●关于外形尺寸的详细说明请参照 R7-1 页。

外形尺寸

25M脚架安装型25M法兰安装型

０
－００１２

０
－

０
０

５

０
－

０
１

３

３０.２ ３０.２B端口 φ31.5

A端口 φ31.5

５８
７

１０４６ ．

．

8-7/16-14UNC深 19.1

φ１
０１

６
０

－
０

０
５

３９９

５０８
９２

１

７６
２

□４ ７７５ ．

５８７

．

４７７ ．
．

．
．

１４６１

７６
２

2-φ14.3 孔

９６

３３

４１１７

１７２

１４６

９９

１７８

１８
１

．

．
．

１３

4-φ11 孔

φ21.5 沉孔深度 0.5

１１
８

１８３

５９

φ１７５

．

． ３９９

．
．

．

．

３１８

．

．

．

９４１３

φ１２１

２４
４７

φ２
２

２２
５

．

泄油口 Rc1/4

11型花键轴轴端形状

４４５．

．

．．ＤＰ ＝１６／３２

．．． ． ．ＴＩＦＤ ＝φ１９ ０３２（最大）

３３３

平行键

SAE渐开线花键

平根, 大径配合

齿数 = 13, 压力角 = 30° 

．
０

－０ ２８小径 = φ18.63

．
０

－０ ０３５大径 = φ22.175

液压马达型号 公称

螺纹型  FL1-10-10P-10-JA-S4-J
焊接型  FL1-10-10W-10-JA
螺纹型  FL1-12-12P-10-JA-S4-J
焊接型  FL1-12-12W-10-JA
螺纹型  FL1-16-16P-10-JA-S4-J
焊接型  FL1-16-16W-10-JA

45M 2

法兰盘型号

25M 1-1/4

35M 1-1/2
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外形尺寸

２１
６

１６３

２６５

２３５

３８

１３２

４３１９

６２

１８１

１４
０

７０

２１４ ６２

φ１
２７

８－１／２－１３ＵＮＣ

３５７ ３５７
６９

９

． ４８６

．

．

．

．

．

２８６

．

．

０
－

０
０

５

０
－

０
２

５

φ２１３

．

A端口 φ38.1

１６ １２４ 深22.2

１６

．

φ３
１

７５

３５
１８

泄油口 Rc3/8
φ１４８

SAE渐开线花键

平根, 大径配合

齿数 = 14, 压力角 = 30°

T. I. F. D. = φ27.488（最大）

小径= φ26.99 

大径 = φ31.7

．．ＤＰ ＝１２／２４

35M脚架安装型35M法兰安装型

11型花键轴轴端形状

８８
９．

４８６

７６２

4-φ17.5 孔

φ35 沉孔深度 0.5 深

１０
９

５

□７ ９５０ ０
－００１５

．

８８
９

４７７

．
．

．
．

2-φ17.5 孔

４７６

．．B端口 φ38.1
．

１２２１ ．

．

０
－

０
０

５

平行键

０
－０ ３３．

０
－０ ０３５．

45M脚架安装型45M法兰安装型

．．ＤＰ ＝１２／２４

８－１／２－１３ＵＮＣ

１８１

８０

６２

１５
９

６２

２４８

４２８ ４２８

０
－

０
０

５
φ１

２７７７
７

． ５２４

０
－００１５

２８６

．

０
－

０
０

５

０
－

０
２

５

φ２１３

．

．

A端口 φ50.8

１２４１６

．

φ３
１

７５

３５
１８

泄油口 Rc1/2
φ１４８

２１
６

１６３

２６５

２３５

３８

１３２

４３１９

１６

．

．

4-φ17.5 孔

φ35 沉孔深度 0.5

．

SAE渐开线花键

齿数 = 14, 压力角 = 30° 

小径= φ26.99

大径 = φ31.7

T. I. F. D. = φ27.488（最大）

11型花键轴轴端形状

９３
６．

．．B端口 φ50.8

．

．

 深22.2
１４５５ ．

．

５２４

７６２

１０
９

５

□７ ９５０ ．

．

９３
６

４７６

． ．

． ．

2-φ17.5 孔

背面 φ34.5 沉孔深度 1

４７６

平行键

０
－０ ３３．

０
－０ ０３５．

平根, 大径配合
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密封、轴承、插装套件

注）轴密封件包含在密封套件中。

内部结构

插装套件

轴密封件

滚珠轴承

型号

密封套件编号

轴密封件零件编号

滚珠轴承零件编号

42 VP923160A   80 VP923165A   130 VP923111A   
55 VP923161A   95 VP923166A   155 VP923110A   
65 VP923162A   115 VP923167A   185 VP923109A   

45M
VP923106A   
VP195287   

         007062071

插装套件编号

35M
VP923163A   
VP193428   

         007062061

25M
VP923157A   
VP191668   

         007062051
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●该型为液压平衡型叶片马达，转速与扭矩范围大。
●体积小，输出扭矩大。
●在每分钟 10 转的低转速时，也可以进行稳定的旋转。
●不需要齿轮箱及其他减速机构，可以实现设计的小型化。

液压图形符号

 1 低速大扭矩叶片马达
 2 扭矩容量符号
  参照［规格］
 3 轴的种类
  R1：方键平行轴
 4 设计编号
  12：MHT24，32，70，90

  30：MHT50
  35：MHT150，190，250，380，500，750，1000
 5 特型编号
  无记号：双向旋转（适用于 MHT24 ～ 90）
  S12：右旋转专用（适用于 MHT150 以上）
  注）关于左旋转用马达的详细说明请向本公司咨询。

规格

ＭＨＴ２４-Ｒ１-１２-ＪＡ-（Ｓ１２）
1 2 4

型号

3 5

Ｂ

Ａ

最低 最高

55 0043389242THM
55 0044489323THM
59 0539602605THM
0110037986807THM
011003421611109THM
5610527020681051THM
0420023620632091THM
0420026430013052THM
5330026250274083THM
5330021960026005THM
02400163010039057THM
50557 1831004210001THM

14

型号
排量

cm3/rev

理论扭矩
(差压0.7 MPa)

N･m
最高使用
压力 MPa 质量 kg

10

转速  min-1

低速大扭矩叶片马达　MHT
High torque low speed vane motors

●需要更大排量型号时，请与本公司协商。
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特性曲线图（25mm2/s 时）（代表性示例）

特性曲线图表示符号　　①：7 MPa　②：14 MPa

转速 ｍｉｎ－１

０

／Ｌ ｍｉｎＮ·ｍ

１００ ２００ ３００

／Ｌ ｍｉｎ

（ＭＨＴ３２）

（ＭＨＴ３２）

（ＭＨＴ３２）

（ＭＨＴ２４）

（ＭＨＴ２４）

（ＭＨＴ２４）

②

（ＭＨＴ３２）

①

（ＭＨＴ２４）

Ｎ·ｍ

２００ ３００ ４００

１００

１５０

１０００

１５００

②

理论流入量

０ １００

５０５００

０

转速 ｍｉｎ－１

ＭＨＴ２４／ＭＨＴ３２

②

①

理论流入量

②

０

１００１０００

２００２０００

ＭＨＴ５０

②

理论流入量

②

①

转速 ｍｉｎ－１

０

Ｎ·ｍ ／Ｌ ｍｉｎ

（ＭＨＴ９０）

（ＭＨＴ９０）

（ＭＨＴ７０）

（ＭＨＴ９０）

（ＭＨＴ９０）
①

（ＭＨＴ７０）
①

（ＭＨＴ７０）

（ＭＨＴ７０）

０

１００１０００

２０００ ２００

３０００ ３００

１００ ２００ ３００

理论流入量

理论流入量 ②

②

②

②

ＭＨＴ７０／ＭＨＴ９０

／ ①

０

２０００

４０００

６０００

Ｎ·ｍ

２００

４００

６００

ｍｉｎＬ

１００ ２０００

转速 ｍｉｎ－１

理论流入量

②

ＭＨＴ１５０

②

（ＭＨＴ２５０）

（ＭＨＴ１９０）

（ＭＨＴ２５０）
①

（ＭＨＴ１９０）
①

②

②

１０ ２０ ０００

ＭＨＴ１９０／ＭＨＴ２５０

转速 ｍｉｎ－１

０

Ｎ·ｍ ／Ｌ ｍｉｎ

（ＭＨＴ３８０）

（ＭＨＴ３８０）
①

（ＭＨＴ５００）
②

（ＭＨＴ５００）
理论流入量

（ＭＨＴ３８０）

（ＭＨＴ５００）
①

（ＭＨＴ３８０）
理论流入量

②

②

１６０００ １６００

４００４０００

８０００ ８００

１２０００ １２００

ＭＨＴ３８０／ＭＨＴ５００

２００１０００

②

转速 ｍｉｎ－１

Ｎ·ｍ ／Ｌ ｍｉｎ

（ＭＨＴ２５０）
②

（ＭＨＴ２５０）
理论流入量

（ＭＨＴ１９０）
②

（ＭＨＴ１９０）
理论流入量

２００２０００

４０００ ４００

６０００ ６００
（ＭＨＴ５００）

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩流

入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩 流

入
量

扭
矩
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特性曲线图（25mm2/s 时）（代表性示例）
特性曲线图表示符号　　①：7 MPa　②：14 MPa

使用时的注意事项
●安装方法
　请利用 6 处螺栓安装孔进行安装。请按照规定的紧固扭矩（参照

外形尺寸）对螺栓进行紧固。
●旋转方向
　MHT24 ～ 90 可以进行双向旋转。MHT150 以上为右旋转（从

轴端看时）专用型（需要左旋转型时，请向本公司咨询）。旋转
方向与端口的关系如下表所示：

●不能作为制动（泵）使用。
●泄油
　请直接将泄油配管连接到油箱。泄油油路的允许背压为0.17MPa。
●在 3.5MPa 以下、或每分钟 50 转以上的条件下运转时，请确认

泄油量是否大于下列数值。如果小于规定的数值，请在开始运转
之前提高液压马达出口侧的背压、增加泄油量。

●液压马达与液压油之间的温度差请保持在 28℃以内。当液压马达
温度低、而液压油温度比较高时，请在空载、低速（50min-1 以下）
的条件下运转，将温度差控制在 28℃以内，然后再进行通常运转。

●首次进行运转时，请从各个端口注入液压油、在开始运转之前将
液压马达内充满液压油。

●关于其他请参照叶片马达使用时的注意事项（N0-1 页）。

配管用法兰盘（符合[SAE J518c]标准压力）

●法兰盘请另行订购。
●附带内六角螺栓、弹簧垫圈、O 型圈。
●关于外形尺寸的详细说明请参照 R7-1 页。

Ｎ·ｍ

０

ｍｉｎ－１转速

①

／Ｌ ｍｉｎ

②

②

１００５０
０

５０００

１００００

１５０００

２００００ １０００

５００

７５０

２５０

ＭＨＴ７５０

理论流入量

流
入
量

扭
矩

Ｎ·ｍ

０

／Ｌ ｍｉｎ

ｍｉｎ－１转速

５０２ ７５ ５
０

５０００

１００００

１５０００

２００００

２５０００

１０００

５００

７５０

１２５０

２５０

①

ＭＨＴ１０００

②

②

理论流入量

流
入
量

扭
矩

泄油量 cm 泄油量 cm型号 3/min 型号 3/min

 MHT24  MHT190
 MHT32  MHT250
 MHT50  MHT380
 MHT70  MHT500
 MHT90  MHT750 570
 MHT150  MHT1000 760

200

200

380

流入端口

MHT24
MHT32
MHT50
MHT70
MHT90
MHT150
MHT190
MHT250
MHT380
MHT500
MHT750
MHT1000

― ―

B端口

A端口

A端口

A端口

B端口 A端口B端口

A端口 B端口

B端口

型号
右旋转

流出端口 流入端口 流出端口

左旋转

螺纹型

 MHT24

 MHT32

 MHT50

 MHT70

 MHT90

 MHT150 2   FL1-16-16P-10-JA-S4-J  FL1-16-16W-10-JA

 MHT190

 MHT250

 MHT380

 MHT500

 MHT750

 MHT1000

2-1/2

 FL1-10-10P-10-JA-S4-J

 FL1-12-12P-10-JA-S4-J

 FL1-20-20P-10-JA-S4-J

 FL1-10-10W-10-JA

 FL1-12-12W-10-JA

 FL1-20-20W-10-JA

液压马达
型号

法兰盘型号

1-1/2

1-1/4

焊接型
公称
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ＭＨＴ５０－Ｒ１－３０－ＪＡ

７０

１３６

９９

*

*

★
6-5/8-11UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 79±7 N·m

φ６
５

89 （两面相同）

右旋转

左旋转

*

１０３

１２３３

φ１９０４７５＋００５
０

．

．

３１
０

５

．

±０
１ ０

－
０

０
２

５

６３５

．

． ±０
８ ＋
０

０
５

０

８０±８０±

３０２３０２

4-7/16-14UNC 深 28.7

５８
７

４１３

φ１２５

（两面相同）

润滑油注入口

Ｒｃ１／８

泄油口

9/16-18UNF (SAE O型圈密封)

．．

最大 35

φ６
３

４５

．

．

φ１
００

φ１
５２

４

φ１
９０

４７
５

φ１００

．

φ２８６

±０８φ１５２４

１５゜
３０゜

A端口  φ31.5

． ．

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

． ．

B端口  φ31.5

．

φ２５０８

． ．

．

＋００２５
０

最大进入深度 5.8

１５
８

８

．

□１５ ８９５ ０
－００１７

７０
５

．

．
． ．

２０５９

＋
０

０
２

５
０ ．

．

．
．

７６ ． ７６ ．

4-M6 深 15.9

（两面相同）

．

平行键

导向孔

外形尺寸

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

ＭＨＴ２４－Ｒ１－１２－ＪＡ
ＭＨＴ３２－Ｒ１－１２－ＪＡ

φ６
０

φ９
５

５４

１０８

８９（两面相同）

右旋转

左旋转

★
6-1/2-13UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 76±7 N·m

５８
７

８７８

＋００１９
－０００１

．

２６
０

５

０
－００１７

±０
１

０
－

０
０

２
５

． １６２４

５７２

．

φ
15

8 
深

0.4

．．

4-7/16-14UNC 深 31.8

B端口 φ27

．

A端口 φ27

．

φ２３８

φ９５

最大进入深度 3.4
泄油口

7/16-20UNF (SAE O型圈密封)

Ｒｃ１／８

润滑油注入口

．

６２
８

φ５
７

１

（两面相同）

φ１２５

（两面相同）

１５゜
３０゜

３０２ ３０２

．

３７３ ．

φ２０３２

φ158 深 0.4

．
．

１３
３

４

．

□１２ ７２ ．

．
．

．
．

８８１ ．

．

最大 31.8
＋

０
０

１
９

－
０

０
０

１
．

4-M6 深 13.5
平行键

导向孔

旋转方向与端口之间的关系
旋转方向

（从轴端侧看） A 端口 B 端口

左旋转 流入口 流出口

右旋转 流出口 流入口

旋转方向与端口之间的关系
旋转方向

（从轴端侧看） A 端口 B 端口

左旋转 流出口 流入口

右旋转 流入口 流出口
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ＭＨＴ７０－Ｒ１－１２－ＪＡ
ＭＨＴ９０－Ｒ１－１２－ＪＡ

右旋转

左旋转

95 （两面相同）
９９

７４

１１３

★

A端口 φ38

平行键

导向孔

*

6-5/8-11UNC 液压马达安装用 

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 90±9 N·m

３２
０

*

* φ７
０

１５２

．

＋００７
０φ２０８２３

．±０８

．

．

０
－００１７

±０
１ ０

－
０

０
２

５ ６３５

．

． ±０
８

＋
０

０
７

０

８０±８０±

． ．

4-1/2-13UNC 深 23.8

B端口 φ38

．

４４５

（两面相同）

φ１４０

（两面相同）

润滑油注入口

Ｒｃ１／８

φ２
０８

２３

φ１
７０

２

φ１
１０

．

泄油口

9/16-18UNF (SAE O型圈密封)

最大 44.5

．

７０
５

φ６
３

４５

．

φ１１０

φ３０５

．

１５゜
３０゜

７６ ．

4-M6 深 15.9

３５７ ３５７

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

． １３６９

６９
９

φ２６６７

．

φ１７０２ ．

＋００３５
０

最大进入深度 6.5

１５
８

８

□１５ ８９５ ．
．

．

．
．

．

２２５９

＋
０

０
３

５
０ ．

．

．
．

７６ ．

．

外形尺寸

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

ＭＨＴ１５０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

★

*

右旋转

１７２

８３

φ８
０

３５
８

１２７

*

121 （两面相同）

6-5/8-11UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 90±9 N·m

１５４７

φ２２５４５＋００７
０

* ±０８

．

．

０
－００２

±０
１ ０

－
０

０
２

５

．

８４１

２５４１

．
φ１

２５

±０８
Ｒｃ１／８

． ４２８

4-1/2-13UNC 深 27

．

B（流出）端口 φ50

．

A（流入）端口 φ50

平行键

φ１５０

泄油口

9/16-18UNF (SAE O型圈密封)

最大 31.8

．

．

φ７
６

１５

最大进入深度 4

φ１２５

φ１８７５

φ３４３

．

１５゜
゜

３０

．８２４

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

４９７ ．

７７
８

φ２９８５

． ．

． ．

＋００３９
＋０００１

．

１７
７

８

□１９ ０７． ．

８４
６

．

．
．

１０９６

．

．

＋
０

０
３

９
＋

０
０

０
１

．

７６

4-M6 深 15.9

导向孔
．

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

旋转方向与端口之间的关系
旋转方向

（从轴端侧看） A 端口 B 端口

左旋转 流出口 流入口

右旋转 流入口 流出口
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★

右旋转

*

118 （两面相同）

１４７

２０３

φ１
０５

１０８

９１

A（流入）端口 φ51

6-3/4-10UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 104±10 N·m

．

＋０１
０

* ±０８

．

．

４１
４

５

０
－００２

１５５６

±０
１ ０

－
０

０
２

５
．

±０８*

．

Ｒｃ１／８

． ５０８

．

B（流出）端口 φ51

．

4-M8 深 15

φ１８６

φ１
６０

泄油口

7/8-14UNF (SAE O型圈密封)

最大 38.1

．

φ８
８

８５

９８
７

．

最大进入深度 5

导向孔φ１６０

φ２２５３

φ２６３４８

φ３９４

．

ＭＨＴ１９０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２
ＭＨＴ２５０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

゜１５
３０゜

．８０５

4-1/2-13UNC 深 35.1

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

平行键

５５７ １８２４

８８
９

φ３４２９

． ．

． ．

＋００３８
０

２０
６

２

．

□２２ ２４５ ．

．
．

．
．

． ２９３８

７６ ．

＋
０

０
３

８
０

外形尺寸

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

ＭＨＴ３８０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２
ＭＨＴ５００－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

★

右旋转

118 （两面相同）

6-3/4-10UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★ 

指定紧固扭矩 200±20 N·m

φ１
０５

９１

１４７ １０３

３９７

１２７

＋０１
０

*

* ±０８

．

．

４１
４

５

０
－００２

．

．

．

*

３０５７

．
φ１

６０

Ｒｃ１／８

５０８ ５０８

８８
９

B（流出）端口 φ51

．

A（流入）端口 φ51

4-M8 深 15

φ１８６

泄油口

7/8-14UNF (SAE O型圈密封)

最大 38.1

．

1/2-13UNC 深 25.4

导向孔

．

．

最大进入深度 5

φ１６０

φ２２５３

φ２６３４８

φ３９４

．

゜１５
゜

３０

．．

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

平行键

５５７ ２８５６．

4-1/2-13UNC 深 35.1

．

φ３４２９

． ．

． ．

＋００３８
０

２０
６

２

．

□２５ ４２ ．

１１
２

８

φ１
０１

５５

１６８３

±０
１ ０

－
０

０
２

５

±０８．７６ ．

．

＋
０

０
３

８
０
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外形尺寸

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

ＭＨＴ７５０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

★

右旋转

6-3/4-10UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★ 

指定紧固扭矩 300±30 N·m

１２７

９１

４０９

φ１
０５

118 （两面相同）

１０３１４７ １０３

３８８９

＋０１
０

*

* ±０８

φ２６３４８

φ２２５３

＋００３８
０

．

４１
４

５
．

１６８３
±０

１ ０
－

０
０

２
５

．

．

Ｒｃ１／８

． ．

4-1/2-13UNC 深 35.1

８８
９

B（流出）端口 φ51

．

4-1/2-13UNC 深 35.1

A（流入）端口 φ51

4-M8 深 15

φ１８６

泄油口

7/8-14UNF (SAE O型圈密封)

最大 38.1

φ１
６０

．

1/2-13UNC 深 25.4
１１

２
８

φ１
０１

５５

φ１６０

最大进入深度 5

导向孔

φ３９４

．

１５゜
３０゜

５０８

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

平行键
５５７ ．

５０８

．

φ３４２９

． ．

． ．

．

２０
６

２

．
□２５ ４２ ０

－００２

．
．

．
．

． ５００３

±０８* ．７６ ．

＋
０

０
３

８
０

ＭＨＴ１０００－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

★

１２７

９１

118 （两面相同）

１０３１４７ １０３

５１２

１０３

４９２
右旋转

6-3/4-10UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 400±40 N·m

φ１
０５

＋０１
０

*

* ±０８

＋００３８
０

．

４１
４

５

０
－００２

１６８３

±０
１ ０

－
０

０
２

５

．

*

．

Ｒｃ１／８

． ．

4-1/2-13UNC 深 35.1

．

B（流出）端口 φ51

A（流入）端口 φ51

4-1/2-13UNC 深 35.1

4-M8 深 15

φ１８６

φ１
６０

泄油口

7/8-14UNF (SAE O型圈密封)

．

．

1/2-13UNC 深 25.4

导向孔

１１
２

８

φ１
０１

５５

φ１６０

最大进入深度 5

φ２２５３

φ２６３４８

φ３９４

．

．

１５゜
３０゜

５０８

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

平行键

５０８

５５７

８８
９

φ３４２９

．．

． ．

．

２０
６

２

．

□２５ ４２ ．

．
．

．
．

． ６０３４

７６

最大 38.1

±０８．

＋
０

０
３

８
０
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内部结构

MHT24
MHT32（密封套件编号：40088879）

MHT50（密封套件编号：40078577）
MHT70
MHT90（密封套件编号：40078578）

MHT24 〜 MHT90

注）・本图所示为 MHT24-R1-12-JA 型。

１

２

５

４

１

２

３
４

５

２０

１９

３
４

６

４
３

９
１０

１１
１２

１５
１６

１７
１８

１２
１１

１０

９
７

３

８

７

－２

－１

－１

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－４

－４

－２

－３

－３

－２

－１

－２

－２

－１

２３

２１
２２

１４
１３

６

 2 40012193 JIS B 1521 6012ZZ 2
 3 409551AV
 4 007915319 AS568-153(NBR,Hs90) 4
 7 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2
10 2092924PV
12 007926219 AS568-262(NBR,Hs90) 2
22

滚珠轴承
保护圈

O型圈
O型圈
X型圈
O型圈
O型圈 007990419 AS568-904(NBR,Hs90) 1

序号 数量标准零件编号名称

 2 40012194 JIS B 1521 6013ZZ 2
 3 469551AV
 4 007923919 AS568-239(NBR,Hs90) 4
 7 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
10 2986724PV
12 007926819 AS568-268(NBR,Hs90) 2
22 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

滚珠轴承
保护圈

O型圈
O型圈
X型圈
O型圈
O型圈

序号 数量标准零件编号名称
 2 40012195 JIS B 1521 6014ZZ 2
 3 419551AV
 4 007924119 AS568-241(NBR,Hs90) 4
 7 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
10 2192924PV
12 007927119 AS568-271(NBR,Hs90) 2
22 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

滚珠轴承
保护圈

O型圈
O型圈
X型圈
O型圈
O型圈

序号 数量标准零件编号名称
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内部结构

MHT150 〜 MHT1000-S12 MHT150（密封套件编号：40068415）

MHT190
MHT250（密封套件编号：40098039）

MHT750（密封套件编号：40098045）

９

９

１６

－２

－１

－２

－１

－１

－２

１
２

２
１

２３

３
４

２０
４

３
７

８

１０
１９

１８

１１

１２

１３

６

２１
２２

２４
１７

２５
２８

２７
２６

２５
２４

１６
１５

１４

１０

７
８

４
６

５

４

－２

－１

－１

－１

－２

－２

－２

－１

－１

－２

－１

－１

－２

－２

－２

－４

－３

－１

２９
３０

３１

３２
３３

－１

－２

MHT380
MHT500（密封套件编号：40098041）

MHT1000（密封套件编号：40098047）

 2 40012196 JIS B 1521 6016ZZ 2
 3 239551AV
 4 007924619 AS568-246(NBR,Hs90) 4
 6 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
 8 217013AV
10 297821004
21 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

滚珠轴承
保护圈

O型圈
O型圈
轴密封件
密封圈
O型圈

序号 数量标准零件编号名称

MHT190
MHT250

MHT380
MHT500

MHT750 MHT1000

 2 40012197 JIS B 1521 6021ZZ 2 2 2 2
 3 2 2 2 2
 4 007925419 AS568-254(NBR,Hs90) 4 4 4 4
 6 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 2 2 2 2
 8 VA30972 2 2 2 2
10 2 2 2 2
21 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 1 1 1 1

642― 0882100442
25 AS568-114(NBR,Hs90) ― 2 4 6
27

VA15595 

40012880 

007911419 
007990619 AS568-906(NBR,Hs90) ― 1 2 3

序号
数量

标准零件编号名称

滚珠轴承
保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

轴密封件

密封圈

密封圈

O型圈

注） ・本图所示为 MHT380/500-R1-35-JA-S12 型。
 ・MHT150 ～ MHT250 不使用24～33。
 ・MHT750 使用 2 组24～33。
 ・MHT1000 使用 3 组24～33。
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●使用专用换向阀可以很容易地进行低速高扭矩、及高速低扭矩的切换。
●该型为液压平衡型叶片马达，转速与扭矩的范围大。
●体积小，输出扭矩大。
●在每分钟 10 转的低转速时，也可以进行稳定的旋转。
●不需要齿轮箱及其他减速机构，可以实现设计的小型化。

液压图形符号

 1 低速大扭矩叶片马达
 2 总扭矩容量记号
   24，32，50，70，90，150，190，250，380，500，

750，1000
 3 分割扭矩容量记号
  参照［规格］
 4 轴
  R1：方键平行轴（标准）
 5 设计编号
  JA-12：MHT24，32
  15-J A： MHT70，90
  JA-30：MHT50
  35-JA： MHT150，190，250，380，500，750（2 速），

1000（2 速）
  JA-35：MHT750（4 速），1000（3 速）

 6 特型编号
  无记号：双向旋转（适用于 MHT50/25/25）
  S12：右旋转（标准）
  S123：右旋转专用，法兰安装型阀体
  （适用于 MHT70 以上）
  注）关于左旋转用液压马达的详细说明请向本公司咨询。
 7 有无专用切换阀
  无记号：无切换阀
  8：有切换阀（仅适用于 MHT70/45/25）
  9：有切换阀（适用于上述以外的所有型号）
  注） MHT750/625/500/375，MHT1000/750/500 请使

用带专用切换阀的型号。

●专用切换阀的型号　专用切换阀单体的型号请参照下记。

ＭＨＴ５００/２５０/２５０-Ｒ１-３５-ＪＡ-Ｓ１２（９）
1 74

型号

2 63 5

 4 设计编号
   公称编号 250、500、750（2 速用）、1000（2 速用）的

设计编号为 10-JA-S1。公称编号 750（3 速用）、1000 （3
速用）的设计编号为 JA-10-S3。

ＤＭＨＴ５００-２-１０-ＪＡ
32 41

 1 MHT 液压马达用切换阀
 2 公称编号

 3 切换数
  2：2 段变速用
  3：3（或 4）段变速用

5032公称编号 90 150 250 500 750 1000

MHT24
MHT32

MHT50
适用马达

(多种扭矩型)
MHT70
MHT90

MHT150
MHT190
MHT250

MHT380
MHT500

MHT750 MHT1000

低速大扭矩叶片马达（多种扭矩系列）MHT
High torque low speed vane motors (multi-torque type)

带专用切换阀

Ａ Ｂ

Ｂ

Ａ１ Ａ２
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规格

●也可以对 3、4 段变速型准备上述以外的配套产品。详细情况请向本公司咨询。
●需要更大排量型号时，请与本公司协商。

特性曲线图（25mm2/s 时）（代表性示例）
特性曲线图表示符号　　①：7 MPa　②：14 MPa

2 段变速型

高最低最 专用切换阀

  3155 00433  892  21-AJ21/21/42THM
  3155 00444  893  21-AJ61/61/23THM
  4259 05396  026  03-AJ52/52/05THM
5.6201100379  868  AJ-5153/53/07THM
5.62011003421 6111 AJ-5154/54/09THM
  03561052702 0681 AJ-5357/57/051THM
  83042002362 0632 AJ-5359/59/091THM
  83042002643 0013 AJ-53521/521/052THM
  93533002625 0274 AJ-53091/091/083THM
  93533002096 0026 AJ-53052/052/005THM
  0402400104010039 AJ-53573/573/057THM
  1450557 083100421AJ-53005/005/0001THM

5.6201100379  868  AJ-5152/54/07THM
  1806505108310042153-AJ005/057/0001THM

MHT750/625/500/375 JA-35 9300 7750 4650 1040 860 520 14 10 150 470 79690

   48.5
   34.5

 22

173
131
104
 62

690
520

分割扭矩分割扭矩

 149
 199

14 10

3段变速型

4段变速型

  62 34.5
1040 690   

6200

 558  310
9300 6200

3100
4650

1180

6200

1550
2360

转速
min-1

差压为0.7 MPa时的
理论扭矩 N･m

质量
kg

10

最高
使用
压力
MPa

14

263
345

2段变速型
   16.5

型号

 930
 558

排量
cm3/rev

 434
 310

设计
编号 总扭矩 总扭矩 马达

分割扭矩

（ＭＨＴ１６）
理论流入量
（ＭＨＴ１６）

（ＭＨＴ１２）

②

理论流入量 （ＭＨＴ１６）

（ＭＨＴ１６）

（ＭＨＴ１２）

（ＭＨＴ１２）

（ＭＨＴ１２）
①

①

②

②

②

（ＭＨＴ３２）

（ＭＨＴ３２）

（ＭＨＴ２４）
（ＭＨＴ３２）

（ＭＨＴ３２）

（ＭＨＴ２４）

（ＭＨＴ２４）

Ｎ·ｍ

总扭矩

①

①

②

②

②

理论流入量

理论流入量

０

转速 ｍｉｎ－１

／Ｌ ｍｉｎ

２００ ３００ ４００１００
０

５０５００

１００１０００

１５０１５００

（ＭＨＴ２４）
②

ＭＨＴ２４／１２／１２
ＭＨＴ３２／１６／１６

Ｎ·ｍ

０

转速 ｍｉｎ－１

②

／Ｌ ｍｉｎ

１００ ２００ ３００
０

１００１０００

２００２０００

①

②

理论流入量

ＭＨＴ５０／２５／２５

总扭矩

５０

１００

１５０

０ １００ ２００ ３００

５００

１０００

１５００

分割扭矩

理论流入量

②

①

②

０
０

Ｎ·ｍ

转速 ｍｉｎ－１

／Ｌ ｍｉｎ

１００ ２００ ３００ ４００

转速 ｍｉｎ－１

／Ｌ ｍｉｎ
Ｎ·ｍ

５０

１００

０

５００

１０００

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩
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特性曲线图（25mm2/s 时）（代表性示例）
特性曲线图表示符号　　①：7 MPa　②：14 MPa

Ｎ·ｍ

０

转速 ｍｉｎ－１

／Ｌ ｍｉｎ

（ＭＨＴ９０）

（ＭＨＴ９０）

（ＭＨＴ７０）

（ＭＨＴ９０）

（ＭＨＴ７０）

（ＭＨＴ９０）

（ＭＨＴ７０）
理论流入量

（ＭＨＴ７０）

①

②

②

②

①

②

理论流入量

１００ ２００ ３００
０

１００１０００

２００２０００

３００３０００

ＭＨＴ９０／４５／４５
ＭＨＴ７０／３５／３５

总扭矩

０

Ｎ·ｍ

转速 ｍｉｎ－１

／Ｌ ｍｉｎ

理论流入量

理论流入量
（ＭＨＴ３５）

（ＭＨＴ３５）

（ＭＨＴ３５）

（ＭＨＴ４５）

（ＭＨＴ４５）

（ＭＨＴ３５）

（ＭＨＴ４５）

（ＭＨＴ４５）

①

①

②

②

②

②

１００ ２００ ３００
０

１００１０００

２００２０００

分割扭矩

ｍｉｎＮ·ｍ

０

转速 ｍｉｎ－１

／Ｌ

②

１００ ２００
０

２００２０００

４００４０００

６００６０００

ＭＨＴ１５０／７５／７５

②
①

理论流入量

总扭矩

０

Ｎ·ｍ

转速 ｍｉｎ－１

／Ｌ ｍｉｎ 理论流入量

②

①

１００ ２００
０

２００２０００

３００３０００

１００１０００

分割扭矩

②

理论流入量

（ＭＨＴ２５０）

（ＭＨＴ２５０）

（ＭＨＴ１９０）
理论流入量

（ＭＨＴ１９０）

（ＭＨＴ２５０）

（ＭＨＴ１９０）

②

１００ ２０００

转速 ｍｉｎ－１

Ｎ·ｍ ／Ｌ ｍｉｎ

０

２０００ ２００

４０００ ４００

６０００ ６００

ＭＨＴ１９０／９５／９５
ＭＨＴ２５０／１２５／１２５

总扭矩

（ＭＨＴ１９０）

（ＭＨＴ２５０）

②

②

②

①

①

０

Ｎ·ｍ

转速 ｍｉｎ－１

／

流
入
量

Ｌ ｍｉｎ

理论流入量

理论流入量

（ＭＨＴ１２５）

（ＭＨＴ１２５）

（ＭＨＴ９５）

（ＭＨＴ９５）

（ＭＨＴ１２５）

（ＭＨＴ９５）１００ ２００
０

１００

２００２０００

４００４０００

３００

分割扭矩 ②

②

①

①

Ｎ·ｍ

０

转速 ｍｉｎ－１

／Ｌ ｍｉｎ

理论流入量

理论流入量
（ＭＨＴ３８０）

（ＭＨＴ３８０）

（ＭＨＴ５００）

（ＭＨＴ３８０）

１００ ２００
０

５０００ ５００

１０００

１５００

１００００

１５０００

①

ＭＨＴ３８０／１９０／１９０
ＭＨＴ５００／２５０／２５０

总扭矩

（ＭＨＴ３８０）

（ＭＨＴ５００）

（ＭＨＴ５００） （ＭＨＴ５００）

②

②

①

②②

０
０

Ｎ·ｍ

转速 ｍｉｎ－１

／

流
入
量

Ｌ ｍｉｎ

理论流入量

②

理论流入量

②

１００ ２００

２５０２５００

５００５０００

７５０７５００

（ＭＨＴ２５０）

（ＭＨＴ１９０）

（ＭＨＴ１９０）

（ＭＨＴ１９０）

（ＭＨＴ２５０）

分割扭矩

①

②②

①

（ＭＨＴ２５０）（ＭＨＴ２５０）

（ＭＨＴ１９０）

②
（ＭＨＴ１２５）（ＭＨＴ９５）

②

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

扭
矩

流
入
量

扭
矩

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩
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特性曲线图（25mm2/s 时）（代表性示例）
特性曲线图表示符号　　①：7 MPa　②：14 MPa

理论流入量
（ＭＨＴ４５）

（ＭＨＴ４５）
①

（ＭＨＴ２５）

（ＭＨＴ２５）
理论流入量

（ＭＨＴ２５）
０

／Ｌ ｍｉｎ

０

Ｎ·ｍ

１０００ １００

２０００ ２００
分割扭矩

①

②（ＭＨＴ４５）

（ＭＨＴ４５）

（ＭＨＴ２５）

②

②

②

ｍｉｎ－１转速

１００ ２００ ３００

／Ｌ ｍｉｎＮ·ｍ

０

转速 ｍｉｎ－１

０

５０００

１００００

１５０００

２００００

２５０００

１０００

５００

７５０

１２５０

２５０

总扭矩

ＭＨＴ１０００／５００／５００

①

②

②

理论流入量

２５ ５０ ７５

０
０

／Ｌ ｍｉｎＮ·ｍ
１０００ １００

２０００ ２００

３０００ ３００

①

②

理论流入量

②

ＭＨＴ７０／４５／２５

总扭矩

ｍｉｎ－１转速

１００ ２００ ３００

２００００

１００００

０
０

／Ｌ ｍｉｎＮ·ｍ
①

②

１０００

２０００

②

理论流入量

总扭矩

１００５０

ｍｉｎ－１转速

ＭＨＴ７５０／３７５／３７５

０

／Ｌ ｍｉｎ

ｍｉｎ－１转速

５ １０ ００

５００

分割扭矩

①

理论流入量

②②

Ｎ·ｍ

０

１００００

５０００

１０００

分割扭矩

①

②

理论流入量

／Ｌ ｍｉｎＮ·ｍ

０

转速 ｍｉｎ－１

０

５０００

１００００

１５０００

５００

７５０

２５０

２５ ５０ ７５

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩
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特性曲线图（25mm2/s 时）（代表性示例）
特性曲线图表示符号　　①：7 MPa　②：14 MPa

3 段变速型 4 段变速型

②

②

①

理论流入量

ｍｉｎ－１转速

１００５ １０ ５０

Ｎ·ｍ

Ｎ·ｍ

ｍｉｎ－１转速

理论流入量

②

①

②

１００５ １０ ５０

ｍｉｎ－１转速

５０ １００ １５００

／Ｌ ｍｉｎ

０

１００００

５０００ ５００

１０００

１５０００ １５００

２００００ ２０００

２５０００ ２５００

总扭矩

ＭＨＴ１０００／７５０／５００

０

／Ｌ ｍｉｎ

理论流入量

②

（ＭＨＴ５００）

（ＭＨＴ７５０）

（ＭＨＴ５００）

理论流入量

②
（ＭＨＴ７５０）

０

５０００ ５００

１０００１００００

１５００１５０００

２０００２００００

分割扭矩

０

／Ｌ ｍｉｎＮ·ｍ

０

５０００ ５００

１０００１００００

１５００１５０００

２０００２００００

总扭矩

ＭＨＴ７５０／６２５／５００／３７５

０

ｍｉｎ－１转速

／Ｌ ｍｉｎＮ·ｍ

５０ １００ １５０
０

５０００ ５００

１０００１００００

１５００１５０００

分割扭矩

（ＭＨＴ７５０）

（ＭＨＴ５００）

（ＭＨＴ７５０）

（ＭＨＴ５００）
①

①

②

②

理论流入量

②

（ＭＨＴ５００）

（ＭＨＴ６２５）

（ＭＨＴ５００）

理论流入量

理论流入量

①

（ＭＨＴ３７５）

②
（ＭＨＴ６２５）

（ＭＨＴ３７５）

（ＭＨＴ５００）

②
（ＭＨＴ３７５）

①

（ＭＨＴ５００）

（ＭＨＴ３７５）

（ＭＨＴ６２５）
①

②

②

②
（ＭＨＴ６２５）

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩

流
入
量

扭
矩
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端口连接与扭矩的切换
使用专用切换阀时
●流入端口为 A、流出端口为 B。（左旋转 MHT50/25/25 时，

流入和流出相反）
●请在液压马达为停止状态时进行手柄切换操作。此时，请将手柄

扳至与止动销接触的位置，并使用固定螺栓进行固定。
●手柄位置与扭矩的关系如下表所示：

不使用专用切换阀时
●请按照下表连接端口，并选择扭矩的状态。 ● 3 速型（MHT70/45/25）时，请按照下表连接端口。

● MHT750/625/500/375 及 MHT1000/750/1500 请务必使
用专用型切换阀。

●左旋转使用 MHT50/25/25 时，左上表中所列的流入与流出的
关系相反。

使用时的注意事项
●安装方法
　请利用法兰盘的 4 个螺栓安装孔（MHT24，32，50 时为液压

马达上的 6 处）进行安装。螺栓请按照规定的紧固扭矩（参照外
形尺寸）进行紧固。

●泄油
　请直接将泄油配管连接到油箱。泄油油路的允许背压为0.17MPa。
●在 3.5MPa 以下、或每分钟 50 转以上的条件下运转时，请确认

泄油量是否大于下表中所示的数值。如果小于规定的数值，请在
开始运转之前提高液压马达出口侧的背压、增加泄油量。

●旋转方向
　右（标准）或左旋转专用。请注意，不能反转。（MHT50/25/25

除外）
　注）关于左旋转用液压马达的详细说明请向本公司咨询。
●不能作为制动（泵）使用。
●背压
　请使用单向阀等将液压马达出口侧的压力保持在 0.5 ～ 3.5 MPa

的范围内。
●液压马达与液压油之间的温度差请保持在 28℃以内。当液压马达

温度低、而液压油温度比较高时，请在空载、低速（50min-1 以下）
的条件下运转，将温度差控制在 28℃以内，然后再进行通常运转。

●首次进行运转时，请从各个端口注入液压油、在开始运转之前将
液压马达内充满液压油。

●关于其他请参照叶片马达使用时的注意事项（N0-1 页）。

型号 泄油量 cm3/min 型号 泄油量 cm3/min
MHT24/12/12 MHT190/95/95
MHT32/16/16 MHT250/125/125
MHT50/25/25 MHT380/190/190
MHT70/35/35 MHT500/250/250
MHT90/45/45 MHT750/375/375 570
MHT150/75/75 MHT1000/500/500 760

200

200

380

ＡＢ

Ｂ

ＢＢＢＢ

Ｂ

Ｂ

Ａ

ＡＡＡＡ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

2速型

3速型

4速型

除以上型号之外
全部2速型

停止低扭矩中扭矩高扭矩最高扭矩

扭矩的切换状态
液压马达型号

ＭＨＴ２４／１２／１２
ＭＨＴ３２／１６／１６

ＭＨＴ７０／４５／２５

ＭＨＴ１０００／７５０／７５０

ＭＨＴ７５０／６２５／５００／３７５

扭矩的状态 A1 端口 A2 端口 B 端口
总扭矩 低速高扭矩 流入 流入

流出
分割扭矩 高速低扭矩

流入 流出
流出 流入

分割扭矩（高速低扭矩）

多种扭矩型液压马达回路

总扭矩（低速高扭矩）

Ａ１

Ｂ

Ａ２

Ｂ

Ａ１ Ａ２

扭矩的状态 A1 端口 A2 端口 B 端口
总扭矩 低速高扭矩 流入 流入

流出
分割扭矩

中速中扭矩 流出 流入
高速低扭矩 流入 流出
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配管用法兰盘（符合 [SAE J518c] 标准压力）
使用专用切换阀时

不使用专用切换阀时

●法兰盘请另行订购。
●附带内六角螺栓、弹簧垫圈、O 型圈。
●关于外形尺寸的详细说明请参照 R7-1 页。

螺纹型公称

MHT24/12/12

MHT32/16/16

MHT50/25/25  FL1-10-10P-10-JA-S19-J  FL1-10-10W-10-JA-S19

MHT70/35/35

MHT70/45/25

MHT90/45/45

MHT150/75/75 2   FL1-16-16P-10-JA-S4-J  FL1-16-16W-10-JA 2   FL1-16-16P-10-JA-S19-J  FL1-16-16W-10-JA-S19

MHT190/95/95

MHT250/125/125

MHT380/190/190

MHT500/250/250

MHT750/375/375

MHT1000/500/500

MHT750/625/500/375

MHT1000/750/500

 FL1-20-20W-10-JA-S19

2-1/2

B端口

1-1/4

1-1/2  FL1-12-12P-10-JA-S19-J  FL1-12-12W-10-JA-S19

 FL1-10-10W-10-JA-S21

 FL1-20-20P-10-JA-S20-J  FL1-20-20W-10-JA-S20

 FL1-20-20P-10-JA-S19-J

 FL1-20-20W-10-JA-S19

1-1/4

1-1/2

 FL1-20-20P-10-JA-S19-J

2-1/2

A端口液压马达型号

 FL1-20-20P-10-JA-S4-J

 FL1-12-12P-10-JA-S4-J

 FL1-10-10W-10-JA

 FL1-12-12W-10-JA

 FL1-20-20W-10-JA

法兰盘型号

 FL1-10-10P-10-JA-S21-J
 FL1-10-10P-10-JA-S4-J

焊接型 螺纹型公称 焊接型

公称

MHT24/12/12

MHT32/16/16

MHT50/25/25

MHT70/35/35

MHT70/45/25

MHT90/45/45

MHT150/75/75 2   FL1-16-16P-10-JA-S4-J  FL1-16-16W-10-JA

MHT190/95/95

MHT250/125/125

MHT380/190/190

MHT500/250/250

MHT750/375/375

MHT1000/500/500

A1,A2端口液压马达型号
法兰盘型号

1-1/2

2-1/2  FL1-20-20P-10-JA-S4-J  FL1-20-20W-10-JA

B端口

1-1/4

 FL1-12-12P-10-JA-S4-J  FL1-12-12W-10-JA

 FL1-10-10P-10-JA-S4-J  FL1-10-10W-10-JA

 FL1-12-12P-10-JA-S4-J1-1/2

 FL1-8-08W-10-JA

 FL1-10-10W-10-JA

 FL1-12-12W-10-JA

 FL1-8-08P-10-JA-S4-J1

 FL1-10-10P-10-JA-S4-J1-1/4

螺纹型 焊接型 公称 螺纹型 焊接型
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ＭＨＴ５０／２５／２５－Ｒ１－ＪＡ－３０

８９

１０３

２２０

★

９９

７０

１３６

６-5/8-11UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 79±7 N·m

φ６
５

５８
７

５８
７

１１０６

．

．

* ＋００５
０

* ±０８

＋００２５
０

．

３１
０

５

０
－００１７

±０
１ ０

－
０

０
２

５ ６３５

．

．

．

．

６０
６

６０
６

．

4-7/16-14UNC 深 20.8

A1端口 φ31.5

３０２ ３０２

4-7/16-14UNC 深 28.7

B端口 φ31.5

平行键

导向孔

５４

３０.２4-7/16-14UNC 深 20.8

φ１２５润滑油注入口

Ｒｃ１／８

泄油口

9/16-18UNF (SAE O型圈密封)

．

．．

φ１
００

．

φ６
３

４５

７０
６

最大 35

φ２８６

．

φ１９０４７５

φ１５２４

φ１００

最大进入深度 5.8

１５゜

３０゜

３７４

．
．

A2端口 φ31.5

．

．

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

．

５８
７

φ２５０８

． ．

．

．

１５
８

８

．

□１５ ８９５ ．

．
．

．
．

．

２０５９

±０８* ．７６ ．

φ１
５２

４

φ１
９０

４７
５

＋
０

０
２

５
０

±０
８

＋
０

０
５

０

７６±０８

4-M6 深 15.9

．
．

．

ＭＨＴ２４／１２／１２－Ｒ１－ＪＡ－１２－Ｓ１２
ＭＨＴ３２／１６／１６－Ｒ１－ＪＡ－１２－Ｓ１２

４９
４９

φ６
０

５４

１０８

１７８

８９

右旋转

★
6-1/2-13UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 76±7 N·m

φ９
５

９５８

８４８

＋００１９
－０００１

．

２６
０

５

０
－００１７．

８８１
±０

１

０
－

０
０

２
５

．

５７２

．

． ２６２
A1端口 φ25.4

５２
４

．

A2端口 φ25.4

4-3/8-16UNC 深 19.1
２６２

．

B端口 φ27

平行键

导向孔

4-7/16-14UNC 深 31.8

φ１２５润滑油注入口

Ｒｃ１／８泄油口

7/16-20UNF (SAE O型圈密封)

６２
９

φ５
７

１

．

φ２３８

φ158 深 0.4

φ９５

最大进入深度 3.4

．
１５゜

３０゜

３０２

．

．

５８
７

３７３ ．

．

4-3/8-16UNC 深 19.1

．
５２

４

φ２０３２

．
．

１３
３

４

．

□１２ ７２ ．
．

．

．
．

． １６２４

．

最大 31.8

＋
０

０
１

９
－

０
０

０
１

．

4-M6 深 13.5

φ1
58

 深
 0.

4

外形尺寸

注）・使用 DMHT32-2-JA-10（N3-13 页）专用切换阀。

注）
・ ※ 号部也可以作为安装导向孔

使用。
・ 使用 DMHT50-2-JA-10（N3-

13 页）专用切换阀。
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ＭＨＴ１５０／７５／７５－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２３

１５０±１５Ｎ·ｍ

φ３４３
２５１

５０

１２７

１２１２５４

３５
９

φ８
０

６０

右旋转

．
７２

１

６９
９

６９
９

１４０９

．

＋０３
０

． ０
－００１７ １０９６

６３５

１７
７

８
１４

９
２

．

３５７

A1端口 φ38

A2端口 φ38

4-1/2-13UNC 深 27

平行键

２２

．

６３５

B端口 φ50

4-1/2-13UNC 深 27

4-1/2-13UNC 深 27

４２８

2-φ24安装螺栓孔

泄油口 (带接头) 

Ｒｃ１／２

2-φ21 孔, M24 

安装螺栓孔

φ１
２５

．

指定紧固扭矩 (M20)

１４

５７４

５

φ２
１０

．

φ６
３

４５
０

－
０

０
２

５

７０
４５

±０
１

φ３９５

φ４４３

４８ ２０

＋０２５
０．

O型圈槽宽

φ２７８５

O型圈槽直径

゜２０

゜２０
４０゜

４０゜

４３７

．．

７２
１

．

．
．

３５７

． ．

７７
８

M12深25.4 (吊环螺栓用)

９６ ． ．

． ．５９８５１□

．

０
－

０
０

４
６

．
．

．
．

．

＋
０

０
３

９
＋

０
０

０
１

．

．
．

．

ＭＨＴ７０／３５／３５－Ｒ１－１５－ＪＡ－Ｓ１２３
ＭＨＴ９０／４５／４５－Ｒ１－１５－ＪＡ－Ｓ１２３
ＭＨＴ７０／４５／２５－Ｒ１－１５－ＪＡ－Ｓ１２３

２２７

３２
０

９５

φ７
０

φ１
１０

５０

２２６９９

右旋转
５８

７
５８

７
１１２９

５７８ １２３６

．

＋０２５
０

． ．

．

．

φ２
０５

５

．
．

．

３０２ ．

B端口 φ38

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)
２２

．

4-7/16-14UNC 深 20.8

平行键

．
．

A1端口 φ31.5

2-φ24安装螺栓孔

泄油口 (带接头)

Ｒｃ１／４指定紧固扭矩 (M20)

１５０±１５Ｎ·ｍ

．

φ１
８０

０
－

０
０

４

．
．

．
．

５

．

φ４０８

． ．

O型圈槽直径

．

O型圈槽宽

φ３６０

φ３０５

２０゜

２０゜

３０゜

３０゜

2-φ21 孔, M24

安装螺栓孔

４１２

．

６４
４

６４
４

．
．

A2端口 φ31.5

３０２

．

． ．

4-7/16-14UNC 深 20.8

３５７

4-1/2-13UNC 深 23.8

６９
９

９６ ．

φ２７８ ５＋０３
０

０
－００２５□１５８９５

．

７０
４５

φ６
３

４５

±０
１

０
－

０
０

２
５

５７４

６３５

＋
０

０
３

５
０ ．

５５

１５
８

８
１３

３
４

外形尺寸

注）
・ 轴侧端面附带 1 个 O 型圈（AS568-

450）。
・ 2 速型的专用切换阀使用 DMHT90-

2-JA-10，3 速型使用 DMHT90-3-
JA-10（N3-13 页）。

注）
・ 轴侧端面附带 1 个 O 型圈（AS568-

450）。
・ 使用 DMHT150-2-JA-10（N3-13

页）专用切换阀。
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ＭＨＴ３８０／１９０／１９０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２３
ＭＨＴ５００／２５０／２５０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２３

φ３９４1/2-13UNC 深 25.4

１５１

５７

１０３

２２
５

２６８

４１
１

１１８１６８

１２７

φ１
０５

右旋转

．
．

．
．

２７７６

８８
９

１９４９

．

．

． ０
－００２

．

±０
１

０
－

０
０

２
５

．

．

１７
１

５
．

A1端口 φ38

A2端口 φ38

３０

．

６８１

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

B端口 φ51

4-1/2-13UNC 深 26.9

５０８．

4-φ26安装螺栓孔

泄油口 (带接头)

Ｒｃ３／４

φ１
６０

３

指定紧固扭矩 (M24)

２５０±２５Ｎ·ｍ

５７４

５

φ１
０１

５５

１１
２

８

φ３
１０

１２０

４０

． ＋０４
０

O型圈槽直径

＋０２５
０．

O型圈槽宽

φ５００

３０゜

３０゜

３５７ ．

６９
９

６９
９

８２
３

８２
３

4-1/2-13UNC 深 26.9

平行键

３５７

． ．

4-1/2-13UNC 深 35.1

．

３８９７

．

１１
２

５

９６ ．

φ３５４６ ．

□２５４２ ．

０
－

０
０

５
２

．
．

．
．

．

４０１５

＋
０

０
３

８
０

２０
６

２
．

ＭＨＴ１９０／９５／９５－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２３
ＭＨＴ２５０／１２５／１２５－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２３

φ３９４

２２
５

２６８

１５１

５７

４１
１

φ１
０５

２９８

１０８

３

１１８

右旋转

６９
９

６９
９

．

１７４４

．

１９４９

．

． ０
－００２ １５５６

．

．

．

． ２０
６

２
．

．

．

A1端口 φ38

A2端口 φ38

．

６８１

３０

B端口 φ51

4-1/2-13UNC 深 26.9

５０８

4-φ26安装螺栓孔

泄油口 (带接头)

Ｒｃ３／４

φ１
６０

指定紧固扭矩 (M24)

１２５±１５Ｎ·ｍ

５

．

．．

４０ １２０

φ５００

＋０２５
０．

O型圈槽宽
φ３５４６＋０４

０

O型圈槽直径

φ３
１０

３０゜

３０゜

３５７ ．

８２
３

．
８２

３

．
．

4-1/2-13UNC 深 26.9

平行键

３５７

． ．

4-1/2-13UNC 深 35.1

８８
９

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

３８９７

．

１１
２

５

９６ ．

． ．

．□ ．５４２２２

０
－

０
０

５
２

９８
７

φ８
８

８５

±０
１

０
－

０
０

２
５

５７４
＋

０
０

３
８

０

１７
１

５
．

外形尺寸

注）
・ 轴侧端面附带 1 个 O 型圈（AS568-

456）。
・ 使用MHT250-2-10-JA-S1（N3-14

页）专用切换阀。

注）
・ 轴侧端面附带 1 个 O 型圈（AS568-

456）。
・ 使用 DMHT500-2-10-JA-S1（N3-

14 页）专用切换阀。
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达 ２－□

φ３９４

φ１
０５

３００５８２

１２７

１６８
右旋转

ＭＨＴ７５０／６２５／５００／３７５－Ｒ１－ＪＡ－３５－Ｓ１２３

16-1/2-13UNC 深 26.9

２８５４ １７１１． ．

６９
９

．
８２

３
．

８２
３

．

６８１ ４５６６

．

．

８８
９．

． ２６
６

８．

０
－００２． ．

1/2-13UNC 深 25.4

．
０

－
０

２
５

０
－

０
０

５
２

．

６２
０３

φ１
０１

５５

０
－

０
２

５ ．
０

－
０

０
２

５

＋
０

０
３

８
０

．

１７
１

５．

３５７．

５７

B1端口 φ52

B2端口 φ38

C1端口 φ38

４４
５

C2端口 φ38

５０８

１７６

．

A2端口 φ38

平行键

A1端口 φ38

泄油口 (带接头)

Ｒｃ３／４

φ１
６０

３

指定紧固扭矩 (M24)

３７５±４０Ｎ·ｍ

．

．
．

６２
０３

．

φ３
１０

２５４２

6-1/2-13UNC 深 26.9

２２
５

２６８

１５１

４１
１

φ１
０５

１１８

右旋转

１０３ １０３

１６８

１２７

５０５

ＭＨＴ７５０／３７５／３７５－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２３

３５７ ．

６９
９

６９
９

．
８２

３
．

８２
３

．
．

4-1/2-13UNC 深 26.9

平行键

３５７

． ３８０９．

4-1/2-13UNC 深 35.1

８８
９．

３８９７．

１９４９．

１１
２

５．

９６ ．

． ．

．． ０
－００２

．

０
－

０
０

２
５

． ２０
６

２
１７

１
５

０
－

０
０

５
２

． ．
．

．

．

＋
０

０
３

８
０

．
．

．

５７

A1端口 φ38

A2端口 φ38

６８１

３０

．

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

B端口 φ51

4-1/2-13UNC 深 26.9

５０８

4-φ26安装螺栓孔

φ３９４

φ１
６０

Ｒｃ３／４

泄油口 (带接头)

３

指定紧固扭矩 (M24)

３７５±４０Ｎ·ｍ

５７４

５

１２０

1/2-13UNC 深 25.4

４０φ５００

＋０２５
０．

O型圈槽宽
φ３５４６＋０４

０

O型圈槽直径

２－□２５４２

３０゜

３０゜

φ１
０１

５５

φ３
１０

０
－

０
０

２
５

．
０

－
０

０
２

５
．

６２
０３

６２
０３

外形尺寸

注）
・ 轴侧端面附带 1 个 O 型圈

（AS568-456）。
・ 使用 DMHT750-3-JA-10- 

S3（N3-14页）专用切换阀。
・ 除特别注明之外，尺寸均与

上述的MHT750/375/375
型相同。

・ A1、A2、C1、C2 端 口 的
法兰面尺寸相同。

注）
・ 轴侧端面附带 1 个 O 型圈（AS568-

456）。
・ 使用 DMHT750-2-10-JA-S1（N3-

14 页）专用切换阀。
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ＭＨＴ１０００／７５０／５００－Ｒ１－ＪＡ－３５－Ｓ１２３

右旋转
６８５

φ１
０５

１２７

１６８ ３００

16-1/2-13UNC 深 26.9

．３５７

２８５４ ２７４３． ．

８２
３

８２
３

６９
９．

６８１ ５５９８

．

．

８８
９

２６
６

８

．

6-1/2-13UNC 深 26.9

．

．． ０
－００２

1/2-13UNC 深 25.4

６２
０３

．

０
－

０
０

５
２

．

６２
０３

φ１
０１

５５

０
－

０
２

５ ．
０

－
０

０
２

５

＋
０

０
３

８
０

．

１７
１

５．

．

A1端口 φ38

．

A2端口 φ38

．

１７６

５０８
B2端口 φ38

C2端口 φ52

４４
５

B1端口 φ52

C1端口 φ38

５７

4-φ26安装螺栓孔

φ３９４

Ｒｃ３／４

泄油口 (带接头)

φ１
６０

３
指定紧固扭矩 (M24)

500±50Ｎ·ｍ

．

．
．

φ３
１０

．
０

－
０

２
５

２５４２ 平行键

．

ＭＨＴ１０００／５００／５００－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２３

右旋转

２６８

２２
５

１０３ １０３ １０３

４８４

４１
１

１１８６０８１６８

１２７

φ１
０５

３５７ ．

８２
３

８２
３

６９
９

６９
９

．
．

4-1/2-13UNC 深 26.9

６８１．

4-1/2-13UNC 深 35.1

８８
９．

３８９７

１９４９

．

．

１１
２

５．

９６＋０２５
０

φ３５４６＋０４
０

．

０
－

０
０

５
２

．

．
． ．

０
－

０
０

２
５

．

．

＋
０

０
３

８
０

． ２０
６

２
１７

１
５

．
．

A1端口 φ38 ．

５７

．
．

A2端口 φ38

１５１

３５７．

３０ M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

B端口 φ51

4-1/2-13UNC 深 26.9

５０８

4-φ26安装螺栓孔

φ３９４

泄油口 (带接头)

Ｒｃ３／４
φ１

６０

３

５７４

５

５００±５０Ｎ·ｍ

指定紧固扭矩 (M24)
． ．

O型圈槽直径

．．

O型圈槽宽

φ５００ ４０ １２０

２－□２５４２． ０
－００２ 平行键

1/2-13UNC 深 25.4

０
－

０
２

５
．

６２
０３

６２
０３

０
－

０
２

５
．

３０゜

３０゜

φ１
０１

５５

φ３
１０

外形尺寸

注）
・ 轴 侧 端 面 附 带 1 个 O 型 圈

（AS568-456）。
・ 使 用 DMHT1000-3-JA-

10-S3（N3-14 页） 专 用 切
换阀。

・ 除特别注明之外，尺寸均与上
述 的 MHT1000/500/500
型相同。

・ A1、A2、C1 及 C2 端 口 的
法兰面尺寸相同。

注）
・ 轴侧端面附带 1 个 O 型

圈（AS568-456）。
・ 使用 DMHT1000-2-10-

JA-S1（N3-14 页 ） 专
用切换阀。
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注）
・ 除了特别注明以外，

尺寸均与 DMHT90-
2-JA-10 型相同。

０１－ＡＪ－２－０５ＴＨＭＤ０１－ＡＪ－２－２３ＴＨＭＤ

５２

７５

*

7/16-14UNC 深（※号）

手柄旋转角度

１５６

１１９

１９
２

． ．

４４
５

．

4-φ12 孔
．

B端口 φ31

操作铭牌

球 φ32

１８（４－７／１６－１４ＵＮＣ）

A2端口

A端口 φ31

．

A1端口

．

２０１

２４
０

８０

９２
*

手柄旋转角度

５４

５８８ ５８８

．

A2端口

．

7/16-14UNC 深（※号）

4-φ12 孔

球 φ32

２０（４－７／１６－１４ＵＮＣ）

操作铭牌

A1端口

１０４゜

１０６゜

５８７ ５８７

３０
２

4-7/16-14UNC 深 31.8

３０
２

．

4-7/16-14UNC 深 28.7

３０
２

A端口 φ31.5

４２５ ．

． ．

３０
２

B端口 φ31.5

４４
５

４３
５

３７ ８０ ． １１８９

ＤＭＨＴ９０－２－ＪＡ－１０

．

手柄旋转角度

２２１

２５
０

５０

８０

９２

*

５７

． ．

．

A1端口

A端口 φ38

A2端口

２２（４－１／２－１３ＵＮＣ）

球 φ32操作铭牌

B端口 φ38

．

1/2-13UNC 深（※号）

4-φ14 孔１２５

１０６゜

６９９ ６９９

4-1/2-13UNC 深 23.8

３５
７

３５
７

４３
５

ＤＭＨＴ９０－３－ＪＡ－１０

手柄旋转角度

手柄旋转角度

５７

１０６゜

１０６゜

ＤＭＨＴ１５０－２－ＪＡ－１０

８０

手柄旋转角度

２４８

２６
０

６４

４５

７７８ ．

． ．

．

A1端口

4-1/2-13UNC 深 27

A端口 φ50

A2端口

球 φ32操作铭牌

B端口 φ50

５５ ．

１０８゜

４２８

４２
８

７７
８

１０
０

６

１４６１

． 4-φ14.5 孔

外形尺寸
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尺寸表

尺寸表

ＤＭＨＴ２５０－２－１０－ＪＡ－Ｓ１
ＤＭＨＴ５００－２－１０－ＪＡ－Ｓ１
ＤＭＨＴ７５０－２－１０－ＪＡ－Ｓ１
ＤＭＨＴ１０００－２－１０－ＪＡ－Ｓ１

５０８

手柄旋转角度

４５

２６
７

９８

Ｘ

．
５０

８

．

．

A1端口

．

A端口 φ60

A2端口

B端口 φ60

６１ Ｙ

操作铭牌
球 φ32

１０８゜

８８
９

4-φ14.5 孔．９８８

4-1/2-13UNC 深 28.6

６９
９

．

１０
０

６

ＤＭＨＴ７５０－３－ＪＡ－１０－Ｓ３
ＤＭＨＴ１０００－３－ＪＡ－１０－Ｓ３

手柄旋转角度 手柄旋转角度

８９
８９

３４
０

７０

Ｘ

Ｙ

４５

９８

6-φ14 孔５８７ ５０８

．
．

．

A1端口

A2端口

B端口 φ60

2-1/2-13UNC 深 27 C2端口

C1端口
B1端口

A端口 φ60

操作铭牌 球 φ32

．

１０８゜

３３７７

．．

８８
９

８８
９

１０
０

６

１０８゜

外形尺寸

型号 X Y
 DMHT250 291 177
 DMHT500 394 280
 DMHT750 497 383
 DMHT1000 600 486

型号 X Y
 DMHT750 572.3 513.6
 DMHT1000 675.5 616.8
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２－２２
２－２３

２－１

２－２

１－２２
１－２３

２－５
２－３

２－４
３－３

３－４
４－３

２－９

１－１２
１－１３

１－１４

３－６
３－７

２－６

２－７

１－１

２－１

３－１

４－１

５－１

６－１

２９

２８

２７

２６
２５

２４

１７

１６
１５

１８
１９

２０
２１

１１

１０

８

２－１４
２－１３

２－１２

７－１

９－１

MHT24/12/12-S12
MHT32/16/16-S12（密封套件编号：40098042） MHT50/25/25（密封套件编号：40098043）

内部结构

MHT24 〜 MHT32-S12
MHT50

注）MHT50 不使用③。

40012193 JIS B 1521 6012ZZ 2 2
 3 4 40312AV
 4 007904319 AS568-043(NBR,Hs90) 3
 7 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 3
 9 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2
12 2 092924PV
14 007926219 AS568-262(NBR,Hs90) 2
22 2 09551AV
23 007915319 AS568-153(NBR,Hs90) 2
26 007990419 AS568-904(NBR,Hs90) 1

序号 数量标准零件编号名称
滚珠轴承
保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

X型圈

O型圈

保护圈

O型圈

O型圈

 2 40012194 JIS B 1521 6013ZZ 2
 4 007904419 AS568-044(NBR,Hs90) 3
 7 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 3
 9 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
12 2 986724PV
14 007926819 AS568-268(NBR,Hs90) 2
22 2 69551AV
23 007923919 AS568-239(NBR,Hs90) 2
26 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

序号 数量标准零件编号名称
滚珠轴承

O型圈

O型圈

O型圈

X型圈

O型圈

保护圈

O型圈

O型圈
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内部结构

MHT190/95/95-S123
MHT250/125/125-S123（密封套件编号：40098040）

MHT750/375/375-S123（密封套件编号：40098046）

MHT150/75/75-S123（密封套件编号：40088603）

MHT70/35/35-S123
MHT70/45/25-S123
MHT90/45/45-S123（密封套件编号：40098044）

MHT380/190/190-S123
MHT500/250/250-S123（密封套件编号：40078757）

MHT1000/500/500-S123（密封套件编号：40098048）

MHT70 〜 MHT1000-S123

－１

－２
４０

１２

－２

－３

－４

－２

－３

－１

－１

－４

－１
－１

－１

－１

－２

－１
－１

－２
－２

－１
－１

－１

－１

－２

－４

－２

－２

－２

－２

－２

－３

－１

－３

－２

－２

－１
－１

－１
－１

－２

２
１

３９

３３

１２

１１

３４
３３

３４
３３

３８

３５
３６

３７

３５
３６

３６
３５

３４
３３

３２

３１
３０

１
２

３
４

５
６

７
８

９

７
８

３
１０

１１

１６
１７

１８

１３

９

１５

１４

２０
１９

２４
２３

２２

２０
２１

２１

２５
２６

４０

２７
２８

２９

３５
３６

注） ・本图所示为 MHT380 及 MHT500-S123。
 ・MHT70 ～ MHT250 不使用20～29。
 ・MHT750 使用 2 组20～29。
 ・MHT1000 使用 3 组20～29。
 ・MHT750（4 速型）及 MHT1000（3 速型）请参照 N3-17 页。

MHT190
MHT250

MHT380
MHT500

MHT750 MHT1000

 2  JIS B 1521 6021ZZ 2 2 2 2
 3  AS568-254(NBR,Hs90) 2 2 2 2
 5  AS568-910(NBR,Hs90) 1 1 1 1
 7  AS568-910(NBR,Hs90) 2 2 2 2
 9  AS568-114(NBR,Hs90) 2 2 2 2
11 2 2 2 2
12 2 2 2 2

642―02
21 AS568-114(NBR,Hs90) ― 2 4 6
23 AS568-906(NBR,Hs90) ― 1 2 3
33 4 4 4 4
34  AS568-161(NBR,Hs90) 3 3 3 3
36  AS568-912(NBR,Hs90) 4 4 4 4
38

VA21130 

40012197 
007925419 
007991019 
007991019 
007911419 

VA30972 
40012880 

007911419 
007990619 

007916119 
007991219 
007945619  AS568-456(NBR,Hs90) 1 1 1 1

序号
数量

标准零件编号名称

40012880 

滚珠轴承
O型圈
O型圈
O型圈

O型圈
O型圈

O型圈
轴密封圈

密封件
密封件

O型圈
O型圈

O型圈
保护圈

 2 40012195 JIS B 1521 6014ZZ 2
 3 007924119 AS568-241(NBR,Hs90) 2
 5 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1
 7 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 2
 9 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
11 2 50711004
12 007927119 AS568-271(NBR,Hs90) 2
33 4 29551AV
34 007915519 AS568-155(NBR,Hs90) 3
36 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 3
38 007945019 AS568-450(NBR,Hs90) 1

序号 数量标准零件编号名称
滚珠轴承

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

轴密封圈

O型圈

保护圈

O型圈

 2 40012196 JIS B 1521 6016ZZ 2
 3 007924619 AS568-246(NBR,Hs90) 2
 5 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1
 7 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 2
 9 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
11 2 17013AV

2 9782100421
33 4 49551AV
34 007915719 AS568-157(NBR,Hs90) 3
36 007991219 AS568-912(NBR,Hs90) 3
38 007945019 AS568-450(NBR,Hs90) 1

序号 数量标准零件编号名称
滚珠轴承

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

轴密封圈

密封圈

保护圈

O型圈
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－１

４１

４１
１

２
３

３

３
４０

４

４

３７
３８

３９
３７

３８

３８
３７

４
３

３５
３４

１１
１２

１３
３６

３７
３８

９

６
８

２６
２５

２４

２６

２５

２４

１３

１３

３０

２９

２８

９

９

６

６
８

８

２７

２７
２８

２８
２７

１３

１３

９

９

３３
３２

３１

２６

２５
２４

１４

１５

１６

１９

１９

２０

２０
２１

２２
２３

１７
１８

１３
３６

１２
１１

１０
３８

３７

３７

３８

３８ ３８
３７

３７

９
８

６
７

５
６

４４

４３

３
４

４
３

３

１
２

４２
３

４

－３

－１
－２

－２
－８

－６
－７

－５
－６

－６
－６

－５
－５

－５
－４

－２

－２

－２

－６

－８
－８

－２

－４
－５

－６

－７

－７

－３

－３
－３

－２

－２

－２

－２

－２

－１

－３

－３

－４

－２

－３

－２

－２

－３
－３

－５

－４

－５

－４

－１

－１

－１

－１

－２

－１
－１

－２

－１

－１

－１

－１

－４
－４

－１

－１
－１

－１

－１

－３

－２

－２
－２－３

－１

－４
－３

－２
－２

－３

－１
－１

ＭＨＴ７５０／６２５／５００／３７５－Ｓ１２３

ＭＨＴ１０００／７５０／５００－Ｓ１２３

注）
・本图所示为 MHT1000/750/500-S123 型。
・MHT750/625/500/375-S123 不使用14～23。

MHT750/625/500/375-S123 (密封套件编号:40088545)

MHT1000/750/500-S123    (密封套件编号:40098055)

MHT750/625/500/375 MHT1000/750/500
2 22ZZ1206 B SIJ79121004
3 8803112AV
4 66)09sH,RBN(161-865SA911619700
6 55)09sH,RBN(019-865SA910199700
9 66)09sH,RBN(141-865SA914119700
12 2227903AV
13 6608821004
19 208821004
20 2)09sH,RBN(141-865SA914119700
22 1)09sH,RBN(609-865SA916099700
32 11)09sH,RBN(609-865SA916099700
38 88)09sH,RBN(219-865SA912199700
40 11)09sH,RBN(654-865SA916549700

序号
数量

标准零件编号名称

滚珠轴承

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

轴密封圈

密封件

密封件

O型圈

O型圈

O型圈
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齿轮马达选型表
CR/GR － M 的输出特性

•CR/GR-M
额定压力时的扭矩

注） ※ 表示瞬间最高。
 不推荐在连续运转条件下使用。

额定

 04  62 21 28

 06  95 18 24

 07 106

 08 123

 09 153

 10 167 16 21.5

 11 184 18 24

 12 192 15 20

 14 239 12.5 16.5

 15 246 14 18.5

 18 288 10.5 14

 19 306 13 15.5

 23 383 8 10.5

21 28

CR
GR-M

型号
容量
记号

排量

cm3/rev

使用压力
MPa

最高 ※

４００

６００

２０００ ４００ ６００ ８００

Ｎ·ｍ

ｍｉｎ－１转速

２００
０４

０６

１０

１４２３
１２

１８

０８

０９
１１

１５

１９

０７

扭
矩
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使用时的注意事项

液压油
●因液压油的种类的不同，液压马达的最高使用压力、最高转速

等规格会有差异，请予以注意。关于液压油的选定和管理的详
细说明请参照附件 1 技术资料－液压油部分。

●石油类液压油
　请使用符合 JIS K 2213-2 类（添加）ISOVG32 ～ 68 标准

的耐磨性液压油。
●阻燃性液压油

○不能使用水・乙二醇类液压油。
○使用磷酸酯类液压油时，与使用石油类液压油时的规格不同。
　关于详细说明请参照各液压马达的规格。由于密封件使用氟

化橡胶，因此，请在液压马达型号中标注“F3”。
○关于其他阻燃性液压油请向本公司咨询。

安装方法
●安装液压马达的底座应当有足够的刚性。
●液压马达的安装方向任意。
●安装面的平面度及与轴之间的直角度应当在0.025 mm 以内。
●法兰安装面嵌合部请采用间隙配合方式。

过滤
　为了维持液压马达的使用寿命，请设置至少每 8 个小时能对系
统中的全部液压油进行过滤的过滤器回路，对液压油进行过滤。
通常运转时，请使用过滤粒度为 25μm 的管路过滤器。

液压油的粘度
　请使用粘度在 10 ～ 860mm2/s 范围内的液压油。推荐使用
粘度在 13 ～ 54mm2/s 范围内的液压油。另外，请将油温控制
在 65℃以下。

旋转方向
　可以正反两个方向旋转。标准型的情况下，如果将端口 A 设置
为流入口，则从轴侧看时为左旋转，如果将端口 B 设置为流入口，
则为右旋转。旋转方向与标准型相反时，在型号中标注 L。

泄油
　本机采用了内部泄油方式，无论是何种旋转方向，系统高压
侧的压力均不会作用于液压马达壳体。虽然此时的允许背压为
7MPa（F3 型为 2MPa），但是，为了延长轴密封件的使用寿命，
请在背压为 1.8MPa 以下（F3 型为 1MPa）的条件下使用。如
果在背压为 1.8MPa 以上（F3 型为 1MPa）的回路中使用，请
使用带泄油口的 D 型，并将泄油配管直接连接至油箱。在变速器
等闭环回路中使用时，通过泄油口与油箱连接的方法，将冷却后
的液压油补充到回路中，可以有抑制发热的效果。

过载保护
　为了进行过载保护，请在液压马达的入口侧设置压力控制阀。
另外，如果有因惯性引起的负载施加于液压马达时，请同时在出
口侧也设置压力控制阀。

始动压力
　在空载状态下启动液压马达所需的压力因容量的不同而不同。
CR 系列为 1.5MPa 以下。GR － M 系列的情况下，为了确保控
制阀的先导压力（机械制动的释放压力），GR － M ＊ 1 为 1 
MPa 以上、GR － M ＊ 2 为 2 MPa 以上。

控制阀
　如果需要平衡阀或制动阀，请标明规格另行向本公司订购。

间接驱动
　原则上不能从外部向轴端施加径向负载及轴向负载。通过传送
带、链条或齿轮等进行间接驱动时，请事前与本公司协商。

关于带转速表安装口型
　选择带转速表安装口型（T 型）时，关于转速表的安装请另行
咨询。

Ｂ

CR、GR－M系列

Ａ Ｂ Ａ

←Ｌ　型→
←标准型→
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（Ｆ３）-ＣＲ-０４-２Ｓ（Ｔ）４（Ｌ）-３０-（Ｓ）（Ｄ）-ＪＡ-（Ｓ１５０）-（Ｊ）
1 139 12

型号

10 1183 64 752

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 内啮齿轮式低速大扭矩马达
  CR 系列
 3 液压马达容量记号
 4 安装方式
  2：2 螺栓法兰（不适用于 G 型配管方式）
  3：脚架（不适用于 G 型配管方式）
  4：4 螺栓法兰
  5：4 螺栓矩形法兰（不适用于 S 型配管方式）
 5 配管方式
  S：在阀体上进行 7/8-14UNF 螺纹配管（SAE O 型圈密封）
  P：在阀体上进行 Rc1/2 管用锥螺纹配管
  G：在阀体上进行法兰配管
 6 能否安装转速表
  无记号：无转速表安装口（标准）
  T：有转速表安装口 （参照 12 ）
  注）关于转速表的安装请另行咨询
 7 轴端形状
  0：方键平行轴（1”）
  4：方键平行轴（1 － 1/4”）
  8：渐开线花键轴（1 － 1/4”）
  12：平键平行轴（φ25）
  13：平键平行轴（φ32）
 8 旋转方向（从轴侧看）
  无记号：流入端口为 A 端口时左旋转
  （B 端口时右旋转）
  L：流入端口为 A 端口时右旋转
  （B 端口时左旋转）

 9 设计编号
 10 分配阀
  无记号：使用标准阀芯
  S：使用低脉动用阀芯
 11 有无泄油口
  无记号：无泄油口（内部泄油，标准）
  D：与主端口同一面上有 Rc1/8 泄油口（外部泄油）
 12 转速表安装部
  仅在 6 为 T 时标注，其他无记号
  S150：使用 X 型圈作为旋转部的密封
  （内部泄油型及外部泄油型均适用）
  S151：使用轴封作为旋转部的密封
  （仅适用于外部泄油型，请务必在 11 标注 D）
 13 管用锥螺纹连接
   5 为 P 型或 11 为 D 型时标注

液压图形符号

内部泄油型

ＢＡ

外部泄油型

Ｄｒ

ＢＡ

内啮齿轮式低速大扭矩马达 CR 系列
High torque low speed internal gear motors
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规格

※1　质量为法兰安装型的数值。脚架安装型请加上 2kg；带转速表安装口型请加上 1kg。
※2　因轴端形状的不同，扭矩可能会受到限制。请参照轴端的形状及允许扭矩（N5-4 页）。
※3［最高］为瞬间最高的意思。不推荐在连续运转时使用。
●机型：根据不同的摆线的宽度（6 种）及偏心量（3 种），排量划分为 13 种。（62 ～ 383 cm3/rev）
●安装方式：有法兰安装型及脚架安装型的 2 个种类 4 个型号。
●轴：有花键轴及平行轴的 2 个种类 5 个型号。

液压马达的选型方法
　通过特性曲线图选定满足压力差、转速及所需扭矩这三个条件的液压马达型号。例如，满足压力差 10.5 MPa、转速 300 min-1 及所需扭
矩 240 N・m 这三个条件的液压马达为 CR-10。另外，还可以得知，此时的必要流量为 53 L/min。

特性曲线图（使用符合 ISO VG32 的液压油，在 49 ℃（22 mm2/s）条件下工作时的数值）（代表性示例）
注）内置低脉动用阀芯的液压马达（S 型）的部分特性有变化，请向本公司咨询。

额定 ※3 最高 ※3  最高 ※3 最高
3.01097542581  82  1226 40-RC
3.01545523542  42  8159 60-RC
0.1156451401360170-RC
3.1159308406332180-RC
8.1151301606435190-RC
0.110035050835.12  6176101-RC
3.21562046084  42  8148111-RC
3.11562535004  02  5129121-RC
8.115120650245.615.2193241-RC
3.315915660055.81  4164251-RC
3.21081065024  415.0188281-RC
3.310715560555.51  3160391-RC
3.315310650245.01 838332-RC

21  28  

流量
L/min

最高背压
MPa

7

※2 扭矩(差压时)
N·m

60 80

转速
(额定时)
min-1

型号
排量

cm3/rev

使用压力
MPa

※1 质量
kg

额定 额定

ＣＲ－０４

３５

１０５

１７５

．

．

．

（ ）６２ｃｍ ／ｒｅｖ３

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

ＭＰａ

０ ２００ ４００ ６００ ８００ １０００

４０

８０

１２０

１６０

２００

７

１４

２１

１０

２０ ３０ ４０ ５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ

ＣＲ－０６

３５

１０５．

．

（ ）９５ｃｍ ／ｒｅｖ３

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

ＭＰａ

１４

１８

６０Ｌ／ｍｉｎ５０４０３０２０

１０

２８０

２４０

７

２００

１６０

１２０

８０

４０

６００４００２０００

ＣＲ－０７

３５

１０５

１７５

．

．

．

（ ）１０６ｃｍ ／ｒｅｖ３

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

ＭＰａ３２０

２４０

１６０

８０

００６０ ４００２００

７

１４

２１

１０

２０
３０

６０Ｌ／ｍｉｎ
５０４０

ＣＲ－０８

３５

１０５

１７５

．

．

．

（ ）１２３ｃｍ ／ｒｅｖ３

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

ＭＰａ
２０ ６０Ｌ／ｍｉｎ５０４０３０

１０

７

１４

２１

５００

４００

３２０

２４０

１６０

８０

１００ ３００２００ ４０００

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩
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特性曲线图（使用符合ISO VG32的液压油，在49 ℃（22 mm2/s）条件下工作时的数值）（代表性示例）
注）内置低脉动用阀芯的液压马达（S 型）的部分特性有变化，请向本公司咨询。

００２０ １００ ０５１０５

８０

１６０

２４０

３２０

４００

７

（ ）２８８ｃｍ ／ｒｅｖ３

１０５

３５

．

．

ＭＰａ

转速 ｍｉｎ－１

ＣＲ－１８

Ｎ·ｍ

５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ４０３０２０

１０

０ ５０ １００ １５０ ２００

６００

５００

４００

３００

２００

１００

１３

转速 ｍｉｎ－１

（ ）３０６ｃｍ ／ｒｅｖ３ＣＲ－１９

Ｎ·ｍ

１０５

３５

．

．

ＭＰａ

７

１０

２０ ６０Ｌ／ｍｉｎ３０ ４０ ５０

１０５

３５

．

．

ＭＰａ

Ｎ·ｍ

（ ）１６７ｃｍ ／ｒｅｖ３

００４０ ２００ ３００１００

４００

３２０

２４０

１６０

８０

１６

１４

７

１０

２０ ４０ ５０３０ ６０Ｌ／ｍｉｎ

ＣＲ－１０

转速 ｍｉｎ－１

１７５

１０５

３５

．

．

．

００４０ ２００ ３００１００

１００

２００

３００

４００

５００

１０

２１

１４

７

ＭＰａ

Ｎ·ｍ

（ ）１５３ｃｍ ／ｒｅｖ３ＣＲ－０９

转速 ｍｉｎ－１

５０４０３０２０
６０Ｌ／ｍｉｎ

（ ）１８４ｃｍ ／ｒｅｖ３ＣＲ－１１

１０５

３５

．

．

ＭＰａ

Ｎ·ｍ

００３００２０ １００

４００

５００

３００

２００

１００

１８

１４

７

６０Ｌ／ｍｉｎ５０４０２０

１０

３０

转速 ｍｉｎ－１

（ ）１９２ｃｍ ／ｒｅｖ３ＣＲ－１２

１０５

３５

．

．

Ｎ·ｍ

ＭＰａ

８０

１６０

２４０

３２０

４００ １５
１４

７

１００ ２００ ３００

６０Ｌ／ｍｉｎ５０４０３０２０

１０

０

转速 ｍｉｎ－１

１２５

１０５

３５

．

．

．

ＭＰａ

８０

１６０

２４０

３２０

４００

７

２００１００５０ １５０ ２５０

Ｎ·ｍ

１０

２０ ３０ ４０ ５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ

０

（ ）２３９ｃｍ ／ｒｅｖ３ＣＲ－１４

转速 ｍｉｎ－１

（ ）２４６ｃｍ ／ｒｅｖ３

３５

１０５．

．

Ｎ·ｍ

ＭＰａ

１００

２００

３００

４００

５００

７

１４

２００１００５０ １５０ ２５０

２０

３０ ４０ ５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ

１０

０

ＣＲ－１５

转速 ｍｉｎ－１

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩
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特性曲线图（使用符合ISO VG32的液压油，在49 ℃（22 mm2/s）条件下工作时的数值）（代表性示例）
注）内置低脉动用阀芯的液压马达（S 型）的部分特性有变化，请向本公司咨询。

使用时的注意事项
●径向负载、轴向负载
　原则上不能从外部向轴端施加径向负载及轴向负载。通过传送带、

链条或齿轮等进行间接驱动时，请事前与本公司协商。

●轴端形状及允许扭矩
　允许扭矩因轴端的形状的不同而不同。使用扭矩、液压制动扭矩

不得超过下表中所列的数值：

ＣＲ－２３（ ）３８３ｃｍ ／ｒｅｖ３

３５

６５

．

．

００１０ ０５１０５

８０

１６０

２４０

３２０

４００

５

８

Ｎ·ｍ

５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ４０ ＭＰａ

转速 ｍｉｎ－１

３０２０

１０

扭
矩

0320
0644
0668
03221
06631

轴端形状记号 允许扭矩 N･m
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外形尺寸
●配管方式

８２

A端口

B端口

ａ

１７

□１１０

５３

P型：2－Rc1/2

．

７
２

．
０

－
０

０
５

１６ ．

63.6（安装方式为5型）

48.1（安装方式为5型）

22（安装方式为5型）

S型：2－7/8－14UNF（SAE O型圈密封）

φ８
２

５５
．

５０
８

６４

５９６．

．４４１

泄油口, Rc1/8, 带螺塞

*

S型：在本体上进行7/8－14UNF配管（SAE O型圈密封）（安装方式：不适用于5型）
P型：在本体上进行Rc1/2配管

泄油口, Rc1/8 

带螺塞 

φ11 沉孔深度 2

*

泄油口, Rc1/8 

带螺塞 

φ11 沉孔深度 2

G型：（安装方式：5型）

５１
６

．

１７

５０
８

３８１

4-M8 深 11

１９１

５９

１９

１１
２

４８１

．

．

３８１

B端口 φ12.7

4-M8 深 13

１９１

．

B端口 φ12.7

．

A端口 φ12.7

．

．

１０
４

５

．

６３６

．

５０
８

．

．

５９６．

４４１

*

G型：在本体上进行法兰连接（安装方式：4型）

A端口 φ12.7

注）
※ 外部泄油型时，在使用之前请取下螺塞。

注）
※ 外部泄油型时，在使用之前请取下螺塞。

型号
CR-04、CR-06 169.5
CR-07、CR-10 179  
CR-08、CR-12 182  
CR-09、CR-14 188.5
CR-11、CR-18 195  

CR-15、CR-19、CR-23 207.5

a
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外形尺寸
●配管方式

S151: 外部泄油型

泄油口, Rc1/8, 带螺塞

在进行泄油配管之前请取下螺塞

φ７２

2-M6 深 10 2-Rc1/8 (带螺塞)

※

*

４０
４０

４０

φ７２

2-M6 深 10

５

ｂ

８

１５

５

φ３
５ φ３

０

６０゚

ｂ

５

φ３
０

１１

８

５ Rc1/8 (带螺塞)

．１３９±１

．
．

０
－

０
０

１
２

φ６
３５

．
３

５５
．

±０
０５

．． ５３５７

．
＋

０
０

２
５

０

φ３
１

５．

．７４

φ３
５

．
＋

０
０

２
５

０ ．
φ３

１
５

．
．

φ６
３５

．

S150: 内部泄油型

３
５５

０
－

０
０

１
２

±０
０５

±１

．

T 型：带转速表安装口 ( 请将减速比设定为 6：1（旋转比 1：6）。请选择与液压马达输出轴转向相反的旋转方向）

型号
CR-04、CR-06 177.5
CR-07、CR-10 187  
CR-08、CR-12 190  
CR-09、CR-14 196.5
CR-11、CR-18 203  

CR-15、CR-19、CR-23 215.5

b

注）在 S150 和 S151 中，※ 号部尺寸不同。
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外形尺寸
●安装方式

3型：脚架安装型（2型的脚架安装型）

１２７

１５３

１８

１３
６

３２６．

．

φ９５

φ51 孔

2型：2螺栓法兰安装型

．
０

－
０

０
５

４－Ｒ１２

９６

１６１０
６

３５
±０

１

．

１６ ．

4-φ11.1 孔

φ21.5 沉孔深度 0.5

１０゜１０゜
６４

φ８
２

５５
．

．
．

2-φ13.5 孔

５３
２

５０８ ．

６９
９

4型：4螺栓法兰安装型

φ９５

．

２２ ３０ ゜ ’
２２ ３０

４－Ｒ１２

．
．

１６ ． ゜ ’６４

φ８
２

５５
０

－
０

０
５

4-φ13.5 孔

φ１０６３５±０１．

5型：4螺栓矩形法兰安装型
． ．

．

□１
０１

５

．

７５
２

±０
１

．

．
．

１６ ．

２－Ｒ５ ６

６４

φ８
２

５５
０

－
０

０
５

２－１１２

．

３７６ 2-φ11.2 孔

７５２±０１

３７
６

．
． ．

4型：方键平行轴（1－1/4英寸）

．

方键

有效加工长度

Ｒ５

．

方键 平行部

有效加工长度３５

φ３
２

０
－００２５ ．

４９９

M10 深 20

．
０

－
０

０
２

５

．３３

．

３７９

φ３
２

０
ー００２５

３１８

M6 深 16

．
０

－
０

０
１

５

２８
１５

±０
１

平行部

0型：方键平行轴（1英寸）

□６３７５ ×３１８． ． ４５２

．

．

φ２
５

３８
５

．

．

．□７９６ ×３５ ５７２

．

φ３
１

７５

３５
１

．

±０
１． ．

注）有径向负载时不能使用。 
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●轴端形状

外形尺寸

13型：平键平行轴（φ32）12型：平键平行轴（φ25）

３３

１６ １６

４６

φ３
２

５７．

．

３ φ１
０

２８
．

φ２
５

．

Ｍ８

５ ５

Ｍ８

Ａ１０×８×４５（ＤＩＮ６８８５）

３５
０

－
０

２
５

φ３
２

０
－

０
０

２
５

φ１
０

３

．
±０

１Ｒ５

平行部

５４

４６７

４１８

＋
０

０
０

９
－

０
０

０
４

． ０
－

０
２

５

６７

０
５

φ1.6 挡圈

．

．．

Ａ８×７×３２（ＤＩＮ６８８５）

●带键轴的配对孔尺寸

Ｘ

Ｙ间隙Z

8型：渐开线花键轴

φ３
２

４９９

３８１ 有效加工长度

．

．

．

５７２

●花键轴的配对孔尺寸

+0.035
 0
+0.125
 0

+0.05
 0

使用φ3.6576的销时,
销间距离为24.355 

T.I.F.D.=φ31.326最小

小径 = φ27.59

大径 = φ31.75

分度圆径=φ29.634

压力角=30°
D.P.=12/24   齿数=14
平根齿侧配合

8型

轴端形状记号 Ｘ Ｙ Ｚ

 0 φ25.385   6.375 0.1～0.5
 4 φ31.75   7.96 0.1～0.5
12 φ25   8 0.1～0.5
13 φ32  10 0.1～0.5

+0.025
  0

+0.021
  0

+0.021
  0
+0.025
  0

+0.03
  0

+0.036
  0

+0.036
  0
+0.036
  0

渐开线花键规格

平根齿侧配合
齿数=14 D.P.=12/24 压力角=30°
小径 T.I.F.D. 大径

分度圆径=φ29.634

(使用φ4.064的销时)

0
−0.33φ26.99

销间距离=35.798 0
−0.045

0
−0.12φ31.22φ27.488
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内部结构
密封件一览表

 2 1 18902AV
 4 1 45461AV
 5 1 35461AV
20 008051419 JIS B 2401 1B-G90 1
29 008051419 JIS B 2401 1B-G90 1
30 007915317 AS568-153(NBR,Hs70) 1
37 1 69772AV
40 1 66642004

序号 数量标准零件编号名称
防尘圈
保护圈
X型圈
O型圈
O型圈
O型圈
X型圈
轴密封件

Ｓ１５０ Ｓ１５１

２８ ３５ ３６ ３７ ３８ ３２

３５

３９ ４０ ３２

３５

T型：带转速表安装口

２８
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无符号：石油类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 内置机械制动器的内啮齿轮式低速大扭矩马达
  GR － M 系列
 3 机械制动器控制方式
  无记号：内部先导型
  E：外部先导型
  C：内部先导型（安装叠加型平衡阀 CB － 03 －＊ G 时使用）
  注）关于外部先导压力（制动释放压力）请参照 N6-4 页
 4 制动扭矩
  1：100N・m
  2：200N・m
 5 液压马达容量记号
 6 安装方式
  2:　2 螺栓法兰（不适用于 G 型配管方式）
  3：脚架（不适用于 G 型配管方式）
  4：4 螺栓法兰
  5：4 螺栓矩型法兰（不适用于 S 型配管方式）
 7 配管方式
  G：在阀体上面进行法兰配管
  P：在阀体上面进行 Rc1/2 管用锥螺纹配管
   S：在阀体上面进行 7/8-14UNF 螺纹配管（SAE　O 型圈

密封）
  C：平衡阀 CB-03- ＊ G 安装型
  （仅适用于 GR-MC ＊）

 8 能否安装转速表
  无记号：无转速表安装口（标准）
  T：有转速表安装口（ 14 项为 S150）
  注）关于转速表的安装请另行向本公司咨询。
 9 轴端形状
  0：方键平行轴（1”）
  4：方键平行轴（1 － 1/4”）
  8：渐开线花键轴（1 － 1/4”）
  12：平键平行轴（φ25）
  13：平键平行轴（φ32）
 10 旋转方向（从轴侧看）
  无记号：流入端口为 A 端口时左旋转
  （B 端口时右旋转）
  L：流入端口为 A 端口时右旋转
  （B 端口时左旋转）
 11 设计编号
 12 分配阀
  无记号：使用标准阀芯。
  S：使用低脉动用阀芯。
 13 有无泄油口
  无记号：无泄油口（标准）
  D：与主端口在同一面上有 Rc1/8 泄油口
  （GR － MC 在主端口的 180°相反侧）
 14 特型编号
  S2：在与主端口 180°相反侧的面设置泄油口
  　　 Rc1/4
  S150：带转速表安装口
 15 管用锥螺纹连接
   7 为 P 型或 13 为 D 型时标注

（Ｆ３）-ＧＲ-Ｍ（Ｅ）１-０９-４Ｓ（Ｔ）４（Ｌ）-３０-（Ｓ）（Ｄ）-ＪＡ-（Ｓ２）-（Ｊ）
1 133 142

型号

4 6 7 95 8 10 11 12 15

＊ＥＭ－ＲＧ＊Ｍ－ＲＧ

ＣＢ－０３－＊Ｇ 安装型
ＧＲ－ＭＣ＊

内置机械制动器的内啮齿轮式低速大扭矩马达
GR-M 系列
Mechanical brake integrated high torque low speed internal gear motors
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规格

※1 质量是法兰安
装型的数值。
脚 架 安 装 型 请 加
上 2kg； 带 转 速
表安装口型请加上
1kg。
※2 因轴端形状的
不同，扭矩可能会
受到限制。请参照
轴端的形状及允许
扭矩（N6-4 页）。
※3［最高］为瞬
间最高的意思。不
推荐在连续运转时
使用。

特性曲线图（使用符合ISO VG32的液压油，在49 ℃（22 mm2/s）条件下工作时的数值）（代表性示例）
注）内置低脉动用阀芯的液压马达（S 型）的部分特性有变化，请向本公司咨询。

额定 ※3 最高 ※3 最高 ※3 最高
GR-M** 8.61097542581  82  1226 40-
GR-M** 8.61545523542  42  8159 60-
GR-M** 5.7156451401360170-
GR-M** 8.7159308406332180-
GR-M** 4.8151301606435190-
GR-M** 5.710035050835.12  6176101-
GR-M** 8.81562046084  42  8148111-
GR-M** 8.71562535004  02  5129121-
GR-M** 4.815120650245.615.2193241-
GR-M** 8.915915660055.81  4164251-
GR-M** 8.81081065024  415.0188281-
GR-M** 8.910715560555.51  3160391-
GR-M** 8.915310650245.01 838332-

型号
排量

cm3/rev

使用压力
MPa

※1 质量
kg

21  28  

流量
L/min

最高背压
MPa

7

※2 扭矩
N·m

60 80

转速
(额定时)
min-1额定额定

ＧＲ－Ｍ＊＊－０４
（ ）６２ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－０６
（ ）９５ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－０７
（ ）１０６ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－０８
（ ）１２３ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－０９
（ ）１５３ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－１０
（ ）１６７ｃｍ ／ｒｅｖ３

３ ５

１０５

１７５

．

．

．

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

ＭＰａ

０ ２００ ４００ ６００ ８００ １０００

４０

８０

１２０

１６０

２００

７

１４

２１

１０

２０ ３０ ４０ ５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ

３５

１０５．

．

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

ＭＰａ

１４

１８

６０Ｌ／ｍｉｎ５０４０３０２０

１０

２８０

２４０

７

２００

１６０

１２０

８０

４０

６００４００２０００

３５

１０５

１７５

．

．

．

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

ＭＰａ３２０

２４０

１６０

８０

００６０ ４００２００

７

１４

２１

１０

２０
３０

６０Ｌ／ｍｉｎ
５０４０

３５

１０５

１７５

．

．

．

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

ＭＰａ
２０ ６０Ｌ／ｍｉｎ５０４０３０

１０

７

１４

２１

５００

４００

３２０

２４０

１６０

８０

１００ ３００２００ ４０００

１０５

３５

．

．

ＭＰａ

Ｎ·ｍ

００４０ ２００ ３００１００

４００

３２０

２４０

１６０

８０

１６

１４

７

１０

２０ ４０ ５０３０ ６０Ｌ／ｍｉｎ

转速 ｍｉｎ－１

１７５

１０５

３５

．

．

．

００４０ ２００ ３００１００

１００

２００

３００

４００

５００

２１

１４

７

ＭＰａ

Ｎ·ｍ

转速 ｍｉｎ－１

６０Ｌ／ｍｉｎ３０
２０

４０ ５０

１０

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩

扭
矩
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特性曲线图（使用符合ISO VG32的液压油，在49 ℃（22 mm2/s）条件下工作时的数值）（代表性示例）
注）内置低脉动用阀芯的液压马达（S 型）的部分特性有变化，请向本公司咨询。

ＧＲ－Ｍ＊＊－１１
（ ）１８４ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－１２
（ ）１９２ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－２３
（ ）３８３ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－１４
（ ）２３９ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－１５
（ ）２４６ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－１８
（ ）２８８ｃｍ ／ｒｅｖ３

ＧＲ－Ｍ＊＊－１９
（ ）３０６ｃｍ ／ｒｅｖ３

００２０ １００ ０５１０５

８０

１６０

２４０

３２０

４００

７

１０５

３５

．

．

ＭＰａ５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ４０３０２０

１０

０ ５０ １００ １５０ ２００

６００

５００

４００

３００

２００

１００

１３

１０５

３５

．

．

ＭＰａ

７

１０

２０ ６０Ｌ／ｍｉｎ３０ ４０ ５０

１０５

３５

．

．

ＭＰａ

００３００２０ １００

４００

５００

３００

２００

１００

１８

１４

７

６０Ｌ／ｍｉｎ５０４０２０

１０

３０

１０５

３５

．

．

ＭＰａ

８０

１６０

２４０

３２０

４００ １５
１４

７

１００ ２００ ３００

６０Ｌ／ｍｉｎ５０４０３０２０

１０

０

１２５

１０５

３５

．

．

．

ＭＰａ

８０

１６０

２４０

３２０

４００

７

２００１００５０ １５０ ２５０

１０

２０ ３０ ４０ ５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ

０

３５

１０５．

．

ＭＰａ

１００

２００

３００

４００

５００

７

１４

２００１００５０ １５０ ２５０

２０

３０ ４０ ５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ

１０

０

３５

６５

．

．

００１０ ０５１０５

８０

１６０

２４０

３２０

４００

５

８

５０ ６０Ｌ／ｍｉｎ４０ ＭＰａ３０２０

１０

Ｎ·ｍ

扭
矩

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

扭
矩

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

扭
矩

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

扭
矩

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

扭
矩

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

扭
矩

ｍｉｎ－１转速

Ｎ·ｍ

扭
矩

ｍｉｎ－１转速
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使用时的注意事项
●径向负载、轴向负载
　原则上不能从外部向轴端施加径向负载及轴向负载。通过传送带、

链条或齿轮等进行间接驱动时，请事前与本公司协商。
●轴端形状及允许扭矩
　选定 GR － M 系列的轴时，机械制动与液压制动同时起作用时的

合计扭矩值请勿超过下表中所列出的数值：

单位：N・m Tt ＝TM ＋TD
Tt：合计扭矩
TM：机械制动扭矩
TD：液压制动扭矩
注：根据以上所述，在 GR
－ M（＊）2 的情况下不
能使用轴端形状 0。

注）
※1 先导压力为 0MPa 时的制动扭矩。
※2 制动扭矩变为 0N・m 时的先导压力。
●在减压回路中使用的情况下
　将内部先导型及带平衡阀的内部先导型用于减压回路时，由于机

械制动部的结构原因，可能出现机械制动一直保持释放状态。用
于减压回路时请与本公司协商。

图表 A

是否滑动 ?

液压制动 ?

负载的 GD2

制动力矩 ?

滑动
时间 ?

制动频
度 ?（N）

能否使用？

ts = GD2・n/36500

ts = GD2・n/18250

可能 不可能

滑动

不滑动
并用

无液压制动

不明

可以计算

100 N・m

200 N・m

危险

安全

危险

安全

使用图表 A
进行判定

使用图表 B 和 C
进行判定

通过实机测
试求出 ts

●制动释放压力
　GR － M 系 列 的 机 械
制动部是液压释放型，以
GR － M ＊ 2 为 例， 当
先导压力为 0MPa 时，
制动扭矩为 200 N・m；
先导压力为 1MPa 时，
制动扭矩为 100 N・m；
先导压力为 2MPa 时，
制动扭矩变为 0N・m。
另外，内部泄油型时，先
导端口压力与主端口的低

压侧压力之间的压力差为先导压力；外部泄油型时，先导端口压力
与泄油油路压力之间的压力差为先导压力。

●动力制动
　将制动部的制动力矩作为动力制动使用时，请根据判定表图判定

使用条件、滑动时间及制动频度。

＜判定表图＞
　根据滑动时间和制动频度判定机械式制动的使用条件。
 GD2（kg・m3/s2）： 惯性力矩（液压马达轴换算）
 ts（s）： 滑动时间
 n（min-1）： 液压马达转速
 N（次 /min）： 制动频度

先导压力与制动扭矩的关系

０ ５ １ ０ １ ５ ２ ０． ． ． ．０

５０

１００

１５０

２００

导压力先　MPa

ＧＲ－Ｍ＊２

ＧＲ－Ｍ＊１

Ｎ·ｍ

制
动
扭
矩

轴端形状  T t
 0 230
 4 460
 8 660
12 230
13 660

型号 最大制动扭矩 ※1 制动开放压力 ※2

GR-M* 1 100 N·m 1 MPa
GR-M* 2 200 N·m 2 MPa

不能使用范围

安全范围

０

２００

４００

６００

８００

ｍｉｎ－１

１００ ５００５１ １０ ５０

２００ Ｎ·ｍ
（ＧＲ－Ｍ＊２）

１００ Ｎ·ｍ
（ＧＲ－Ｍ＊１）

ｔｓ滑动时间 ｓｅｃ

液
压
马
达
转
速
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ａ

□１１０

７１

７２

７２
．

．

．

．

S型: 2-7/8-14UNF

(SAE O型圈密封)

P型: 2-Rc1/2

A端口

先导口

（仅GR－ME使用）
Ｒｃ１／４

B端口

B端口

先导口

深 1.4 （O型圈槽）

泄油口 (仅D型有)

Ｒｃ１／８

S2型: Rc1/4

B端口, φ12

4-M8 深 11

泄油口 (仅D型有)

φ11 沉孔, Rc1/8
A端口

泄油口 (仅D型有), Rc1/8

S2型：背面Rc1/4

．

．

１２９５

１０３８

．

１１９３

．

５０
８

．

５０
８

M20x1.5 深 17
＋０１２

０
．

．

．

５０
８

３８１

2-φ3.5 孔, φ7.62 沉孔

１２９５

９９５

５９６

９９５

＋０１２
０

．

P型：本体上Rc1/2

S型：本体上7/8－14UNF（SAE O型圈密封）
（安装方式：不适用于5型）

C型：平衡阀CB－*G安装型

S型：本体上法兰连接
（安装方式：不适用于2型、3型）

M20x1.5 深 17

A端口, φ12

●图表 B

使用时的注意事项
●图表 C

●配管方式

外形尺寸

尺寸表

０５．

０１ ０５．．

ＧＲ－Ｍ＊２ ２００ Ｎ·ｍ

８００
ｍｉｎ －１

６００
ｍｉｎ －１ｓｅｃ

５０１０５１

１

１０

５
不能使用范围

安全范围

４００
ｍｉｎ －１

１００
ｍｉｎ －１

２００
ｍｉｎ －１

／min制动频度N 次

滑
动
时
间
ts

型号 a

GR-M** -04、GR-M** -06  235.5
GR-M** -07、GR-M** -10  245  
GR-M** -08、GR-M** -12  248  
GR-M** -09、GR-M** -14  254.5
GR-M** -11、GR-M** -18  261  

GR-M** -15、GR-M** -19、GR-M** -23  273.5

０５．

０１ ０５．． ５０１０５１

１

１０

５５５

ＧＲ－Ｍ＊１ １００ Ｎ·ｍ

ｓｅｃ

２００
ｍｉｎ －１

４００
ｍｉｎ －１

６００
ｍｉｎ －１

８００
ｍｉｎ －１

不能使用范围

安全范围

／min制动频度N 次

滑
动
时
间
ts
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3型：脚架安装型（2型的脚架安装型）2型：2螺栓法兰安装型

６４

．
．

φ１０６３５ ．

２－Ｒ６７５
５０８ ．

4-φ11.1 孔

φ21.5 沉孔深度 0.5

６９
９

１０° １０°

．

φ51 孔１８

９６

１２７

１５３

１３
６

１６

３２６．

．

７１ ５３
２９

９０ ６５
４－Ｒ１２

φ８
２

５５
０

－
０

０
５

１０±．５９φ

．１５
２－１３５

．

Ｘ

Ｙ间隙 Z

Ｒ５

．

方键

有效加工长度

．

方键 平行部

有效加工长度３５

φ３
２

０
－００２５ ５７２

４９９

M10 深 20
．

．
．

３３

４５２

３７９

平行部

φ３
２

０
ー００２５

３１８

M6 深 16

．
．

．
．

4型：方键平行轴（1－1/4英寸）0型：方键平行轴（1英寸）

12型：平键平行轴（φ25）

３３

１６

φ３
２

．

13型：平键平行轴（φ32）

．

３ φ１
０

２８
．

φ２
５

．

Ｍ８

１６

４６Ａ８×７×３２（ＤＩＮ６８８５）５

５７

５

Ｍ８

Ａ１０×８×４５（ＤＩＮ６８８５）

３５
０

－
０

２
５

φ３
２

０
－

０
０

２
５

φ１
０

Ｒ５

５４

４６７

４１８

＋
０

０
０

９
－

０
０

０
４

． ０
－

０
２

５

３

．
±０

１

６７

０
５

φ1.6 挡圈

．

．．

□６３７５ ×３１８． ． ．

．

．

φ２
５

３８
５

２８
１５

０
－

０
０

１
５

±０
１

．□７９６ ×３５ ．

．
φ３

１
７５

３５
１

０
－

０
０

２
５

±０
１

平行部

．

外形尺寸
●安装方式

注）有径向负载时不能使用。

●轴端形状

●带键轴的配对孔尺寸

5型：4螺栓矩形法兰安装型4型：4螺栓法兰安装型

６５９０

５３７１
５３７１

６５９０
２８

２９

．
０

－
０

０
５

１３
０
５

φ８
２
５５

０
－
０

０
５

．

３７６

．

□１
０１

５

７５
２
±０

１

１５ ．

φ９５

． ±０１

． ．

．１６
．

．

２２ ３０゜ ’ ゜ ’
２２ ３０

３７
６

．
．

．

６４

φ８
２
５５

．

．φ１０６３５

４－１
３５ ４－Ｒ６７５

．

６４
．

．

４－１１２

４－Ｒ５６

７５２±０１．

．

轴端形状记号 Ｘ Ｙ Ｚ

 0 φ25.385   6.375 0.1～0.5
 4 φ31.75   7.96 0.1～0.5
12 φ25   8 0.1～0.5
13 φ32  10 0.1～0.5

+0.025
  0

+0.021
  0

+0.021
  0
+0.025
  0

+0.03
  0

+0.036
  0

+0.036
  0
+0.036
  0
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10-1

外形尺寸

●花键轴的配对孔尺寸

内部结构

密封件一览表

8型：渐开线花键轴

φ３
２

．

． 有效加工长度

．

４９９

３８１

５７２

渐开线花键规格（轴）

平根齿侧配合
齿数=14 D.P.＝12/24 压力角=30℃

小径 T.I.F.D. 大径

分度圆径＝φ29.634

（使用φ4.064的销时）

0
−0.33φ26.99

销间距离 = 35.798 0
−0.045

0
−0.12φ31.22φ27.488 最大

渐开线花键规格(孔)

平根齿侧配合
齿数 = 14 D.P.=12/24 压力角=30°

小径 T.I.F.D. 大径

分度圆径=φ29.634

(使用φ3.6576的销时)

+0.125
0φ27.59 φ31.326 最小 φ31.75

+0.035
0

销间距离 = 24.355 +0.05
0

 2 1 18902AV
 4 1 45461AV
 5 1 35461AV
 9 007990419 AS568-904(NBR,Hs90) 2
12 007900919 AS568-009(NBR,Hs90) 2
15 007914819 AS568-148(NBR,Hs90) 1
16 008051419 JIS B 2401 1B-G90 1
17 007915319 AS568-153(NBR,Hs90) 1
37 008051419 JIS B 2401 1B-G90 1
39 008051419 JIS B 2401 1B-G90 1
47 008051419 JIS B 2401 1B-G90 1
48 007915317 AS568-153(NBR,Hs70) 1

序号 数量标准零件编号名称

防尘圈

保护圈

X型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈
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与控制阀组合的示例

制动阀

ＢＲ－０３－＊＊＊

１

２

１

外部先导型

制动阀

平衡阀

液压马达

控制阀

液压马达

控制阀

ＧＲ－ＭＥ＊－＊＊－＊Ｓ＊

ＣＢ－０３－＊－Ｓ１

ＢＲ－０３－＊＊＊－Ｓ１

ＧＲ－ＭＥ＊－＊＊－＊Ｓ＊

ＣＢ－０３－＊－Ｓ１

ＢＲ－０３－＊＊＊－Ｓ１

ＧＲ－ＭＥ＊

ＢＲ－０３－＊＊＊

ＣＢ－０３－＊

ＧＲ－ＭＥ＊－＊＊－＊Ｓ＊

ＢＲ－０３－＊＊＊

外部先导型

端口

端口

端口

ＧＲ－ＭＥ＊

Ａ

Ｂ

１
ＧＲ－ＭＥ＊－＊＊－＊Ｓ＊

ＣＢ－０３－＊

端口

平衡阀

ＣＢ－０３－＊

ＧＲ－ＭＥ＊

外部先导型

Ｃ

组合图形符号 组合外观 使用液压马达与控制阀的型号

液压马达

控制阀

液压马达

控制阀
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与控制阀组合的示例

１

液压马达

控制阀

ＢＲ－０３－＊＊＊－Ｓ１

Ｄ
ＣＢ－０３－＊Ｇ－Ｓ１

ＧＲ－ＭＣ＊－＊＊－＊Ｃ＊

ＢＲ－０３－＊＊＊

制动阀

平衡阀

ＧＲ－ＭＣ＊

内部先导型

ＣＢ－０３－＊Ｇ

端口

使用液压马达与控制阀的型号

液压马达

控制阀 ＢＲ－０３－＊＊＊
１

ＧＲ－Ｍ＊－＊＊－＊Ｓ＊

１
液压马达

控制阀

ＧＲ－ＭＣ＊－＊＊－＊Ｃ＊

ＣＢ－０３－＊Ｇ

Ｆ

内部先导型

ＧＲ－ＭＣ＊

平衡阀

ＣＢ－０３－＊Ｇ

端口

ＢＲ－０３－＊＊＊

制动阀

内部先导型

ＧＲ－Ｍ＊

端口Ｅ

组合外观组合图形符号
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液压图形符号

规格

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 制动阀
 3 尺寸规格标称
 4 开启压力记号（参照［规格］）
 5 设计编号
 6 特型编号
  S1：不附带安装螺栓、安装螺母及 O 型圈。
  （与平衡阀 CB － 03 叠加时使用）

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

流量－压力特性

（Ｆ３）-ＢＲ-０３-１５０-１０-（Ｓ１）
51 3

型号

2 4 6

记号 050 075 100 125 150 175 200 225 250
开启压力
MPa

3.5 5.25 7 8.75 10.5 12.25 14 15.75 17.5

尺寸
规格
标称

最高使用
压力 MPa

额定流量
L/min

开启压力
MPa

保证耐压
MPa

质量
kg

03 21 40 参照下表 28 3.3

．

．

．

１４ＭＰａ

７ＭＰａ

０ １０ ２０ ３０ ４０

５

１０

１５

２０

２５

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１７ ５ＭＰａ

１０ ５ＭＰａ

３５ＭＰａ

压
力

制动阀（CR/GR-M 液压马达专用）BR-03
Brake valves
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－２

－１

－２

－２

９

－１

１

－２５

－３

－２６

－４

－１

１

３

－１

－１６

－２

－１

－２

４

１０

１０

－１９

８

４

－２７

４

－１５

－１２

－２２

４

－２３

－１７

８

O 型圈
零件编号序号 数量

 2 008002419 JIS B 2401 1B-P25 2
 4 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 4
 8 008002419 JIS B 2401 1B-P25 2
10 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 2

标准

外形尺寸

内部结构

ＢＲ－０３－＊＊＊－１０

１０８７

．

６７２８０５．

４０

１０６

２２

９５

六角的双边距离 36

安装螺母

４６５

．

（SAE O型圈密封）

． ．１２７

２－７／８－１４ＵＮＦ

安装螺栓

六角的双边距离 36

B端口

Ｒｃ３／８

A端口

Ｒｃ３／８
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液压图形符号

（Ｆ３）-ＣＢ-０３-（Ｂ）（Ｇ）-１０-（Ｓ１）
61 32 7

型号

4 5

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 平衡阀
 3 尺寸规格标称
 4 配管方式
  无记号：3/4-16UNF 螺纹配管（SAE O 型圈密封）
  B：（3/4-16UNF）×G3/8 软管螺纹接套
  E：（3/4-16UNF）×Rc3/8 带衬套
  H：（3/4-16UNF）×G3/8 弯曲软管螺纹接套
 5 适用液压马达
  无记号：CR 系列、GR － M（E）系列用
  G：GR － MC 系列用
 6 设计编号
 7 特型编号
  S1：不附带安装螺栓、安装螺母及 O 型圈
  （与制动阀 BR － 03 叠加时使用。）

规格

特性曲线图（46mm2/s 时）（代表性示例）

压力降下特性

①：单向阀自由流动方向
②：控制流动方向

ＣＢ－０３－＊－１０ ＣＢ－０３－＊Ｇ－１０

尺寸
规格
标称

最高使用
压力 MPa

额定流量
L/min

最低切换
压力 MPa

保证耐压
MPa

质量
kg

03 21 40 0.5 28 3.5

Ｍ ａＰ

．

．

０ １０ ２０ ３０ ４０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１

２

１０

０５

１

２
压
力
下
降

平衡阀（CR/GR-M 液压马达专用）CB-03
Counter balance valves
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外形尺寸

注）如下图所示，CB － 03 －＊ G 为 GR － MC ＊－＊＊－＊ C ＊液压马达专用的平衡阀。

ＣＢ－０３－＊

１２９

５４

４２

（３２）

１４４

７３

４０
２２

．

． ．

．

．

．

．
安装螺母

六角的双边距离 36

配管方式H型

Ｇ３／８

２－３／４－１６ＵＮＦ

（SAE O型圈密封）

（SAE O型圈密封）

２－７／８－１４ＵＮＦ

１３
７

．

配管方式E型

Ｒｃ３／８

Ｇ３／８

配管方式B型

．

８

１０
３

安装螺栓

六角的双边距离 36

（
）

（
）

（
）

７１７

１２７

７５
５０８ ３９１

３７５ ７５

２４
７ １２

６
９

ＣＢ－０３－＊Ｇ

＋
０

１
２

０

．

配对孔尺寸

．

．

．

２２

４２１１

． ． ．

．

．

机械制动用先导孔

．

． 安装螺栓

六角的双边距离 36

Ｍ

●使用O型圈AS568－008

φ７
６２

．

φ３
５

＋０１２
０１１４

３９１ ５０８

１９９

５４６５３φ－２

７５

２０×１５

７２

．

．．

１１

A端口

M20x1.5 深 17

先导孔

2-φ3.5 孔

沉孔深度 （O型圈槽）

B端口

M20x1.5 深 17 １２９５

φ７ ６２． ＋０１２
０ ．１ １４ ＋０１２

０
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内部结构

O 型圈

平衡阀（CB － 03）与制动阀（BR － 03）的叠加示例

O 型圈

安装螺栓

六角的双边距离 36

１２７

．

．

（
２

４
７

）
．

．
５０８ ３９１

（
１

２
６

９
）

３７５ ７５
（３２）

４２

２－７／８－１４ＵＮＦ

（SAE O型圈密封）

（SAE O型圈密封）

１４４

１２９

５４

１０
３

４０

７３

２２

配管方式E型

Ｇ３／８

配管方式H型

Ｒｃ３／８

２－３／４－１６ＵＮＦ

．

１１８２

４６５ ７５

（
１

３
７

）

． ．

８

．

配管方式B型

Ｇ３／８

． ．

１０６

８

１

２

３

４

５

６

７

ＣＢ－０３－Ｓ１

ＢＲ－０３－Ｓ１

７

４

－２

－２

－２

－２

－１

－１

－１

－１７

６
５

４

１

１７

２

３

９

８

１２

１３

１６

１５
１４

５
６

注）CB － 03 －＊ G － 10 不使用序号17的 O 型圈。

注） ・叠加使用 CB － 03 和 BR － 03 时，请分别选择特型编号 S1。
 ・ CB － 03 － S1 型及 BR － 03 － S1 型只带示意图中的③、⑤，不包括

O 型圈、安装螺母、安装螺栓，因此请另行订购。

 2 008002419 JIS B 2401 1B-P25 2
 5 008002319 JIS B 2401 1B-P24 2
 9 008002419 JIS B 2401 1B-P25 2
15 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 2
17 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 2

零件编号序号 数量标准

2 008002419 JIS B 2401 1B-P25 2
4 008002419 JIS B 2401 1B-P25 2
7 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 2
8 008002419 JIS B 2401 1B-P25 2

零件编号序号 数量标准
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