
0-1
D

流
量
控
制
阀

　流量控制阀主要用于控制传动器的速度，大致可分为①变量节
流—只调节油路通道的面积，即可根据负载（压力）的变化改变
流量的阀。②带压力补偿—即使负载（压力）有变化，也可以自
动保持稳定流量的阀。③带压力·温度补偿—即使负载和温度有
变化也会保持稳定流量的阀。请根据用途选择并使用以上所述各
种类型的流量控制阀。

流量控制阀选型表

机型 型号 记述页码

Ｄ1-1

Ｄ2-1

Ｄ3-1

Ｄ4-1

Ｄ5-1

１４

１４

２１

２１

ＦＮ（１）

ＦＮ（１）Ｇ

ＴＦＮＣＧ

ＴＦＮＧ

ＬＦＣＧ－０２

ＦＣＧ

ＦＧ

单向节流阀
（板式安装型）

单向节流阀
（螺纹连接型）

节流阀

带温度补偿功能的流量
调节阀（带单向阀）

带温度补偿功能的流量
调节阀

０２ ０４ ０６

０２ ０３

额定流量，最大流量 L／min最高使用
压力 MPa

１ ２０００１０００５００２００１００５０２０１０５２

３１．５
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●该阀具备节流阀和单向阀的功能，可以控制单方向的流量，并且
使其可以反方向自由流动。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 单向节流阀（螺纹连接型）
	 	 FN：锥形针（标准型）
	 	 FN1：带缺口锥形针（微调型）

	3	 调节部形状
	 	 无记号：开槽定位螺钉
	 	 K：千分尺式旋钮型手柄
	4	 设计编号

规格

使用时的注意事项
●将流量调节螺钉及手柄向右旋转，流量减少，向左旋转则流量增加。
●锥形针型在阀前后的压力差一定的情况下可以在 0~9L/min 的范
围内进行直线控制。

●带缺口锥形针型适用于小流量范围（0~	2L/min）的控制。

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

（Ｆ３）-ＦＮ（１）-４（Ｋ）-２０-ＪＡ-Ｊ
1 2 43

型号

液压图形符号

●开度 - 流量特性（锥形针）

自由流动方向的
压力下降特性

①压力差 0.18	MPa
②压力差 0.7	MPa
③压力差 1.8	MPa

３０．

０５

１０

１５

２０

２５．

．

．

．

．

２０ ０５ １０ １５

流量   L/min

压
力
下
降

 MPa

４５．

３５

２５

１５

０５

．

．

．

．

１０ ０ １５ ５
０

流量 L/min

３
１ ２ ３

１

２

１

２

４

３

流
量
调
节
螺
钉
的
转
数

流
量
调
节
手
柄
的
转
数

型号

FN(1) 14 9 0.07 0.25

最高使用
压力 MPa

额定流量
L/min

自由流动方向的
开启压力 MPa

质量
kg

单向节流阀 FN(1)
One way restrictors
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外形尺寸

内部结构

２６

５２

１６

１２
７．

３０
２．

φ２１ ４．

３２４．

１９７．

４
８

１１
１．

１７
５．

２２
２．

．

１．

流量调节螺钉

锁紧螺母（双边距离为10）

手柄固定螺钉

（内六角孔的双边距离为2）

流量调节手柄

A端口 Rc1/4 B端口 Rc1/4

2-M5 深 6

最
大

 4
6
.5 最

大
 5

7
.5

※

※

※阀座⑦和弹簧支架⑩拧入阀体
　⑥后再粘合。 

K：调节手柄 无记号：开槽定位螺钉 

O 型圈
序号 零件编号 标准 数量

3 007901317 AS568-013(NBR,Hs70) 1
4 007900819 AS568-008(NBR,Hs90) 1
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●该阀具有结合了节流阀和单向阀的功能，可以控制单方向的流量，
并且使其可以反方向自由流动。

●还有一种可以双向控制流量的S8型阀。

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 单向节流阀（板式安装型）
	 	 FNG：锥形针（标准型）
	 	 FN1G：带缺口锥形针（微调型）

	3	 调节部形状
	 	 无记号：开槽定位螺钉
	 	 K：千分尺式旋钮型手柄
	4	 设计编号
	5	 特型编号
	 	 S8：双向节流阀

规格

使用时的注意事项
●将流量调节螺钉及手柄向右旋转，流量减少，向左旋转则流量增加。
●锥形针型在阀前后的压力差一定的情况下可以在 0~9L/min 的范
围内进行直线控制。

●带缺口锥形针型适用于小流量范围（0~2L/min）的控制。

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

（Ｆ３）-ＦＮ（１）Ｇ-３（Ｋ）-ＪＡ-３０-（Ｓ８）
型号

1 2 43 5

●M6×35或者 1/4-20UNC×38.1		4 支
●安装螺栓的紧固扭矩
　8~10N·m

液压图形符号

●开度 - 流量特性（锥形针）

自由流动方向的
压力下降特性

①压力差 0.18	MPa
②压力差 0.7	MPa
③压力差 1.8	MPa

４５．

３５

２５

１５

０５

．

．

．

．

１０ ０ １５ ５
０

流量 L/min

３
１ ２ ３

１

２

１

２

４

３

流
量
调
节
螺
钉
的
转
数

流
量
调
节
手
柄
的
转
数

３０．

０５

１０

１５

２０

２５．

．

．

．

．

２０ ０５ １０ １５

流量   L/min

压
力
下
降

 MPa

型号

FN(1)G 14 9 0.07 0.35

最高使用
压力 MPa

额定流量
L/min

自由流动方向的
开启压力MPa

质量
Kg

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

单向节流阀 FN(1)G
One way restrictors
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※

※
※阀座⑨和弹簧支架⑫拧入阀体
　⑥后再粘合

K：调节手柄 无记号：开槽定位螺钉

外形尺寸

内部结构

O 型圈
序号 零件编号 标准 数量

3 007901317 AS568-013(NBR,Hs70) 1
4 007900819 AS568-008(NBR,Hs90) 1
7 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 2

８
８

２４

３２

Ｂ

Ａ

８

８

０

０

３４
９．

５０
８．

２８６

４４５．

．

４４５．

５０
８．

３４９
３０１

１１１

４８

．
．

．

．

２８
６

１４
３． ．

１６

３
３

φ２１４．
１

．

． ．

２－φ６

4- ø6.6 孔

ø11沉孔深度示意图

B 端口

(控制流动二次侧) 

4-M6深13

或者4-1/4-20UNC深16

A 端口

(控制流动一次侧)
手柄固定螺钉

(内六角孔的双边距离为2)

流量调节手柄
流量调节螺钉

锁紧螺母（双边距离为10）

ø3.6深4.8

ø3.2定位销

最
大

5
9

最
大

4
8

●安装面尺寸
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●能在最高使用压力为 31.5MPa 的液压
回路中使用。

规格

	1	 适用液压油
	 	 	无记号：石油类液压油、水·乙二

醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 单向节流阀（板式安装型）
	 	 TFNG：节流阀
	 	 TFNCG：单向节流阀

	3	 尺寸规格标称
	 	 参照 [ 规格 ]
	4	 设计编号

（Ｆ３）-ＴＦＮ（Ｃ）Ｇ-０４-３１５-２０
1 2 43

型号液压图形符号

①旋钮转数为 2转
②旋钮转数为 4转
③旋钮转数为 6转
④旋钮转数为 6.5 转以上
⑤单向阀的自由流动（仅限 TFNCG-02）

①旋钮转数为 3转
②旋钮转数为 5转
③旋钮转数为 7转
④旋钮转数为 9转
⑤旋钮转数为 10.3 转以上
⑥单向阀的自由流动（仅限 TFNCG-04）

①旋钮转数为 3转
②旋钮转数为 7转
③旋钮转数为 9转
④旋钮转数为 13转
⑤旋钮转数为 14转以上
⑥单向阀的自由流动（仅限 TFNCG-06）

TFN(C)G-02

TFN(C)G-04

TFN(C)G-06

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

ＴＦＮＣＧ

ＴＦＮＧ

０

１０

２０

３０

４０

５０

０２ ０４ ０６ ０８ １０ １２ １４． ． ． ． ． ． ．

１

２

３
４

５

压力差 MPa

流
量

L/min

０ ０２ ０４ ０６ ０８ １０ １２ １４． ． ． ． ． ． ．

２０

４０

６０

８０

１００

１２０

１４０

１

３
２

４
５

６

压力差 MPa

流
量

L/min

２０

６０

１００

１２０

１４０

１６０

１８０

２００
６

０ ０２ ０４ ０６ ０８ １０ １２ １４． ． ． ． ． ． ．

４０

８０

１

２

４

３

５

压力差 MPa

流
量

L/min

        TFNG-02
        TFNCG-02
        TFNG-04
        TFNCG-04
        TFNG-06
        TFNCG-06

1.5

2.8

31.5 55

110

0.035
(TFNCG)

0.820

04

06

02

型号 尺寸规格
标称

最高使用压力
MPa

额定流量
L/min

自由流动方向的
开启压力 MPa

质量
kg

单向节流阀 TFN(C)G
One way restrictors
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使用时的注意事项

●将流量调节旋钮向右旋转，流量减少，向左旋转则流量增加。

副板
由于不提供安装副板，所以使用时请安装在集成阀块上。

外形尺寸

●安装螺栓请另外订货
●安装螺栓的紧固扭矩
　TFN	(C)	G-02:	12	〜	15	N·m
　TFN	(C)	G-04:	27	〜	33	N·m
　TFN	(C)	G-06:	54	〜	66	N·m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）
阀型号 内六角螺栓 数量

TFN(C)G-02 M6 ×40 4
TFN(C)G-04 M8 ×55 4
TFN(C)G-06 M10×60 6

TFN(C)G-02

６０

６８

４８ ３４
７

３５ ８

２４

φ２８

３１

６

３

流量调节旋钮

B端口

4- ø7.2孔A端口

旋钮固定用螺钉

最
大

7
9

(六角孔的双边距离为2)

请勿松动该螺钉

ø6定位销

●虚线表示TFNCG

４０

φ３２

４４５８

３８ １６

２９

８４

７４

TFN(C)G-04

７

６

３

最
大

9
9

流量调节旋钮 旋钮固定用螺钉

B端口

请勿松动该螺钉

ø6定位销

●虚线表示TFNCG

(六角孔的双边距离为2)

4- ø9.2孔
A端口

７

４８

８

６０

Ａ Ｂ

０

０３５ ３０ ５

１７

３４

．
１７

５

２－φ６

●安装面尺寸

ø6.6深8
4-M6深11

１６

７４

５８

７

ＢＡ

０

０

２２

４４

３４ ４１９３８

２－φ１２

●安装面尺寸

ø6.6深8
4-M8深17
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外形尺寸

内部结构

⑥保护圈

O 型圈

Ａ Ｂ

●安装面尺寸
１１６

１０３

３８

７６

７６ ５４

φ４０

４５５３

最
大

12
8

TFN(C)G-06

７６

０

０

２７

５４

７６ ３８ １９

１０３

３２５．

１３５

１３５

６５
５

１１
５． ．

φ6.6深8

6-φ11.2孔

φ17沉孔深度示意图

B端口

．

１１

(六角孔的双边距离为2)

请勿松动该螺钉

φ6定位销

６

３
6 - M10深17 ２－φ１８ ．

１１

旋钮固定用螺钉
流量调节旋钮

A端口

型号 序号 零件编号 标准 数量

 7 008000217  JIS B 2401 1A-P4 1
 9 008001617  JIS B 2401 1A-P16 1
14 008001419  JIS B 2401 1B-P14 1
17 008001419  JIS B 2401 1B-P14 2
 7 008000517  JIS B 2401 1A-P7 1
 9 008001717  JIS B 2401 1A-P18 1
14 008001719  JIS B 2401 1B-P18 1
17 008001819  JIS B 2401 1B-P20 2
 7 008000717  JIS B 2401 1A-P9 1
 9 008002617  JIS B 2401 1A-P26 1
14 008002319  JIS B 2401 1B-P24 1
17 008050219  JIS B 2401 1B-G30 2

TFN(C)G-06

TFN(C)G-02

TFN(C)G-04

型号 零件编号 标准 数量

TFN(C)G-02 008100202 JIS B 2407 T2-P4 1
TFN(C)G-04 008100502 JIS B 2407 T2-P7 1
TFN(C)G-06 008100702 JIS B 2407 T2-P9 1

※	尺寸规格标称 02，04：13 ~ 16仅 TFNCG使用
	 尺寸规格标称 06：15 ~ 16仅 TFNCG使用※

※

※

※
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●由于附带有压力·温度补偿结构，所以即使负载压力及液压油的
温度发生变化，流量也会保持稳定。另外液压油可以反方向自由
流动。

●特别适用于控制微小流量。

	1	 带温度补偿功能的流量调节阀（带单向阀）
	2	 尺寸规格标称
	3	 流量调节范围
	 	 参照［规格］
	4	 设计编号

规格

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

ＬＦＣＧ-０２-１０-１１
1 432

液压图形符号

压力差 - 流量特性

型号

LFCG-02 全流量范围 LFCG-02 微小流量范围

０

２

４

６

８

１０

１２

１４

２ ４ ６ ８ １０ １２ １４ １６ １８ ２０ ２２

压力差 MPa

流
量

L/min

０１２

０１０

００４

００２

．

．

．

．

０ ２ ４ ６ ８ １０ １２ １４ １６ １８ ２０ ２２

压力差 MPa

流
量

L/min

记号 L/min

3      0.015～ 3.5
10      0.02 ～14

自由流动方向的
开启压力 MPa

3.9

质量
kg

流量调节范围

0.11

型号 尺寸规
格标称

最高使用压力
MPa

LFCG-02 02 21

带温度补偿功能的流量调节阀（带单向阀）
LFCG
Pressure-temperature compensated flow control valves（with check valve）



4-2
D

流
量
控
制
阀

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

使用时的注意事项
●将流量调节旋钮向右旋转，流量会增加。如果使旋钮回转4.5圈，
可以在最小到最大的范围内调节流量。（每回转一次，旋钮显示
窗口都会出现A~E的字母）

●调节后请务必拧紧旋钮固定用螺钉。
●为了较好地控制流量，请将A端口和B端口之间的压力差设定为
1MPa以上。

●流量在 0.1L ／min 以下时，请使用过滤粒度为 3μｍ的过滤器。
●本阀不能使用水·乙二醇类液压油。

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：27〜 33	N·m

副板

●安装副板请另外订货
●附带有安装阀用的内六角螺栓（统一螺纹）
●外形尺寸的详细请参照R6-4 页

外形尺寸

开度（旋钮转数）- 流量特性 自由流动方向的压力下降特性

LFCG-02 LFCG-02

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

旋钮转数

８

２０

１６

１２

０

４
３

１０

Ｅ－０Ｂ－０ Ｃ－０ Ｄ－０Ａ－０

流
量

L/min

０６

０４

０２

．

．

．

０ ２ ４ ６ ８ １０ １２ １４ １６ １８ ２０ ２２

流 量  L / m i n

压
力
下
降

 MPa

公制螺纹 统一螺纹

LFCG-02 M8×55 5/16-18UNC×50.8 4

数量型号 内六角螺栓

阀型号 副板型号 连接口径

LFCG-02 FGM-02-20-JA-J Rc3/8

Ａ

Ｂ

１０２

９５

●安装面尺寸

０

０

４７

９５

１０２

LFCG-02

４１

０

Ａ

７６
２．

．

９７ ８２６．

φ４７６．

６３
５． ７９

４．
．

９７

７６２
６６７

２２２

３２

．
．

．

．

９
４

８２
６．

５２
５

２３
９

１１
２． ． ．．

９
４

６
４

4-M8深16

或者4-5/16-18UNC深14

旋钮固定用螺钉

B端口（二次侧） 旋钮转数显示窗口

A端口（一次侧）

十字孔编号2

4-ø8.7孔
ø14沉孔深度示意图

流量调节旋钮

ø6.4定位销

．

ø7.1深8

２－φ１８ ．
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内部结构

O 型圈
序号 零件编号 标准 数量

 1 007911517 AS568-115(NBR,Hs70) 1
13 
15 
17 

 9 008000217 JIS B 2401 1A-P4 1
24 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 2
27 008001917 JIS B 2401 1A-P21 1
37 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1

008000817 JIS B 2401 1A-P10

※

※阀座压入阀体㉛
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●由于附带有压力·温度补偿结构，所以即使负载压力及液压油的
温度发生变化，流量也会保持稳定。另外液压油可以反方向自由
流动。

（Ｆ３）-Ｆ（Ｃ）Ｇ-０２-１５００-４１-ＪＡ-Ｓ２０
型号

1 532 4 6

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油系类压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 带温度补偿功能的流量调节阀
	 	 FCG：带单向阀
	 	 FG：无单向阀（仅限 03）
	3	 尺寸规格标称
	 	 参照 [ 规格 ]
	4	 管理编号
	 	 1500：FCG-02
	 	 28：FG-03，FCG-03
	5	 设计编号
	 	 41：FCG-02
	 	 23：FG-03，FCG-03
	6	 管理记号
	 	 参照［规格］（S20：标准）

规格

液压图形符号

● FCG-02-S20

开度 -流量特性
油温 -流量特性
（50℃时为 20	mm2/s） 最小控制流量

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

记号 L/min

S57  9  
S40 16  
S20 24.6
S44 35  
S20 105   
S38 130   

质量
kg

最大控制流量

4.6

型号 尺寸规
格标称

最高使用
压力MPa

9.3

FCG-02 02 21

F(C)G-03 03 21

ＦＣＧ

ＦＧ

旋钮转数

０

５

１０

１５

２０

２５

Ａ－０Ａ－５Ｂ－０Ｂ－５Ｃ－０Ｃ－５Ｄ－０Ｄ－５Ｅ－０Ｅ－５

流
量

L/min

油 温  ℃

０

４

８

１２

１６

２０

２４

１０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０

流
量

L/min

０３

０２

０１

．

．

．

压力差 Ｍ ａＰ

０ ５ １０ １５ ２０

流
量

L/min

带温度补偿功能的流量调节阀（带单向阀）
F(C)G02/03
Pressure-temperature compensated flow control valves（with check valve）
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使用时的注意事项
●将流量调节旋钮向右旋转，流量会增加。如果使旋钮回转4.5圈，
可以在最小到最大的范围内调节流量。（每回转一次，旋钮显示
窗口都会出现A~E的字母）

●调节后请务必拧紧旋钮固定用螺钉。
●为了较好的控制流量，请将A端口和B端口之间的压力差设定为
1MPa以上。

●A端口和B端口之间的压力差不同，最小控制流量会有差异。请
参照特性曲线图。

●本阀不能使用水·乙二醇类液压油。

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：
　FCG-02：27〜 33	N·m
　F(C)G-03：54〜 66	N·m

副板

●安装副板请另外订货。
●附带有安装阀用的内六角螺栓（统一螺纹）
●外形尺寸的详细请参照R6-4 页

● FG-03-28-S20

压力差 -流量特性 压力下降特性（单向阀的自由流动方向）

开度 -流量特性
油温 -流量特性
（50℃时为 20	mm2/s） 最小控制流量

压力差 -流量特性
压力下降特性（单向阀的自由流动方向）

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

● FCG-02-S20

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

１０

０

５

１５

２０

２５

５ １０ １５ ２０２１

压力差　MPa（控制流动入口→出口）

流
量

L/min

０ ２０ ４０ ６０

１

２

３

流量 L/min

压
力
下
降

 MPa

１００

１０

１９
２０
２１

５７
５８
５９

９０

１１０

２０ ３０ ４０ ５０ ６０

℃油温

流
量

L/min

０５

０４

０３

０２

０１

．

．

．

．

．

０ ５ １０ １５ ２０ ２５

压力差 Ｍ ａＰ

流
量

L/min

压力差　MPa（控制流动入口→出口）

０

２５

５０

７５

１００

１２５

５ １０ １５ ２０２１

流
量

L/min

．

．

．

．

．０１

０２

０３

０４

０５

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

流量 L/min

压
力
下
降

MPa

０

５０

１００

１５０

旋钮转数

Ａ－０ Ａ－５ Ｂ－０ Ｂ－５ Ｃ－０ Ｃ－５ Ｄ－０ Ｄ－５ Ｅ－０ Ｅ－５

流
量

L/min

公制螺纹 统一螺纹

 FCG-02 M8 ×65   5/16-18UNC×63.5 4
 F(C)G-03 M10×90   3/8-16UNC×88.9 4

型号
内六角螺栓

数量

    FGM-02-21-JA-J 3/8
    FGM-02X-21-JA-J 1/2
    FGM-03-21-JA-J 3/8
    FGM-03Y-21-JA-J 3/4
    FGM-03Z-21-JA-J 1

F(C)G-03

阀型号 连接口径
Rc

副板型号

FCG-02

● FCG-03-28-S20
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外形尺寸

Ａ

Ｂ

１０２

９５

FCG-02

５１

０

０

０

Ａ

．

７６
２

．

８２６．

９
４

９７

７６２．
６６７．

２２２．

３２．

８２
６．

５２
５

２３
９

１１
２． ． ．

φ４７６．
７３

５． ８９
４．

６
４

９７

．

．

２－φ１８ ．

４７

２
５

９９
２

１
７

９５

．

（
）

９
４

．

．

１０２

．

●安装面尺寸

4-M8深16

或者4-5/16-18UNC深14

旋钮固定用螺钉

B端口（二次侧）

旋钮转数显示窗口

A端口（一次侧）

十字孔编号2

4-ø8.7孔

ø14沉孔深度示意图

流量调节旋钮

ø6.4定位销

ø7.1深8

０

Ａ

Ａ

Ｂ

F(C)G-03

１０
１
６

１１
２

１１２ １０１６．

１１
２

０

８１

０

１１２

１０２４
１０１６．

．

２６６

０８．

．

１０
１
６

８６
５

２８
６

１１
１． ． ．．

φ４７６

７３
５．

１１
１
７．

．

．

６
４

９８
．

１２
４

．

１２
４

５
１．

３
５

（
）

１５

２－φ２３ ．

１２４

旋钮转数显示窗口

（ ）

１２５５

１２
９
１

１３
２
６．

５０

１２４ ．

．

．

．

．．

●安装面尺寸

注）虚线表示FCG-03。

4-M10深19

或者4-3/8-16UNC深21

旋钮固定用螺钉

B端口（二次侧）

A端口（一次侧）

十字孔编号2

4-ø11孔

ø17沉孔深度示意图

流量调节旋钮

2-ø6.4定位销

2-ø7.1深8
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FG-03-S20

内部结构

FCG-02-S20

２９

１９

２５
２６

２５
２６

２５

２６

２９

３０

２５

２６

３

６
５

４

１１
１０

９

１２

１４

１３

８
７

１５
１６

１

１７

１８

２

３０

２８
２７

２４
２３

２２

２１

２０

ＦＧ－０３

序号 名称 零件编号 标准 数量

 2 O型圈 008001019 JIS B 2401 1B-P11 1
 7 O型圈 008000517 JIS B 2401 1A-P7 1
 8 保护圈 40027808 MS28782-6 1
20 O型圈 008002819 JIS B 2401 1B-P29 1
25 O型圈 008000619 JIS B 2401 1B-P8 4
27 O型圈 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 2
28 O型圈 008001419 JIS B 2401 1B-P14 2

序号 名称 零件编号 标准 数量

 2 O型圈 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 1
 7 O型圈 008000517 JIS B 2401 1A-P7 1
 8 保护圈  40027808 MS28782-6 1
20 O型圈 007992019 AS568-920(NBR,Hs90) 1
25 O型圈 008001419 JIS B 2401 1B-P14 6
28 O型圈 007921519 AS568-215(NBR,Hs90) 2
29 O型圈 008001719 JIS B 2401 1B-P18 2

※阀座㉚压入阀体㉓

※

２９
２８

２９
２８

２４

２５

２４

２５

２３

１９

１１
１０

９

１２

８
７

１５
１６

６
５

４
３

１

１３

１４

１８

１７

２

３２
３１

３０

２６

２７
２２

２１
２０

ＦＣＧ－０２
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FCG-03-S20

内部结构

２９
３０

２５

２６

２５

２６

２９

３０
２５

２６

２５
２６

１９

６
５

４

１１
１０

９

１２

１３

８
７

１５
１６

１７

１８

３

１
２

３１
３２

３３
３４

３５

２７
２８

２４
２３

２２

２１

２０

１４

ＦＣＧ－０３

※

※阀座㉛压入阀体㉔

序号 名称 零件编号 标准 数量

 2 O型圈 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 1
 7 O型圈 008000517 JIS B 2401 1A-P7 1
 8 保护圈  40027808 MS28782-6 1
20 O型圈 007992019 AS568-920(NBR,Hs90) 1
25 O型圈 008001419 JIS B 2401 1B-P14 6
28 O型圈 007921519 AS568-215(NBR,Hs90) 2
29 O型圈 008001719 JIS B 2401 1B-P18 2
34 O型圈 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 1
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