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压力控制阀选型表

　压力控制阀用于限制液压泵排油压力、控制回路压力以及作为
安全阀使用等，根据其使用目的可分为以下几种：①将油路中的
压力保持在设定值以下的溢流阀、减压阀 ②油路中的压力一旦到
达设定值就会自动切换回路的顺序阀、卸荷阀等。

ＲＧ
ＲＣＧ

ＸＧＬ－０３

ＣＧ－０３

ＵＲＧ２
ＵＲＧ１

最大流量 L／min

～

记述
页码机型

最高使
用压力
MPa

型号

溢流阀

溢流阀

低压用压力调节阀

直动型溢流阀

遥控操作用溢流阀

直动型减压阀

减压阀

卸荷溢流阀

直动型压力调节阀

电磁式多段控制溢流阀

叠加型遥控操作用溢流阀

叠加型遥控卸荷无冲击阀

溢流阀
平衡阀
顺序阀

卸荷阀

０３

１００６０３

１００６

０６ １０

０３ １００６

０６

０２

１０

３

０３

０６

０３

－３

ＸＧ１－３

ＣＧＬ

８０

ＴＣＧ２０

ＴＣＧ
５０

Ｃ－１７５

ＣＧＲ－０２

－３

ＢＬＧ－０２
ＢＬＧ－３

１４

２１

２１

２１

２１

２１

２１

２１

２１

２１

２１

１ ２０００１０００５００２００１００５０２０１０５２

）（

平衡阀

ＲＧ ２ －３（ ）

ＴＧＭＣＲ

ＴＧＭＳＬ

ＸＧ
ＸＣＧ

Ｃ2-1

Ｃ1-1

Ｃ13-1

Ｃ3-1

Ｃ4-1

Ｃ5-1

Ｃ6-1

Ｃ7-1

Ｃ8-1

Ｃ9-1

Ｃ10-1

Ｃ11-1

Ｃ12-1

Ｃ13-1

Ｃ14-1

３１．５

１７．５

１７．５

１０．５



1-1
C

压
力
控
制
阀

 9 调节部分的方向
  无记号：上（标准）
  L：左
  R：右
 10 设计编号
  TCG20-03：12
  TCG20-06：12
  TCG20-10：12

详细请参照［外形尺寸］

●除了有当液压回路中的压力过高时进行泄流的安全阀的作用之外，还可
以在很大范围内很好地控制回路中的压力。

●如果排放端口上连接有遥控操作用溢流阀，即可以通过遥控进行压力设
定。

●使用排放端口可使其具有卸荷阀的功能。

液压图形符号

（Ｆ３）－ＴＣＧ２０－０６－Ｃ（Ｖ）（Ｙ）（Ｄ４）（Ｌ）－（Ｒ）－１２
型号

1 84 6 97 102 53

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 溢流阀（板式安装型）
 3 尺寸规格标称
  参照 [ 规格 ]
 4 最高调节压力
  参照 [ 规格 ]
 5 排放压力
  无记号：低压排放型（标准）
  V：高压排放型
 6 泄油
  无记号：内部泄油型（标准）
  Y：外部泄油型
 7 调节部形状
  无记号：旋钮型手柄（标准）
  E：盖型螺帽·方头调节螺栓
  D4：带数字计数器的手柄
 8 数字计数器的数字方向（只适用于 7 项的 D4）
  无记号：上（标准）
  L：左
  R：右
  U：下

Ｔ

Ｘ

Ｐ Ｐ

Ｘ
Ｙ

Ｔ

标准 外部泄油型

规格

注）最低调节压力因流量的不同会有差异。详细请参照特性曲线图。

型号 尺寸规
格标称

最高使用
压力 MPa

最大
流量

L/min

质量
kg

TCG20-03 03 80 4.8

TCG20-06 06 200 6.9

TCG20-10 10 400 10.5

21

最高调节压力
MPa

A(V):3.5
B(V):7
C(V):14
F(V):21

溢流阀   TCG20
Relief valves
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特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

使用时的注意事项
●油箱油路中的压力高或者压力变化大时，请使用外部泄油型（Y），

将泄油油路配管直接接至油箱。配管时请注意油管的末端必须要
深入油面以下。

●需要提高卸荷到加载的响应速度时，请使用高压排放型（V）。
●小流量控制时，设定压力可能会不稳定，所以请在下记流量以上

使用：
　TCG20-03 系列为  3 L/min
　TCG20-06 系列为  5 L/min
　TCG20-10 系列为  5 L/min
●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。
●将外部泄油型安装在副板上时，请将泄油管从阀开始直接配管。

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　TCG20 － 03：72 ～ 88 N·m
　TCG20 － 06：90 ～ 110 N·m
　TCG20 － 10：180 ～ 220 N·m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

TCG20-03 M12×80  1/2-13UNC×82.5 4
TCG20-06 M16×85  5/8-11UNC×82.5 4
TCG20-10 M20×100  3/4-10UNC×101.6 4

阀型号 数量
公制螺纹 统一螺纹

内六角螺栓

４

８

１２

１６

２０

０ ８０４ １０ ６０１２０ ２００

Ｂ

Ｃ

Ｆ

ＴＣＧ２０－０６

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａ

压
力
Ｐ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

４０２ ８０ ０６００ ０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

８０４０ １６０１２０ ２００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ ２００１０ ４０ ００３００

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

ＴＣＧ２０－０３

Ｍ ａ

压
力

ａＭＰ

压
力

ａＭＰ

压
力
Ｐ

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

低压排放型

高压排放型

低压排放型

高压排放型

低压排放型

高压排放型

ＴＣＧ２０－０ Ｔ６ ＣＧ２０－１０

４

８

１２

１６

２０

●流量—最低调节压力特性

Ｍ ａ

压
力
Ｐ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

ＴＣＧ２０－１０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａ

压
力
Ｐ

０

４

８

１２

１６

２０

Ｂ

Ｃ

Ｆ
Ｆ

Ｃ

Ｂ

０ １００ ２００ ４００３００

ＴＣＧ２０－０３

４０２ ８０ ０６０

●流量—压力特性

●副板请另外订货。
●附带有安装阀用的内六角螺栓。（统一螺纹）
●外形尺寸的详细请参照 R6-2 页。

副板

TCG20-03 TCGMT-03-10-JA-J 3/8
TCG20-06 CGM-06-10-JA-J 3/4
TCG20-10 CGM-10-10-JA-J 1-1/4

阀型号 副板型号 连接口径 
Rc
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最大 101

１６

１０
２

７６

压力表接口 Rc1/4

φ３８

１６

１０
２

4-M16深25 

或者5/8-11UNC深28 

２－φ５

１１８
０

Y端口（泄油）

调节部分的方向为L、R时，因没有该端 

口，所以请使用盖子上的泄油口。

０
X 端口（排放）

Ｔ Ｐ
Ｘ

Ｙ

锁紧螺母的双边距离为14

Y端口（泄油）2-Rc1/4

（仅Y型使用）

６６７．

６９
８．

３４
９．

１３９５．

１５９５．

φ7.1深8
３５４．

６９８．

３４９．

５９．

．
６６

７

３３
４

２３
８

１１
１

５５
６． ． ． ．

６
４．

．

１３４５．

．

P 端口

２－φ２３

T 端口

4-φ16.7 孔

φ25.4 沉孔深度示意图

压力调节手柄

盖子安装螺栓

内六角螺栓的双

边距离为8

调节部分的方向为 L 时

调节部分的方向为 R 时

６２

最
大

 1
48

４６
３

φ6.4 定位销

４６
３

８５

●安装面尺寸TCG20-06

外形尺寸

最大 106

８１

８５

０

５４

０

５４

Ｐ Ｘ

Ｙ

Ｔ

4 - M12, 深 21 

或者1/2-13UNC, 深 23
４８

８０

４５

φ３８

２

１３２

１１３

４８

８５ ５４

２７

５４

P 端口

压力表接口Ｒｃ１／４

Y 端口（泄油）

调节部分的方向为L、R时，因没有该 

端口，所以请使用盖子上的泄油端口。

１５５．
φ7.1深8

１５
５．

２７
．１４２

２２
２．

４７
６ ．

６
４．

６１
５．

φ6.4 定位销

．１１５
T 端口

X 端口（排放）

Y端口（泄油）2-Rc 1/4

（仅Y型使用） 调节部分的方向为L时

调节部分的方向为 R 时

盖子安装螺栓

内六角螺栓的

双边距离为5

锁紧螺母的双边距离为14

２－φ１４

２－φ４

压力调节手柄

TCG20-03

4－φ13. 5 孔，φ19.8沉孔深度示意图

安装面尺寸
最

大
15

1
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外形尺寸

Y 端口（泄油）

2-Rc1/4

（仅Y型使用）

１９

１２
１

２－φ２９

０

TCG20-10

１９

１２
１

１９

２０２

９５

１７９

１７９

X 端口（排放）

φ３８

Ｔ Ｐ
Ｘ

Ｙ

压力表接口（Rc1／4）

８２
６．

４１
３．

８８９．

ø7.1深8

１５２５

４４５．

８２６．

４１３．

０
６３．

８８
９

１２
７

４４
４

７６
２

３１
８

６
４．

９８
４．

７１
５．

５０
８．

５０
８．

．

． ．． ． ．

T 端口

最
大

 1
5
2

P 端口

调节部分的方向为R时

压力调节手柄

ø6.4 定位销

盖子安装螺栓
内六角螺栓的双边距离为10

调节部分的方向为L时

锁紧螺母的双边距离为14

２－φ５

●安装面尺寸

4-M20深31

或者3/4－10UNC 深33

Y 端口（泄油）

调节部分的方向为L、R时，因没有该端

 口，所以请使用盖子上的泄油口。

4-ø21 孔

ø32 沉孔深度示意图

最大 101

φ１
４

φ４
６

４３□５４ １０ ２

●带数字转盘的调节部分（D4型） ●盖型螺帽的调节部分（Ｅ型）

．

计数器 手柄

盖型螺帽的双边距离为17

锁紧螺母的双边距离为14

手柄固定螺钉

（调节螺钉的双边距离为7）

比把手型手
柄长28mm

比
把
手
型
手
柄

长
20

m
m
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内部结构
弹簧

O 型圈

E：盖型螺帽

无记号：调节手柄

TCG20-10

标准 Ｙ型

   5 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1 1
14 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) ― 1
15 007922419 AS568-224(NBR,Hs90) 1 1
21 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) ― 1
22 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1 1
23 007922019 AS568-220(NBR,Hs90) 2 2

序号 零件编号
数量

标准

注）D4 型时，O 型圈⑤使用 007901517。

TCG20-06

标准 Ｙ型

   5 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1 1
14 007900819 AS568-008(NBR,Hs90) ― 1

11　VA1116851
21 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) ― 1
22 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1 1
23 007921619 AS568-216(NBR,Hs90) 2 2

数量标准序号 零件编号

注）D4 型时，O 型圈⑤使用 007901517。

型号

符号
序号 8 16 17 8 17 8 17

A VA15409 VA15409 VA15409
B VP2280  VP2280 VP2280
C VA15049 VA15049 VA15049
F VP2281 VP2281 VP2281
AV VA15409 VA15409 VA15409
BV VP2280 VP2280 VP2280
CV VA15049 VA15049 VA15049
FV VP2281 VP2281 VP2281

TCG20-03 TCG20-06 TCG20-10

VA15401

VP2077

VA14894

VA14893

VA15105

VA16509

TCG20-03

注）D4 型时，O 型圈⑤使用 007901517。

标准 Ｙ型

   5 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1 1
14 007900919 AS568-009(NBR,Hs90) ― 1
15 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1 1
20 007900919 AS568-009(NBR,Hs90) 1 1
21 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) ― 1
22 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1 1
23 007911519 AS568-115(NBR,Hs90) 2 2

序号
数量

标准零件编号

２８

２７

２６

１５

１６

１７

１８

１９
２０

２１
２２

２３

２４

２５

１

８

６
７

２

３

５
４

※２

※４
※３

９

※１

１３

１２
１１

１４

１０

注）
※1　阀座11压入盖子13

※2　弹簧16只用于 TCG20-03
※3　阀座19压入阀体25

※4　O 型圈20只用于 TCG20-03
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可以作为顺序阀、平衡阀、溢流阀和卸荷阀使用。
●叠加到叠加型单向阀 DM8M - 3B 上，可以作为带单向阀的顺序阀和平

衡阀使用。

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 压力调节阀（板式安装型）
 3 2 次侧排放
  无记号：无排放
  2：在设定压力以下时，2 次侧为排放
 4 压力调节范围
  F：0.35 ～ 14 MPa

 5 调节部形状
  无记号：开槽定位螺钉（标准）
  K：调节手柄
 6 阀功能
  1：内部先导、内部泄油型（RG2 型除外）
  2：内部先导、外部泄油型
  3：外部先导、外部泄油型
  4：外部先导、内部泄油型（RG2 型除外）
 7 设计编号

规格

液压图形符号

（Ｆ３）-ＲＧ（２）-３Ｆ（Ｋ）１-３０-ＪＡ
1 2 4 5 76

型号

3

）（）（

（ ）

ＲＧ－３ＦＫ２

ＲＧ－３ＦＫ４

（ ）ＲＧ－３ＦＫ３

（ ）ＲＧ２－３ＦＫ３（ ）

ＲＧ－３ＦＫ１

ＲＧ２－３ＦＫ２

ＴＰ （Ｐ） （Ｔ） （Ａ）
1次侧
端口

2次侧
端口

泄油
端口

Ｐ Ｔ （Ｂ）
先导端口

（Ｐ） （Ｔ） （Ａ）
1次侧
端口

2次侧
端口

泄油
端口

（Ｐ） （Ｔ）
1次侧
端口

2次侧
端口

（Ｔ）（Ｐ）
1次侧
端口 端口

2次侧
（Ｂ）

先导端口

泄油
端口

（Ａ）（Ｂ）
泄油
端口

先导端口

（Ａ）

型号 最高使用压力
MPa

额定流量
L/min

压力调节范围
MPa

质量
kg

RG(2) 17.5 11.3 0.35～14 0.7

直动型压力调节阀（板式安装型）
RG (2) -3F
Flui-trol direct pressure control valves (gasket mounting)
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特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

使用时的注意事项
●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：8 ～ 10 N·m

副板

●副板请另外订货。
●不附带安装螺栓。
●外形尺寸的详细请参照 R6-6 页。

外形尺寸

●流量—压力特性

８

８

φ３
４

８

８

●安装面尺寸

Ｐ

Ｂ

Ｔ

Ａ

Ａ

Ｐ

Ｂ

Ｔ

０

０８

０
５

７８

５０
８．

３４
９．

２８.６

４４５．

１
６

φ２
５

４．

２８６．

３６
３．

２７
３．

１８
９．

．

４４５

５０
８．

３４９
３０１

１７４５

１１１

４８

．

．

．

．

２８
６．

２０
６

１４
３． ．

．

．

．

３
３

４－φ６

．

．

最大 126

最大 73.7

最大 127

最大 74.7

开槽定位螺钉

ø3.6深4.8

4-M6深15

或者1/4-20UNC深13

ø3.2 定位销

锁紧螺母的双边距离为 14

4-ø6.6 孔

ø11 沉孔深度示意图

压力调节用调节手柄

M6×40 1/4-20UNC×38.1 4
公制螺纹 统一螺纹

内六角螺栓
数量

０

２

１０

４

６

８

１２

１４

５ １０ １５

压
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

连接口
方向

安装螺栓
种类

连接口径
Rc

DGM-02-JA-20-R-J 1/4
DGM-03-JA-20-R-J 3/8
DGM-02-JA-20-B-J 1/4
DGM-03-JA-20-B-J 3/8
DGME-02-JA-20-R-J 1/4
DGME-03-JA-20-R-J 3/8
DGME-02-JA-20-B-J 1/4
DGME-03-JA-20-B-J 3/8

侧面配管用

M6

1/4-20UNC

M6

1/4-20UNC

副板型号

背面配管用
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内部结构

O 型圈

２－１

３－１
４－１

－１６
７－１

２－７
２－６

２－２

２－３
２－４

无记号：开槽定位螺钉

Ｋ：调节手柄

１６

１５

１９

１８
１７

１４

１３
１２

１１

１０

９

８

５

１

※

※

注）

※打入螺钉⑥压入弹簧支架⑦

序号 零件编号 标准 数量

 3 007902119 AS568-021(NBR,Hs90) 1
 4 007911417 AS568-114(NBR,Hs70) 1
12 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1
13 007902119 AS568-021(NBR,Hs90) 1
16 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4
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●该阀是直动型的压力调节阀，通过组合内部或者外部的先导压力、
泄油，可以作为顺序阀、平衡阀、溢流阀和卸荷阀使用。

●作为顺序阀和平衡阀使用时，还有可以使 2 次侧到 1 次侧的回流
的单向阀内置型。

●顺序阀用于控制多个传动器的动作顺序。1 次侧 A 的压力超过设
定压力时，向 2 次侧 B 传送压力油。

●平衡阀用于使传动器的返回侧产生压力、防止自重下落等失控。
1 次侧 A 的压力达到设定压力之前压力油不会排出。

●溢流阀，除了可作为防止油路压力过高而进行泄油的安全阀使用
之外，还用于限制回路的最高压力，确保回路压力保持在一定范围。
如果 1 次侧 A 的压力超过设定压力，则压力油会流回油箱。

●卸荷阀用于外部先导压力超过设定压力时，使压力油流回油箱，
并使回路处于无负载状态。

液压图形符号

带辅助先导功能的 P 型（代表示例为 RG-2 型时）

●压力调节范围的符号为 A、B、D 时 ●压力调节范围的符号为 F 时
●如果使用辅助先导端口，则压力调节范围 F 为

不使用辅助先导端口时的设定压力的 1/16，
压力调节范围 A、B、D 可通过 1/8 的先导压
力驱动阀动作。但是，该辅助先导端口请使用
14MPa 以下的压力。

●压力调节范围符号为 X、Y、Z 的阀，没有带辅
助先导端口的 P 型。

Ｙ

Ｂ

Ｘ１

ＡＢ

Ｘ１

Ａ

１ １６１ ８

Ｙ

平衡阀平衡阀

２型

外部先导型内部先导型

４型

外部泄油型内部泄油型 内部泄油型

３型１型

ＸＸ

溢流阀

Ａ Ｂ

顺序阀

ＢＡ

顺序阀

Ｘ

Ａ
Ｂ Ｂ

Ａ

Ｘ

卸荷阀

ＲＧ

ＲＣＧ

板
式
安
装
型 带单向阀的顺序阀 带单向阀的顺序阀

Ａ Ｂ

ＹＹ

Ａ Ａ Ａ ＢＢＢ

ＹＹ

直动型压力调节阀（顺序阀、平衡阀、
溢流阀、卸荷阀）R(C)G
Direct pressure control valves (sequence, counterbalance, relief, unload valves)
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 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 压力调节阀
  RG：板式安装型
  带单向阀的压力调节阀
  RCG：板式安装型
 3 尺寸规格标称
  参照 [ 规格 ]
 4 压力调节范围
  参照 [ 规格 ]

 5 辅助先导端口
  无记号：无辅助先导端口（标准）
  P：有辅助先导端口
  （压力调节范围：仅适用 A、B、D、F）
 6 阀功能
  参照 [ 液压图形符号 ]
 7 设计编号
 8 管理记号
  仅在尺寸规格标称为 03 和 06 时标注。

规格

（Ｆ３）-Ｒ（Ｃ）Ｇ-０３-Ｂ（Ｐ）１-２２-ＪＡ-（Ｓ１００）-Ｊ
1 2 4 5 763

型号

8

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

●流量—压力特性

RG RCG

43.54503R(C)G-03

76.511506R(C)G-06

312128510R(C)G-10

质量  kg

X：0.07～ 0.21
Y：0.14～ 0.42
Z：0.25～ 0.88
A：0.53～ 1.75
B：0.88～ 3.5
D：1.75～ 7
F：3.5 ～14

型号

21

尺寸规格标称 最高使用压力
MPa

压力调节范围
MPa

最大流量
L/min

R(C)G-03 R(C)G-06 R(C)G-10

０

Ｆ

Ｄ

Ｂ

Ａ

１

２

３

４

５
７

８

９

１４

１５

１６

１７

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１０ ２０ ３０ ４０

压
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力

Ｍ ａＰ

Ｆ

Ａ

Ｂ

Ｄ

２

１４

４

６

８

１０

１６

１８

０ ５０ １００ １５０

１４

３

４

５

７

８

９

１６

１８

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０ ３００

压
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｆ

Ｄ

Ｂ

０２

０４

０６

０８

１０

１２

１４

１６

．

．

．

．

．

．

．

．

０８
０９
１０
１１
１２

．
．
．

．
．

０４
０５
０６

．
．
．

０２５

０３５

．

．

０２５

０４

０５

０６
０８
０９
１０
１１
１６

１８

２０

．

．
．

．

．
．
．
．
．
．

．

．

．．

．０３０

０２０

０３０

０２００ １０ ２０ ３０ ４０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｚ

Ｙ

Ｘ

压
力

Ｍ ａＰ

０ ５０ １００ １５０

Ｚ

Ｙ

Ｘ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力

Ｍ ａＰ

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０ ３００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｚ

Ｙ

Ｘ

Ａ

压
力

Ｍ ａＰ
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特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

●阀功能 2 型、3 型的泄油油路、1 型的溢流阀以及 4 型的卸荷阀
的 2 次侧油路，均请直接接至油箱。另外油管的末端必须要深入
油面以下。

●请务必使本阀的设定压力与回路中的其他溢流阀之间的压力差在
2MPa 以上（降低本阀的设定压力）。

●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　R（C）G-03/06/10：54 ～ 66 N·m

●副板请另外订货。
●附带有安装阀用的内六角螺栓。（统一螺纹）
●外形尺寸的详细请参照 R6-3 页。

●压力下降特性（单向阀自由流动方向）

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

RCG-03 RCG-06 RCG-10

使用时的注意事项 副板

外形尺寸

０２

０４

０６

０８

．

．

．

．

０５

１０

１５

．

．

２０．

０４

０６

．

．

．

５０ ０１０ ２０ ３０ ４０ ６０

Ｍ ａＰ

压
力
下
降

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０

Ｍ ａＰ

５０ １００ １５０ ２００ ２５０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

１００ ２００ ３００ ４００ ５００

压
力
下
降

压
力
下
降

阀型号 公制螺纹 统一螺纹 数量
R(C)G-03 M10× 70  3/8-16UNC×69.8 4
R(C)G-06 M10× 85  3/8-16UNC×82.5 4
R(C)G-10 M10×110  3/8-16UNC×107.9 6

阀型号

RXGM-03-20-JA-J 3/8
RXGM-03X-20-JA-J 1/2
RXGM-06-20-JA-J 3/4
RXGM-06X-20-JA-J 1
RXGM-10-20-JA-J 1-1/4
RXGM-10X-20-JA-J 1-1/2

R(C)G-06

R(C)G-10

R(C)G-03

副板型号 连接口径 Rc

Ｒｃ１／４

注）虚线表示 RCG-03

８０

８７

４０

６６

９１
２

R(C)G-03

Ａ Ｂ

Ｙ

Ｘ

Ｙ
Ａ Ｂ

Ｘ

８７

６４

０

０

０

０

Ｘ１

５６

２

６６
７ ３３

３

４２９

２－φ４ ８

１０６．

６６７
５８７

３３３

７９

．
．

．

．１０
２．

４２
９．

３５
７

２１
４

７
１． ． １１ ．

６
４．

５５
３．

３６
６．

５８７．

３０
２

１２
７

．

．

．

．．

２－φ１４

．

●安装面尺寸

4-M10深17

或者3/8-16UNC深17

4-ø11 孔

A 端口
X 端口（先导）

锁紧螺母的双边距离为14

压力调节螺栓的双边距离为14

ø6.4 定位销

压力表接口（一次侧）

Y 端口（泄油）

φ7.1深8

标准

P 型

最大180

B 端口

压力表接口（二次侧）Rc1/4

ø17 沉孔深度示意图

型号符号  6  为2、3时使用，请直接
配管至油箱。

（型号符号  6  为3、4时使用）
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外形尺寸

4-M10深19

或者3/8-16UNC深16

１０
２

Ｙ
Ａ Ｂ

Ｘ

Ｘ１
７３

０

０

（注）虚线表示RCG-06。

１０
２

５６

３５

７５

１０６

７９
R(C)G-06

２
９９

７９
４． ３９

７．

６０３．

８２５．

１１１．

７９４．

３９７

６４

．

．

６０
３

４９
２

４３
６

３９
７

２０
６

１５
８

１１
１．． ． ．．．．３－φ４ ８

．
１１

３

６
４．

６８
５．

４１
１．

２－φ２３

．

２

●安装面尺寸

X1 端口（辅助先导） Y 端口（泄油）

压力表接口（一次侧）Rc1/4

压力表接口（二次侧）Rc1/4

（只在型号符号  5  为P时加工）

（型号符号  6  为3、4时使用）

型号符号  6  为2、3时使用，请直接
配管至油箱。

A 端口 B 端口

压力调节螺栓的双边距离为14

锁紧螺母的双边距离为14
ø6.4 定位销

φ7.1深8

X 端口（先导）

最大 2034-ø11 孔

ø17 沉孔深度示意图

注）虚线表示RCG-10。

５５

１１
７

９２

１２２

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

Ｙ

Ａ Ｂ

Ｘ

１０５

１１
７

Ｘ１

４

０

０

R(C)G-10

９２

２
１０

１１３
０

２

４２１

．８４１

９６
８．

．
４８

４

３－φ４ ８
１０５．

９６８．

９２８．

４８４．

１０
１．

８４
１

６７
５

５９
６

４２
１

２４
６

２１
４

１６
７． ．． ． ． ． ．

６
４．

５０
８．

．

２－φ２９

．

●安装面尺寸

A 端口

ø6.4 定位销

最大 283

X1 端口（辅助先导）
Y 端口（泄油）

6-φ11孔、
φ17沉孔深度示意图

B 端口

φ7.1深8

锁紧螺母的双边距离为19.1

压力调节螺栓的
双边距离为19.1

X 端口（先导）

压力表接口（二次侧）

压力表接口（一次侧）

6-M10深20

或者3/8-16UNC深18

型号符号  6  为2、3时使用，请直接
配管至油箱。

（型号符号  6  为3、4时使用）

（只在型号符号  5  为P时加工）
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内部结构

R(C)G-03 O 型圈 R (C) G-10 

R(C)G-06 O 型圈

１

２

５

６

７

８

９

１１

１２

１０

２５

２３

２８

２９

３０

３１

３２

３３

２０

１９

１６

３－１

－１４

３－２ －２４

－２

２－

２－

－１

１－

－１３２

１－

１－

１－

２－

２－
１－

１－

１３

１

－

－

－

２

２

２

－１

－１４２

１－

２４

２４

２２

２１

２２

２１

２ ２６ ６

２７２７

１４

１８

１８

１７

１７

１５

－１５

·㉒仅适用于2型、3型。注）

1型、2型

1型、4型

3型、4型

2型、3型

ＲＧ

ＲＣＧ

ＲＣＧ１０－

·在㉑-2中压入单向阀的阀座。
·⑬仅适用于3型、4型
·⑲用于A、B、D、F。

仅适用于R(C )G - 10。

标准 P型

 4 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1 1
5 007902019 AS568-020(NBR,Hs90) 1 1
6 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1 1

11 007911519 AS568-115(NBR,Hs90) 2 2
12 007911119 AS568-111(NBR,Hs90) 2 3
14 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1 1
18 007900719 AS568-007(NBR,Hs90) ― 2
20 007902019 AS568-020(NBR,Hs90) 1 1
28 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1 1

标准零件编号
数量

序号

4 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1 1
5 007902519 AS568-025(NBR,Hs90) 1 1
6 007901819 AS568-018(NBR,Hs90) 1 1
11 007921619 AS568-216(NBR,Hs90) 2 2
12 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 2 3
14 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1 1
18 007900919 AS568-009(NBR,Hs90) ― 2
20 007902519 AS568-025(NBR,Hs90) 1 1
28 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 1 1

标准 P型
标准零件编号

数量
序号

4 O型圈 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1 1
5 O型圈 007922219 AS568-222(NBR,Hs90) 1 1
6 O型圈 007902119 AS568-021(NBR,Hs90) 1 1
11 O型圈 007922019 AS568-220(NBR,Hs90) 1 1
12 O型圈 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 2 3
14 O型圈 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1 1
18 O型圈 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) ― 2
20 O型圈 007922219 AS568-222(NBR,Hs90) 1 1
31 O型圈 007902419 AS568-024(NBR,Hs90) 1 1

32  48197582 MS28774-024 1 1

标准 数量序号 名称 零件编号
标准 P型

保护圈
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●即使主回路（一次侧）的压力有变化，已减压的2次侧也保持一定的压力。
●叠加在叠加型单向阀 DM8M-3A 上，可作为带单向阀的减压阀使用。

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 直动型减压阀（板式安装型）
 3 压力调节范围
  参照 [ 规格 ]
 4 调节部形状
  无记号：开槽定位螺钉（标准）
  K：调节手柄

 5 先导
  2：内部先导型
  3：外部先导型
 6 设计编号
 7 特型编号
  S1：压力调节范围为 0.1 ～ 1 MPa（流量最大为 3 L/min）

规格

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：8 ～ 10 N·m

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

（Ｆ３）-ＸＧ１-３Ｆ（Ｋ）２-３０-ＪＡ-（Ｓ１）
型号

液压图形符号

1 3 642 5 7

使用时的注意事项
●松开锁紧螺母，将压力调节螺栓向右旋转，设定压力上升，向左

旋转则压力下降。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●流量—压力特性

M6×40 1/4-20UNC×38.1
4

公制螺纹 统一螺纹

内六角螺栓 数量

（Ｐ）（Ａ）（Ｔ）（Ｐ） （Ａ）（Ｂ）（Ｔ）

ＸＧ１－３ＦＫ２

2次侧
端口

1次侧
端口

泄油
端口

2次侧
端口

1次侧
端口

先导
端口

泄油
端口

）（）（ ＸＧ１－３ＦＫ３

型号 最高使用压力
MPa

最大流量
Ｌ/min

压力调节范围
MPa

质量
kg

XG1 17.5 11.3 0.35～14 0.7

０

２

４

６

８

１０

１２

１４

５ １０ １５

压
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

直动型减压阀（板式安装型）XG1
Flui-trol direct pressure reducing valves (gasket mounting)
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２－１

３－１
４－１

－１６
７－１

２－７
２－６

２－２

２－３
２－４

无记号：开槽定位螺钉

K：调节手柄

１６

１５

１９

１８
１７

１４

１３
１２

１１

１０

９

８

５

１

※

※

注）

※打入螺钉⑥压入弹簧支架⑦

副板
●副板请另外订货。
●不附带安装螺栓。
●外形尺寸的详细请参照 R6-6 页。

外形尺寸

内部结构

O 型圈

８

８

φ３
４

８

８

０

０

８

Ｐ

Ｂ

Ｔ

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

０
５

７８．

５０
８．

３４
９．

２８.６

４４５．

１
６．

φ２
５

４．

２８６．

３６
３．

２７
３．

１８
９．

．

４４５．

５０
８．

３４９．
３０１

１７４５
１１１
４８

．

．
．

．

２８
６．

２０
６

１４
３． ．

．

３
３

４－φ６

最大 126

锁紧螺母的双边距离为14

φ3.6深4.8

φ3.2定位销

压力调节用调节手柄开槽定位螺钉

最大 73.7

4-φ6.6孔

φ11沉孔深度示意图

最大 127

最大 74.7

●安装面尺寸

4-M6深15

或者1/4-20UNC深13

连接口方向 安装螺栓的
种类

副板型号 连接口径
Rc

  DGM-02-JA-20-R-J 1/4
  DGM-03-JA-20-R-J 3/8
  DGM-02-JA-20-B-J 1/4
  DGM-03-JA-20-B-J 3/8
  DGME-02-JA-20-R-J 1/4
  DGME-03-JA-20-R-J 3/8
  DGME-02-JA-20-B-J 1/4
  DGME-03-JA-20-B-J 3/8

1/4-20UNC

1/4-20UNC

背面配管用

侧面配管用

M6

M6

 3 007902119 AS568-021(NBR,Hs90) 1
 4 007911417 AS568-114(NBR,Hs70) 1
12 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1
13 007902119 AS568-021(NBR,Hs90) 1
16 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4

序号 零件编号 标准 数量
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●该阀用于比主回路压力低的支路中。
●将遥控阀（CGR-02，C-175 等）接在排放端口上，

可以通过遥控设定分支回路的压力。
●带单向阀的减压阀可以从减压回路 B 自由流动到主回

路 A。

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 减压阀
  XG：板式安装型
  XGL：板式安装型（低压用）
  带单向阀的减压阀
  XCG：板式安装型

 3 尺寸规格标称
  参照 [ 规格 ]
 4 压力调节范围
  参照 [ 规格 ]
 5 设计编号
  10：XGL-03
  20：X(C)G-03,06,10

规格

（Ｆ３）-Ｘ（Ｃ）Ｇ-０３-Ｆ-２０-ＪＡ-Ｊ
1 4 532

液压图形符号

型号

Ｂ

ＢＡ
Ｇ

（X端口为外部配管）

ＣＸＧＸ

Ｙ

Ａ

Ｙ

ＸＧＬ
Ｘ

Ｘ

符号 MPa XG XCG

 23 B 0.56～20
 50 F 1.05～20
 57 B 0.56～20
 110 F 1.4 ～20
 95 B 0.7 ～20
 190 D 1.16～20
 280 F 1.58～20

XGL-03 03 14  30  B  0.18～ 7 4.0

质量 kg

4.0 4.2

6.0

型号
压力调节范围

尺寸规格标称

X(C)G-03

X(C)G-06

X(C)G-10

6.5

03

06

10

21

12 13

最大流量
L/min

最高使用压力
MPa

减压阀（带单向阀）X (C) G, XGL
Pressure reducing valves (with check valve)
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使用时的注意事项
●为了获得良好的减压动作，请保持高压（一次）侧与减压（二次）

侧之间的压力差在 1MPa 以上。
●请将泄油油路配管直接接至油箱。配管时请注意油管的末端必须

要深入油面以下。
●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　X(C)G-03/06/10：54 ～ 66 N·m
　XGL-03：27 ～ 33 N·m

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

●流量—压力特性

●压力下降特性（减压动作前、高压端口→减压端口）

X (C) G-03 X (C) G-06 X (C) G-10

X (C) G-03 X (C) G-06 X (C) G-10

XCG-03 XCG-06 XCG-10

副板
●副板请另外订货。
●附带有安装阀用的内六角螺栓。（统一螺纹）
●外形尺寸的详细请参照 R6-3、6-4 页。

公制螺纹
阀型号

统一螺纹
内六角螺栓

数量

X(C)G-03
X(C)G-06
X(C)G-10
XGL-03

M10×70
M10×85
M10×110
M8×75

3/8-16UNC×69.8
3/8-16UNC×82.5
3/8-16UNC×107.9
5/16-18UNC×76.2

4
4
6
4

●压力下降特性（单向阀的自由流动方向、减压端口→高压端口）① 主阀关闭时  ② 主阀开启时

０２

０４

０６

０８

．

．

．

．

０５

１０

１５

．

．

．
０２

０４

０６

．

．

．

０ ２０ ４０ ６０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ
Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１
２

０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００
０ ５０

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１００ １５０ ２００ ２５０

１
２

１

２

压
力
下
降

压
力
下
降

压
力
下
降

０１

０２

０３

０４

．

．

．

．

０１０

０２０

００５

０１５

．

．

．

．

０１

０２

０３

０４

．

．

．

．

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ １００ ２００ ３００

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０

压
力
下
降

压
力
下
降

压
力
下
降

０ １０

５

１０

１５

２０ ３０ ４０ ４５

压
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

５

１０

１５

０ ４０ ８０

压
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１２０ １６０ ２００ ２４０ ２８０

５

１０

１５

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０

压
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｆ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｆ

Ｆ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

ＦＤ

Ｆ

Ｆ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

阀型号 连接口径
Rc

RXGM-03-20-JA-J 3/8
RXGM-03X-20-JA-J 1/2
RXGM-06-20-JA-J 3/4
RXGM-06X-20-JA-J 1
RXGM-10-20-JA-J 1-1/4
RXGM-10X-20-JA-J 1-1/2

XGL-03 XGLM-03-10-JA-J 3/8

X(C)G-03

X(C)G-06

X(C)G-10

副板型号
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外形尺寸

●安装面尺寸

６４

８７

６６ ５６

９１

６６

４２

１１７

４０

８７

１４２

注）虚线表示XCG-03。

压力调节手柄

锁紧螺母的双边距离为14

ø6.4 定位销

Ｙ

ＡＢ

X(C)G-03

０

０

６６
７．

３３
３．

４２９．

１０６

．

６６７
５８７

３３３

．
．

．

１０
２

４２
９．

３５
７

３１
８

２１
４

７
１． ． ． ．

φ４７８．

６
４

２５
５．

Ｒｃ１／４ Ｒｃ１／４
２

２

．

Ｒｃ１／４

．

φ４８

２－φ１４．

最
大

 １
２

７

φ7.1深8

4-φ11孔，φ17沉孔深度示意图 Y 端口（泄油）

A 端口

B 端口

X 端口（排放）

（带螺塞）

不使用该端口。

压力表接口（一次侧）压力表接口（二次侧）

4-M10深17

或者4-3/8-16UNC深17

１０
２

０

７３

０

６５

９７

１０
２

５６

１５１

１７６

６０

８６

７９
２

９９
２

注）虚线表示XCG-06。

X(C)G-06

３０

Ｂ
Ｙ

Ａ

７９
４．

３９
７．

６０３．

．

８２５．

１１１．

７９４．

３９７．

１１
３．

６０
３

４９
２

４４
５

２０
６

１１
１． ． ． ． ．

６８
５．

６
４．

φ４７８．

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

２－φ２３

φ４ ８

●安装面尺寸

4-φ11孔，φ17沉孔深度示意图

压力表接口（一次侧）Rc1/4

Y 端口（泄油）

A 端口

不使用该端口。

ø6.4 定位销

压力调节手柄

锁紧螺母的双边距离为14

X 端口（排放）

（带螺塞）

最
大

 1
3
1

B 端口

压力表接口（二次侧）

φ7.1深8

4-M10深19或者

4-3/8-16UNC深16



13-4
C

压
力
控
制
阀

外形尺寸

７２

１０２

５５

１８３

２１２

１１
７

９２１０
１

２

１３
０

２

（注）虚线表示 XCG-10

Ｒｃ１／４

X(C)G-10

１０５

１１
７

０

０

Ｂ Ａ

Ｙ９６
８．

４８
４．

４２１

８４１

．

１０５．

９６８．
９２８

４８４

．

．

１０
１．

８４
１

６７
５

６２
７

４２
１

２４
６

１６
７

φ４７８．

６
４．

３９
７．

．

．

． ． ． ． ． ．

Ｒｃ１／４

２－φ２９

φ４ ８

Ｒｃ１／４

●安装面尺寸

压力表接口（二次侧）

Y 端口（泄油）

B 端口

A 端口

X 端口（排放）

（带螺塞）

压力调节手柄

ø6.4 定位销

锁紧螺母的双边距离为14

不使用该端口

φ7.1深8
压力表接口（一次侧）

6-φ11孔，φ17沉孔深度示意图

6-M10深20或者

6-3/8-16UNC深18

最
大

 1
4
1

１４６

３２

５８

８９

７０

３５

１１９

７５

１１３

Ａ
Ｙ

Ｂ

８１

７０

０

０

３５

●安装面尺寸

４／１ｃＲ４／１ｃＲ

５０
８．

２５
４．

３８１．

２－φ１０ ８
２３８．

９
６．

．

５０８．

２５４．

４１
２

３８
１

２５
４

１５
１

１２
７

１５
１

φ５７１．

６
４．

６１
５．

．． ． ． ．．

．
φ４ ８

压力调节手柄

锁紧螺母的双边距离为17

Y 端口（泄油）Rc1/4背面（带螺塞）

X 端口（排放）Rc3/8

2-ø5 定位销

XGL-03

A 端口 B 端口

4-φ8.7孔，φ17沉孔深度示意图

2-φ6.5深8压力表接口（二次侧）压力表接口（一次侧）

最
大

 1
3
8

Y 端口（泄油）背面

（请直接配管至油箱）

4-M8深16或者

5/16-18UNC深17

（带螺塞）



13-5
C

压
力
控
制
阀

内部结构

X (C) G-06

X (C) G-03 X (C) G-10

※3　XCG 时使用

※3　XCG 时使用

※3　 XCG 时使用

17 弹簧

※１

※２

１
２

３
４

５
６

７
８

９
１０

１１
１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３０

２９

３５

３１

３２

３３

３４

ＸＧ

ＸＣＧ

ＸＣＧ ０３－
ＸＣＧ ０６－

ＸＣＧ１０－

注）

※１阀座⑫压入盖子⑮
※２在阀体中压入阀座

 6  48197572  MS28774-014  1
 7 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1
14 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 1
16 007921519 AS568-215(NBR,Hs90) 1
20 007921619 AS568-216(NBR,Hs90) 2
21 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 2
26 007921519 AS568-215(NBR,Hs90) 1
28 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 1

名称 零件编号 标准 数量序号
保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈*3

B VP350854 VP322653 VP359342
043953PVD

F VP350855 VP348614 VP359341

100603
尺寸规格标称

符号

 6 保护圈  48197572  MS28774-014  1
 7 O型圈 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1
14 O型圈 007900819 AS568-008(NBR,Hs90) 1
16 O型圈 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 1
20 O型圈 007911519 AS568-115(NBR,Hs90) 2
21 O型圈 007911119 AS568-111(NBR,Hs90) 2
26 O型圈 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 1
28 O型圈*3 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

名称 零件编号 标准 数量序号
 6 保护圈  48197572  MS28774-014  1
 7 O型圈 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1
14 O型圈 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1
16 O型圈 007922219 AS568-222(NBR,Hs90) 1
20 O型圈 007922019 AS568-220(NBR,Hs90) 2
21 O型圈 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 2
26 O型圈 007922219 AS568-222(NBR,Hs90) 1
32 保护圈*3  48197582  MS28774-024  1
33 O型圈*3 007902419 AS568-024(NBR,Hs90) 1

名称 零件编号 标准 数量序号
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ＸＧＬ－０３

１
２

３

４
５

６
７

８
９

１０
１１

１２
１３

１４

１５
１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３
２４

２５

２６
２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

内部结构

O 型圈

注）16压入14。

 9 007901017 AS568-010(NBR,Hs70) 1
11 007911517 AS568-115(NBR,Hs70) 1
18 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1
21 007921117 AS568-211(NBR,Hs70) 1
24 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 1
25 007911417 AS568-114(NBR,Hs70) 2
32 007912817 AS568-128(NBR,Hs70) 1

序号 零件编号 标准 数量
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●平衡阀 BLG 系列是一种新型的复合压力控制阀，用于在驱动负载
大的工作平台等时，向专用辅助油缸提供任意的平衡压力，以实
现平稳的上下驱动动作。它具有减压阀和平衡（溢流）阀的复合
功能，即使负载有所增减，只要操作手柄即可自由地改变平衡压力。

●以往需要用减压阀、平衡（溢流）阀以及单向阀构成回路才能实
现的平衡功能，现在用一台阀即可完成。

液压图形符号

流量—压力特性

规格

（Ｆ３）-ＢＬＧ-０２-Ｂ-１２（-Ｓ２０）
1 4 532

型号

6

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 平衡阀（板式安装型）
 3 尺寸规格标称（02）、安装面尺寸（3）
 4 压力调节范围
  B：1 ～ 7 MPa
 5 设计编号
  10：BLG-3
  12：BLG-02

 6 有无压力表接口
  无记号：有压力表接口
  S20：无压力表接口（仅适用于 BLG-02）
  注）BLG-02 时，S20 为标准配置。

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

（注 1）安装面尺寸符合 ISO 4401-03。

Ｔ

ＢＡ

（Ｂ）

（Ｔ）

（Ａ）（Ｐ）

ＢＬＧ－０２ ＢＬＧ－３

2次侧
端口

1次侧
端口

（无排放端口）

泄油端口

Ｘ

Ｙ

油
箱
端
口

Ｌ／ Ｌ／ｍｉｎ流量

Ｍ

减压动作时 溢流动作时

ａＰ

０１ １０ ０２ ２０ ０
０

２

４

６

８

压
力

ｍｉｎ

ＢＬＧ－３

Ｍ

流量

减压动作时 溢流动作时

２０３ ３０ ０１０ １０ ２００
０

２

４

６

８

压
力

ＢＬＧ－０２

ａＰ

平衡阀（溢流减压阀）BLG
Balancer valves (pressure reducing & relief valves)

型号 尺寸规
格标称

最高使用
压力 MPa

额定流量
Ｌ/min

压力调节
范围 MPa

质量
kg

BLG-3 02(注1) 10.5 20 1.8
BLG-02 02 10.5 30 2.9

1～7
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使用时的注意事项
●请将泄油配管直接单独接至油箱。配管时请注意油管的末端必须

要深入油面以下。
●松开锁紧螺母，将压力调节螺栓（手柄）向右旋转，设定压力上升，

向左旋转则设定压力下降。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓的紧固扭矩
　BLG-3：7 ～ 8 N·m
　BLG-02：27 ～ 33 N·m

副板

●副板请另外订货。
●不附带安装螺栓。
●外形尺寸的详细请参照 R6-6 页。
● BLG-02 请安装在集成阀块上。

BLG-02

φ４
４

５２ ７３

７３

９４７

５３

７５

２３

７２

Ｘ
Ａ Ｂ Ｔ

Ｙ

●安装面尺寸

９８

７３
０

２６

５２

０４２７３

６

１０５．

．
１４

５

３１５．

１０
５．

１２５．

６５
５

５０
５

３３
５

１６
５．．． ．３－φ１０

4-ø8.5 孔

Y 端口（泄油）

最大 138

2-φ5.5（最大） 4-M8深18

φ14沉孔深度示意图A 端口

X 端口（排放）

B 端口

锁紧螺母的双边距离为14
压力调节手柄

压力表接口（B端口侧）Rc1/4背面相同

（BLG-02-B-12-S20时没有压力表接口）

T 端口

．

●安装面尺寸

９１

４７３１

２５

５２

４２

ＴＡ Ｂ

Ｐ

９１

３３

４７

BLG-3

０

６

０１９

１７.５ ４０.５

３２
５

．
．

６
７５

６
７５．

．

３２５
３１７５
２６６
１６３

０７５

．

．
．

．

４０
５

２７
８

１０
３． ．．

４－φ６ ５

2次侧端口（A）

油箱端口（T）

1次侧端口（P）

最大 156

4-M5深10

泄油端口（B）

请直接配管至油箱（2次侧）

4-φ5.6孔

锁紧螺母的双边距离为10 压力调节螺栓（内六角孔的双边距离为3）

φ10沉孔深度示意图

压力表接口Rc1/8

数量阀型号 内六角螺栓

BLG-3 M5×50 4
BLG-02 M8×30 4

侧面配管用
背面配管用

3/8

阀型号 连接口方向 连接口径副板型号

DGVM-3-10-T-JA-J
BLG-3

DGMS-3-1E-10-T-JA-J
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ＢＬＧ－３

１
２

３

４
５

６

７
８

９

１０

１１
１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

内部结构
O 型圈

O 型圈

ＢＬＧ－０２

※

１

２
３

４
５

６

７

８

１０
１１

１２

１３
１４

１５

２１

１６

１７

１８
１９

２０

９

注）
※阀座⑩压入阀体⑧

 5 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1
11 008001419 JIS B 2401 1B-P14 1
14 007901719 AS568-017(NBR,Hs90) 1
17 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 3
18 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 2
20 007991219 AS568-912(NBR,Hs90) 1

序号 零件编号 标准 数量

 4 007901817 AS568-018(NBR,Hs70) 1
 5 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1
11 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1
12 007911817 AS568-118(NBR,Hs70) 1
19 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 4

序号 零件编号 标准 数量
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●除了有当液压回路中的压力过高时进行泄流的安全阀的作用之外，还可以在很大范围内很好地控制回路中的压力。
●通过切换附帯的电磁换向阀，可以进行 2 ～ 3 段的压力设定。

液压图形符号

标准

液压图形符号（内部泄油型） 
电磁铁励磁状态与压力的关系

遥控阀的设定压力
型号

带排放卸荷无冲击阀

压力
控制 主阀设定

压力 卸荷

电磁铁励
磁

电磁铁不
励磁

１压
控制

１压
控制

２圧
控制

２压
控制

电磁铁励
磁

电磁铁不
励磁

ＴＣＧ５０

ＴＣＧ５５

ＴＣＧ６１

ＴＣＧ６０

调节部分的位置（参考图形符号）

Ｌ Ｃ Ｒ

电磁铁励
磁

电磁铁不
励磁

电磁铁
励磁

电磁铁
不励磁

电磁式多段控制溢流阀   TCG50 ～ 80
Solenoid controlled multi pressure relief valves
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注） 表中值表示的是在没
有排放卸荷无冲击阀
时的数值。

　　 带排放卸荷无冲击阀
时，请给表中的数值
加上 1.3kg。

规格

标准

液压图形符号 （内部泄油型）
电磁铁励磁状态与压力的关系

遥控阀的设定压力
型号

调节部分的位置（参考图形符号）
压力
控制 主阀的

设定压力
Ｌ Ｃ Ｒ

卸荷

电磁铁
不励磁

电磁铁
不励磁

电磁铁
不励磁

电磁铁
不励磁

电磁铁
ａ

励磁

电磁铁
b

励磁

电磁铁
b

励磁

电磁铁
b

励磁

电磁铁
b

励磁

电磁铁
ａ

励磁

电磁铁
ａ

励磁

电磁铁
ａ

励磁

２压
控制

２压
控制

３压
控制

３压
控制

ＴＣＧ６２

ＴＣＧ６３

ＴＣＧ７０

ＴＣＧ８０

带排放卸荷无冲击阀

注） 最低调节压力随流量的变化而变化。详细请参照 TCG20 特性
曲线图（C1-2 页）。

尺寸规
格标称 

最高使用
压力MPa

最大流量
L/min

  TCG   -06
80

50
  TCG   -03

80
50

50

型号

200

400

06

10  TCG   -10
80

F(V)：21

最高调节
压力MPa

03

21

80 A(V)：3.5

B(V)：7

C(V)：14

质量 kg 型号

TCG50/55-03  6.4
TCG60/61-03  8.4
TCG62/63-03  8.8
TCG70-03  9.6
TCG80-03  9.7
TCG50/55-06  8.5
TCG60/61-06 10.5
TCG62/63-06 10.9
TCG70-06 11.7
TCG80-06 11.8
TCG50/55-10 12.1
TCG60/61-10 14.1
TCG62/63-10 14.5
TCG70-10 15.3
TCG80-10 15.4
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 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水 · 乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 电磁式多段控制溢流阀（板式安装型）
 3 压力控制方式（详细请参照图形符号）
  50：1 段压力 + 卸荷控制
  55：1 段压力 + 卸荷控制
  60：2 段压力控制
  61：2 段压力控制
  62：2 段压力 + 卸荷控制
  63：2 段压力 + 卸荷控制
  70：3 段压力控制
  80：3 段压力控制
 4 尺寸规格标称  参照 [ 规格 ]
 5 主阀最高调节压力  参照 [ 规格 ]
 6 主阀压力调节部形状
  无记号：调节手柄
  E：盖型螺帽·方头调节螺栓（标准）
 7 排放压力
  无记号：低压排放型（标准）
  V：高压排放型
 8 泄油
  无记号：内部泄油（标准）
  Y：外部泄油
 9 R 侧遥控阀最高调节压力
  参照 [ 规格 ]
 10 R 侧遥控阀压力调节部形状
  无记号：调节手柄
  E：盖型螺帽·内六角调节螺栓（标准）
 11 C 侧遥控阀最高调节压力
  参照 [ 规格 ]

（Ｆ３）-ＴＣＧ８０-０６-Ｆ（Ｅ）（Ｖ）（Ｙ）-Ａ（Ｅ）Ｂ（Ｅ）Ｃ（Ｅ）-Ｐ２-Ｔ-（Ｒ）-１６-（ＬＨ）-（ＳＨ）
1 3 4 5 62 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

型号

●油箱油路中的压力高时或者压力变化大时，请使用外部泄油型
（Y），将泄油油路配管直接接至油箱。配管时请注意油管的末
端必须要深入油面以下。

●小流量控制时，设定的压力可能会不稳定，所以请注意使用时 03
系列必须要在3 L/min以上，06、10系列必须要在5 L/min以上。

●需要提高卸荷到加载的响应速度时，请使用高压排放型（V）。
●多段压力控制的设定，请在叠加在电磁换向阀下面的阀（TGMCR

＊＊ -3）上进行。
对于 TCG62、63、70，是将多段控制压力中最高的压力作为主
阀的设定压力，而对于 TCG80，则主阀的设定压力需要高于多
段控制压力中的最高压力。

●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。
●排放卸荷无冲击阀（TGMSL-3），仅在主阀卸荷时发挥作用。（仅

在 TCG50,55,62,63 的电磁铁为 OFF 时，以及将 TCG80 的 C

调节部分设定为卸荷时有效）
●排放卸荷无冲击阀，在拧紧调节螺栓的状态下不发挥作用。另外，

在完全拧松的位置时，则排放回路处于关闭状态，主阀不能卸荷，
因此请将其调节至中间合适的位置。

●将外部泄油型安装在副板上时，请将泄油管从阀开始直接配管。

使用时的注意事项

●副板请另外订货。
●附带有安装阀用的内六角螺栓。（统一螺纹）
●外形尺寸的详细请参照 R6-2 页。

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　TCG ＊＊－ 03：72 ～ 88 N·m
　TCG ＊＊－ 06：90 ～ 110 N·m
　TCG ＊＊－ 10：180 ～ 220 N·m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

副板

 12 C 侧遥控阀压力调节部形状
  无记号：调节手柄
  E：盖型螺帽·内六角调节螺栓（标准）
 13 L 侧遥控阀最高调节压力
  参照 [ 规格 ]
 14 L 侧遥控阀压力调节部形状
  无记号：调节手柄
  E：盖型螺帽·内六角调节螺栓（标准）
 15 电气布线方式（形状、布线连接口螺纹尺寸）
  请参照电磁换向阀 DG4V-3（E2-1 页）
 16 电磁换向阀的电气配件
  请参照电磁换向阀 DG4V-3（E2-1 页）
 17 电磁换向阀的电磁铁电源记号
  请参照电磁换向阀 DG4V-3（E2-1 页）
 18 压力调节部分的方向
  无记号：上
  L：左
  R：右
 19 设计编号
  15：TCG50,55
  16：TCG60,61,62,63,70,80
 20 电磁换向阀电磁铁的方向（适用于 TCG50,60,61）
   无记号：从调节螺栓（手柄）侧看时，电磁换向阀的电磁铁

在右侧（标准）
   LH：从调节螺栓（手柄）侧看时，电磁换向阀的电磁铁在左

侧（TCG60,61 时，电磁铁的励磁、不励磁与压力设定的关
系是相反的）

 21 无冲击功能
  无记号：没有无冲击功能
  SH：带排放卸荷无冲击阀（TGMSL-3）
  （适用于 TCG50，55，62，63，80）

详细请参照［外形尺寸］（C2-10 页）

阀型号 副板型号 连接口径
Rc

TCG＊＊-03 TCGMT-03-10-JA-J 3/8
TCG＊＊-06 CGM-06-10-JA-J 3/4
TCG＊＊-10 CGM-10-10-JA-J 1-1/4

统一螺纹

TCG＊＊-03 M12×80 1/2-13UNC×82.5 4
TCG＊＊-06 M16×85 5/8-11UNC×82.5 4
TCG＊＊-10 M20×100 3/4-10UNC×101.6 4

数量阀型号
公制螺纹

内六角螺栓
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外形尺寸

带排放卸荷无冲击阀（SH型）

５４
２７

５４

２
８５

４８

Ｒｃ１／４ １１３

１３２

２０８

２２４

５２
５２

X 端口（排放）T 端口
４８

８０

φ３８

电气布线连接口 G 1/2

Y端口（泄油）2-Rc1/4

（仅Y型使用）

Y 端口（泄油）

１３２

１５２

１７２

２４８

２６４

锁紧螺母的双边
距离为13

．１５５

ø19. 8 沉孔深度示意图

４-φ１3.5 孔

１５６５． １９６５．

６
４．

６１
５．

压力表接口

P 端口 (直
流

 1
0
4
.5

)

交
流

 1
0
0
.5

交
流

 4
5

(直
流

 4
9)

装
卸

电
磁

铁
所

需
的

空
间

最
大

 1
1
6

内六角孔的双边距离为

锁紧螺母的双边距离为14

ø6.4 定位销

电磁换向阀手动操作钮

最
大

 1
5
1

TCG50-03

电磁铁安装为LH时

４７

４３
３．

调节部分的方向为L、R时，因没有该
端口，所以请使用盖子上的泄油端口。

压力调节手柄（主阀） 注）表示先导用电磁换向阀为插入式接线盒型。

４８

８０

６１
５．

φ３８

５４

２７

５４

２
８５

．１５５

４８

１１３

１３２

２０８

２２４

１５６５．

４７
５２

５２ ５３
８．

１
８．

（
）

２６４

２４８

１９６５．

１７２

１５２

１３２

带排放卸荷无冲击阀（SH型）

TCG55-03

注）表示先导用电磁换向阀为插入式接线盒型。

Y端口（泄油）Rc1/4

交
流

 1
5
4
.3

(直
流

 1
5
8
.3

)

最
大

 1
6
9

最
大

 1
5
1

（仅Y型使用）
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外形尺寸

８１

８５

Ｐ Ｘ

Ｙ

Ｔ
２７

５４

５４

０

０

５０

７０

１１５．

１４２

１５
５．

４７
６．

２２
２．

．

２－φ１４

２－φ４

TCG60/61-03

１

●安装面尺寸

φ３１

ø7.1深8

最
大

1
4
3

R 调节手柄

4-M12深21

或者1/2-13UNC深23

１９２

２１２

２８８

３０４

５０ ５２

７０

１３２

１５２

１７２

２４８

２６４

１９６５． ２３６５．

Ｒ Ｒ

TCG62/63-03-SHTCG62/63-03

１ (直
流

 1
0
4
.5

)

最
大

 1
1
6

交
流

 1
0
0
.5

５０
５０

７０
７０

Ｒ

３０－０８ＧＣＴ３０－０７ＧＣＴ
Ｌ Ｌ

Ｒ

Ｃ

５０
５０

７０
７０

１ １
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外形尺寸

１６

２２４

Ｒｃ１／４

带排放卸荷无冲击阀（SH型）

６２

８５

４７
φ３８

１０
２

７６

１８４

６６７．

６９
８．

３４
９．

１３９５．

１５９５．

２３５５．

２５１５．

１
３．

５０
７．

５３
３．

１５９５．

１７９５．

１９９５．

２７５５．

２９１５．

６
４．

４６
３．

１３４５．

３０
８．

Y 端口（泄油） 2-Rc1/4
（仅 Y 型使用）

锁紧螺母的双边距离为 14

ø6.4 定位销

电磁换向阀手动操作钮

电气布线连接口 G 1/2

最
大

１
４

８

TCG50-06

P 端口

T 端口

4－ø16.7 孔

压力表接口

ø25. 4 沉孔深度示意图

X 端口（排放）

压力调节手柄（主阀）

电磁铁安装
为LH时

锁紧螺母的双
边距离为13

内六角孔的 
双边距离为 4

Y 端口（泄油）

交
流

 9
9
.2

交
流

 1
0
1
.8

交
流

 4
5

(直
流

 1
0
3
.2

)
(直

流
 1

0
5
.8

)

最
大

 1
1
7

(直
流

 4
9)

 

装
卸

电
磁

铁
所

需
的

空
间

调节部分的方向为L、R时，因没有该
端口，所以请使用盖子上的泄油端口。

注）表示先导用电磁换向阀为插入式接线盒型。

７６

１３９５．

．

．

．

１６９５

１９４

２４５５

２６１５

５２
５２ ．

．

６８
６

１６
６

（
）

４７

２３４

．

．

．

．１６９５

１８９５

．２０９５

２８５５

３０１５

带排放卸荷无冲击阀（SH型）

TCG55-06

Y 端口（泄油） Rc1/4

(仅 Y 型使用)

１６

１０
２

６６７．

６９
８．

３４
９．

６２

８５

４６
３．

φ３８

注）表示先导用电磁换向阀为插入式接线盒型。

最
大

 1
4
8

交
流

 1
6
9
.1

(直
流

 1
7
3
.1

)

最
大

 1
8
4
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外形尺寸

１１８

１６

１０
２

０

０

Ｘ

Ｙ

Ｔ Ｐ

１
３．

５１
３．

７１
３．

３５４．

６９８．

３４９．

５９．

６６
７

５５
６

３３
４

１１
１

２３
８． ． ． ．．

２－φ２３
２－φ５

TCG60/61-06

１

●安装面尺寸

φ３１

ø7.1深8

最
大

 1
3
0

R 调节手柄

4-M16深25

或者5/8-11UNC深23

２２４ ２６４

１５９５

１７９５．

．

．

２７５５．

２９１５．

１
３

５１
３

５３
３

７１
３

． ． ．

．

２１９５．

２３９５．

３１５５．

３３１５．

Ｒ Ｒ

TCG62/63-06-SHTCG62/63-06

１９９５

１

交
流

 9
9
.2

(直
流

 1
0
3
.2

)

最
大

 1
1
7

交
流

 1
0
1
.8

(直
流

 1
0
5
.8

)

４８
７ ６８

７．

５１
３．

７１
３．

．

６０－０８ＧＣＴ６０－０７ＧＣＴ

Ｒ

Ｌ

Ｃ

Ｒ

Ｌ

４８
７ ６８

７．

．
５１

３．

７１
３．

１ １
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外形尺寸

５２

５０
８

２０２

２９４

２７８

２０２

１７９

９５

１２
１

１９

５２

２２２

２４２

３１８

３３４

带排放卸荷无冲击阀（SH型）

Ｒｃ１／４

Y 端口（泄油）

φ３８

４７

８８９．

８２
６

４１
３．

．

２２６５． ２６６５．

６
４．

９８
４

７１
５．

．

５０
８．

P 端口

4-ø21 孔

压力表接口

ø32 沉孔深度示意图

．

TCG50-10

电磁铁安装为 LH 时

锁紧螺母的双边距离为 14

ø6.4 定位销

电磁铁布线连接口 G 1/2

电磁换向阀手动操作钮

锁紧螺母的双边距离为 13

内六角孔的
双边距离为4

T 端口

X 端口（排放） 调节部分的方向为L、R时，因没有该
端口，所以请使用盖子上的泄油端口。

交
流

 1
0
0
.5

最
大

1
5
2

(直
流

 4
9)

 

交
流

 4
5

(直
流

 1
0
4
.5

)

装
卸

电
磁

铁
 

必
要

的
空

间 最
大

 1
1
6

压力调节手柄（主阀）
注）表示先导用电磁换向阀为插入式接线盒型。

Y 端口（泄油） 2-Rc1/4

（仅Y型使用）

５０
８９８

４

７１
５．

．

５０
８．

φ３８

５２
５２

２９２

２７６

２００

１７９

９５

１２
１

１９ ８８９．

８２
６

４１
３．

．

２２４５．

１
２．

．
４７

（
）

２００

２２０

２４０

３１６

３３２

２６４５．

带排放卸荷无冲击阀（SH型）

TCG55-10

Y 端口（泄油）Rc1/4

（仅 Y 型使用）

注）表示先导用电磁换向阀为插入式接线盒型。

最
大

 1
6
6

最
大

 1
5
2

(直
流

 1
5
5
.3

)
交

流
 1

5
1
.3
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外形尺寸

２－φ２９

０

１９

１２
１

Ｔ Ｐ
Ｘ

Ｙ

５０

７０ ２－φ５

１５２５．

４４５．

８２６．

４１３．

０
６３．

．
８８

９

１２
７

４４
４

３１
８

７６
２． ． ．．

TCG60/61-10

１

●安装面尺寸

φ３１

ø7.1深8

R 调节手柄

4-M20深31 

3/4-10UNC深33

最
大

 1
5
0

TCG62/63-10 TCG62/63-10-SH

７０

５２５０

２０２

２２２

２４２

３３４

３５８

２８２

２６２

２６６５． ３０６５．

ＲＲ

３１８

３７４

１ (直
流

 1
0
4
.5

)

最
大

 1
1
6

交
流

 1
0
0
.5

ＴＣＧ７０－１０ ＴＣＧ８０－１０

７０
７０

５０
５０

Ｒ

Ｌ

Ｃ

Ｌ

Ｒ

７０
７０

５０
５０

１ １
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外形尺寸

● 2 段所记载的尺寸中，上段表示 AC 电磁铁的数值，下段表示 DC 电磁铁的数值。
● R，L 型的板式安装面泄油端口不能使用。
●关于 TCG55 的尺寸，请向本公司咨询。

尺寸表

ｆ

ｋ

ｂ

ｃ

ｇ ｈ

ｎ

ａ

ｅ

ｊ

ｄ ｍ

TCG＊＊-03/06/10-R/L-(LH)

R 型 没有R/L记号时 L 型

ａ
(最大)

ｂ ｃ ｄ
ｅ

(最大)
ｆ ｇ ｈ

ｊ
(最大)

ｋ ｍ ｎ

145.5100.555.5
149.5104.559.5

55.5100.5145.5
59.5104.5149.5

55.5 145.5 100.5 100.5 145.5 55.5
59.5 149.5 104.5 104.5 149.5 59.5

148.1101.855.5
152.1105.859.5

52.999.2145.5
56.9103.2149.5

55.5 145.5 101.8 99.2 148.1 52.9
59.5 149.5 105.8 103.2 152.1 56.9

151.3100.549.7
155.3104.553.7

49.7100.5151.3
53.7104.5155.3

49.7 151.3 100.5 100.5 151.3 49.7
53.7 155.3 104.5 104.5 155.3 53.7

101 1.2

101 1.2 ー

101 1.2 ー

101 ー ー

101 ー

7

101 ー ー

152 ー

Ｌ型

106 7 ー

106 7 ー

106

ー

152 ー ー

148 ー

152 ー

148 ー ー

148 ー ー

151 52 ー

151 52

没有Ｒ／Ｌ记号时

151 52 ー

102.8

ー

ー

ー

ー

ー

ー101

101

97

97

97

97

97

97

102.8

102.8

TCG50/60/61-10

TCG50/60/61-10-LH

TCG62/63/70/80-10

106

106

106

101

101

101

101

TCG62/63/70/80-03

TCG50/60/61-06

TCG50/60/61-06-LH

TCG62/63/70/80-06

型号
Ｒ型

TCG50/60/61-03

TCG50/60/61-03-LH
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４
５

３

２

７
６

８

１

１４

１６

１７

１８
１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

１３

１５

９

１２

１０

１１

请参照DG4V-3
（E2-1页）

请参照TGMSL-3
（C8-1页）

盖子部请参照
TCG20

（C1-5页）

请参照TGMCR-3
（C7-1页）

注）

O型圈、弹簧的零件编号请参照TCG20。（C1-5页）

无记号：调节手柄

阀体部分请参照
TCG20

（C1-5页）

E：盖型螺帽

内部结构

TCG80

TCG50, 60, 61

TCG70

TCG60, 61, 62, 63

-SH

TCG62, 63, 70, 80
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 溢流阀
  CG：板式安装型
 3 尺寸规格标称  参照 [ 规格 ]
 4 最高调节压力　参照 [ 规格 ]
 5 排放压力
  无记号：低压排放型（标准）
  V：高压排放型

 6 泄油
  无记号：内部泄油型（标准）
  Y：外部泄油型
 7 设计编号
 8 调节部形状
  无记号：方头调节螺栓
  S81：带手柄
 9 管理记号
  外部泄油型时，标注 J。

（Ｆ３）-ＣＧ-０３-Ｂ（Ｖ）（Ｙ）-１５-（Ｓ８１）-ＪＡ-（Ｊ）
型号

1 3 4 5 62 7 8 9

使用时的注意事项
●油箱油路中的压力高或者压力变化大时，请使用外部泄油型（Y），

将泄油油路配管直接接至油箱。配管时请注意油管的末端必须要
深入油面以下。

●需要提高卸荷到加载的响应速度时，请使用高压排放型（V）。

●进行压力设定时，请务必注意流量 - 压力特性。
●需要附带压力调节手柄时，请在设计编号之后标注 S81。
●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。

规格

注）最低调节压力因流量的不同而有差异。详细请参照特性曲线图。

尺寸规格标称型号 最高使用压力
MPa

最大流量
L/min

最高调节压力
MPa

质量
kg

CG-03 03 21 40
B(V)：７
C(V)：14
F(V)：21

3.0

Ｐ

Ｘ
Ｙ

ＴＴ

Ｘ

Ｐ

标准 外部泄油型

溢流阀   CG-03
Relief valves
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特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

０

０

２－φ１１

Ｘ Ｐ Ｔ

７９

７９

５４

５４

２７

２７

５４７９
３ ５４

７９

６７

７９ ８４

１２
５． ３３３．

φ
５

７
１．

１２５．

．
１２

５

３１
８

６
４．

６
４．

３６
２． ５８

７．

１２５．

．

φ５

CG-03
●安装面尺寸

X 端口（排放）

4－φ13.5深

φ19.8 沉孔深度示意图

T 端口

压力调节螺栓的
双边距离为7.5

锁紧螺母的双边距离为14 φ7.1, 8 深

Y 端口（泄油）Rc 1/4（仅限 Y 型）

φ6.4 定位销

最大 164

最大 159

压力调节手柄（S81型）P 端口

4-M12深21 

或者1/2-13UNC深23

外形尺寸

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：72 ～ 88 N·m

CG-03 M12×55 1/2-13UNC×57.1 4

阀型号 数量
公制螺纹 统一螺纹

内六角螺栓

， ，

，，

０８

０６

０４

０２

．

．

．

．

●流量－最低压力调节特性

流量 Ｌ／ｍｉｎ

●流量－压力特性

流量 Ｌ／ｍｉｎ

Ｂ

Ｃ

Ｆ

低压排放型
Ｂ Ｃ Ｆ

高压排放型
ＢＶ ＣＶ ＦＶ２０

１５

４０３０

１０

５

２０１００

４０３０２０１００

压
力

ＭＰａ

压
力

ＭＰａ

副板

●副板请另外订货。
●附带有安装阀用的内六角螺栓。（统一螺纹）
●外形尺寸的详细请参照 R6-2 页。

CGMT-03-10-JA-J 3/8

阀型号 副板型号 连接口径
Rc

CG-03
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内部结构

Ｓ８１

１
２

３

４
５

６

７
８

９
１０

１１

１３
１４

１６
１７

１８
１９

２０

１５

２１
２２

２３

１２
该端口仅在Y型时加工

阀座⑬⑭压入阀体⑫ 

弹簧
符号 ⑰零件编号 ⑩零件编号

VP175071B
VP175072C
VP175073F
VP175071BV
VP175072CV
VP175073FV

VP175070

VP184458

O 型圈
序号 零件编号 标准 数量

9 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1
19 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 1
22 007911319 AS568-113(NBR,Hs90) 2
23 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
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●低压用压力调节阀主要用于 0MPa ～ 4MPa 的低压范围内稳定
的压力控制。

● E2 型，可以根据 2 个先导端口的先导压力的施加方法，进行全
开、压力控制、全闭的三段控制。

●最适合用于对注塑机的注射缸进行背压控制等的低压控制。

液压图形符号

规格

注）最低调节压力因流量的不同会有差异。详细请参照特性曲线图。

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 低压用压力调节阀（板式安装型）
 3 尺寸规格标称  参照 [ 规格 ]
 4 最高调节压力
  参照 [ 规格 ]
 5 先导压力请参照 [ 规格 ]

 6 先导端口的种类（参照图形符号）
  无记号：E1、E2 端口共用
  E2：E1、E2 端口有区别
 7 泄油
  无记号：内部泄油型
  Y：外部泄油型（标准）
 8 设计编号

（Ｆ３）-ＣＧＬ-０３-Ａ-１０-（Ｅ２）-Ｙ-１２
1 3 4 5 62 7 8

型号

２Ｅ－＊＊－ＬＧＣ＊＊－ＬＧＣ

Ｐ

Ｅ１

Ｅ２

Ｔ

Ｘ ＹＹＸ

Ｅ２

Ｅ１

Ｐ
Ｔ

符号 MPa 符号 MPa

109003CGL-03 控制压力
＋1.2以上 2 8.2

2017006CGL-06 控制压力
＋2.4以上 2.5 15

21

额定流量 
Ｌ/min

最高调节压力 

4A

质量 
kg型号 最高使用

压力 MPa
尺寸规
格标称

最低先导流量
Ｌ/min

先导压力

低压用压力调节阀   CGL
Low pressure control valves
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特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

使用时的注意事项 安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）
● E2 型时，先导压力与阀工作状态的关系如下表所示：

副板
　不提供本阀用的安装副板，使用时请安装在集成阀块上。

●排放油管、油箱配管请不要与其他油箱配管合流，而是直接连接
至油箱。配管时请注意油管的末端必须要深入油面以下。

●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　CGL － 03：72 ～ 88 N·m
　CGL － 06：90 ～ 110 N·m

●流量—压力特性

●流量—最低调节压力特性

CGL-03

CGL-03

CGL-06

CGL-06

E1 端口的状态
E2 端口的状态
阀的工作状态

施加压力
施加压力
控制压力

施加压力
向油箱开放

全封闭

向油箱开放
施加压力
全开放

CGL-03 M12×90 4
CGL-06 M16×115 4

阀型号 内六角螺栓 数量

０１

０２

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

５ １０ ００２ ７５ ５０

Ｍ ａＰ

压力 ０１

０２

．

．

１００ １５０ ２００５０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０

Ｍ ａＰ

压力

４

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０

１

２

３

压力

Ｍ ａＰ

１００７５２５ ５ １０ ００７５２５ ５０ ２００１５０５０ １００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

４

３

２

１

０

压力

Ｍ ａＰ

●用于注塑机的示例

（测量）（强制后退） （射出）

测量电机

注射缸

Ｐ

Ｘ Ｙ

Ｅ

Ｅ

２

１

ＣＧＬ－＊＊

Ｔ
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外形尺寸

７１

８５

φ３８

２６ ５４

１００

１８０

５４８０

１３

８０

２０

１００
１３

●安装面尺寸

３０

１５５

０

５４

２７

０６９ ５４

Ｅ２

Ｔ Ｐ Ｘ

Ｙ

Ｅ１

１４２．

３９８．

４７
６

２２
２． ．

６
４

２ ．５５１φ－ ４－φ４８．

２

．
CGL-03

4-ø13 孔

ø20 沉孔深度示意图

E2 端口（先导）

E1 端口（先导）

压力调节手柄

锁紧螺母的双边距离14

ø6.4 定位销

ø7.1深8 4-M12深22

X 端口（排放）

Y 端口（泄油）T 端口

P 端口

最
大

 1
5
7

８９１０
０

３０

２８

２１４

１３３

１８８

１０
２

１６

φ３８

３８

１６

１３３

１０
２

●安装面尺寸

０

０ ２２

Ｔ Ｐ

Ｘ

Ｙ

Ｅ１Ｅ２

６９
８．

６６７．

６９８．
５４９．

３４９．

５９．

４－φ６４

８０
８

６６
７

５５
６

３３
４

１１
１

２３
８． ． ． ． ． ．

６
４

２

．

．２－φ２３

CGL-06
4-ø17 孔

T 端口

P 端口

E2 端口（先导）

ø26 沉孔深度示意图

E1 端口（先导）

X 端口（排放）

Y 端口（泄油）

压力调节手柄

锁紧螺母的双边距离 14

ø6.4 定位销

ø7. 1 深 8

4-M16深29

最
大

 1
5
1
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内部结构

O 型圈

仅CGL-03使用

阀座⑮压入盖子⑪

１

２
３

４

５
６

７
８

９

２０

３３

３４

３５

１０
１１

１２

１３
１４

１５
１６

１７

１８

１９

２２

２３

２４

２５

２６
２７

２８
２９

３０

３６

３７

３８

３９
４０

４２

４３

４４
４５

３２

２１

３１

４１

型号

序号 零件编号 标准 数量 零件编号 标准 数量

  6 007901519 AS568-015(NBR,Hs90) 1 007901519 AS568-015(NBR,Hs90) 1
16 008001419 JIS B 2401 1B-P14 1 008001419 JIS B 2401 1B-P14 1
23 007921717 AS568-217(NBR,Hs70) 1 007922117 AS568-221(NBR,Hs70) 1
25 007921717 AS568-217(NBR,Hs70) 1 007922117 AS568-221(NBR,Hs70) 1
27 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1
36 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 2 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2
37 007901719 AS568-017(NBR,Hs90) 1 007901719 AS568-017(NBR,Hs90) 1
38 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 3 007911119 AS568-111(NBR,Hs90) 3
39 007911619 AS568-116(NBR,Hs90) 2 007921719 AS568-217(NBR,Hs90) 2
41 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1 007911119 AS568-111(NBR,Hs90) 1
42 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 1 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 1
43 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1

CGL-06CGL-03
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●作为控制小流量回路的最高压力的溢流阀使用（标准型）
●连接于溢流阀、减压阀等压力控制阀的遥控操作用排放端口，用于从外部

调节主阀的压力设定值（S1 型）。

液压图形符号

使用时的注意事项
●请将配管直接接至油箱。配管时请注意油管的末端必须要深入油

面以下。
●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。
●一旦拧紧压力调节手柄，回路压力就会变为主阀的设定压力。（S1

型）
● S1 型时，如果与主阀之间的配管距离加长而使回路的内部容积

增大，则控制压力可能会出现不稳定现象，请予以注意。

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 直动型溢流阀（螺纹连接型）
 3 压力调节范围
  参照 [ 规格 ]

 4 设计编号
 5 特型编号
  S1：遥控专用型（额定流量 1.7L/min）

（Ｆ３）-Ｃ-１７５-Ｂ-１１-ＪＡ-（Ｓ１）-Ｊ
1 43 52

型号

Ｐ Ｔ

规格

※S1 型的额定流量为 1.7L/min。

符号 MPa

B  0.5～ 7
C  3.5～14
F 10.5～21

质量
kg型号

最高使
用压力
MPa

尺寸规
格标称

额定流量
Ｌ/min

压力调节范围

2C-175 02 ※
1121

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

●流量 - 压力特性

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

０ ２ ４ ６ ８ １０ １２

压力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｆ

Ｃ

Ｂ

直动型溢流阀   C-175
Direct relief valves
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２１２

２

２

２

１２－１

１－８
１－９

１－１０

－

－８
－９

－１０

１１

１６

１５

１４
１３

２０

１９

１８

１７

７

６
５

４

３
２

１

※

※

Ｓ１Ｃ－１７５－

Ｃ－１７５

Ｓ１Ｃ－１７５－

注）
※阀座⑭⑳压入阀体⑮

外形尺寸

内部结构

７８

１３１１８

φ５
７

φ７
３

φ
44

±
0.

 5

６３． φ５７ ２．

P 端口 Rc1/4

压力调节手柄

T 端口 Rc1/4
最大 57. 5

请直接配管至油箱。

锁紧螺母的双边距离为17 4-ø7.1 孔

ø11 沉孔深度示意图

O 型圈
序号 零件编号 标准 数量

 8 007901017 AS568-010(NBR,Hs70) 1
1VP15399901

12 弹簧
C-175 C-175-S1

零件编号 零件编号

B VP152609 VP2280
C VA4861 VP2282
F VA4763 VP2281

符号
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阀 ●连接于溢流阀、减压阀等压力控制阀的遥控操作用排放端口，用于从外部

调节主阀的压力设定值。

液压图形符号

（Ｆ３）-ＣＧＲ-０２-Ａ（Ｋ）-２０-ＪＡ-Ｊ
1 3 42

型号

5 6

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 遥控操作用溢流阀（板式安装型）
 3 尺寸规格标称：02

 4 最高调节压力 参照 [ 规格 ]
 5 调节部分形状
  无记号：六角调节螺栓（标准）
  K：调节手柄
 6 设计编号

使用时的注意事项
●请将配管直接接至油箱。配管时请注意油管的末端必须要深入油

面以下。
●如果与主阀之间的配管距离加长而使回路的内部容积增大，则控

制压力可能会出现不稳定现象，请予以注意。
●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。
●一旦拧紧压力调节手柄，回路压力就会变为主阀的设定压力。

Ｐ Ｔ

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　54 ～ 66 N·m

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

M10×30 3/8-16UNC×31.8 4

数量
公制螺纹 统一螺纹

内六角螺栓

规格

注）最低调节压力因流量的不同而有差异。详细请参照特性曲线图。

符号 MPa

A 3.5
B   7
C  14
F  21

1.4CGR-02 02 21 1.7

质量
kg

型号
最高使用

压力
MPa

尺寸规
格标称

流量
Ｌ/min

最高调节压力

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

●压力下降特性（流量 - 最低调节压力特性）

０

２

１

３

４

５

１ ３２ ４ ５

压力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

遥控操作用溢流阀   CGR-02
Remote control relief valves
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内部结构

外形尺寸

７２

７２

标准

φ
４

８ K（调节手柄）

●安装面尺寸

７２

７２

Ｔ

Ｐ

０

０

４７６．

２３８．

４７
６．

２３
８．

１２２

４７６．

２３８．

０８．

４７
６．

２３
８．

４７
５．

１４
５．

２２
５．

１
５．

．

．
１２

２

２－φ４

P 端口

最大 131

最大 124

T 端口 

锁紧螺母的双边距离为14
压力调节螺栓的
双边距离为14

4-ø11 孔

ø17 沉孔深度示意图

可以开φ25.4以内的孔 4-M10深18

或者3/8-16UNC深20

副板
●副板请另外订货。
●附带有安装阀用的内六角螺栓。（公制螺纹）
●外形尺寸的详细请参照 R6-2 页。CGRM-02-20-J 1/4

副板型号 连接口径
Rc

※

１３

１４

１５

１
２

３

９
８

７
６

５
４

１０

１２
１１

１８
１７

１９

２

１

－１６

－１６

※阀座⑰压入阀体⑮
注）

序号 名称 零件编号 标准 数量

 8 保护圈  48197572 MS28774-014 1
 9 O型圈 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1
13 O型圈 007921517 AS568-215(NBR,Hs70) 1
14 O型圈 007901017 AS568-010(NBR,Hs70) 1
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液压图形符号及控制功能

●连接于溢流阀的遥控操作用排放端口，叠加电磁换向阀 DG4V-3，用于
2 压、2 压与卸荷、或者 3 压的多段控制。

●电磁铁不励磁 ： 遥控设定压力

●电磁铁不励磁 ： 卸荷
●电磁铁a励磁 ： 遥控设定压力
●电磁铁b励磁 ： 主阀设定压力

2压控制与卸荷

●电磁铁励磁 ： 主阀设定压力

2压控制

2压控制
●电磁铁不励磁 ： 主阀设定压力
●电磁铁励磁 ： 遥控设定压力

2压控制与卸荷
●电磁铁不励磁 ： 卸荷
●电磁铁a励磁 ： 主阀设定压力
●电磁铁b励磁 ： 遥控设定压力

2压控制

2压控制

●电磁铁不励磁 ： 主阀设定压力
●电磁铁励磁 ： 遥控设定压力

●电磁铁不励磁 ： 遥控设定压力
●电磁铁励磁 ： 主阀设定压力

型号

ＴＧＭＣＲ１１

ＴＧＭＣＲ１０

图形符号

ａ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

ＴＰ

ｂ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ
ａｂ

ＴＰ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

ａ

ＴＰ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

ｂ

ＴＰ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

ａｂ

ＴＰ

控制功能

叠加型遥控操作用溢流阀   TGMCR-3
Remote control relief modules
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 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 叠加型遥控操作用溢流阀
 3 控制功能（详细请参照液压图形符号）
  10：B 路 2 压控制（与卸荷）
  11：A 路 2 压控制（与卸荷）
  21：A、B 路 2 压控制与卸荷、或 3 压控制
  30：P、A、B 路 3 压控制
 4 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03 标准
 5 R 侧最高调节压力
  参照 [ 规格 ]
 6 R 侧调节部形状
  H：调节手柄
  E：盖型螺帽·内六角调节螺栓（标准）
 7 C 侧最高调节压力
  参照 [ 规格 ]
 8 C 侧调节部形状
  H：调节手柄
  E：盖型螺帽·内六角调节螺栓（标准）

 9 L 侧最高调节压力
  参照 [ 规格 ]
 10 L 侧调节部形状
  H：调节手柄
  E：盖型螺帽·内六角调节螺杆（标准）
 11 设计编号

（Ｆ３）-ＴＧＭＣＲ３０-３-ＣＨＢＨＦＨ-６０
1 3 4 62 7 85 9 10 11

型号

注） ●图形符号中的 C 、 L 、 R 表示调节部分的位置。（参照外形尺寸）
 ●本阀中不包括电磁换向阀 DG4V-3。
 ●请务必使主阀的设定压力大于本阀的设定压力。

ＴＧＭＣＲ２１

ＴＧＭＣＲ３０

图形符号型号

Ｐ Ｔ

ａｂ
Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

ａｂ
Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

ｂａ
Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

3压控制
●电磁铁不励磁 ： 主阀设定压力
●电磁铁a励磁 ： 遥控　 设定压力
●电磁铁b励磁 ： 遥控　 设定压力

Ｌ
Ｒ

2压控制和卸荷
●电磁铁不励磁 ： 卸荷
●电磁铁a励磁 ： 遥控　 设定压力
●电磁铁b励磁 ： 遥控　 设定压力

Ｌ
Ｒ

●可任意设定遥控　 和　 的压力Ｌ Ｒ

3压控制
●电磁铁不励磁 ： 遥控　 设定压力
●电磁铁a励磁 ： 遥控　 设定压力
●电磁铁b励磁 ： 遥控　 设定压力

Ｌ
Ｒ

Ｃ

●可任意设定遥控　 、　和　 的压力Ｃ L R

控制功能

规格

注）最低调节压力因流量的不同而有差异。详细请参照特性曲线图。

记号 MPa

3.5ATGMCR10

7BTGMCR11

14CTGMCR21

21FTGMCR30

型号
最高使
用压力
MPa

尺寸规
格标称

额定
流量

Ｌ/min

质量
kg

10/11:2.0
 21:2.8
30:2.9

最高调节压力

02 21 1.7
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特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）
●在本阀上叠加 DG4V-3 时
　内六角螺栓 M5×90…………4 支
●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　7 ～ 8 N·m

使用时的注意事项
●请将配管直接接至油箱。配管时请注意油管的末端必须要深入油

面以下。
●如果与主阀之间的配管距离加长而使回路的内部容积增大，则控

制压力可能会出现不稳定现象，请予以注意。
●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。
● TGMCR10、11 及 TGMCR21 的 3 压控制时，主阀的压力设

定必须要为最高压力。
● TGMCR30 及 TGMCR21 的 2 压控制与卸荷时，请调节使主阀

完全关闭，或压力高于 TGMCR 的设定压力。

副板

●副板请另外订货。
●不附带安装螺栓。
●外形尺寸的详细请参照 R6-6 页。

外形尺寸

●压力下降特性（流量 - 最低调节压力特性）

TGMCR21

３１

ＲＬ

０

６

０

Ｔ
Ｐ

P 端口可插入阻尼器

TGMCR30

３１ ４６

１００

１４０

Ｌ Ｃ

Ｒ

ＡＢ

TGMCR10/11

Ｒ

３２
５

３２
５．

４９.８４0.5

１０７５．

４９８．

６
７５．

．

４０
５．

２１
５．

３２５
３１７５
２６６

０７５．

．

３２
５．

．
．
．

ＩＳＯ ４４０１－０３

２－φ６ ５

４６

／ ＮＰＴ

φ１
１

２．
φ３

１

７
５．

１４０

●安装面尺寸

５０ ５０

１４０

２０

２０

４０
５６３１

２０

２０

４０

２０

４０

（ ）

（
）

２０

１ １６

１

P 端口

4-M5深14

T 端口

4-ø5.6 孔

电磁换向阀安装面尺寸

最大 122

最大 126

调节手柄（H型）

盖型螺帽型（E型）

４９.８４0.54-ø5.6 孔４９.８４0.54-ø5.6 孔

TGMCR10 没有A端口

TGMCR11 没有B端口

最
大

 6
6

手柄
右转增压

手柄固定用螺钉

内六角孔的双边距离为 2

盖型螺帽的

双边距离为13

（调节螺栓内六角孔的双边距离为4）

（右转增压）

锁紧螺母的

双边距离为13

压力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０

２

４

６

８

１０

１ ２ ３ ４ ５

DGVM-3-10-T-JA-J背面配管用
侧面配管用 DGMS-3-1E-10-T-JA-J

3/8

连接口径
Rc

副板型号连接口方向
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内部结构

注）调节部的数量如下：TGMCR 10/11 有 1 处，TGMCR 21 有 2 处，TGMCR 30 有 3 处。

⑥弹簧
符号 零件编号

A VA15409
B VP2280
C VA15049
F VP2281

TGMCR 10/11 TGMCR 21 TGMCR 30
 4 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2 2 2
 7 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1 2 3
 9

O型圈

O型圈

O型圈 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 1 2 3

数量
序号 标准零件编号名称

１

２

１１

３

４

５

６

７

８

９

１０

１２
１３

１４

１５

１６

１７

E：盖型螺帽

H：调节手柄

阀座②压入阀体③
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阀 ●为了减轻溢流阀排放卸荷时的冲击，如应用回路例所示，叠加电磁换向阀

DG4V-3，将其连接到先导动作型溢流阀的排放口。

液压图形符号

应用回路例

（Ｆ３）-ＴＧＭＳＬ-３-（Ｌ）-５０
型号

43 52

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 叠加型排放卸荷无冲击阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03 标准

 4 调节部的位置
  无记号：调节部在 B 端口侧（标准）
  L：调节部在 A 端口侧
 5 设计编号

1

规格 使用时的注意事项

●当调节螺栓处于完全拧紧的状态时将无法动作，有可能会产生冲
击；另外，处于完全松开的状态时，则排放回路会关闭，主阀将
无法卸荷，所以需要调节到中间的合适的位置。

Ａ

Ｐ１

Ｐ Ｔ Ｂ

Ｐ Ｔ
Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＢＬ

ＴＣＧ２０－０３

ＴＧＭＳＬ－３

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

TGMSL-3 31.5 1.7 1.3

型号
最高使用压力

MPa
额定流量
L/min

质量
kg

叠加型排放卸荷无冲击阀   TGMSL-03
Vent unloading shockless modules
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安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●在本阀上叠加 DG4V-3 时
　内六角螺栓 M5×90…………4 支
●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　7 ～ 8 N·m

副板

●副板请另外订货。
●不附带安装螺栓。
●外形尺寸的详细请参照 R6-6 页。

外形尺寸

内部结构

３１

７７

４７

Ｔ

Ａ
Ｐ

Ｂ

６

０

１９ ０

４６

２０

４０

７６９

１７５． ４０５．

１
６．

４－φ６ ５
１８５．

３２５．
３１７５
２６６

１６３

０７５

．
．

．

．

７
２５

４０
５

２７
８

１０
３． ． ．

．３２
５．

．

TGMSL-3-50 ●安装面尺寸

T 端口

A 端口 P 端口

B 端口

4-ø5.4 孔

最大 162

最大 77

4-M5深14

锁紧螺母的双
边距离为13

压力调节螺栓

内六角孔的双边距离为 4

１

２

３

４

５

６

８

９

１０

１１

１２

１３

７－２

－１７

１４

DGVM-3-10-T-JA-J背面配管用
侧面配管用 DGMS-3-1E-10-T-JA-J

3/8

连接口方向 连接口径 
Rc

副板型号

序号 名称 零件编号 标准 数量

 2 1 40025078
 3 007901817 AS568-018(NBR,Hs70) 1
 6 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
10 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
11

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈 007902319 AS568-023(NBR,Hs90) 1
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 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 卸荷溢流阀（板式安装型）
 3 泄油
  1：外部泄油型
  2：内部泄油型
 4 尺寸规格标称
 5 压力调节范围请参照 [ 规格 ]
 6 排放压力
  无记号：低压排放型（标准）
  V：高压排放型

●在应用蓄能器回路中，当回路压力达到设定压力时，自动地使液
压泵卸荷。

●当回路的压力下降到设定压力的 85% 或者 95% 时，再重新加载，
向蓄能器回路补给压力油。

液压图形符号

●使用回路例

 7 设计编号
  12：URG ＊ -10
  13：URG ＊ -06
 8 先导
  无记号：内部先导型（标准）
  S9：外部先导型
 9 重新加载压力
  无记号：重新加载压力为设定压力的 85%（标准）
  S1：重新加载压力为设定压力的 95%
 10 阀安装螺栓的种类
  URG ＊ -06
  请标注 J。（阀本体是统一螺纹和公制螺纹共用）
  URG ＊ -10
  J：3/4-10UNC
  M：M20

（Ｆ３）-ＵＲＧ １-１０-Ｂ（Ｖ）-１２-（Ｓ９）-ＪＡ-（Ｓ１）-Ｊ/Ｍ
1 43 62 875

型号

9 10

Ｐ

Ａ

Ｙ

Ｔ

内部先导型 外部先导型

Ｘ１

Ｐ

Ａ

Ｙ

Ｔ

ＵＲＧ１

ＵＲＧ２

内部先导外部泄油型

内部先导内部泄油型

外部先导外部泄油型（Ｓ９）

外部先导内部泄油型（Ｓ９）

Ｘ

Ｐ

Ａ

Ｙ

Ｔ

Ｘ

Ｐ

Ａ

Ｙ

Ｔ

Ｘ１

Ｘ

Ｐ

Ａ

Ｔ

Ｘ

Ｐ

Ａ

Ｔ

Ｘ１

卸荷溢流阀   URG
Unloading relief valves
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规格

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

使用时的注意事项

●本阀与蓄能器之间的距离（配管）大时，由于内部先导型（标准）
中存在配管阻力，在蓄能器中蓄积的压力到达阀的设定压力之前，
阀有可能已卸荷。这种情况下，请使用外部先导型（S9 型），在
蓄能器的附近引取先导压力之后连接到外部先导端口 X1（Rc1/4
锥螺纹连接）。

●内部泄油型（URG2）在油箱油路的背压为设定压力的 5% 以下
时可以使用。如果背压超过此条件时，请使用外部泄油型（URG1）。

●请将泄油配管直接接至油箱。配管时请注意油管的末端必须要深
入油面以下。

●需要提高卸荷到加载的响应速度时，请使用高压排放型（V）。
●松开锁紧螺母，将手柄向右旋转压力上升，向左旋转则压力下降。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩
　URG1-06
　URG2-06

：90 ～ 110 N·m

　URG1-10
　URG2-10

：180 ～ 220 N·m

副板

●副板请另外订货。
●附带有安装阀用的内六角螺栓。（统一螺纹）
●外形尺寸的详细请参照 R6-3 页。

●流量—卸荷压力特性 ●单向阀的压力下降特性

URG1/2-06

URG1/2-10URG1/2-10

URG1/2-06

阀型号 公制螺纹 统一螺纹 数量

URG1-06 M16× 60 5/8-11UNC×57.1 2
URG2-06 M16×130 5/8-11UNC×133.4 4
URG1-10 M20× 80 3/4-10UNC×76.2 2
URG2-10 M20×170 3/4-10UNC×165.1 4

型号
尺寸规
格标称

最高使用
压力 MPa

额定流量
L/min

压力调节范围
MPa

质量
kg

URG1-06
URG2-06

11.51002106

URG1-10
URG2-10

222502110

B：2.5～ 7
C：3.5～14
F：10.5～21

ＵＲＧ＊－０６－＊Ｖ

０

０．２

０．４

０．６

０．８

１．０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

５０ １００ １５０

ＵＲＧ＊－０６

压
力

Ｍ ａＰ

ＵＲＧ＊－１０－＊Ｖ

１０ ００ ２００ ３００

０．２

０．４

０．６

０．８

１．０

压
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

ＵＲＧ＊－１０

０２

０１

０３

．

．

．

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ ５０ １００ １５０

压
力
下
降

０１

０２

０３

．

．

．

０

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１００ ２００ ３００ ４００

压
力
下
降

阀型号 副板型号 连接口径 Rc

URG1-06
URG2-06 URG1M-06-10-JA-J 3/4

URG1-10
URG2-10

URG1M-10-10-JA-J 1-1/4
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外形尺寸

URG1-06
URG2-06

●安装面尺寸

ＡＰＴ

１３７

．１６

１０
２

１６７

１４０

１０７

７６

４６ ０

０

１６

１４５

１０
２

１６

１２
６

２

３４
９． ６９

８ ．

６６７．

１１２７

６９８．

３４９．

１１
２

７
１０

１
６

７９
３

５７
１

１２
７． ． ． ． ．

１０
７

８．

６
４．

３４
８． ５０

８．

９２
１．

３－φ２３

2－ø16.7 孔

2－ø7.1深8
P 端口

4－ø16.7 孔

（一次侧）

2－ø6.4 定位销

ø25.4 沉孔深度示意图

A 端口

X端口（排放）Rc1/4

压力调节螺栓的双边距离为 14.3

锁紧螺母的双边距离为 14

Y 端口（泄油）Rc1/4

T 端口

ø25. 4 沉孔深度示意图

6-M16深28 

或者5/8-11UNC深28

为URG1（外部泄油型）时，

请直接配管至油箱。

最
大

 1
8
1

压力表接口1/4

为URG1（外部泄油型）

时，请直接配管至油箱。

2-ø19.8 孔

URG1-10
URG2-10

●安装面尺寸

Ｔ Ｐ Ａ

Ｒｃ１／４

０

０

１７８

１９

１２
７

１９１．

８２６．

４１３．

１３
９

７．

９５
３

６３
５

５０
８

１２
７． ． ． ．

１２
１

２

１７８

９５

２０５

１９

２１７５．

１７９５．

８２
６．

４１
３．

８８９．

１３９７．

１３
８

１．

１１
７

４

６６
６．

６
４ ．

．

．

１２
１

１４２

１５
９

４５
６

Ｒｃ１／４

３－φ２９

T 端口

P 端口

A 端口

压力表接口（一次侧）

2-ø6.4 定位销

2-ø21 孔

X 端口（排放）

ø32 沉孔深度示意图（M型）

ø29.4 沉孔深度示意图（J型）

4-ø19.8 孔，ø29.4沉孔深度示意图（J型）

4-ø21 孔， ø32沉孔深度示意图（M型）

压力调节螺栓的双边距离为14.3

锁紧螺母的双边距离为14

Y 端口（泄油）

2－ø7.1深8

6-M20深35 

或者3/4-10UNC深31

最
大

 2
0
4
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内部结构

※２

※３

※１

注）

※１ 阀座⑨，压入盖子⑩

１
２

３

４
５

６
７

８
９

１０

１１

１２

１３
１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

※２ 阀座⑳，压入阀体㉔
※３ 阀座㉛，压入阀体

序号 名称 零件编号 标准 零件编号 标准

6 O型圈 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1
15 O型圈 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 1
16 O型圈 1AS568-224(NBR,Hs90)007922419VA11168
21 O型圈 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 1
22 O型圈 007921619 AS568-216(NBR,Hs90) 007922019 AS568-220(NBR,Hs90) 2
26 保护圈  48197629          MS28774-212     48197637          MS28774-220   1
27 O型圈 007921219 AS568-212(NBR,Hs90) 007922019 AS568-220(NBR,Hs90) 1
32 O型圈 007921619 AS568-216(NBR,Hs90) 007922019 AS568-220(NBR,Hs90) 3

1006
数量

尺寸规格标称
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